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Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17

83-022 Suchy Dab

Warunki Techniczne nr 87/2021/SD

Dot.: budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w miejscowosci Steblewo,
gm. Suchy Dgb.

Dane wyjsciowe do projektu i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

Sieci grawitacyjne powinny by¢ projektowane o $r. min. @200mm z wigczeniem do projektowanej
przepompowni $ciekéw.

Przytacza kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych dziatek nalezy zakonczy¢ studzienka rewizyjng o $rednicy
min 600mm.

etapie prac montazowych nalezy za$lepi¢ kinety przytaczy kanalizacyjnych od strony dziatek, w sposéb
umozliwiajacy demontaz zaélepki z poziomu terenu.

Studnie na sieci kanalizacyjnej winne by¢ wykonane z kregéw betonowych o $rednicy min 1000mm, lub
prefabrykowane z tworzyw sztucznego o srednicy min 400mm z kineta rozdzielczg. Zwiericzenie studzienek
musi odpowiadaé obowigzujacym przepisom. Do pofgczenia odcinka sieci ze studnig stosowac przejscia
szczelne;

Studnie betonowe nalezy zakonczy¢ wtazami okragtymi o srednicy min 600mm z zabezpieczeniem przed
kradzieig.

Wszystkie studnie kanalizacyjne projektowac z wtazami klasy D400.

Dopuszcza sie by co druga studnia na kolektorze grawitacyjnym byta wykonana z tworzywa sztucznego.
Odlegtosé maksymalna pomiedzy studniami rewizyjnymi nie moze by¢ wigksza niz 100m.

W miejscach zmiany kierunku przeptywu sciekdw, zmiany spadku lub $rednicy sieci oraz po obu stronach
przejscia pod drogami nalezy projektowac studnie betonowe.

Pod drogami i wszelkimi szlakami komunikacyjnymi, jak réwniez na skrzyzowaniach z innymi sieciami
uzbrojenia terenu rure prowadzi¢ w rurze ostonowe;.

W przypadku wigczenia w prywatng sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzyskac pisemna zgode wtascicieli sieci.
W obrebie miejscowosci zaprojektowa¢ lokalne przepompownie sciekdw. Obiekt gtowny ttoczacy scieki do
miejscowosci Osice zaprojektowac jako ttocznie sciekow.
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A2. Dane wyjsciowe do projektu i wykonania odcinka sieci kanalizacji ttocznej:

1.

Zaprojektowac odcinek przesytowy sieci kanalizacji ttocznej od miejscowosci Steblewo do miejscowosci Osice
o $r. min. @90mm o SDR min 11 i przebiegu wzdtuz dz. nr 203/2 obr. Osice, dz. nr 3 obr. Steblewo.

W obrebie miejscowosci Steblewo, w zaleznosci od wytypowania lokalizacji pompowni sciekdw, uzgodnié
trase rurociggu ttocznego z gestorem sieci przed jego zaprojektowaniem.

. Zaprojektowac wtgczenie nowo budowane]j sieci do istniejacej studni rewizyjnej o rzednej 3,81/2,64

zlokalizowanej na dz nr. 203/2 obr. Osice. Wtaczenie do istniejgcej sieci nalezy dokona¢ poprzez wykonanie
studni rozpreznej w dz.nr 203/2 obr. Osice o srednicy min 1000mm a nastepnie odcinek sieci grawitacyjnej
do istniejgcej studni rewizyjnej. Dtugos¢ sieci grawitacyjnej od studni rozpreznej rurociggu ttocznego do
miejsca wiaczenia do istniejacej studni powinna wynosi¢ nie mniej niz 50m.

W ‘obrebie przejs¢ pod kanatami, rowami, i inng infrastrukturg ( gazociagi, ropociagi etc.) po obu stronach
przejscia, nalezy zastosowac czyszczaki celem mozliwosci rewizji i czyszczenia kolektora ttocznego.

W najwyzszych miejscach rurociggu ttocznego nalezy przewidzie¢ zastosowanie zaworéw odpowietrzajacych
wraz z czyszczakiem.

Czyszczaki i zawory odpowietrzajace nalezy zaprojektowac w studniach betonowych Srednicy wewnetrznej
min 1000mm, z wtazami okragtymi o srednicy min 600mm i klasy A15 lub D400, dostosowanymi do miejsca
posadowienia studni. Wtazy typu ciezkiego powinny posiada¢ zabezpieczenie przed kradziezg.

Rurociagi w miejscach przejs¢ pod drogami, kanatami i przepustami projektowac w rurze ostonowej o srednicy
min 2-krontnie wigkszej niz Srednica rurociggu.

Z uwagi na znaczng diugosc kolektora ttocznego i przewidywane problemy z zagniwaniem $ciekdw, nalezy
zaproponowac i uzgodnic z gestorem sieci zastosowanie systemow antyodorowych ( napowietrzanie, srodki
chemiczne etc).

A3. Dane wyjsciowe do projektu i wykonania przepompowni éciekdw:

9.

Zaprojektowa¢ budowe przepompowni $ciekéw zbiornikowej wyposazonej w uktad dwupompowy o pracy
naprzemiennej.

Zbiornik przepompowni typu ciezkiego o konstrukcji betonowej wyposazony w pokrywe betonowa z wtazem
ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed nieprzewidywanym zamknieciem. Zbiornik pompowni powinien
mie¢ srednice wewnetrzng korpusu nie mniejsza niz 1500mm. Korpus powinien zapewnia¢ zabezpieczenie
przed przedostawaniem sie wdd gruntowych.

W przypadku lokalizacji pompowni w terenie najazdowym zastosowaé wtaz zeliwny o odpowiedniej klasie
obcigzenia ( np. D400). '
Wtaz pompowni powinien zapewnia¢ swobodny montaz i demontaz pomp (obrys pomp powinien znajdowaé
sig w Swietle wtazu). Otwér wtazowy wyposazony w uchylna krate zabezpieczajaca ze stali nierdzewnej.
Przepompownia powinna stanowi¢ kompletne urzadzenie wyposazone w uktad regulacji poziomu $ciekdw,
system zdalnego powiadamiania stuzb eksploatacyjnych oraz zdalnego sterowania praca pomp.

Obiekty muszg mie¢ mozliwos¢ zamkniecia doptywu sciekdw do obiektu, poprzez zastosowanie zasuw
odcinajgcych z mozliwoscia regulacji z poziomu terenu.

Pompownie wyposazone w uktad monitorowania i zdalnego sterowania praca pompowni, wykorzystujacym
system transmisji GPRS, ze zdalnym powiadamianiem SMS o wystepujacych krytycznych awariach pracy
uktadu.

Nalezy przewidzie¢ wiaczenie pompowni do istniejacego systemu monitoringu funkcjonujacego na terenie
gminy Suchy Dab.

Montaz pomp za pomocg kolana sprzegajacego wraz z zaczepem prowadzacym, prowadnic oraz taricucha
nierdzewnego do ich opuszczania i podnoszenia.

10.Cate wyposazenie metalowe: piony toczne, taricuchy do wyciagania pomp, wlazy, rama pomostu

eksploatacyjnego, drabiny, potaczenia rurociggdw, pochwyty do wychodzenia z pompowni, deflektor i inne,
powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min A2.

11. Drabina o szerokosci min 300mm, ze stopniami antypo$lizgowymi, posiadajaca oznakowanie CE.
12.Pomost eksploatacyjny ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie zastosowanie kraty pomostowej z tworzywa

sztucznego z powierzchnia antyposlizgowg. Krata pomostowa z tworzywa podparta rama ze stali nierdzewnej.

13. Na pionach ttocznych zamontowac zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy nozowe z mozliwoécig zamykania i
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otwierania z poziomu terenu. Armatura powinna by¢ pokryta trwata farba epoksydowa odporng na dziatanie
sciekdw i posiadac oznakowanie CE.

14. W celu zabezpieczenia BHP zaprojektowac wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna wyposazong w 2
kominy wentylacyjne usytuowane na gérnej pokrywie zbiornika przepompowni. Wentylacja nawiewna
doprowadzona do poziomu max 350mm powyzej gérnego poziomu sciekow.

15. Zaprojektowac ukfad regulacji poziomu $ciekéw z zastosowaniem sond hydrostatycznych oraz wytacznikéw
ptywakowych dla poziomow alarmowych.

16. Pompy z otwartym wirnikiem o minimalnym przelocie wirnika dostosowanym do Srednicy instalacji
hydraulicznej wewnatrz pompowni.

17. Na rurociggu ttocznym, w miejscu potaczenia pionéw ttocznych od pomp zastosowac wyczystke z zaworem
hydrantowym DN25 celem mozliwosci czyszczenia rurociggu.

18, Pompownia powinna posiada¢ awaryjne podtrzymanie napigcia sterujacego. Nalezy przewidzie¢ awaryjnego
zasilania przez state lub przewoine agregaty pradotwdrcze
i gniazda do ich podtaczenia.

19. Nalezy przewidzie¢ stojak dostosowany do montazu zurawia przenosnego bedacego na wyposaZeniu
eksploatatora.

20. System automatyki umozliwiajgcy krétkotrwate, kontrolowane zatgczenie pomp do poziomu sciekdw ponizej
poziomu sucho biegu :

21. Pompownie wyposazy¢ w pofgczenia wyrdwnawcze dla wszystkich elementéw metalowych.

22. Rozdzielnica zlokalizowana na pokrywie ttoczni lub w odlegtosci max 2m od korpusu ttoczni, potgczona rurami
ostonowymi na przewody zasilajgco-sterujgce o $rednicy nie mniejszej niz DN150. Zmiana kierunku rury
ostonowej z zastosowaniem kolan o kacie nie wiekszym niz 45 stopni.

23.Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca z certyfikatem CE (zgodnos¢ z dyrektywami 2004/108/EC, 2006/95/EC).
Szczegdtowe wytyczne dot. sterowania zamieszczono w zatgczniku nr 1 do niniejszych warunkéw.

A4. Dane wyjsciowe do projektu i wykonania tloczni sSciekéw:

1. Zaprojektowaé¢ budowe ttoczni $ciekéw zbiornikowej wyposazonej w uktad dwupompowy o pracy
naprzemiennej.

2. Zbiornik przepompowni typu ciezkiego o konstrukcji betonowej wyposazony w pokrywe betonowg z wtazem
ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed nieprzewidywanym zamknieciem. Korpus ttoczni powinien mie¢
$rednice wewnetrzng nie mniejszg niz 2000mm. Korpus powinien zapewnia¢ zabezpieczenie przed
przedostawaniem sie wéd gruntowych. Dopuszcza sig zastosowanie korpusu wykonanego z polimerobetonu
z zabezpieczeniem przeciwwyporowym.

3. Witaz ttoczni powinien zapewniaé swobodny montaz i demontaz pomp (obrys pomp powinien znajdowac sie
w $wietle whazu). Otwdr wtazowy wyposazony w uchylna krate zabezpieczajgca ze stali nierdzewnej.

4. Ttocznia powinna stanowi¢ kompletne urzadzenie posiadajgce oznakowanie CE oraz krajowa oceng
techniczng, wyposazone w uktad regulacji poziomu s$ciekéw, system zdalnego powiadamiania stuib
eksploatacyjnych oraz zdalnego sterowania praca pomp.

5. Ttocznie muszg mie¢ mozliwos¢ zamkniecia doptywu $ciekow do obiektu, poprzez zastosowanie zasuw
odcinajacych z mozliwoscig regulacji z poziomu terenu.

6. Ttocznia wyposazone w uktad monitorowania i zdalnego sterowania praca pompowni, wykorzystujacym
system transmisji GPRS, ze zdalnym powiadamianiem SMS o wystepujacych krytycznych awariach pracy
uktadu.

7. Nalezy przewidzie¢ wigczenie ttoczni do istniejgcego systemu monitoringu funkcjonujgcego na terenie gminy
Suchy Dab. '

8. Cate wyposazenie metalowe: modut ttoczni, piony toczne, wtazy, drabiny, potaczenia rurociggéw, pochwyty
do wychodzenia z ttoczni i inne, powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min A2.

9. Drabina o szerokosci min 300mm, ze stopniami antyposlizgowymi posiadajaca oznakowanie CE.

10. Modut ttoczni szczelny wykonany ze stali nierdzewnej wyposazony w separatory czesci statych dla kazdej z
pomp. Separatory umieszczone na zewnatrz modutu ttoczni, z mozliwoscig rewizji i czyszczenia bez
koniecznosci demontazu pomp. Separatory wyposazone w elastyczne klapy cedzace zapewniajace petny
przelot podczas pracy pomp.

11. Wentylacja modutu ttoczni wyposazona w kominek antyodorowy.

12. Cata armatura i kule zamykajace przeptyw sciekdw umieszczone na zewnatrz modutu ttoczni z mozliwoscia
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rewizji bez koniecznosci rozkrecania elementéw modutu ttoczni. Rewizja zaworéw zwrotnych powinna byé
mozliwa bez koniecznosci zatrzymywania pracy catej ttoczni.

13. Konstrukcja ttoczni powinna umozliwia¢ prace za pomocg tylko jednej pompy ( na czas ew. demontazu i
naprawy jednej z pomp ).

14. Modut ttoczni wyposazony w klapy rewizyjne zapewniajgcy swobodny dostep do zbiornika modutu ttoczni.

15. Rozdzielacz ttoczni powinien umozliwia¢ wychwytywanie zanieczyszczernn wiekszych od srednicy wolnego
przelotu rurociggu ttocznego z mozliwoscig jego czyszczenia.

16. Armatura odcinajaca: zasuwy nozowe.

17.Armatura powinna by¢ pokryta trwata farbg epoksydowq odporng na dziatanie $ciekdéw i posiadaé
oznakowanie CE.

18. W celu zabezpieczenia BHP zaprojektowac wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna korpusu zbiornika
wyposazong w 2 kominy wentylacyjne usytuowane na gornej pokrywie zbiornika ttoczni. Wentylacja
nawiewna doprowadzona do poziomu max 350mm powyzej poziomu posadzki. Wentylacja wywiewna
mechaniczna. ‘

19. Zaprojektowac uktad regulacji poziomu sciekdw z zastosowaniem sond hydrostatycznych oraz wytacznikéw
wibracyjnych dla poziomu alarmowych.

20. Pompy dostosowane do pracy na sucho (bez chtodzenia pomp $ciekami) o stopniu ochrony IP68.

21. Korpus ttoczni wyposazy¢ w pompe odwodnieniowg zamontowang w rzapi o wysokosci pozwalajacej na
catkowite spompowanie wody/sciekdw z posadzki ttoczni.

22.Na rurociggu ttocznym, w miejscu potaczenia piondw ttocznych zastosowaé wyczystke z zaworem
hydrantowym DN25 celem mozliwosci czyszczenia rurociagu.

23.Ttocznia powinna posiada¢ awaryjne podtrzymanie napiecia zasilajgcego. Nalezy przewidzie¢ awaryjnego
zasilania tfoczni przez zastosowanie stacjonarnego agregatu pradotwérczego wyposazonego w uktad
samoczynnego zatgczenia na wypadek zaniku napiecia, skomunikowany z rozdzielnicg zasilajgco-sterujgca
pompowni. Mozliwos¢ zastosowania agregatu uzgodnic z zaktadem energetycznym.

24. Nalezy przewidziec stojak i dostosowany do niej zuraw przenosny umozliwiajgcy wycigganie pomp z linka ze
stali nierdzewne;j.

25. Pompownie wyposazy¢ w potaczenia wyrdwnawcze dla wszystkich elementéw metalowych.

26. Wszystkie przewody elektryczne i sygnatowe wewnatrz korpusu ttoczni prowadzi¢ w korytkach kablowych

27. Ttocznie wyposazy¢ w przeptywomierz elektromagnetyczny z mozliwoécia odczytu w rozdzielnicy zasilajaco-
sterujacej i systemie monitoringu.

28. Rozdzielnica zlokalizowana na pokrywie ttoczni lub w odlegtosci max 2m od korpusu ttoczni, potaczona rurami
ostonowymi na przewody zasilajgco-sterujace o $rednicy nie mniejszej niz DN110. Zmiana kierunku rury
ostonowej z zastosowaniem kolan o kacie nie wiekszym niz 45 stopni.

29. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca z certyfikatem CE (zgodnos$é¢ z dyrektywami 2004/108/EC, 2006/95/EC).
Szczegbtowe wytyczne dot. sterowania zamieszczono w zatgczniku nr 1 do niniejszych warunkdw.

A5 Odbiory prac, zawarcie umowy, postanowienia ogélne:

1. Nalezy wykonac opracowanie opisujace wptyw i ocene wystarczalnosci istniejacych obiektéw (pompownie,
sieci, oczyszczalnia éciekéw), na trasie od miejsca wiaczenia nowo budowanej sieci w m. Osice do miejsca
wylotu sciekéw oczyszczonych z oczyszczalni Sciekow w m. Suchy Dab okre$lajace wptyw przytaczenia
nowej sieci na mozliwosci przesytu i oczyszczania $ciekéw na istniejgcych obiektach.

2. Na podstawie tego opracowania nalezy w projek'cie przewidzie¢ dziatania modernizacyjne istniejgcych sieci
i obiektéw majace na celu zapewnienie bezpieczeristwa pracy, przesytu i oczyszczania $ciekéw (np. zbiorniki
retencyjne, agregaty pradotwdrcze, wymiany urzadzen i wyposazenia obiektéw).

3. Nalezy uzyskac pisemng zgode wszystkich wiascicieli dziatek na ktdrych terenie bedzie zlokalizowana nowa
infrastruktura w zakresie posadowienia urzadzen kanalizacyjnych na jej terenie.

4. Nalezy ustanowi¢ notarialng stuzebnos$é przesytu w zakresie eksploatacji i usuwania awarii na trasie
projektowanych sieci przebiegajacych w gruntach prywatnych

5. Niniejsze warunki techniczne nie stanowia podstawy prawnej do korzystania z nieruchomodci bedacych
wiasnoscia osob trzecich, przez ktére przytacze/a bedzie przebiegac.

Ecol-Unicon Sp. z o.0. Eksploatacja Wodociggéw i Kanalizacji KRS 0000194595 /
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Niniejsze warunki sg aktualne w stanie prawnym i faktycznym w chwili ich wydania. Niniejsze warunki tracg
waznos¢ w przypadku zmiany stanu faktycznego lub/i prawnego nieruchomosci dla ktérej zostaty wydane
lub/i innych nieruchomosci, sieci i urzadzen wod-kan uwzglednionych w niniejszych warunkach.

Przed przystapieniem do realizacji prac zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej, w oparciu o niniejsze
warunki nalezy opracowac projekt techniczny urzadzernn wod-kan zawierajacg plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, i przedtozy¢ do uzgodnienia w Ecol-Unicon.

Projekt zawierajacy plan sytuacyjny z opisem technicznym sieci/przytaczy wraz z rysunkami i szkicami,
zawierajgcymi profil podtuzny z wysokosciowym okresleniem ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg
nalezy ztozy¢ w 2 egzemplarzach w Punkcie Obstugi Klienta w m. Suchy Dab celem uzyskania uzgodnienia
branzowego.

Wiaczenie do istniejgcej sieci, przed rozpoczeciem robdt, nalezy zgtosi¢ w Ecol-Unicon.

Po wykonaniu robét montazowych Inwestor ( lub Wykonawca) zobowigzany jest zglosi¢ wykonanie
sieci/przytaczy do kontroli technicznej przed zasypaniem.

Przy odbiorze technicznym wykonanych odcinkow sieci/przytacza Inwestor (lub Wykonawca) powinien
posiadac niezbedng dokumentacje w postaci:

- atestu higienicznego wszelkiego uzbrojenia sieci oraz rur,

- inwentaryzacji powykonawczg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej/przytacza

Po wybudowaniu przytgczy, inwestor pozostaje ich wiascicielem i posiadaczem.

Swiadczenie ustug dostawy odbioru éciekéw z poszczegdinych nieruchomosci odbedzie sie z chwila zawarcia
umowy na $wiadczenie ustug z Ecol-Unicon. Do chwili zawarcia umowy na Swiadczenie ustug, korzystanie z
przytacza kanalizacyjnego jest zabronione, a kaide odprowadzenle Sciekdw bedzie traktowane jako
bezprawny zrzut sciekow.

Od niniejszych Warunkow Technicznych przystuguje prawo do odwotania do odpowiedniego Zarzgdu Zlewni
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Integralng czes¢ niniejszych warunkdw stanowig:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333z péin. zm.),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz.2028 z p6zn.zm. )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 13.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6in. zm.)

- Regulamin zasad korzystania z ustug Ecol - Unicon sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru sciekow na
terenie gminy Suchy Dab

Niniejsze warunki traca moc po dwdch latach od daty ich wydania.
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Zatgcznik 1

Specyfikacja sterowania pompowni/ttoczni $ciekdw.

Funkcje rozdzielnicy:

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

naprzemienna praca pomp (mozliwos¢ pracy tylko jednej pompy),

czasowe zataczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

dla pompowni mozliwos¢ jednoczesnej pracy obu pomp. Niejednoczesny start pomp, czasowe

opdinienie startu zataczenia drugiej pompy, celem ograniczenia catkowitego pradu rozruchu

pompowni. Mozliwos¢ zablokowania réwnolegtej pracy pomp.

e dla pompowni zatgczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu ttocznym
(w przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),

e automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytgczenia opcji

e mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

e pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 czujnikéw poziomu,

e dwa niezaleznie uktady sterowania pomp (sterowanie za pomocg sondy hydrostatycznej oraz
czujnikéw poziomu),

e awaryjne sterowanie pracq pomp poprzez dwa czujniki poziomu (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),

e dla pompowni zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucho”, z mozliwoscig spompowania $ciekéw
ponizej poziomu suchobiegu,

* sygnalizator optyczno — akustyczny standw awaryjnych, z mozliwoscig odfaczenia sygnatu
akustycznego,

e sygnalizacja pracy i awarii pomp,

e pomiar praddw pracy pomp

e zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczert pomp - realizowane przez sterownik PLC,

o dla ttoczni kontrola zalania komory ttoczni,

¢ dla pompowni mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdrczego poprzez wtyke
400VAC 5P

¢ dla tfoczni mozliwos¢ awaryjnego zasilanie uktadu z agregatu stacjonarnego we wspétpracy z uktadem
SZR agregatu stacjonarnego.

e podtrzymanie akumulatorowe obwoddéw 24VDC;

e kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

* monitorowanie parametréw pracy ttoczni i przekaz danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieé
GPRS - wtaczenie do istniejacego systemu monitoringu

e wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na
obiekcie -

e odczyt przeptywu sciekdw z przeptywomierza ( dla ttoczni).

Zabezpieczenia rozdzielnicy sterowniczej:

® zabezpieczenie réznicowopradowe,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

e zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,

e zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdw pomp, zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne
silnikéw pomp, z zabezpieczeniem przecigzeniowym i zaniku napiecia na dowolnej fazie.

e zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania. ‘
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Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla ttoczni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwdéjnymi drzwiami o
stopniu ochrony IP 55/65.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka,
lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, dla pompowni dodatkowo wytgcznik
suchobiegu.

Wyposazenie rozdzielnic sterowniczych:

e sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS i wyswietlaczem LCD umozliwiajacy obstuge
wszystkich sygnatéw systemu monitoringu, panel dotykowy LCD o $rednicy min 7"” w wersji roztgcznej
ze sterownikiem.

e  ogranicznik przepie¢ kl. C,

e wylacznik rédznicowopradowy,

e sonda hydrostatyczna,

e czujnik poziomu 2szt.,

* rozruch pomp bezposredni, dla mocy >4 kW softstart,
e zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,
e czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

e przetgcznik Auto-0-Reka dla kazdej z pomp,

e  przyciski Start-Stop,

e przetgcznik Sie¢-0-Agregat,

e ogrzewanie obudowy z termostatem,

e gn. 400VAC

e gn. 230VAC,

e zewnetrzna wtyka agregatu 400VAC,

e zasilacz 24VDC z modutem UPS,

e akumulator 3,4Ah,

sygnalizator optyczno — diwiekowy z opcjg wytaczenia diwieku,

lampki pracy i awarii pomp,

o dla ttoczni: lampka awarii pompki odwodnieniowej, sygnalizacja zalania ttoczni, oswietlenie komory
ttoczni 24V, zasilanie pompki odwodnieniowej, zasilanie oraz sterowanie wentylatorem wyciggowym
komory ttoczni

oswietlenie rozdzielnicy sterowniczej,

przektadnik pradowy,

czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

woltomierz.

e  modut przeptywomierza ( dla ttoczni).
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