Opracowanie zawiera:

Opis techniczny

Pisma, zataczniki 1 uzgodnienia
Cze¢s¢ rysunkowa:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 — Plan orientacyjny

nr 2 — Plan sytuacyjny — kanalizacja deszczowa
nr 3 — Profile podtuzne kanalizacji deszczowej
nr 4 — Plan sytuacyjny - kanalizacja sanitarna
nr 5 — Profile podtuzne kanalizacji sanitarne;j

Rysunek typowy - Studzienka rewizyjna betonowa DN1000
Rysunek typowy - Sposdb zasypania i zageszczenia zasypki



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy i rozdzialu instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jozefa A. i Andrzeja S. Zatuskich
przy ul. Jozefa Pilsudskiego 12 w Radomiu wraz z budowa nowego przylacza kanalizacji
ogolnosplawnej

1. Podstawa opracowania

- ,,Aktualizacja warunkéw technicznych dostawy wody i odprowadzenia $ciekow sanitarnych dla
potrzeb dziatki nr 27/3 przy ul. Pitsudskiego 12 w Radomiu” wydana przez Wodociagi Miejskie
w Radomiu Sp. z 0.0. pismem TT-469/1658-0/2020/PK z dnia 01.04.2020r.

- ,,Aktualizacja warunkéw technicznych przyjecia wéd opadowych z terenu Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 12 w Radomiu” wydana przez Wodociagi Miejskie w
Radomiu Sp. z 0.0. pismem TT.KD. - 74/ O-1652/ 2020/PK z dnia 01.04.2020r.

- ,Mapa do celow projektowych skala 1:500 — nr sekcji: 7.155.22.17.4.3” aktualna na dzien
15.07.2020r. opracowana przez geodet¢ uprawnionego Artura Fesolowskiego, przyjeta do
zasobu w dniu 21.08.2020r. przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Radomiu

- Decyzja Prezydenta Miasta Radomia zezwalajaca na lokalizacj¢ przytacza kanalizacji sanitarnej
oraz przylacza wody w pasie drogowym ulicy Pitsudskiego w Radomiu - znak
DZ.1V.4002.968.2020.ESZ z dnia 20.10.2020r.

- Protokét Narady Koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z dnia 12 listopada 2020r. - znak Gd.IV.6630.678.2020 — trasa przytacza kanalizacji
ogollnosptawnej i wodociggowej

- Wizje lokalne w terenie i wywiad srodowiskowy

- Obowigzujace normy, wytyczne i literatura techniczna

2. Cel i zakres opracowania

Podstawowym celem podjetych dziatah naprawczych jest usunigcie wilgoci i wéd gruntowych z
piwnic budynku biblioteki. Projektuje si¢ drenaz opaskowy budynku i izolacje¢ przeciwwilgociowa
scian fundamentéw i piwnic. Projektuje si¢ tez wysokosciowa zmiang uksztaltowania terenu majaca
na celu ochrone wschodniej $ciany budynku przed obserwowanymi sptywami powierzchniowymi.
Ze wzgledu na powtarzajace si¢ zatory kanalizacji sanitarnej wymagana tez jest przebudowa tej
okoto dziewigcdziesigcioletniej kanalizacji.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie odbioru $ciekOw sanitarnych z biblioteki oraz
odbioru wdd drenarskich i wod opadowych z dachu i1 utwardzonych nawierzchni wokét budynku.
Drenaz opaskowy budynku ujety jest oddzielnym opracowaniem.

Wody deszczowe odprowadzane sg obecnie do kanalizacji ogélnosptawnej na terenie biblioteki i
dalej jednym przytaczem do kanalu ogdlnosptawnego k600 w ulicy Pitsudskiego. Wodociagi
Miejskie w Radomiu planujg przebudowg i rozdzial kanalizacji w tej ulicy. Uktad kanalizacji ujete;j
niniejszym projektem bedzie przystosowany do przysztego uktadu rozdzielczego w centrum miasta.
W trakcie budowy kanatéw ulicznych wymagana bedzie budowa dodatkowego przylacza
kanalizacji deszczowej z biblioteki.

Projekt obejmuje:
a/ w zakresie budowy nowego przylacza kanalizacji ogélnosplawnej
- budowe przytacza Tr-S1 z rur PVC DN/OD200 o dtugosci 10,4m. Budowa w technologii
bezwykopowej metoda przecisku w rurze stalowej Dz=273,0x7,1 lub 323,9x8,0mm o dlugosci
9,0m. Wiaczenie w kanat k600 poprzez przytacze siodtowe typu FABEKUN 600x200 z uzyciem
wiertnicy do betonu.




b/ w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej:
- budowe odcinka S1-S2 z rur tréjwarstwowych DN/OD160 XSC 50/PE 100RC do kanalizacji o
dtugosci L=28,2m w technologii bezwykopowej metodg przewiertu sterowanego;
- budowe odcinka S2-S3i z rur PVC DN/OD160 o dlugosci L=7,3m w tradycyjnej technologii
wykopowej;

- renowacj¢ istniejgcego odcinka S3i-S4 z rur betonowych o $rednicy DN/ID200 w technologii
bezwykopowej metodg shortliningu krétkimi modutami rurowymi KMR 160x7,7x580mm z litych
grubo$ciennych rur PVC o tacznej dtugosci L=19,6m;

- budowe odcinka S4-S5-S6-S7-S8-S9 z rur PVC DN/OD160 o dtugosci L=68,3m w tradycyjnej
technologii wykopowej. W trakcie budowy odcinka S8-S9 demontaz fragmentu starego kanatu z
rur betonowych DN/ID200 i dwéch studni rewizyjnych - 167,23/166,13 1 167,40/166,25;

- przebudowe istniejacego przytacza S9-bud. z rur betonowych na nowe, z rur PVC DN/OD160 o
dtugosci L=8,3m. W trakcie przebudowy zdemontowac istniejaca studni¢ 167,64/166,60.
Zamontowac tréjnik PVC DN/OD160/110x45 dla podiaczenia rury spustowej Rd2;

- przebudowe istniejacego przytacza S4-bud. z rur betonowych na nowe, z rur PVC DN/OD160 o
dtugosci L=3,6m. W miejscu skrzyzowania z kanatem deszczowym, przylacze przechodzi¢ bedzie
pelng rurg przez studni¢ DS. Przejscie przylacza przez $ciany studni poprzez przejscia szczelne lub
wktadki ,,in situ”;

- budowe studni rewizyjnej S1 z krggdéw betonowych D1200mm, z prefabrykowanym dnem i kinetg
z tworzywa sztucznego typu PREDL, ze stozkiem (konusem) i wlazem zeliwnym klasy C250 z
logo Wodociggéw Miejskich i napisem ,,Kanalizacja sanitarna”. Wysoko$¢ studni H=2,07m;

- budowe studni rewizyjnych S2, S6, S7, S8 i S9 (kpl.5) z kregéw betonowych D1200mm, z
prefabrykowanym dnem i kinetg z tworzywa sztucznego typu PREDL, ze stozkiem (konusem) i
wlazem Zeliwnym klasy C250. Wysokos$¢ studni H=1,24-2,32m;

- montaz dwdch studni inspekcyjnych S4 1 S5 sktadajacych si¢ z:

- trzonowej rury karbowanej PP d600 SN wiekszej od 4KN/m* (pomaranczowej), £=1,5m;
- kinety przeptywowej typu J (katowej) DN160x30°, H=640mm;

- zelbetowego pierscienia odcigzajacego;

- teleskopowego adaptera do wtazéw z kotnierzem d770;

- wlazu zeliwnego z podstawa okragta klasy D400.

Zgodnie z zasadami, niniejszy projekt obejmuje przebudowe dwoéch przytaczy sanitarnych tylko do
scian budynku. Majac na uwadze projektowang izolacj¢ przeciwwilgociowa $cian piwnicznych,
zaleca si¢ przedtuzenie przylaczy za Sciang piwnic. Przedluzenie wykona¢ w przejsciu szczelnym
np. typ WGC DN150. Dodatkowo, w sgsiedztwie wejscia przylacza S4-D5-bud. do budynku nalezy
uzupetni¢ — zamurowac ubytki muru.

¢/ w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej:
- budowe odcinka S1-D1 z rur PVC DN/OD200 o dilugosci L=3,3m w tradycyjnej technologii
wykopowej;
- budowe odcinka D1-D2 z rur tréjwarstwowych DN/OD200 XSC 50/PE 100RC do kanalizacji o
dtugosci L=26,1m w technologii bezwykopowej metodg przewiertu sterowanego;

- budowe odcinka D2-D3-D4-D5-Z1 z rur PVC DN/OD200 o iacznej diugosci L=29,Im w
tradycyjnej technologii wykopowej;

- renowacje istniejgcego odcinka Z1-D6-D7 z rur betonowych o $rednicy DN/ID200 w technologii
bezwykopowej metodg shortliningu krétkimi modutami rurowymi KMR 160x7,7x580mm z litych
grubo$ciennych rur PVC o tacznej dlugosci L=23,2m;




- budowe odcinka D7-D8-D9 z rur PVC DN/OD200 o dtugosci L=11,2m w tradycyjnej technologii
wykopowej. W trakcie budowy odcinka demontaz starego przytacza z rur betonowych DN/ID200;

- budowe odcinka D9-TD2-Td3-D10 z rur i tréjnikéw PVC DN/OD200 o tacznej dtugosci L=27,0m
w tradycyjnej technologii wykopowej;

- budow¢ odcinka D2-D11-D12-D13 z rur PVC DN/OD200 o tacznej dilugosci L=37,4m w
tradycyjnej technologii wykopowej;
- budowe odcinka D2-D14i z rur PVC DN/OD200 o dtugosci L=6,2m w technologii wykopowej;

- budowe studni rewizyjnej D1 z kregéw betonowych D1200mm z osadnikiem h=0,5m bedacym
zamknigciem wodnym (syfonem) chronigcym przed wyziewami z kanalizacji ogélnosptawnej, ze
stozkiem (konusem) i wtazem zeliwnym klasy C250 z logo Wodociggéw Miejskich i napisem
,Kanalizacja deszczowa”. Wysokos¢ studni z osadnikiem H=2,35m;

- budowe studni rewizyjnej D2 z kregéw betonowych D1200mm z osadnikiem h=0,5m, ze stozkiem
(konusem) i wlazem zeliwnym z odzysku. Wysokos¢ studni z osadnikiem H=2,76m;

- budowg studni rewizyjnej D4 z kregéw betonowych D1000mm z prefabrykowanym dnem 1
kinetg, ze stozkiem (konusem) i wlazem zeliwnym z odzysku. Wysokos$¢ studni H=1,77m:;

- budowg studni rewizyjnej D5 z kregéw betonowych D1200mm z prefabrykowanym dnem i
kineta, ze stozkiem (konusem) i wlazem zeliwnym z odzysku. Wysokos¢ studni H=1,84m. Przez
studni¢ przechodzi¢ bedzie przytacze sanitarne (petna rura PVC DN/OD160). Przejscie przytacza
przez Sciany studni poprzez przejscia szczelne lub wkiadki ,,in situ”.

- renowacj¢ istniejagcych studni rewizyjnych D6i i D14i — uszczelnienie spoin i potaczen,
uzupelnienie ubytkéw, naprawa kinety 1 potek;

- demontaz istniejacej i budowe nowej studni rewizyjnej D7 z kregéw betonowych D1200mm z
prefabrykowanym dnem i kinetg, ze stozkiem (konusem) i wilazem zeliwnym z odzysku.
Wysokos$¢ studni H=1,25m;

- budowe studni rewizyjnych D9-D13 z kregéw betonowych D1200mm z prefabrykowanym dnem i
kineta, ze stozkiem (konusem) i wlazem zeliwnym z odzysku. Wysokos¢ studni H=1,16-1,38m.
Ilos¢ studni n=5szt.;

- demontaz istniejacych trzech studni rewizyjnych z kregéw betonowych D1200 z ptyta
nastudzienng i wtazem zeliwnym wzdluz zachodniej §ciany budynku, po prawej stronie schodéw
przeprowadzony bedzie w trakcie budowy drenazu opaskowego budynku. Wtazy zeliwne do
ponownego wykorzystania;

- montaz dwdéch studzienek wpustowych D3(Wpl) 1 D8(Wp2) sktadajacych si¢ z:
- trzonowej rury karbowanej PP d600 SN wickszej od 4KN/m* (pomaranczowej), £.=2,5 i 2,0m;
- pokrywy (dennicy) PE bez zamknigcia;
- zelbetowego pierscienia odcigzajacego;
- teleskopowego adaptera do wtazéw z kotnierzem d770;
- zelbetowego adaptera do wpustu ulicznego z zeliwa szarego;
- wpustu ulicznego z zeliwa szarego 420x620 klasy D400.

- demontaz dwodch studzienek $ciekowych z kregéw betonowych D500 z osadnikiem 1 wpustem
zeliwnym klasy D400

- montaz dwoéch tréjnikéw Td2 i Td3 — 200/110x45 na odcinku D9-D10, dla podiaczenia rur
spustowych Rd5 i Rd4;

- wylaczenie z eksploatacji przytacza rury spustowej Rd1- demontaz czyszczaka i rury zeliwnej
ponizej poziomu terenu, przedtuzenie i wyprowadzenie rury spustowej na teren, na jezdnig;




- przebudowg przytaczy rur spustowych Rd2-Rd7 (szt. 6):

- przebudowe poziomych odcinkéw z rur betonowych DN/ID150 na rury PVC DN/OD110 Le=14,5m

- montaz kolan PVC DN/OD110x45 na wtaczeniu rur Rd5 i Rd4 w tréjniki Td2 i Td3 (szt. 2);

- demontaz kolan zeliwnych DN/ID150 (szt.6) i montaz kolan PVC DN/OD110x45 (szt. 12);

- demontaz pionowych odcinkéw rur zeliwnych DN/ID150 (Lc=10,0m) i montaz pionowych
odcinkéw z rur PVC DN/OD110 Lc=7,0m;

- demontaz czyszczakéw zeliwnych DN/ID150 (szt. 6) i montaz syfonéw Geigera — osadnikoéw
zeliwnych kielichowych DN100 (szt. 6) w ptaszczyznie opaski budynku;

- przedtuzenie istniejacych rur spustowych stalowych ocynkowanych do kielichéw syfonéw
Geigera Lc=6,0m

- ocen¢ stanu technicznego przytaczy rur spustowych Rd8 (L=3,2m) i Rd11 (L=4,4m) z uzyciem
specjalistycznej kamery kanatowej. W przypadku dobrego stanu technicznego mozliwo$¢
pozostawienia bez przebudowy. W przypadku koniecznosci przebudowy — zakres prac jak wyzej

- przebudowe przytaczy rur spustowych Rd9-Rd10 i Rd12-Rd16 (szt. 7):

- przebudowe poziomych odcinkéw z rur betonowych DN/ID150 na rury PVC DN/OD110 Le=27,3m

- montaz kolana PVC DN/OD110x45 na wtaczeniu rury Rd9 (szt. 1);

- demontaz kolan zeliwnych DN/ID150 (szt.7) i montaz kolan PVC DN/OD110x45 (szt. 14);

- demontaz pionowych odcinkéw rur zeliwnych DN/ID150 (Lc=13,3m) i montaz pionowych
odcinkéw z rur PVC DN/OD110 Lc=10,0m;

- demontaz czyszczakéw zeliwnych DN/ID150 (szt. 7) i montaz syfonéw Geigera — osadnikéw
zeliwnych kielichowych DN100 (szt. 7) w ptaszczyznie opaski budynku;

- przedtuzenie istniejacych rur spustowych stalowych ocynkowanych do kielichéw syfonéw
Geigera Lc=7,0m

- montaz zeliwnego wpustu podlogowego DN100 wzor francuski, bez zasyfonowania, w zejsciu do
piwnicy wraz z pionowym i poziomym odcinkiem z rur PVC DN/OD110 (Lc=3,5m), dwoma
kolanami PVC DN/OD110x45 i dwoma przej$ciami szczelnymi — przez mur schodowy 1 przez
$ciang studni rewizyjnej;

- montaz zaworu zwrotnego przeciwzalewowego WaStop DN110 w rurze wlotowej przytacza Krl
do studni D4

Projektowane kanaty i przylacza przebiega¢ beda w wigkszosci pod utwardzonymi nawierzchniami
komunikacyjnymi. Wykopy pod przebudowywane kanaty, studnie rewizyjne 1 studzienki wpustowe
oraz pod przytacza sanitarne i przylacza rur spustowych poprzedzone bedg rozbidrka nawierzchni
drogowych.

Nie przewiduje si¢ wymiany nawierzchni drogowych przed frontowa, zachodnig $ciang budynku.
Zdemontowac ostroznie ptyty z piaskowca i ptyty chodnikowe. Sktadowaé je w jednym miejscu i
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Zaklada si¢ ponowne ich wykorzystanie przy odtwarzaniu
nawierzchni po zakonczonych robotach sieciowych.

Projektuje si¢ natomiast zastgpienie wibroprasowang kostka brukowg ptyt chodnikowych wzdtuz
poéinocnej Sciany budynku i prostokatnych bloczkéw betonowych po stronie wschodniej. Rozbiérka
i budowa nowych nawierzchni ujete sg projektem drogowym.

W trakcie rob6t drogowych i instalacyjnych przeprowadzi¢ ocen¢ przeznaczenia dwdch
murowanych zbiornikéw podziemnych po pdéinocnej stronie budynku. Prawdopodobnie sg to dwa
stare 1 nieczynne szamba. Ze wzgledu na mozliwo$¢ gromadzenia si¢ w nich woéd i mozliwe
przesigki w kierunku budynku, wskazana jest ich rozbidrka i zasypanie. Decyzja o rozbidrce musi
by¢ podjeta w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Konserwatora Zabytkow oraz projektantow
konstrukcji 1 instalacji.

Wykopy w miejscach skrzyzowan 1 zblizen z kanalizacja teletechniczng oraz z kablami eN i eW
prowadzi¢ rgcznie w obecnos$ci gestoréw tych sieci. Kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi.




Przebudowa przytaczy rur spustowych z dachu (odcinki pionowe, syfony Geigera i przedtuzenie rur
spustowych) moze by¢ prowadzona dopiero po wykonaniu izolacji pionowej §cian piwnic i drenazu
opaskowego.

3. Opis stanu istniejacego

Parterowy budynek biblioteki (czes¢ poéinocna) wybudowany zostal w roku 1892. W latach 1896-
1898 dobudowano pigtrowe skrzydto od strony potudniowej. W czasie I wojny $wiatowe] w
budynku miescita si¢ centrala telefoniczna. Parterowa cze$¢ gtéwnego gmachu nadbudowano
wtedy o pietro. W 1945 roku budynek przeznaczono na siedzib¢ Muzeum Miejskiego. Z tego
okresu pochodzi czg$¢ magazynowa, dobudowana od strony potudniowej. Od roku 1992 budynek
jest siedzibg Wojewddzkiej a od roku 1999 Miejskiej Biblioteki Publiczne;.

Budynek wykonany jest w tradycyjnej technologii murowanej z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie wapienno-cementowej. Stropy drewniane belkowe. Sklepienia piwnic tukowe z cegty
ceramicznej petnej. Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej w arkuszach utozonych na deskowaniu
drewnianym.

Teren biblioteki jest ogrodzony i zadrzewiony. Powierzchnia terenu jest plaska, z niewielkim
spadkiem w strong ulicy Pitsudskiego, czesciowo utwardzona i zabudowana. Przed budynkiem od
strony ulicy znajduje si¢ ogréd z zielenig ozdobng niskg i wysoka z elementami matej architektury
— zegar stoneczny, rzezby 1 wazony.

Sygnalizowanym przez Inwestora problemem jest zawilgocenie podiég i §cian piwnicznych oraz
okresowa obecno$¢ wod gruntowych i deszczowych w piwnicach. W ubieglym roku wykonano
poziomg izolacj¢ przeciwwilgociowa scian piwnic metoda injekcji krystalicznej. Konieczne jest
jeszcze wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej $cian piwnic (od strony zewngtrznej) i
drenazu opaskowego budynku. Inwestor sygnalizuje tez powtarzajace si¢ zatory kanalizacji
sanitarne;j.

Na terenie biblioteki funkcjonuje kanalizacja ogélnosptawna z rur betonowych. Jej wiek szacuje
si¢ na okolo dziewiecdziesigt lat. Przebudowa i1 rozdziatl kanalizacji sa tematem niniejszego
opracowania. Drenaz opaskowy budynku ujety jest oddzielnym opracowaniem.

4. Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb niniejszego projektu i projektu drenazu opaskowego EKO Pracownia Ochrony
Srodowiska Tomasz Spetany sporzadzita we wrze$niu 2020 roku ,Opini¢ geotechniczng —
Dokumentacj¢ badan podioza gruntowego — Rozpoznanie podioza gruntowego w zwigzku z
projektowaniem odwodnienia budynku Biblioteki Publicznej w Radomiu”

Dla potrzeb oceny warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 3 otwory geotechniczne do gtebokosci
3,0-3,5m.

, Od powierzchni terenu stwierdzono wystgpowanie gruntow nasypowych. Jest to mieszanina
humusu, gruntu ceglanego i betonowego oraz gliny. W wykonanych odwiertach migzszos¢ warstwy
nasypu wynosi 0,5-1,1m. Pod gruntami pochodzenia antropogenicznego stwierdzono wystepowanie
mineralnych gruntéw rodzimych. Grunty rodzime wyksztatcone sq w postaci gliny. Na badanym
terenie grunty piaszczyste tworzq cienkie przewarstwienia i soczewy w obrebie gliny zwatowej.

W obrebie terenu robot stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. W trakcie wiercenia
stwierdzono sqczenia wody gruntowej na gtebokosci 2,3-2,9m ppt. W przewarstwieniach
piaszczystych wody nie stwierdzono, jednak w okresach kiedy opadow atmosferycznych jest wiecej,
moze nimi filtrowac¢ woda gruntowa.”




5. Przylacze ogélnosplawne — docelowo sanitarne

Ze wzgledu na duza ilosci kabli energetycznych 1 telekomunikacyjnych oraz drzewa zaréwno w
ulicy Pilsudskiego jak i na terenie biblioteki na trasie istniejagcego przylacza, jego przebudowe
zaprojektowano po nowej, zmienionej trasie.

Decyzja Prezydenta Miasta Radomia DZ.IV.4002.968.2020.ES2 z dnia 20.10.2020r. zezwala na
lokalizacje przytacza w pasie drogowym ulicy Pilsudskiego pod warunkiem: wykop na podtgczenie
do sieci wykona¢ 2mx2m, pozostaty odcinek pod jezdnig wykonac¢ bez rozbierania nawierzchni
jezdni i chodnika. Odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni jezdni na catej szerokosci robot z nowej
kostki kamiennej identycznej jak zastosowano w terenie ..."”

Wiaczenie w uliczny kanat k600 projektuje si¢ poprzez przylacze siodtowe typu FABEKUN
600x200. Otwoér w kanale wykona¢ odpowiednig wiertnicg do betonu.

Projektuje si¢ budowe¢ nowego przytacza w technologii bezwykopowe] metoda przecisku rurg
stalowg o $rednicy Dz=273,0x7,1 lub 323,9x8,0mm. Oba konce rury przeciskowej uszczelni¢
manszetami np. typu N lub U. Rury przytacza DN/OD200 PVC prowadzone bedg w rurze
przeciskowej na ptozach §lizgowych. Proponuje si¢ ptozy z PE-HD typu E/C o wysokosci 25mm.
Kazda ptoza sktada¢ si¢ bedzie z czterech elementéw E 1 jednego elementu C. Ilos¢ ptéz dla rury
przeciskowej o dlugosci 9,0m — 6 sztuk. Nalezy je rozmiesci¢ w odlegtosciach 1,45m miedzy
ptozami i 0,15m od poczatku 1 konca rury przeciskowe;.

Tymczasowo ogélnosptawne, po wybudowaniu rozdzielczego uktadu kanalizacji w ulicy
Pitsudskiego projektowane przytacze bedzie przytaczem sanitarnym.

6. Przylacze deszczowe

W ulicy Pitsudskiego nie ma obecnie kanalu deszczowego. Wydzielona kanalizacja deszczowa z
terenu biblioteki wlaczona bedzie tymczasowo do studzienki S1 na przylaczu kanalizacji
ogllnosptawnej. Przyjeto, ze przytacze kanalizacji deszczowej zakonczone studnig DI
wybudowane bedzie w trakcie budowy ulicy Pitsudskiego, razem z budowa rozdzielczych kanatéw
kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie biblioteki

Ze wzgledu na istniejagce zagospodarowanie terenu oraz kolizje z istniejagcym uzbrojeniem, z

drzewami 1 elementami matlej architektury (zegar stoneczny, rzezby, wazony), przebudowe

kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w trzech réznych technologiach:

a/ w technologii bezwykopowe] metoda przewiertu sterowanego — odcinek S1-S2. Przewiert z rur
trojwarstwowych DN/OD160 XSC 50/PE 100RC do kanalizacji;

b/ w technologii bezwykopowe] metodg shortliningu — odcinek S3i-S4. Bedzie to renowacja
istniejgcego odcinka z rur betonowych DN/ID200 krétkimi modutami rurowymi KMR
160x7,7x580mm z litych grubosciennych rur PVC. Moduty KMR 13czone bedg ze soba w studni
S3i lub w studni S4:

c/ w tradycyjnej technologii wykopowej — pozostate odcinki S2-S3i i S4-S9. Odcinki wykonane
beda z litych rur PVC DN/OD160 klasy sztywnosci SN8. W trakcie wykopéw pod budowe
odcinka S8-S9 zdemontowany zostanie fragment starego kanatu z rur betonowych DN/ID200.
Na tym samym odcinku zdemontowane tez bedg istniejagce dwie studnie rewizyjne z kregéw
betonowych D1200.

Na kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ sze$¢ studni rewizyjnych z kregéw betonowych D1200mm,
z prefabrykowanym dnem 1i kinetg z tworzywa sztucznego typu PREDL, ze stozkiem (konusem) i
wlazem zeliwnym klasy C250. Na pierwszej, kontrolnej studni S1 zamontowa¢ wlaz zeliwny klasy
C250 z logo Wodociggdéw Miejskich i napisem ,,Kanalizacja sanitarna”.

Ze wzgledu na niekorzystng lokalizacje, istniejaca studnie S31 pozostawia si¢ bez zmian.




Studnie S4 i S5 projektuje si¢ jako inspekcyjne, niewlazowe, o $Srednicy d600mm. Bedg si¢ one
sktada¢ z trzonowej rury karbowanej PP d600 SN wigkszej od 4KN/m* (pomaranczowej), z kinety
przeptywowej typu J (katowej) DN160x30°, H=640mm, zelbetowego pierscienia odciazajacego,
teleskopowego adaptera do wtazéw z kotnierzem d770 i wlazu zeliwnego z podstawa okragla klasy
D400.

Zatozono, ze dwa istniejace przylacza sanitarne z budynku wykonane sg z rur betonowych.
Projektuje si¢ ich wymiang na nowe, z litych rur PVC DN/OD160 klasy sztywnosci SN8. W trakcie
przebudowy przytacza S9-bud. zdemontowac istniejacg studni¢ z kregéw betonowych D1200 oraz
zamontowac tréjnik PVC DN/OD160/110x45 dla podtaczenia rury spustowej Rd2.

Przytacze S4-bud. w miejscu skrzyzowania z kanatem deszczowym przechodzi¢ bedzie petng rurg
przez studni¢ DS5. Przejscie przytacza przez $ciany studni wykona¢ poprzez przejscia szczelne lub
wktadki ,,in situ”.

Zgodnie z zasadami, niniejszy projekt obejmuje przebudowe dwoch przylaczy tylko do $cian
budynku. Majac na uwadze projektowang izolacje¢ przeciwwilgociowa §cian piwnicznych, zaleca si¢
przedluzenie przytacza za $ciang piwnic. Przedtuzenie wykonaé w przejsciu szczelnym np. typ
WGC DN150. Dodatkowo, w sasiedztwie wejscia przylacza S4-D5-bud. do budynku nalezy
uzupetni¢ — zamurowa¢ ubytki muru.

8. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie biblioteki

Podobnie jak w przypadku przebudowy kanalizacji sanitarnej, przebudowg kanalizacji deszczowej

projektuje si¢ rowniez w trzech réznych technologiach:

a/ w technologii bezwykopowej metoda przewiertu sterowanego — odcinek D1-D2. Przewiert z rur
tréjwarstwowych DN/OD200 XSC 50/PE 100RC do kanalizacji;

b/ w technologii bezwykopowej metoda shortliningu — odcinek Z1-D6-D7. Bedzie to renowacja
istniejagcego odcinka z rur betonowych DN/ID200 krétkimi modutami rurowymi KMR
160x7,7x580mm z litych grubosciennych rur PVC. Modulty KMR moga by¢ taczone ze sobg w
studni D61 1 w studni D7:

¢/ w tradycyjnej technologii wykopowej — pozostate odcinki S1-D1, D2-D5-Z1, D7-D10, D2-D11-
D13 i1 D2-D14i. Odcinki wykonane beda z litych rur PVC DN/OD200 klasy sztywnosci SN8. W
trakcie wykopéw pod budowe¢ odcinka D7-D8-D9 zdemontowany zostanie fragment starego
przylacza z rur betonowych DN/ID200. W trakcie budowy odcinka D9-D10 zamontowa¢ dwa
trojniki 200/110x45 dla podtaczenia rur spustowych RdS5 i Rd4;

Na kanalizacji deszczowej projektuje sie:

a/ dwie studnie rewizyjne (D1 i D2) z kregéw betonowych D1200mm, z osadnikiem h=0,5m, ze
stozkiem (konusem) i wtazem zeliwnym. W studni D1 nalezy zmontowa¢ syfon sktadajacy si¢ z
kolana 1 odcinka pionowego PVC DN/OD200 wysokosci 0,2m. Ma to by¢ zamknigcie wodne
chronigce przed wyziewami z kanalizacji ogélnosptawnej. Na kontrolnej studni D1 zamontowaé
wilaz zeliwny klasy C250 z logo Wodociaggéw Miejskich i1 napisem ,,Kanalizacja deszczowa”. Na
studni D2 zamontowa¢ wtaz zeliwny z odzysku, z likwidowanych studni rewizyjnych.

b/ studni¢ rewizyjng D4 z kregéw betonowych D1000mm z prefabrykowanym dnem i kineta, ze
stozkiem (konusem) i wtazem zeliwnym z odzysku;

¢/ siedem studni rewizyjnych (D5, D7 1 D9-D13) z krggéw betonowych DI1200mm, z
prefabrykowanym dnem i kinetg, ze stozkiem (konusem) i wtazem zeliwnym z odzysku. Przez
studni¢ D5 przechodzi¢ bedzie przylacze sanitarne (pelna rura PVC DN/OD160). Przejscie
przytacza przez $ciany studni poprzez przej$cia szczelne lub wktadki ,,in situ”.

Istniejagce dwie studnie rewizyjne D6i i DI14i poddane zostang renowacji polegajacej na
uszczelnieniu spoin 1 polaczen, uzupetnieniu ubytkéw oraz naprawie kinet i potek.

Stara studnia w miejscu projektowanej studni D7 zostanie zdemontowana. Podobnie podczas
budowy drenazu opaskowego zdemontowane zostang trzy studnie rewizyjne wzdluz frontowe;j




sciany budynku. Wtazy zeliwne z likwidowanych studni proponuje si¢ wykorzystaé ponownie -
warunkiem jest ich dobry stan techniczny.

Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni woké6t budynku odbierane bedg dwiema nowymi
studzienkami wpustowymi D3(Wpl) i D8(Wp2) sktadajacymi si¢ z trzonowej rury karbowanej PP
d600 SN wickszej od 4KN/m” (pomaranczowej), z pokrywy (dennicy) PE bez zamknigcia,
zelbetowego pierscienia odcigzajacego, teleskopowego adaptera do wiazéw z kolnierzem d770,
zelbetowego adaptera do wpustu ulicznego z zeliwa szarego i wpustu ulicznego z zeliwa szarego
420x620 klasy D400.

Istniejgce dwie studzienki $ciekowe z kregéw betonowych D500 z osadnikiem i wpustem zeliwnym
klasy D400 przeznaczone s3 do demontazu.

Rure spustowg Rd1 projektuje si¢ odtagczy¢ od kanalizacji a wody opadowe z dachu sprowadzi¢
powierzchniowo na teren, na jezdnie.

Rura spustowa Rd2 witaczona bedzie poprzez tréjnik PVC DN/OD160/110x45 do kanalizacji
sanitarnej celem jej ptukania podczas opaddw.

Ze wzgledu na trudnosci z przebudowg przytaczy rur spustowych Rd8 i Rd11 proponuje si¢ oceng
ich stanu technicznego z uzyciem specjalistycznej kamery kanatowej. W przypadku dobrego stanu
mogg pozostac bez przebudowy.

Pozostale przylacza rur spustowych Rd3-Rd7, Rd9-Rd10 i Rd12-Rd16 beda przebudowane.
Poziome odcinki przylaczy z rur betonowych DN/ID150 zostang zastgpione litymi rurami PVC
DN/OD110 klasy SN8. Kolana zeliwne DN/ID150 zastang wymienione na nowe, sktadane z dwoch
kolan PVC DN/OD110x45. Pionowe odcinki przytaczy z rur zeliwnych DN/ID150 zastapig nowe z
litych rur PVC DN/OD110. Istniejgce czyszczaki zeliwne DN/ID150 zostang zastgpione syfonami
Geigera — osadnikami zeliwnymi kielichowymi DN100 montowanymi w plaszczyznie opaski
budynku. Konieczne bedzie przedtuzenie istniejagcych rur spustowych do kielichow syfonéw
Geigera.

Przebudowa przytaczy rur spustowych z dachu (odcinki pionowe, syfony Geigera i przedtuzenie rur
spustowych) moze by¢ prowadzona dopiero po wykonaniu izolacji pionowej §cian piwnic i drenazu
opaskowego.

Wody opadowe z pozbawionego zadaszenia zejscia do piwnic odbierane bedg zeliwnym wpustem
podtogowym DN100 (wzér francuski), bez zasyfonowania. Wpust podiaczony bedzie pionowym 1
poziomym odcinkiem z rur PVC DN/ODI110 z dwoma kolanami PVC DN/OD110x45. Przejscia
przytacza przez mur schodowy i przez Sciang studni rewizyjnej wykona¢ w przejSciach szczelnych.
Zabezpieczenie przed ewentualng ,cofka” =z kanatu stanowi¢ bedzie zawor zwrotny
przeciwzalewowy WaStop DN110 montowany w rurze wlotowej przylacza Krl do studni D4

9. Wykopy

Wykopy pod przebudowywane kanaty, studnie rewizyjne i studzienki wpustowe oraz pod przyltacza
sanitarne i przylacza rur spustowych poprzedzone beda rozbiérka nawierzchni drogowych.

Nie przewiduje si¢ wymiany nawierzchni drogowych przed frontowa, zachodnig $ciang budynku.
Zdemontowac ostroznie ptyty z piaskowca i ptyty chodnikowe. Sktadowaé je w jednym miejscu i
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Zaklada si¢ ponowne ich wykorzystanie przy odtwarzaniu
nawierzchni po zakonczonych robotach sieciowych.

Piyty chodnikowe wzdtuz péinocnej Sciany budynku i1 prostokatne bloczki betonowe po stronie
wschodniej zastgpione bedg wibroprasowang kostkg brukowa. Rozbioérka starych i budowa nowych
nawierzchni ujete sg projektem drogowym.

Po zdjeciu ptyt chodnikowych po pétnocnej stronie budynku, odstoni¢ stropy dwéch murowanych
zbiornikéw podziemnych. Przeprowadzi¢ ocen¢ stanu technicznego zbiornikdw i ich przeznaczenie.
Prawdopodobnie sg to stare i nieczynne szamba. Wskazana jest ich rozbidrka i zasypanie. Decyzja
o rozbidrce musi by¢ podjeta w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Konserwatora Zabytkow oraz
projektantow konstrukcji i instalacji.




Projektowane kanaty i przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej montowane bedg w wykopach
liniowych szerokosci 0,9m, o $cianach pionowych. Wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,0m
umocni¢ azurowo palami szalunkowymi stalowymi — wypraskami.

Zaktada si¢, ze 70% robdt ziemnych wykonane bgdzie mechanicznie a pozostate 30% recznie.
Roboty reczne prowadzone beda w miejscach skrzyzowah i zblizen z innym uzbrojeniem
podziemnym, w ,,martwych polach” bedacych poza zasiggiem koparki oraz przy podkopywaniu
ostrza szalunkéw. Wydobyty urobek wywiez¢ poza teren budowy. Ze wzgledu na planowane
zagospodarowanie, grunt na catej dlugosci wykopdw bedzie wymieniony na piasek o uziarnieniu
0,8-2,0mm, dowieziony z zewnatrz.

W trakcie wykonywania wykopoéw demontowane bedg istniejace kanaty, przylacza i studzienki
rewizyjne. Wykopy w miejscach skrzyzowan i zblizen z kanalizacjg teletechniczng oraz z kablami
eN 1 eW prowadzi¢ rgcznie w obecnosci gestoréw tych sieci. Wszystkie napotkane przewody
podziemne krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby — podwieszone. Kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi.

Dno wykopu oczyS$ci¢ z resztek starego kanatu, kamieni, korzeni 1 innych zanieczyszczen statych.
Wykona¢ podsypke grubosci ok. 10cm z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, dowiezionego z
zewnatrz. Podsypke zagesci¢ do wskaznika 95%ZPPr. Na tak przygotowanym podiozu uktadane
beda kanaty, przylacza i studzienki rewizyjne.

10. Zasypanie wykopow
7. uwagi na planowane zagospodarowanie, przewiduje si¢ calkowita wymiane¢ gruntu w wykopach.
Po zakonfczeniu prac kanalizacyjnych wykopy zasypywa¢ piaskiem o uziarnieniu 0,8-2,0mm
dowiezionym z zewnatrz.
Zasypka rur kanalowych w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.
Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
EtapI — wykona¢ warstwe ochronng rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach
Etap II — po prébie szczelnosci ztaczy rur kanatowych, wykona¢ warstwe ochronng w miejscach
polaczen
Etap III — zasypa¢ wykopy piaskiem, z jednoczesnym zaggszczaniem oraz rozbidrkg deskowan
1 rozpdr $cian wykopow.
Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje si¢ z piasku sypkiego, bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci, z uwagi na
krucho$¢ materiatu rur. Warstwe t¢ nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu. Zasypke i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej
warstwy nie moze przekroczy¢ Y2 Srednicy rury. Zageszczenie warstwy ochronnej wykona¢ do Is=
95% standardowej proby Proctora.

Po zasypaniu i zageszczeniu wykopow wzdluz zachodniej, frontowej Sciany budynku nalezy
otworzy¢ nawierzchnie z uprzednio zdemontowanych ptyt z piaskowca i z ptyt chodnikowych.
Nowe nawierzchnie drogowe po poétnocnej i wschodniej stronie budynku ujgte sg projektem
drogowym.

11. Kolizje

Duza liczba skrzyzowan i zblizen istniejgcego uzbrojenia zadecydowata az o trzech technologiach
przebudowy kanalizacji na terenie biblioteki. Nalezy liczy¢ si¢ z tym, ze nie wszystkie przewody
znajdujace si¢ w ziemi zostaly zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na mapie zasadniczej i
profilu podtuznym. Mozliwe s3 tez rozbieznosci mig¢dzy faktycznym a pokazanym na mapie
przebiegiem uzbrojenia. Zaleca si¢ zachowanie ostroznosci przy prowadzeniu robdt ziemnych.




12. Bilans powierzchni, ilo§¢ wod deszczowych i napelienie kanalu deszczowego

Wody opadowe z frontowej, zachodniej czeSci terenu biblioteki (miedzy ogrodzeniem a
budynkiem) pozostang tak jak dotychczas, na wiasnej dzialce. Wigkszos$¢ tego terenu to trawniki i
ogrody. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych sptywaja powierzchniowo
w przylegle tereny zielone. Powierzchnia tej cze$ci wynosi 1856m”. Stanowi to okoto 44% catej
powierzchni dziatki biblioteki.

Wody opadowe z pozostatej, wschodniej czesci terenu (budynek biblioteki oraz teren po pétnocnej i
wschodniej jego stronie) odprowadzane beda do kanalizacji, tymczasowo ogdélnosptawne;.

Wody opadowe z czeSci dachu pokrytego blacha ocynkowang (wspdiczynnik sptywu y=1,00)
przejmowane rurg spustowg Rd1, sprowadzane sg powierzchniowo na jezdni¢ z kostki brukowe;j.

- powierzchnia dachu FR(11:47,5m2

- powierzchnia zredukowana dachu Ferd1=47,5x1,00=47,5m2

- iloé¢ wéd sprowadzonych na jezdnie Qurai=47,5x130x10™*=0,62dm’/s

Wody opadowe z czg$ci dachu z blachy ocynkowanej (v = 1,00) przejmowane rurg spustowg Rd2,
odprowadzane beda do kanalizacji sanitarne;j

- powierzchnia dachu Fryqy=85 ,5m2

- powierzchnia zredukowana dachu Ferd2=85,5x1,00=85,5m2

- ilos¢ wod odprowadzonych do kanalizacji sanitarne;j Qst2:85,5x130x10'4:1,1 1dm?/s

Wody opadowe z pozostatej czesci dachu (y=1,00) przejmowane rurami spustowymi Rd3-Rdl16,
odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowe;]

- powierzchnia dachu FRd3_Rd16:721,3m2

- powierzchnia zredukowana dachu Ferd3_R<3116=721,3)(1,OO=721,3m2

- ilos¢ wod odprowadzonych do kanalizacji deszczowe;j Qst3_Rdl6:721,3x130)(10'4:9,37dm3 /s

[los¢ wod opadowych z jezdni i miejsc postojowych z wibroprasowanej kostki brukowej (y=0,85)
po poétnocnej i wschodniej czesci budynku odprowadzanych do kanalizacji deszczowej

- powierzchnia jezdni i miejsc postojowych Fj:669,0m2

- powierzchnia zredukowana jezdni i miejsc postojowych Fzrj=669,0xO,85=568,7m2

- ilos¢ wod odprowadzonych do kanalizacji deszczowe;j Qsj:568,7x130)(10'4:7,39dm3 /s

llos¢ woéd opadowych z  terendw  zielonych (y=0,10) po wschodniej czeSci budynku
odprowadzanych do kanalizacji deszczowej

- powierzchnia terenéw zielonych FZ=795,0m2

- powierzchnia zredukowana terenéw zielonych Fm=795,OxO,lO=79,5m2

- ilos¢ wod odprowadzonych do kanalizacji deszczowe;j QSZ:79,SX13OX10'4:1,03dm3/s

F.aczna ilos¢ wéd opadowych odprowadzanych tymczasowo projektowanym przytaczem kd200 do
ogolnosptawnego kanatu k600:

Q=0,62 + 1,11 + 9,37 + 7,39 + 1,03 = 19,5dm’/s

Docelowo, do nowego kanalu deszczowego w ulicy Pilsudskiego, dodatkowym przylaczem
deszczowym odprowadzane bgdg wody opadowe w ilosci Q=19,5 - 1,1 = 18,4dm’/s

Powierzchnia cze¢sci dziatki biblioteki w zlewni kanatéw w ulicy Pitsudskiego:

F= 47,5+ 85,5 + 721,3 + 669,0 + 795,0 = 2.318m’

Powierzchnia zredukowana:

Fu=47,5+ 85,5+ 721,3 + 568,7 + 79,5 = 1.502m”

[los¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu biblioteki do kanalizacji miejskiej w ciggu roku:
Qr=0,600 x 1.502 = 901m*/rok

[los¢ wod opadowych i1 roztopowych odprowadzanych z terenu biblioteki projektowanym uktadem
kanalizacji nie zmieni si¢ i bedzie taka sama jak obecnie.




Dla obliczonego przeptywu wéd deszczowych Q,=19,5dm’/s pomijajac ewentualne, krétkotrwate
zwigkszenie przeptywu o $cieki sanitarne, wypelnienie projektowanego przytacza ogélnosptawnego
DN/OD200 z rur PVC o spadku i=1,5% wyniesie 51,5% (Q1g0% = 44,0dm’/s) a predko$é przeptywu
w = 1,35m/s.

13. Podczyszczanie wod opadowych

Ponad potowe, bo 57% catosci odprowadzanych wod opadowych stanowi¢ bedg umownie czyste
wody opadowe z dachu budynku biblioteki. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni
komunikacyjnych stanowi¢ bedg 38% catosci odprowadzanych wéd. Przed wprowadzeniem do
kanalizacji miejskiej catos¢ wod opadowych podczyszczana bedzie w osadnikach studzienek
wpustowych D3(Wpl) i D8(Wp2) oraz studni rewizyjnych D1 i D2.

14. Izolacja pionowa $cian piwnic i $cian fundamentowych
Roboty ujete niniejszym projektem poprzedzone beda wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
scian zaglebionych w gruncie. Wykonanie izolacji ujete jest oddzielnym opracowaniem.

11. Uwagi i zalecenia koncowe

Roboty ujete niniejszym projektem moze wykonywa¢ firma lub osoba fizyczna prowadzaca

dziatalno$¢ gospodarczg i posiadajagca wymagane uprawnienia budowlane. Cato$¢ rob6t wykonac

zgodnie z projektem oraz z:

1. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjne zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” — zeszyt nr 9.
Warszawa, sierpien 2003r.

2. Przepisami BHP

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych .

Wybudowany uktad kanalizacji powinien zosta¢ zainwentaryzowany przez uprawnionego geodete i
naniesiony na mape¢ zasadniczg miasta.

Odbidr techniczny wybudowanego uktadu przeprowadzi¢ z udzialem przedstawicieli Inwestora,
Wykonawcy i Wodociggdéw Miejskich.

W ramach eksploatacji wybudowanego uktadu odwodnienia, przynajmniej raz w roku nalezy
przeprowadzi¢ jego kontrole. Systematycznie usuwa¢ gromadzace si¢ w osadnikach osady i
zanieczyszczenia stafe.

Opracowala:

mgr inz. Ewa Oleder
uprawniony projektant w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
upr. bud. UAN-II-K- 8386/134/87



OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze przedmiotowy:

»Projekt techniczny przebudowy i rozdzialu instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jozefa A. i Andrzeja S.
Zatuskich przy ul. Jozefa Pilsudskiego 12 w Radomiu wraz z budowa nowego
przylacza kanalizacji ogélnosptawnej”

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane - Dziennik Ustaw 1994 Nr 89
poz. 414 (z pézniejszymi zmianami) art. 20 ust. 4.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Roman Mrozowicz
uprawniony projektant w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci 1 instalacji sanitarnych
upr. bud. UAN-II-K- 8386/RA/73/85

Projektant:

mgr inz. Ewa Oleder
uprawniony projektant w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
upr. bud. UAN-II-K-8386/134 /87,



