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1. Opis techniczny
do projektu budowlanego przebudowy przytacza wodociggowego 1
zewnetrznej instalacji wodociggowe;]

1. Podstawa opracowania

- Aktualizacja warunkéw technicznych dostawy wody i odprowadzenia $ciekéw dla potrzeb
dzialki nr 27/3 przy ul. Pitsudskiego 12 w Radomiu z dnia 01.04.2020 r., Nr TT-469/1652-O
/2020/PK, wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu.

- Decyzja Prezydenta Miasta Radomia zezwalajaca na lokalizacje przytacza wody w pasie
drogowym ulicy Pitsudskiego w Radomiu do dziatki nr ewid. 27/3 z dnia 20.10.2020 r.,
znak DZ.IXV.4002.968.2020.ESZ.

- Uzgodnienie na zblizenie do drzew i krzewéw w pasie drogowym ul.Pitsudskiego podczas
budowy przytaczy wod-kan, z dnia 27.10.2020 r., znak DC.11.056.311.2020.AK, wydane
przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacji w Radomiu

- Odpis protokotu Narady Koordynacyjnej z dnia 12 listopada 2020 r., znak Gd.IV.6630.678.
2020, dot. trasy przylaczy kanalizacji ogélnosptawnej 1 wodociggowe;.

- ,,Mapa do celéw projektowych skala 1:500 — nr sekcji: 7.155.22.17.4.3” aktualna na dzien
15.07.2020r. opracowana przez geodete uprawnionego Artura Fesotowskiego, przyjeta do

zasobu w dniu 21.08.2020r. przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Radomiu

- Opinia geotechniczna dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektowania
odwodnienia budynku Biblioteki Publicznej w Radomiu, opracowana przez Pracowni¢
Ochrony Srodowiska EKO Tomasz Spetany we wrzesniu 2020 roku.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociaggéw zewnetrznych z PVC 1 PE

- Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru Sieci Wodociggowych. Zeszyt 3. Wyd. COBRTI
INSTAL, wrzesien 2001r.

- Wizja lokalna.

- Obowigzujace normy, przepisy 1 literatura techniczna

2. Cel i zakres opracowania
Projekt niniejszy ma na celu wymiang i dostosowanie istniejacego przytacza i zewngtrznej
instalacji wodociggowej na terenie posesji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy
ul. Pitsudskiego 12, dziatka nr ewidencyjny 27/3, do potrzeb i obowigzujacych przepisow.
Istniejace przytacze wodociggowe wraz z opomiarowaniem w studni wodomierzowej, znajduja
si¢ w ztym stanie technicznym (budowa prowadzona byta w latach 60-tych).
Zewngtrzna instalacja wodociggowa wykonana z rur Srednicy S0 mm wyposazona jest w
hydrant p.poz. nadziemny DN 80. Opomiarowanie zuzycia wody dla potrzeb gospodarczo-
bytowych i1 przeciwpozarowych odbywa si¢ za pomocg jednego wodomierza.
Opracowaniem niniejszym uj¢to przebudowe przytacza wodociggowego o srednicy DN/OD 90
mm z rur PE 100 PN 10, od miejsca wiaczenia do istniejgcego wodociggu zeliwnego Srednicy
150 mm w ulicy Pitsudskiego wraz z wybudowaniem nowej komory wodomierzowej,
wyposazonej w dwa wodomierze, do pomiaru zuzycia wody gospodarczej i drugi do pomiaru
zuzycia wody dla celéw p.poz..
Nowym odcinkiem zewng¢trznej instalacji wodociggowej dla potrzeb p.poz., DN/OD 90 mm
z rur PE 100, PN 10, od wodomierza w komorze wodomierzowej, zostanie podtaczony
istniejacy hydrant nadziemny DN 80 w pasie zieleni, na terenie przedmiotowe]j posesji.
Oddzielnym przewodem wodociaggowym $rednicy DN/OD 63 mm z rur PE 100, PN10 zostanie
doprowadzona woda dla potrzeb socjalno-bytowych i p.poz. budynku biblioteki.



Istniejace przytacze wodociggowe wraz ze studnia wodomierzowa oraz zewnetrzng instalacje
wodociggowa przewidziano do likwidacji.

Zrédtem zaopatrzenia w wode bedzie istniejacy wodociag DN 150 z rur zeliwnych w ulicy
Pitsudskiego.

Przytacze wodociagowe zaprojektowano w nawigzaniu do warunkéw technicznych wydanych
przez Wodociagi Miejskie w Radomiu.

3. Zaopatrzenie w wode
Pomiar zuzycia wody dla potrzeb bytowych i p.poz. dla budynku biblioteki, na dzialce nr
ewid. 27/3 bedzie si¢ odbywat poprzez wodomierz do wody zimnej klasy C DN 32 o
nastepujacej charakterystyce techniczne;j:

Przeptyw nominalny Q;=10m’h
Przeptyw posredni Q,=0,10m*h
Przeptyw minimalny Q;=0,0625 m’/h

Przeptyw maksymalny Qs=12,5m’h

zamontowany w komorze wodomierzowe;.

Za wodomierzem od strony instalacji wewngtrznej zaprojektowano zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA DN 50, PN 10, gwintowany, jako zabezpieczenie instalacji przed
wtérnym zanieczyszczeniem.

Pomiar zuzycia wody dla potrzeb p.poz. zewnetrznego hydrantu nadziemnego DN8O bedzie si¢
odbywal za pomocg wodomierza kotnierzowego klasy C. Projektuje si¢ montaz wodomierza
DN 40 o nastepujacej charakterystyce techniczne;j:

Przeptyw nominalny Qs=16m’/h
Przeptyw posredni Q,=0,10m’h
Przeptyw minimalny Q;=0,1 m’h

Przeptyw maksymalny Qs=20m’/h

Za wodomierzem w komorze wodomierzowej od strony instalacji wewngtrznej
zaprojektowano zawoér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN 80, PN 10, kotnierzowy, jako
zabezpieczenie instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem.

spowodowanym wystgpieniem przeptywow zwrotnych.

4. Warunki gruntowo - wodne
W celu dokonania prawidlowej oceny warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu, w zwiazku
z projektowaniem odwodnienia budynku Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul.
Pitsudskiego 12, dz. nr 27/3, zostata opracowana ,,Dokumentacja badah podioza gruntowego”
we wrzesniu 2020r., przez Pracowni¢ Ochrony Srodowiska EKO Tomasza Spetany.
Dla potrzeb oceny warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 3 otwory geotechniczne do
glebokosci 3,0-3,5 m. Odwierty wykonano w obrgbie budynku biblioteki, zgonie z zataczong
mapg. Otwor nr 3 wykonano w odlegtosci 1,0m od budynku.

4.1. Wnioski
1. Grunty rodzime wystepujace na badanym terenie to gliny w stanie twardoplastycznym
IL=0,15 i gliny w stanie plastycznym IL=0,30. Gliny w stanie plastycznym wystepuja od
glebokosci ok. 2,0m ppt.
2. Warunki gruntowe nalezy uznac za proste.
3. W obrgbie terenu robdt stwierdzono wystepowanie wody gruntowej — stan na wrzesien 2020r.
Mozliwe sg sezonowe zmiany glebokosci wystepowania wody gruntowe;.



5. Opis wykonania przylacza i zewnetrznej instalacji wodociagowej

5.1. Roboty ziemne
Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi
w normie PN-B-10736 :1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania oraz PN-B-06050:1999 Geotechnika —
Roboty ziemne -Wymagania ogélne. Wymagania i badania przy odbiorze.” W powigzaniu z
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
Wykopy przewidziano jako liniowe, o $cianach pionowych, umocnione wypraskami stalowymi
lub przy pomocy rozp6r systemowych.
Zgodnie z warunkami podanymi w decyzji administracyjnej MZDiK w Radomiu, w sprawie
lokalizacji projektowanego przylacza wodociggowego w pasie drogowym ulicy Pitsudskiego
w Radomiu nalezy:

- wykop na podiaczenie do sieci przytacza wody wykona¢ 2mx2 m, pozostaly odcinek pod
jezdnig wykona¢ bez rozbierania nawierzchni jezdni i chodnika,

- odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni jezdni na calej szerokosci rob6t z nowej kostki kamienne;j
identycznej, jak zastosowana w terenie, jak dla ruchu kategorii KR3, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. — w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.124 z p6zn. zm.) oraz z Zarzadzeniem nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

- grunt w wykopie poza jezdnig wymieni¢ na piasek 1 zagesci¢ wedtug normy PN —S-0-02205,
jak dla ruchu $redniego,

- grunt w wykopie w jezdni wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wedtug normy PN —S-0-02205, jak
dla ruchu ciezkiego,

- odtworzy¢ zieleniec.

Podloza pod rurociag, obsypka i nadsypka piasek srednioziarnisty, z zaggszczeniem warstwami.

Sposéb utozenia rur w wykopie rys. Nr 5.

Rury uktada¢ na wykonanym podtozu z gruntu piaszczystego lub piasku i wyprofilowaniu go

w celu otrzymania kata podparcia 90°.

Zasyp przewodow w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm

ponad wierzch przewodu oraz warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej. Zasyp

rurociaggéw przeprowadza si¢ w trzech etapach:
Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkéw potaczen rur
Etap I - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan —
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagu
Etap Il - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub $rednioziarnisty

bez grud i kamieni. Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami

o grubosci do 1/3 srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywac

gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.

Na terenie biblioteki zdemontowac ostroznie ptyty z piaskowca i ptyty chodnikowe. Sktadowac

je w jednym miejscu i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Zaktada si¢ ponowne ich

wykorzystanie przy odtwarzaniu nawierzchni po zakonczonych robotach instalacji
wodociggowe;.

Na catej trasie budowy w sasiedztwie drzew prace ziemne wykonywac recznie, zabrania si¢

ucinania grubych korzeni.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i praca maszyn budowlanych w obrebie systeméw

korzeniowych w $wietle koron drzew.

Nalezy takze w terenie zielonym na czas prowadzenia rob6t przesadzi¢ rosliny 1 ponownie je



posadzi¢ po zakonczeniu prac. Miejsca uszkodzonej w czasie prac nawierzchni trawiastej nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zaleca sig, aby wykopy prowadzone byly w okresie letnim, przy niskim poziomie wod
gruntowych.

Przed zasypaniem przylacze i instalacje wodociggowa poddac prébie szczelnosci oraz zleci¢
jednostce geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wykonane przytacze zgtosi¢ do odbioru w Wodociagach Miejskich w Radomiu.

5.2. Przejscie bezwykopowe przylacza wodociagowego pod ulica Pitsudskiego
Zgodnie z uzgodnieniami MZDiK w Radomiu przejscie poprzeczne pod jezdnig ulicy nalezy
wykona¢ metodg bez rozbierania nawierzchni.

Przejscie przez jezdni¢ projektowanej przebudowy przytacza wodociggowego pod ulicg
Pitsudskiego projektuje si¢ wykona¢ metodg przecisku rury ochronnej stalowej ¢ 168,3x 4,5
mm, dlugosci 4,3 m.

W wypadku przecisku rury stalowej, dla stabilnosci utozenia przewodu oraz swobodnego
polozenia ztacz nalezy zastosowac podparcia. Projektuje si¢ ptozy wykonane z polietylenu,
rozstaw pt6z co 1,5 m. Na koncach rury ochronnej zastosowa¢ podwoéjne ptozy. Montaz pt6z
slizgowych wg instrukcji producenta. Na koncéwkach rury ostonowej zastosowac pokrywy
zaslepiajace 1 uszczelniajace.

5.3. Roboty montazowe
Projekt przewiduje budowe przylacza i instalacji wodociagowej z rur cisnieniowych z PE 100 o
ci$nieniu roboczym max do 1,0 MPa w/g PN-EN 12201-1-5:2004, $rednicy 90 1 63 mm.
Rury PE laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, uktada¢ w temperaturze od
+5 do +15°C. Do taczenia i formowania uktadéw przestrzennych przewod6éw z PE stosowac
potaczenia kotnierzowe dla rur PE do przejscia na elementy z zeliwa.
Z uwagi na znaczng réznice gestosci pomiedzy polietylenem a zeliwem, co powoduje ré6zne
parcie na podtoze w dnie wykopu, nalezy przyjac zasad¢ zabezpieczenia blokami podporowymi
wszystkich weziéw na przewodzie, w ktérym majg zastosowanie armatura i ksztattki z zeliwa.
Odcinek instalacji wodociaggowej przed wejsciem do budynku wykonac z rur i1 ksztaltek
zeliwnych ci$nieniowych.
Minimalne przykrycie przewodéw wodociagowych — 1,4 m od wierzchu rury. W wypadku
posadowienia ptytszego nalezy przewody ociepli¢ warstwa keramzytu grubosci 30 cm lub ptytami
styropianowymi.
Wykonane przytacze 1 instalacj¢ wodociagowa poddac probie ciSnienia pp,=1MPa. Po préobie
szczelnosci rurociagi doktadnie przeptukac¢ czysta woda, z predkoscia przeptywu co najmniej
1 m/s. Przewody uznaje si¢ za przeptukane, gdy wyplywajaca woda bgdzie wzrokowo czysta.

5.4. Uzbrojenie przewodow
Jako armaturg odcinajaca projektuje si¢ zasuwy zeliwne, kolnierzowe krétkie, z klinem zeliwnym
wulkanizowanym guma, na cisnienie Py = 1 MPa.
Zasuwy do montazu bezposrednio w gruncie. Nalezy je wyposazy¢ w przedtuzenie wrzeciona oraz
skrzynke uliczng z pierScieniem dystansowym.
Rurociag zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez zastosowanie blokdw oporowych i
podporowych.

6. Komora wodomierzowa
W miejscu istniejacej studni wodomierzowej po uprzednim jej rozebraniu, projektuje si¢ montaz
nowej prefabrykowanej komory wodomierzowe;j.



W gotowym wykopie na uprzednio wykonanej obsypce o gr. 10 cm ze zwiru lub piasku
gruboziarnistego wyla¢ warstwe¢ chudego betonu B10 o grubosci 5 cm. Na tak przygotowanym
podiozu ustawi¢ gotowa komor¢ wykonang jako prefabrykat.

Komora wodomierzowa wykonana bgdzie jako prefabrykowana o wymiarach 2200 x 1500 x
1800 mm. Przy zamawianiu komory 1 ptyty pokrywowej dostarczy¢ stopnie ztazowe, przejscia
szczelne 1 wlaz typu C250, celem ich osadzenia podczas wykonywania prefabrykatu.

Po osadzeniu komory w wykopie wykona¢ montaz urzadzen i armatury i nakry¢ ptyta
pokrywowa.

Zewnetrzne powierzchnie komory zaizolowac srodkami przeciwwilgociowymi np. Abizol.
Komorg obsypywac¢ gruntem sypkim, réwnomiernie ubijajac go warstwami.

Wodomierze oraz armatur¢ zamontowac na betonowych postumentach.

Szczegbétowe wyposazenie komory wodomierzowej w armature 1 urzadzenia ujeto na rys. nr 4.
Orurowanie 1 ksztaltki wewnatrz wykonane beda z zeliwa sferoidalnego wg PN EN 545 1
taczone bedg na kolnierze dla srednicy DN 80, dla przytacza o $srednicy DN 50 mm zastosowac
polaczenia gwintowane oraz ziaczki zaciskowe typu POLYRAC dla rur PE.

Na rurociggach DN 80 zaprojektowano: zasuwy klinowe migkkouszczelnione kotnierzowe

z klinem gumowym.

Armature nalezy faczy¢ z przewodem za pomocg zgczy roztacznych kompensujacych lub
kompensatorow.

Zewnetrzne powierzchnie komory zaizolowac srodkami przeciwwilgociowymi np. Abizol.
Komore obsypywac¢ gruntem sypkim, r6wnomiernie ubijajac go warstwami.

Komora wodomierzowa bgdzie wentylowana przy pomocy rury wywiewnej z kominkiem PVC
110/160 zamontowanej w $cianie betonowej i wyprowadzonej ponad poziom terenu.

Za wodomierzami od strony instalacji wewngtrznej zaprojektowano zawor antyskazeniowy
typ EA DN 80, PN 10, kolnierzowy oraz DN 50 gwintowany, jako zabezpieczenie instalacji
przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Dla umozliwienia odprowadzenia wody ze studni wodomierzowej projektuje si¢ wykonanie

w dnie zaglebienia.

7. Proby szczelno$ci rurociaggu
Wykonane przylagcze wody oraz przebudowane instalacje wodociggowe podda¢ prébie ci§nienia
pp=1MPa.
Probe hydrauliczno — ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronne;j.
Wyniki préb szczelnosci przytacza powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Szczelno$¢ przewodow
winna spetnia¢ wymagania normy PN-81/B-10725 i BN-82/9192-06.

8. Plukanie i dezynfekcja przewodu
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej, z predkoscig co najmniej 1 m/s.
Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Woda ptuczaca po zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane st¢zenie 11 podchlorynu sodu na 500 1 wody).
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.



9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Skrzyzowania projektowanych rurociggéw z istniejagcym uzbrojeniem naniesiono na przekrojach
podtuznych. Niemniej jednak nalezy liczy¢ si¢ z tym, ze nie wszystkie instalacje znajdujace si¢ w
ziemi zostaly zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach.
Dlatego tez zaleca si¢ zachowanie szczeg6lnej ostroznos$ci przy robotach ziemnych.
Wszystkie prace wykopowe w rejonach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia,
a szczegOlnie w rejonach zalegania sieci elektrycznych, teletechnicznych, gazowych i wodnych,
prowadzi¢ rgcznie, ze szczegdlng starannoscig 1 uwaga, z zachowaniem obowigzujacych norm
1 przepisOw bhp oraz w obecnos$ci pracownikéw odpowiednich zaktadéw branzowych, jezeli
takie warunki zawierajg uzgodnienia z tymi jednostkami.
Stosowaé podwieszanie odkrytego uzbrojenia. Podwieszenia przewoddw istniejacego
uzbrojenia podziemnego realizowac z chwilg ich odkrycia w trakcie wykonywania wykopu.
Nie pozostawia¢ przewodow bez koniecznego podparcia. Na kolidujace kable energetyczne,
teletechniczne natozy¢ rury ochronne dwudzielne.
Prace w miejscach zblizen do istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych typu
studzienki, stupy, ogrodzenia oraz wykopy w sasiedztwie drzew 1 krzewé6w wykonywac¢ w
wykopach umocnionych obudowg petng na catej dtugosci kolizyjnej i1 catej gtebokosci wykopu
zachowujac odlegto$¢ min. 2 m od pni drzew, 1 m od stupéw oraz 0,5 m od krzew6w i ogrodzen.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi nalezy roboty ziemne prowadzi¢
sprzetem recznym zachowujac normatywne odlegtosci 1 uwarunkowania okreslone w N SEP-E-
004 (Linie kablowe), przepisach bhp oraz wykona¢ zabezpieczenia kabli z zastosowaniem
dwudzielnych rur ostonowych PE o wtasciwym przekroju, o dtugosci po 1 m z kazdej strony
wykopu.

10. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz.690.

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom II
»Instalacje sanitarne i Przemystowe”

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych, wydanymi przez
COBRTI INSTAL ,zeszyt 3, wrzesien 2001 r.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych,
wydanymi przez PKTSGGiK.

5. Wytycznymi producentéw urzadzen i materialow.

6. Prace ziemne i montazowe w miejscach zblizen do funkcjonujacego uzbrojenia prowadzi¢
pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

7. Zwréci€ szczegbdlng uwage na :

- prawidlowe zabezpieczenie §cian wykopow,

- ustawienie stosownych znakéw drogowych 1 o$wietlenia,

- zabezpieczenia przejs¢ dla pieszych,

- zabezpieczenia koniecznych dojazdow,

- zabezpieczenia wykopdow barierkami oswietlonymi od zmroku do switu,
- prowadzenie na biezgco obstugi geodezyjnej,

8. W czasie prowadzenia robot ziemnych 1 instalacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkow
podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu z instytucjami uzgadniajacymi.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy przyltacza i zewnetrznej instalacji
wodociagowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu im. Jozefa A. 1 Andrzeja S.
Zatuskich, ul. Pitsudskiego 12, 26-600 Radom, dziatka nr ewidencyjny 27/3, obreb 0091,

Srédmiescie 2, ark. 85, jedn. ewidencyjna:146301-1, M. Radom, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



