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ROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH-W ZAKRESIE INWESTYCJI
Inwentaryzacja fundamentéw z odkrywkami.
Opinia lub zalecenia do projektu drenazu.
Technologia i zakres prac izolacyjnych.
. Roboty Rozbiérkowe

- Zejscie do piwnicy od strony wschodniej na poziom piwnicy - w tym momencie nie
uzytkowane otwor drzwiowy zostat Zamurowany - ciany muru oporowego do rozbidrki.

- Skucie betonu z (rynsztoku) do kratki sciekowej z betonu — na glebokosé ok. 1m,

(na ok 3m od budynku na catej dtugosci — od nowej czesci do zejscia do piwnicy, natomiast
trzeba przyjaé cze$¢ na odlegtosé do 40m do czesci budynku nowego)

- Rozbiérka pozostatosci ze studzienek.
- Wywéz gruzu
Il. Roboty ziemne

- Odkopanie na 2m szerokosci od budynku - gruntu

- Wywdz gruntu
Il Odtworzenie studzienek - do$wietlajacych
-wymurowanie $cianek z cegly ceramicznej

-wykonanie izolacji pionowej
-wykonanie izolacji poziome;

-wykonanie tynku wewnetrznego studzienki
-wykonanie kraty zabezpieczajgcej studzienki
V. Izolacja pionowa renowacyjna — budynku od poziomu tawy fundamentowej
- pierwsza warstwa
- druga warstwa

- folia kubetkowa zabezpieczajaca izolacje pionowag

V. Wykonanie opaski budynku
- UtoZenie kraweznika
- odpowiednie warstwy opaski przy budynku
-zasypanie ttuczniem granitowym

VI. Spoczniki schodéw zej$¢ do poziomu piwnic winny by¢ nizej od poziomu terenu
przynajmniej 3 cm aby woda opadowa nie wplywata do wew. Studzienki zbierajgce wode.

mer inz. Iwona Sobczyk
upr. §ud. nr MAZ{OOSS/PWOKIO(‘)I_I
|ZBA Inz. Bud. nr ewid. MA?JBO[OWL/ZA
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OPIS TECNICZNY

Do oceny stanu technicznego $cian fundamentowych budynku Biblioteki

wraz z rozwigzaniem wykonania izolaciji.

1.0. Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie Ustugi Projektowo-Inwestycyjne, mgr inz. Ewa Oleder,
ul. G. Zapolskiej 15, 26-600 Radom

1.2. Wizja lokalna i odkrywki dnia 09,10 lipca 2020r.

1.3. Dokumentacja-Inwentaryzacja przekazana przez Zleceniodawce.

1.4. Dokumentacja fotograficzna.

2.0. Temat, cel i zakres opracowania.

2.1,

2.2

2.3.

Tematem opracowania jest mozliwos¢ wykonania drenazu
budynku wraz z tym prace izolacyjne $cian fundamentowych
budynku Biblioteki w Radomiu przy ul. Pitsudskiego 12.
Zgodnie ze zleceniem celem opracowania jest wykonanie
oceny stanu technicznego fundamentoéw istniejacego budynku
biblioteki pod katem dokonania kolejnego etapu rewitalizacji
obiektu.

Ocena stanu technicznego obejmuje opracowanie
z podaniem wnioskéw i zalecen.



3.0. OPIS OGOLNY BUDYNKU.

Widok zabudowy od strony wschodniej

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. gr. 27/3
w Radomiu przy ul. Pitsudskiego 12. Obiekt zrealizowany jest jako
budynek stykajacy sie budynkiem zlokalizowanym na sgsiedniej dziatce
25/1 czescig ,przybudéwka” i budynkiem gtéwnym. Skiada sie z |l
kondygnacji nadziemnych i czesciowo jest podpiwniczony. Budynek
wzniesiono w technologii tradycyjnej murowanej. Posiada jedng klatke
schodowg taczacg parter i pietro. ZejScie do piwnic odbywa sie poprzez
schody zewnegtrzne.

Sciany zewnetrzne z cegty ceramicznej, fundamenty-§ciany
fundamentowe z cegly petnej ceramicznej.

Dach dwuspadowy, nad czescig dobudowang stropodach, ogdlnie pokryty
blachg ptaska na rabek stojgcy, wiezba dachowa drewniana. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana, okna skrzynkowe. Budynek w cato$ci
przeznaczony jest na potrzeby biblioteki.



Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytkéw nr 340/A/86 z dnia
10.04.1986r.

Dane ogéine budynku:

-powierzchnia zabudowy 871,10 m?
-powierzchnia uzytkowa 1684,50 m?
-kubatura budynku 9 560,00 m?

4.0. Sciany fundamentowe zewnetrzne budynku biblioteki.

Odkrywka nr 1- poziom fundamentéw — 2,60 m
Widok Sciany zewnetrznej — czes$¢ cokotowa z widoczng odkrywka
Widoczne kamienie — otoczaki z opaski budynku



Widok $ciany fundamentowej zewnetrznej z nadwieszeniem z cegly petnej
z widocznym spodem $ciany fundamentowej

et



Odkrywka nr 2- poziom fundamentéw - 2,60 m

b

L

Widok odkrywki nr 2 — grunt gliniasty



Odkrywka nr 3- poziom fundamentéw — 2,60 m




Nalezy sadzic¢, ze fundamenty- $ciany fundamentowe
gtéwnego budynku, po wykonaniu odkrywek zostaly
wykonane na jednakowym poziomie

ok. 2,60 m od poziomu terenu.

4.1. Sciany nadziemia.

Scianami nosnymi sg $ciany usytuowane réwnolegle do osi ulicy Pitsudskiego.
Sciany budynku wykonano jako murowane z cegly ceramicznej. Sciany sg
obustronnie tynkowane. Od wewnatrz tynk wapienny. Elewacje i cokot
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane.

Trzy Sciany zewnetrze posiadajg otwory okienne. Elewacja potudniowa styka
sie z budynkiem sagsiednim.

Widok $ciany zewnetrznej, cokotu
i wybetonowanego betonu stykajgcego sie bezposrednio z elewacjg



4.2. Sciany fundamentowe.

Murowane z cegly ceramicznej. Sciany fundamentowe stanowig jednoczesnie
fundamenty budynku.

Budynek posadowiono w sposéb bezposredni na podiozu gruntowym.
Sciany piwnic pogrubiono w stosunku do $ciany parteru i nadwieszono od strony
zewnetrznej.

Powyzej ok 10 cm nad powierzchnig podtoza piwnic wykonano, izolacje
poziomg w postaci iniekcji - otwory nawiercono i zaslepiono.

. &

Widok sciany wewnetrznej i wykonanej izolacji poziomej
(iniekcji — nawiercone otwory i zaslepione).
Widok zawilgocenia posadzki — prawdopodobnie ze spocznika przy wejsciu
jest usytuowany powyzej posadzki piwnicy.



4.3. Rury spustowe.

Widok rury spustowej, skorodowanego wpustu Zzeliwnego

4.4. Spoczniki przy wejsciach do poziomu piwnic.

Widok spocznika przy wejsciu do piwnicy
brak odpowiednich zachowanych pozioméw



5.0 Stan techniczny.

Aby stan techniczny obiektu byt zadawalajgcy i nie niszczat, co oczywiscie
wplywa nie tylko na walory estetyczne, a w konsekwencji takze na jego
konstrukcje. Nalezy z obiektu ,wyprowadzi¢” wszelka wode, ktéra niszczy
w znacznym stopniu poszczegoéine elementy budynku.

6.0. Wnioski.

Na podstawie dokonanych ogledzin stanu istniejgcego obiektu, oraz analizy
dokumentac;ji archiwalnej wysuwaja sie nastepujace wnioski:

Obiekt jest uzytkowany — jako biblioteka, nie stwarza on zagrozenia dla os6b
w nim przebywajgcych. Wykonana w nim izolacja pozioma zapewne zaczyna
spetnia¢ swojg funkcje (wykonana w 2019r), ale zeby w pelni nie postepowato
zawilgocenie w $cianach zewnetrznych, nalezy wykonaé odpowiednig izolacje
pionowa budynku i drenaz wokét calego budynku (w miare mozliwosci
technicznych). Folia kubetkowa nie jest izolacja pionowg, ma ona za zadanie
zabezpieczyé odpowiednio wykonang izolacje przeciwwilgociowa wysoko
hydrofobowa renowacyjng budynku a nie pemic jej funkcje.

Fundamenty wykonano jako $ciany fundamentowe z cegty peinej, jak wcze$niej
wspomniano. Wody pochodzenia atmosferycznego dostajg sie do budynku
poprzez: - same $ciany zewnetrzne, po ktérych woda opadowa sptywa,
- opaske betonowa wokot budynku,
- nieszczelno$é zardzewiatych wpustow rur spustowych
- brak odprowadzenia wody ze spocznikéw przy wejsciach na poziom
piwnic,
-Zle wyprofilowany teren w kierunku budynku, szczegoéinie od strony
wschodniej
- brak odpowiedniej izolacji pionowej,
- brak drenazu opaskowego budynku,
- grunt — podczas wykonania odkrywek (grunt to glina), ktéra trzyma
wilgo¢ bezposrednio przy murach — $cianach zewnetrznych.
Wystepowato zjawisko kapilarnego podciggania wod poprzez $ciany
zewnetrzne dlatego zostata wykonana izolacja pozioma w formie iniekcji.

7.0. Zalecenia.

BUDYNEK BIBILOTEKI
* Obiekt winien by¢ odgrzybiony i osuszony
¢ Dokonaé¢ odkrycia zasolonych muréw fundamentowych do poziomu

spodu $&cian fundamentowych - nie podkopujgc ich i wykonujgc
to fragmentarycznie, odcinkami 2,3 m, jednoczes$nie wykonujac izolacje

s



pionowa zabezpieczajac jg folig kubetkowa zakoriczong listwg
montazowa i drenaz wpiety do kanalizacji deszczowej.

Przy wykonywaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych, nalezy
wykonac tynki renowacyjne w strefie cokolowej, zeby nie doszio do
zniszczenia izolacji i jej zabezpieczenia przy wykonywaniu tynkow
w pézniejszym czasie.

Jezeli po odkuci tynkéw odstoni sie pekniecia $cian, nalezy je zszy¢
(odpowiednimi pretami ocynkowanymi), natomiast zarysowania nalezy
scali¢ po odgrzybieniu odpowiednig warstwg scalajaca,

Wykonanie nowych tynkow renowacyjnych ( ktore winny byé
wykonane podczas wykonania wiw prac, nie powinny by¢
mieszane technologie wybranego systemu WTA)
Tvnki zewnetrzne $cian zewnetrznych, nie s3 objete tym
opracowaniem

-usuniecie  zawilgoconych, zniszczonych, odspojonych tynkéw
do samego podioza, cokét w catosci,
-naprawa peknie¢ i rys, drobne rysy scali¢ przed natozeniem siatki
szpachlg kontaktowa w kolorze biel,
-zmycie catych powierzchni wodg pod cisnieniem, doczysci¢ z resztek
farb i cementowych narzutéw,
- dezynfekcja zazielenionych powierzchni odpowiednim preparatem,
- pozostawione suche tynki wzmocni¢ odpowiednim preparatem,
- tynki renowacyjne WTA

-obrzutka

-tynk podktadowy (magazynujgcy sole)

-tynk nawierzchniowy
Grubo$¢ tynkéw renowacyjnych min 20 mm, ewentualne pogrubianie

- zachowane elementy detalu architektonicznego po oczyszczeniu

i wysuszeniu wzmocni¢ i zabezpieczy¢ preparatem
-elewacyjne elementy sztukatorskie (listwy, gzymsy) z materiatow
sztukatorskich z materiatéw sztukatorskich (rdzen) (gtaz)
- catos¢ powierzchni tynkowanych na elewacji po uzupetnieniach réznym
materiatem ( tynki pozostawione, renowacyjne) celem wyréwnania
faktury oraz chionnosci przed malowaniem zaleca si¢ pokry¢ masg
szpachlowag
-pokrycie catej powierzchni szpachlami nie wymaga juz dodatkowego
gruntowania przed malowaniem
-dwukrotne malowanie powierzchni farbami silikonowymi

Odkopa¢ $§ciany fundamentowe odcinkowo jak juz wspomniano
odgrzybié, wykona¢ izolacje pionowa i ostaniac jg folig kubetkowa,



Wykonanie nowej izolacji p. wilgociowej §cian zewnetrznych
budynku.

Wykonanie nowej izolacji winno przewidywac:
-odkopanie odcinkowe budynku,
-oczyszczenie podioza /fSciany/ np. za pomocg maszyny
wysokoci$nieniowej, nalezy usungé¢ wszystkie luzne elementy starej
powtoki, jezeli taka bedzie, poniewaz przy odkrywkach tego nie
stwierdzono,
-ustali¢ rodzaj zastosowanego wczesniej podtoza
-izolacje bitumiczne fatwo rozpuszczajg sie w weglowodorach (benzyna
lakowa) — jezeli takie beda
-izolacje asfaltowe mogg by¢ gruntowane za pomoca emulsji
bitumicznych lub bitumoéw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne,
powtoka musi wyschng¢ — jezeli takie bedag
-wykonanie pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej partii
fundamentowej z tynku renowacyjnego i uszczelniajgcego
zabezpieczonego folig kubetkowa,
-w strefach narazonych na spekanie: fasety, narozniki i przepusty rur
nalezy dodatkowo wzmocni¢ izolacje przez wtopienie siatki np. z wtdkna
szklanego,
Izolacja winna by¢ wykonana w oparciu o system wg atestowanego
rozwigzania

Jednoczesnie wykonaé¢ drenaz wokét budynku z odprowadzeniem wod
opadowych, do kanalizacji deszczowej, zasypujac wykop nowymi
warstwami bez uzycia gruntu istniejgcego.

Wykonaé nowg opaske wokdét budynku z kraweznikiem i wysypang
kamykami granitowymi w celu skierowania wéd pochodzenia
atmosferycznego od obiektu i odparowania wody opadowej sptywajgcej
po $cianach budynku.

Projekt winien by¢ zrealizowany pod nadzorem oséb uprawnionych

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, zgodnie
z technologig producenta przyjetego systemu renowacji. Wykonawca powinien
wykazaé sie znajomoscig i doswiadczeniem w wykonywaniu prac, przy obiektach
zabytkowych oraz udzieli¢ gwarancji na wykonywane prace. Wszelkich szczegotéw
wykonawczych, powinien udzieli¢ producent wybranego systemu wykonywania

Opracowata:

mar inZ. lwona Sobczyk
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PROJEKTOWANY / Sciany fundamentowe z cegly pelnej
DRENAZ

WARSTWY OPASKI BUDYNKU

KAMIENIE OZDOBNE GRANITOWE GR 15 CM/KOSTKA GRANITOWA

AGROWLBKNINA

RZUT FRAGMENT
PROJEKT SCHEMAT

PIACH GR 15 CM ODPOWIEDNID ZAGESZCZONY

POSPatKA PIASKOWA

Uwaga! Nie nolezy zoasypywac
tym samym gruntem wykopu.
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Proponowana krata zabezpieczajgca studzienke



