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Opis techniczny
do projektu technicznego drenazu budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Radomiu przy ul. Pitsudskiego 12

1. Podstawa opracowania

- Aktualizacja warunkéw technicznych technicznych przyjecia wéd opadowych z terenu
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Pitsudskiego 12 w Radomiu (dz. nr 27/3) z dnia
01.04.2020 r., Nr TT.KD.-74/0-1652/2020/PK, wydane przez Wodociagi Miejskie w
Radomiu.

- Ocena stanu technicznego w sprawie mozliwosci wykonania drenazu opaskowego budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J6zefa A. i Andrzeja S. Zatuskich, ul. Pitsudskiego 12
26-600 Radom, opracowana przez ,,Anowi” Sp. z 0.0. ul. Grodzka 8, 26-600 Radom, mgr inz.
Iwong Sobczyk.

- Inwentaryzacja budowlana budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, opracowana
przez mgr inz. arch. Piotr Ukleja i mgr inz. arch. Witold Malmon, w 2017 roku.

- ,,Mapa do celéw projektowych skala 1:500 — nr sekcji: 7.155.22.17.4.3” aktualna na dzief
15.07.2020r. opracowana przez geodete uprawnionego Artura Fesolowskiego, przyjeta do
zasobu w dniu 21.08.2020r. przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Radomiu

- Opinia geotechniczna dokumentacja badah podioza gruntowego dla potrzeb projektowania
odwodnienia budynku Biblioteki Publicznej w Radomiu, opracowana przez Pracowni¢
Ochrony Srodowiska EKO Tomasz Spetany we wrzesniu 2020 roku.

- Wizja w terenie i wywiad srodowiskowy.

- Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne i literatura techniczna

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw zewnetrznych z PVC i PE.

2. Opis ogo6lny budynku i jego otoczenia
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. gr. 27/3 w Radomiu przy ul.
Pitsudskiego 12. Obiekt zrealizowany jest, jako budynek stykajacy si¢ budynkiem
zlokalizowanym na sgsiedniej dziatce 25/1 czg¢scig ,,przybudéwka” i budynkiem gtéwnym.
Sktada si¢ z II kondygnacji nadziemnych i czg¢Sciowo jest podpiwniczony. Budynek wzniesiono
w technologii tradycyjnej murowanej. Posiada jedng klatke schodowa taczaca parter i pigtro.
Zejscie do piwnic odbywa si¢ poprzez schody zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne wykonano, jako murowane z cegly ceramicznej pelnej. Elewacje i cokét
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane.
Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej. Sciany te stanowia jednocze$nie
fundamenty budynku. Budynek posadowiono w sposéb bezposredni na podiozu gruntowym.
Sciany piwnic pogrubiono w stosunku do $ciany parteru i nadwieszono od strony zewnetrzne;.
Powyzej, okoto 10 cm nad powierzchnig podtoza piwnic, wykonano izolacj¢ pozioma w postaci
iniekcji, otwory nawiercone i zaslepione.
Po wykonaniu odkrywek uznano ze $ciany fundamentowe zostaty wykonane na jednakowym
poziomie, okoto 2,6 m od poziomu terenu.
Budynek w catosci przeznaczony jest na potrzeby biblioteki.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw nr 340/A/86 z dnia 10.04.1986 .
Teren biblioteki jest ogrodzony i zadrzewiony. Powierzchnia terenu jest ptaska, z niewielkim
spadkiem w strong ulicy Pitsudskiego, czesciowo utwardzona i zabudowana. Dziatka posiada
obszary powierzchni biologicznie czynnej z trawnikami, zielenig niskg i wysoka.

Sygnalizowanym przez Inwestora problemem jest zawilgocenie podtdg i scian piwnicznych
oraz okresowa obecno$¢ wod gruntowych i deszczowych w piwnicach. Konieczne jest
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wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej §cian piwnic (od strony zewngtrznej) i drenazu
opaskowego budynku.

Na terenie biblioteki funkcjonuje kanalizacja ogélnosptawna z rur betonowych. Jej wiek szacuje
si¢ na okoto dziewigcdziesiat lat. Przebudowa i rozdziat kanalizacji sg tematem odrgbnego
opracowania. Drenaz opaskowy budynku ujety jest niniejszym opracowaniem.

3. Warunki gruntowo-wodne
Dla potrzeb niniejszego projektu i projektu EKO Pracownia Ochrony Srodowiska, Tomasz
Spetany, sporzadzita we wrze$niu 2020 roku ,,Opini¢ geotechniczng — Dokumentacj¢ badan
podioza gruntowego — Rozpoznanie podioza gruntowego w zwigzku z projektowaniem
odwodnienia budynku Biblioteki Publicznej w Radomiu”

Odwiercono trzy otwory geotechniczne do gitebokosci 3,0-3,5m.

,, Od powierzchni terenu stwierdzono wystgpowanie gruntow nasypowych. Jest to mieszanina
humusu, gruntu ceglanego i betonowego oraz gliny. W wykonanych odwiertach migzszos¢
warstwy nasypu wynosi 0,5-1,Im. Pod gruntami pochodzenia antropogenicznego stwierdzono
wystepowanie mineralnych gruntow rodzimych. Grunty rodzime wyksztatcone sg w postaci gliny.
Na badanym terenie grunty piaszczyste tworzq cienkie przewarstwienia i soczewy w obrebie
gliny zwatowe;j.

W obrebie terenu robot stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. W trakcie wiercenia
stwierdzono sqczenia wody gruntowej na gtebokosci 2,3-2,9m ppt. W przewarstwieniach
piaszczystych wody nie stwierdzono, jednak w okresach kiedy opadow atmosferycznych jest
wiecej, moze nimi filtrowac¢ woda gruntowa.”

4. Stan techniczny budynku.

Wnhioski i zalecenia z ,,Oceny stanu technicznego”

Obiekt uzytkowany — jako biblioteka.

Wykonana w nim izolacja pozioma zapewne spetnia swoja funkcje, ale zeby w pelni nie
postepowato zawilgocenie w $cianach zewngtrznych nalezy wykona¢ odpowiednig izolacje
pionowg budynku i drenaz wokét catego budynku.

Whioski
Wody pochodzenia atmosferycznego dostajg si¢ do budynku poprzez:

- same Sciany zewnetrzne, po ktoérych woda opadowa sptywa,

- opaske betonowg wokot budynku,

- nieszczelno$¢ zardzewiatych wpustéw rur spustowych

- brak odprowadzenia wody ze spocznikéw przy wejsciach na poziom piwnic,

- 7le wyprofilowany teren w kierunku budynku, szczegdlnie od strony wschodnie;j

- brak odpowiedniej izolacji pionowej,

- brak drenazu opaskowego budynku,

- grunt — podczas wykonania odkrywek grunt to glina, ktéra trzyma wilgo¢ bezposrednio
Z murami $cianami zewng¢trznymi.

Wystepowato zjawisko kapilarnego podciggania wod poprzez $ciany zewnetrzne dlatego zostata
wykonana izolacja pozioma w formie iniekcji.

Zalecenia
*  Dokona¢ odkrycia zasolonych muréw fundamentowych do poziomu spodu $cian

fundamentowych - nie podkopujac ich i wykonujac to fragmentarycznie, odcinkami 2,3 m,
jednoczes$nie wykonujgc izolacje pionowg zabezpieczajac ja folig kubetkowa zakonczong
listwa montazowg 1 drenaz wpigty do kanalizacji deszczowe;.




*  Przy wykonywaniu izolacji pionowej scian fundamentowych nalezy wykonac tynki
renowacyjne w strefie cokotowej zeby nie doszto do zniszczenia izolacji 1 jej zabezpieczenia
przy wykonywaniu tynkdw w pdzniejszym czasie.

» Jezeli po odkuciu tynkdw odstoni si¢ peknigcia $cian nalezy je zszy¢, natomiast zarysowania
nalezy scali¢ po odgrzybieniu odpowiednig warstwg scalajaca,

*  Odkopac¢ $ciany fundamentowe odcinkowo jak juz wspomniano odgrzybi¢, wykonaé
izolacje pionowa i ostaniac jg folig kubetkowa,

* Jednoczesnie wykonaé drenaz wokél budynku z odprowadzeniem wod opadowych do
kanalizacji deszczowej, zasypujac wykop nowymi warstwami bez uzycia gruntu
istniejacego.

*  Wykonac¢ nowa opaske wokoét budynku z kraweznikiem 1 wysypang kamykami
granitowymi w celu skierowania wod pochodzenia atmosferycznego od obiektu i
odparowania wody opadowej sptywajacej po $cianach budynku.

. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest usuni¢cie wilgoci i wod gruntowych z piwnic budynku
biblioteki. Projektuje si¢ drenaz opaskowy budynku i odprowadzenie do projektowane;]
kanalizacji deszczowe;].
Projektuje si¢ tez wysokos$ciowa zmiang uksztalttowania terenu majacg na celu ochrong
wschodniej Sciany budynku przed obserwowanymi sptywami powierzchniowymi.
Ze wzgledu na powtarzajace si¢ zatory kanalizacji sanitarnej wymagana tez jest przebudowa tej
okoto dziewigcdziesigcioletniej kanalizacji.
Wody deszczowe odprowadzane sg obecnie do kanalizacji ogélnosptawnej na terenie biblioteki i
dalej jednym przytaczem do kanatu ogélnosptawnego k600 w ulicy Pitsudskiego. Wodociagi
Miejskie w Radomiu planujg przebudowe i rozdziat kanalizacji w tej ulicy. Uktad kanalizacji
ujetej projektem przebudowy bedzie przystosowany do przysziego uktadu rozdzielczego w
centrum miasta. W trakcie budowy kanatéw ulicznych wymagana bedzie budowa dodatkowego
przytacza kanalizacji deszczowej z biblioteki.
Celem podjetych dziatan jest zapewnienie odbioru Sciekow sanitarnych z biblioteki oraz odbioru
wad drenarskich i wod opadowych z dachu i utwardzonych nawierzchni wokét budynku.
Przebudowa i rozdziat instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budowa przytacza
kanalizacji ogélnosptawnej ujeta jest oddzielnym opracowaniem.

Projekt obejmuje swym zakresem budowe drenazu podpiwniczonej oraz niepodpiwniczone;j
czesci budynku. Ze wzgledu na istniejace schody wejsciowe, zejsciowe do piwnic, windg nie jest
mozliwe wykonanie ciggtego drenazu opaskowego budynku. Na odcinkach tych nie moze tez
by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa Sciany w tradycyjnej technologii w otwartym
wykopie. Drenaz wykonywany bedzie odcinkami razem z izolacja przeciwwilgociowg $cian.
Zaleca si¢ prowadzenie rob6t w porze suchej, bezdeszczowej.

Zaprojektowano dwa gtéwne ciggi drenarskie. Jeden wzdtuz $cian po stronie zachodniej, ktory
skierowano do projektowanej przepompowni wdd drenazowych, gdyz nie jest mozliwy sptyw
grawitacyjny do instalacji kanalizacji deszczowej. Drugi cigg po stronie wschodniej budynku

1 odptyw tych wod grawitacyjny do instalacji kanalizacji deszczowej, projektowanej na terenie
przedmiotowej dziatki.

Po stronie pétnocnej przy braku mozliwosci budowy drenazu przewidziano wykonanie
fragmentami nowej izolacji §cian pionowych oraz opaski zwirowej. Dla zabezpieczenia tych
fragmentéw $cian przed wilgocig projektuje si¢ takze zaglgbienie podigczenia rur spustowych
Rd9 i Rd10 do kanalizacji deszczowe;j.

Dla odprowadzenia wody opadowej ze spocznika przy wejsciu do piwnic przewidziano montaz
wpustu podlogowego i wilaczenie go do kanalizacji deszczowe;j.

W celu dodatkowej ochrony piwnic 1 $cian fundamentowych budynku biblioteki projektuje si¢
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w odtworzonych dnach studzienek doswietlajacych zamontowanie odcinkéw
rur, ktére umozliwig skierowanie odptywu wod opadowych do projektowanego drenazu .

Drenaz zaprojektowano z rur drenarskich karbowanych PVC @80/72mm z filtrem z wtdkna
syntetycznego. £.aczna dlugos$¢ drenazu L=106,8m. Na trasie drenazu wystgpowac bedzie
siedem studzienek drenarskich DN40O z polipropylenu PP-b z osadnikami. Dodatkowo, na
zatlamaniach 1 zakonczeniu drenazu przewidziano ksztattki D80mm.

6. Budowa drenazu opaskowego
6.1. Roboty przygotowawcze
Budowa drenazu prowadzona begdzie odcinkowo wraz z wykonaniem nowej izolacji przeciw-
wilgociowej Scian piwnic.
Prace poprzedzone beda rozbiorkg nawierzchni drogowych.
Nie przewiduje si¢ wymiany nawierzchni drogowych przed frontowa, zachodnig $ciang budynku.
Zdemontowac ostroznie ptyty z piaskowca i ptyty chodnikowe. Sktadowac je w jednym miejscu i
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Beda one ponownie wykorzystane przy odtwarzaniu
nawierzchni po zakonczonych robotach sieciowych.
Ptyty chodnikowe wzdtuz péinocnej sciany budynku i prostokatne bloczki betonowe po stronie
wschodniej zastgpione bedg wibroprasowang kostka brukowa. Rozbidrka starych i budowa
nowych nawierzchni uj¢te sg projektem drogowym.

6.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy drenazu bedzie proste. Prowadzony on bedzie wzdtuz Scian budynku w
odlegtosci okoto 0,4m od scian piwnic 1 $cian fundamentowych. Pomiary wysokosciowe
powinien wykona¢ geodeta lub pracownik z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary prowadzi¢
przy temperaturach od 0° do 35°C.

6.3. Wykopy i roboty drenarskie

Budowa drenazu prowadzona bedzie w wykopach liniowych szeroko$ci 0,9m, o $cianach
pionowych, umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Jedna ze scian
wykopu stanowi¢ bedzie $ciana piwniczna lub fundamentowa budynku. Musi by¢ ona odstoni¢ta
dla oczyszczenia starej i wykonania nowej izolacji w/g opracowanej "Oceny stanu technicznego"
przez Panig mgr inz. Iwone¢ Sobczyk i zabezpieczonej folig kubetkowa.

Zakltada sig, ze 100% robét ziemnych wykonane bedzie r¢cznie. Wynika to z faktu prowadzenia
rob6t wzdtuz budynku — elewacja budynku i izolacja pionowa $cian piwnic nie mogg by¢
narazone na uszkodzenie. Wydobyty urobek sktadowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od wykopu.

Zaktada sig, ze roboty prowadzone bgda w porze suchej i bezdeszczowej. Ewentualne wody
gruntowe odprowadzane bedg projektowang podsypka zwirowa do studzienek zbiorczych, skad
rurociggami elastycznymi pompowane bedg do funkcjonujacej w sgsiedztwie kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej.

Wykop pogtebi¢ rgcznie o okoto 10cm w stosunku do rz¢dnych drenazu przewidzianych
projektem. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, gruzu i korzeni. Wykona¢ podsypke grubosci ok.
10cm ze zwiru o maksymalnej $rednicy zastgpczej @32mm. Podsypke zagesci¢ ubijakiem
recznym. Nie wolno przej$¢ do nastepnego etapu, zanim powierzchnia zwiru nie bedzie w miarg
ptaska i rowna.

Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ rury drenarskie @80/72mm z filtrem z wtékna
syntetycznego.

Ciagi drenarskie uktada¢ ze spadkiem i = 0,5%. Po ulozeniu rur drenazowych obsypac

je do wysokosci 0,5 m ponad wierzch zwirem ptukanym o maksymalnej $rednicy zastgpcze;j
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?32mm. Obsypke zagesci¢ ubijakiem recznym. Nastepnie wykonac obsypke z mieszanki

zwirowo — piaskowej — kominek filtracyjny w/g rys. Nr 3.

Wymagania dotyczace osypek filtrujacych.

- Kruszywo na obsypki filtrujagce powinny by¢ czyste i nie zapylone.

- Kruszywo powinno by¢ przed uzyciem przesiane przez sita i przemyte woda w celu
wyrugowania czesci ilastych, gliniastych lub pytowych.

- Kruszywa przeznaczone na obsypki filtrujgce nie moga zawiera¢ sktadnikéw rozpuszczalnych
w wodzie (kredy, wapnia, itp.).

- obsypki nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby srednice ziaren zwigkszaty si¢ od gruntu do drenéw.

Pozostalg czes¢ wykopu zasypa¢ warstwami zgodnie z projektem czesci drogowej dotyczacej
opaski zwirowej. Na potaczeniu nawierzchni opaski zwirowej z opaska z kostki oraz
nawierzchnig drogi i zielencéw, nalezy uktada¢ oporniki drogowe "wtopione'.

Podstawowymi obiektami na sieci odwadniajgcej beda studzienki drenarskie z rury karbowane;j
DN400 z polipropylenu PP-b, z potgczeniami drenarskimi @80mm i osadnikami. Studzienki
petni¢ beda funkcje kontrolne i odpowietrzajace. Ze studzienki Drl, wody drenarskie
odprowadzane bedg do projektowanej studzienki D2 na kanalizacji deszczowej na terenie
Inwestora. Studzienka drenarska zamkni¢ta jest od dotu pokrywa PVC z uchwytem. Od géry
zamknigcie stanowi pokrywa zeliwna klasy C250, oparta na stozku betonowym, umieszczonym
bezposrednio na rurze trzonowej. Oprécz studzienek DN400, na zatamaniach i zakonczeniu
drenazu przewidziano ksztattki i korki D8Omm.

Studzienke z pompg wykonac typowa z tworzywa sztucznego, o srednicy 600 mm sktadajacg si¢
z kinety $lepej, trzonowej rury karbowanej PP d600 SN wickszej od 4KN/m? (pomaranczowej),
z pokrywy (dennicy) PE bez zamknigcia, zelbetowego pierscienia odcigzajacego, teleskopowego
adaptera do wlazéw z kotnierzem d770, zelbetowego wiazu klasy D400.

Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729, PN-EN-476 i PN-EN 1091.

Zaleca si¢, aby calo$¢ systemu drenarskiego (rury, ztaczki, zatamania i studzienki) wykonana
byla z elementéw tego samego producenta.

6.4. Przepompownia wod drenazowych

Pompowanie wod drenazowych jest konieczne z uwagi na to, ze projektowany poziom
przebudowanej kanalizacji deszczowej znajduje si¢ powyzej poziomu odprowadzajacego wody
drenazowe.

Do przepompowywania wéd drenazowych, projektuje si¢ zastosowanie pompy z zanurzonym
silnikiem przyktadowo typ KP 150A z wmontowanym wylgcznikiem ptywakowym; w typowe;]
studni z tworzywa sztucznego D600 mm.

Dane techniczne:

Typ pompy — KP 150

Charakterystyka pompy - Q=0,7-22m’/h, H=4-13m

Napiecie — 230 V, moc P1/P2 - 0,3/0,18 kW, prad znamionowy — 1,3 A, masa pompy — 6,3 kg.
Wody drenazowe przepompowywane beda poprzez przylacze z rur PE ci$nieniowych - typ 100
srednicy 40/3,7 mm.

7. Przylacze drenarskie
Przytacze odprowadzajace wody drenarskie do kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora
wykonane bedg rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, o $rednicy D=110mm.

8. Naprawa i wykonanie nowej izolacji pionowej Scian piwnic
Naprawa i wykonanie nowej izolacji nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.



9. Uwagi koncowe

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz.690.

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom
IT ,,Instalacje sanitarne i Przemystowe”

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, wydanymi przez
COBRTI INSTAL ,zeszyt 9, sierpien 2003 r.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych,
wydanymi przez PKTSGGiK.

5. Wytycznymi producentéw materiatow.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zZe projekt techniczny drenazu opaskowego budynku dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radomiu im. J6zefa A. i Andrzeja S. Zatuskich, ul. Pitsudskiego 12,
26-600 Radom, dziatka nr ewidencyjny 27/3, obreb 0091, Srédmiescie 2, ark. 85, jednostka
ewidencyjna:146301-1, M. Radom, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



