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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze

Zadanie publiczne:

ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
RADOMIU PRZY UL. PILSUDSKIEGO - ETAP II

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA PRZYLACZA 1 INSTALACJI WODOCIAGOWE], PRZEBUDOWA 1
ROZDZIAL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z
BUDOWA PRZYELACZA KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ, BUDOWA DRENAZU
OPASKOWEGO

Obiekt budowlany:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RADOMIU
IM. JOZEFA A.1 ANDRZEJA S. ZALUSKICH
UL. PILSUDSKIEGO 12, 26-600 RADOM,
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 27/3, OBREB: 0091,
SRODMIESCIE 2, ARK. 85, JEDN. EWID.: 146301-1, M. RADOM

Nazwa opracowania:
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TOM 2- CZESC SANITARNA

TOM2/1 - PB PRZEBUDOWY I ROZDZIALU ZEWN. KANALIZACJI
SANITARNE]J I DESZCZOWE] WRAZ Z BUDOWA
PRZYLACZA KANALIZACJI OGOLNOSPEAWNE]

TOM?2/2 - PB PRZEBUDOWY PRZYLACZA 1 ZEWNETRZNE]
INSTALACJI WODOCIAGOWE]

TOM?2/3 - PB DRENAZU OPASKOWEGO BUDYNKU

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY SPRAWDZAJACY/PROJEKTANT



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze

Zadanie publiczne:

ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU MIEJSKIE]J BIBLIOTEKI PUBLICZNE]J W
RADOMIU PRZY UL. PILSUDSKIEGO - ETAP 11

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA PRZYLACZA 1 INSTALACJI WODOCIAGOWE], PRZEBUDOWA 1
ROZDZIAYL. INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE]J I DESZCZOWE] WRAZ Z
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI OGOLNOSPEAWNE] , BUDOWA DRENAZU
OPASKOWEGO

Obiekt budowlany:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RADOMIU
IM. JOZEFA A.1 ANDRZEJA S. ZALUSKICH
UL. PILSUDSKIEGO 12, 26-600 RADOM,
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 27/3, OBREB: 0091,
SRODMIESCIE 2, ARK. 85, JEDN. EWID.: 146301-1, M. RADOM

Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
Kategoria obiektu - IX

TOM 3- CZESC DROGOWA

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY



Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. J OZEFA A. 1 ANDRZEJA S. ZALUSKICH
26-600 RADOM, UL. PILSUDSKIEGO 12

Jednostka projektowa:
USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE MGR INZ. EWA OLEDER
26-600 RADOM, UL. ZAPOLSKIEJ 15

Zadanie publiczne:

ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
RADOMIU PRZY UL. PILSUDSKIEGO - ETAP 11

Stadium opracowania:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA PRZYLACZA 1 INSTALACJI WODOCIAGOWE], PRZEBUDOWA 1
ROZDZIAL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z
BUDOWA PRZYELACZA KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ, BUDOWA DRENAZU
OPASKOWEGO

Obiekt budowlany:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RADOMIU
IM. JOZEFA A.1 ANDRZEJA S. ZALUSKICH
UL. PILSUDSKIEGO 12, 26-600 RADOM,
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 27/3, OBREB: 0091,
SRODMIESCIE 2, ARK. 85, JEDN. EWID.: 146301-1, M. RADOM

Nazwa opracowania:

TOM 1
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Czes¢ opisowo - rysunkowa
Kategoria obiektu - IX




Projekt zawiera :

1. Oswiadczenia — str.
2. Uprawnienia i zaswiadczenia PIIB projektantow i sprawdzajacych — str.
3. Strona prawna — Str.
4. Opis do projektu zagospodarowania — Str.

5. Cze$¢ rysunkowa
5.1. Projekt zagospodarowania  skala 1:500 Rys. nr 1



3. STRONA PRAWNA

Aktualizacja warunkéw technicznych dostawy wody 1 odprowadzenia
sciekow dla potrzeb dzialki nr 27/3 przy ul. Pitsudskiego 12 w Radomiu
wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu, z dn. 01.04. 2020 r., znak
TT-469/1652-0/2020/PK

Aktualizacja warunkow technicznych przyjecia wod opadowych z terenu
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. J. Pitsudskiego 12 w Radomiu
(dz. nr 27/3) wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu, z dn. 01.04.
2020 r., znak TT.KD-74/0-1652/2020/PK

Decyzja Prezydenta Miasta Radomia zezwalajaca na lokalizacje przytacza
kanalizacji sanitarnej oraz przytacza wody w pasie drogowym ulicy
Pitsudskiego w Radomiu do dziatki nr ewid. 27/3, z dn. 20.10.2020 r., znak
DZ.1V.4002.968.2020.ESZ + zatacznik graficzny

Uzgodnienie na zblizenie do drzew i krzewow w pasie drogowym ul.
Pitsudskiego podczas budowy przytaczy wod-kan, wydane przez Miejski
Zarzad Drog 1 Komunikacji w Radomiu dnia 27.10.2020 r. znak
DC.11.056.311.2020.AK

Odpis protokotu narady koordynacyjnej dot. usytuowania trasy przytacza
kanalizacji ogélnosptawnej 1 wodociggowej z dnia 12.listopada 2020 r.,
znak Gd.IV.6630.678.2020 + zatacznik graficzny

Uzgodnienie nr 110/1938/2020 dokumentacji projektowej przebudowy
przytacza wody przez Wodociagi Miejskie w Radomiu z dn.03.12.2020 r.
znak TT-1938/2020/PK

Uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy 1 rozdziatu zewngtrzne]
instalacji kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej wraz z budowa przytacza
kanalizacji ogdlnosptawnej przez Wodociagi Miejskie w Radomiu z
dn.03.12.2020 r., znak TT.KD-317/317/2020/RM.



4. Opis do projektu zagospodarowania

dla projektu przebudowy przytacza i instalacji wodociggowej, przebudowy i
rozdziatu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budowa przytacza
kanalizacji ogdélnosptawnej i budowy drenazu opaskowego budynku na terenie

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Pitsudskiego 12

1. Przedmiot inwestyciji.

Podstawowym przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane majace na celu usuniecie
wilgoci i wod gruntowych z piwnic budynku biblioteki. Projektuje sie drenaz opaskowy
budynku i izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentdéw i piwnic. Projektuje sie tez
wysokosciowg zmiane uksztattowania terenu majgcg na celu ochrone wschodniej
$ciany budynku przed obserwowanymi sptywami powierzchniowymi.

Przedmiotem inwestyciji jest tez przebudowa i rozdziat zewnetrznej instalacji kanalizaciji
ogolnosptawnej na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z budowg nowego
przytacza. Po wybudowaniu rozdzielczych kanatow kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ulicy Pitsudskiego, przytacze kanalizacji ogélnosptawnej ujete niniejszym projektem
bedzie przytaczem sanitarnym. Konieczna bedzie budowa przytgcza kanalizacji
deszczowej zakonczonego projektowang studnig D1. Zaprojektowany uktad kanalizaciji
na terenie biblioteki bedzie uktadem rozdzielczym, takim, ktéry obowigzuje prawie w
catym Radomiu.

W ramach inwestycji zostanie tez przebudowane przytacze wodociggowe i zewnetrzna
instalacja wodociggowa do $ciany budynku biblioteki.

Projektowane przytacze wodociggowe i przytacze kanalizacji ogdélnosptawnej bedag
zlokalizowane czesciowo w pasie drogowym ulicy Pitsudskiego — dziatka nr 69.
Pozostate odcinki przytaczy oraz zewnetrzne instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej zlokalizowane bedg na terenie biblioteki — dziatka nr 27/3.

Obie dziatki wchodzg w skitad jednostki ewidencyjnej 146301 _1 miasto Radom, Obreb
0091 Srédmiescie 2, Arkusz 85.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka na ktérej przewidziane sg roboty budowlane ujete niniejszym projektem lezy w
Srodmiesciu Radomia, po wschodniej stronie ulicy Pitsudskiego. Teren nie jest objety
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka jest
ogrodzona i zadrzewiona. Powierzchnia terenu jest ptaska, z niewielkim spadkiem w
strone ulicy Pitsudskiego, czesciowo utwardzona i zabudowana.

Na dzialce znajduje sie pietrowy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Najstarsza
czes¢ budynku pochodzi z 1892 roku. Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkdéw
decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Radomiu nr 340/A/86 z dnia
10.04.1986r.

Przed budynkiem, od strony ulicy znajduje sie ogréd z niskg i wysokg zielenig ozdobna,
z elementami matej architektury — zegar stoneczny, rzezby i wazony.

Na dziatce zlokalizowane sg sieci, przytgcza i instalacje zewnetrzne:



- wodociggowe i kanalizacji og6lnosptawnej
- energetyczne i telekomunikacyjne
- cieptownicze

,Opinie geotechniczng — Dokumentacje badan podtoza gruntowego — Rozpoznanie
podtoza gruntowego w zwigzku z projektowaniem odwodnienia budynku Biblioteki
Publicznej w Radomiu” sporzadzita we wrzesniu 2020 roku EKO Pracownia Ochrony
Srodowiska Tomasz Spetany. Wykonano 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0-
3,5m.

,0Od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych. Jest to
mieszanina humusu, gruntu ceglanego i betonowego oraz gliny. W wykonanych
odwiertach migzszos¢ warstwy nasypu wynosi 0,5-1,1m. Pod gruntami pochodzenia
antropogenicznego stwierdzono wystepowanie mineralnych gruntéw rodzimych. Grunty
rodzime wyksztatcone sg w postaci gliny. Na badanym terenie grunty piaszczyste
tworzg cienkie przewarstwienia i soczewy w obrebie gliny zwafowey.

W obrebie terenu robot stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W trakcie wiercenia
stwierdzono sgczenia wody gruntowej na gfebokosci 2,3-29m ppt. W
przewarstwieniach piaszczystych wody nie stwierdzono, jednak w okresach kiedy
opadow atmosferycznych jest wiecej, moze nimi filtrowac¢ woda gruntowa.”

Szczegoty badan znajdujg sie w dokumentacji geotechniczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenie biblioteki funkcjonuje kanalizacja ogélnosptawna z rur betonowych. Jej wiek
szacuje sie na okoto dziewiecdziesigt lat. Inwestor sygnalizuje powtarzajgce sie zatory
kanalizacji. Zaréwno s$cieki sanitarne jak i wody opadowe odprowadzane sg obecnie do
kanalizacji og6lnosptawnej na terenie biblioteki i dalej jednym przytgczem do kanatu
ogolnosptawnego k600 w ulicy Pitsudskiego. Wodociggi Miejskie w Radomiu planujg
przebudowe i rozdziat kanalizacji w tej ulicy. Uktad rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ujetej niniejszym projektem bedzie przystosowany do przysziego uktadu
rozdzielczego w ulicy Pitsudskiego.

Przytacze kanalizacji tymczasowo ogdélnosptawnej a docelowo sanitarnej z rur PVC
DN/OD200 zostato zaprojektowane w technologii bezwykopowej metodg przecisku w
rurze stalowej o srednicy Dz=273,0x7,1 lub 323,9x8,0mm.

Przebudowe kanalizacji sanitarnej projektuje sie w trzech r6znych technologiach:

a/ w technologii bezwykopowej metodg przewiertu sterowanego — odcinek S1-S2.
Przewiert z rur trojwarstwowych DN/OD160 XSC 50/PE 100RC do kanalizaciji;

b/ w technologii bezwykopowej metodg shortliningu — odcinek S3i-S4. Bedzie to
renowacja istniejgcego odcinka z rur betonowych DN/ID200 krétkimi modutami
rurowymi KMR 160x7,7x580mm z litych grubosciennych rur PVC.

c/ w tradycyjnej technologii wykopowej — pozostate odcinki z litych rur PVC DN/OD160.
W trakcie wykopdéw pod budowe odcinka S8-S9 zdemontowany zostanie fragment
starego kanatu z rur betonowych DN/ID200. Na tym samym odcinku zdemontowane
tez bedg istniejgce dwie studnie rewizyjne z kregéw betonowych D1200.

Na kanalizacji sanitarnej projektuje sie szes¢ studni rewizyjnych z kregéw betonowych

D1200mm i dwie studnie (S4 i S5) inspekcyjne, niewtazowe z trzonowej rury

karbowanej PP o $rednicy d600mm. Istniejgcg studnie S3i pozostawia sie bez zmian.



Podobnie jak w przypadku kanalizacji sanitarnej, przebudowe kanalizacji deszczowej

projektuje sie tez w trzech réznych technologiach:

a/ w technologii bezwykopowej metodg przewiertu sterowanego — odcinek D1-D2.
Przewiert z rur trojwarstwowych DN/OD200 XSC 50/PE 100RC do kanalizaciji;

b/ w technologii bezwykopowej metodg shortliningu — odcinek Z1-D6-D7. Bedzie to
renowacja istniejgcego odcinka z rur betonowych DN/ID200 krotkimi modutami
rurowymi KMR 160x7,7x580mm z litych grubosciennych rur PVC.

c/ w tradycyjnej technologii wykopowej — pozostate odcinki z litych rur PVC DN/OD200.
w W trakcie wykopéw pod budowe odcinka D7-D8-D9 zdemontowany zostanie
fragment starego przytgcza z rur betonowych DN/ID200.

Na kanalizacji deszczowej projektuje sie dwie studnie rewizyjne (D1 i D2) z kregéw

betonowych D1200mm, z osadnikiem h=0,5m, studnie rewizyjng D4 z kregéw

betonowych D1000mm z prefabrykowanym dnem i kinetg, siedem studni rewizyjnych

(D5, D7 i D9-D13) z kregéw betonowych D1200mm, z prefabrykowanym dnem i kineta.

Istniejgce dwie studnie rewizyjne D6i i D14i poddane zostang renowacji. Stara studnia

w miejscu projektowanej studni D7 zostanie zdemontowana. Podobnie podczas budowy

drenazu opaskowego zdemontowane zostang trzy studnie rewizyjne wzdtuz frontowej

$ciany budynku.

Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni wokét budynku odbierane bedg dwiema
nowymi studzienkami wpustowymi D3(Wp1) i D8(Wp2) z trzonowej rury karbowanej PP
d600. Istniejgce dwie studzienki sciekowe z kregdw betonowych D500 z osadnikiem i
wpustem zeliwnym klasy D400 przeznaczone sg do demontazu.

Zgodnie ze zleceniem, na terenie biblioteki projektuje sie wymiane przytgcza i
zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Nowe przytgcze wodociggowe o srednicy DN/OD 90 mm z rur PE 100 PN 10,
wykonane zostanie od miejsca wigczenia do istniejgcego wodociggu zeliwnego srednicy
150 mm w ulicy Pitsudskiego wraz z wybudowaniem nowej komory wodomierzowej,
wyposazonej w dwa wodomierze, do pomiaru zuzycia wody gospodarczej i drugi do
pomiaru zuzycia wody dla celéw p.poz..

Nowym odcinkiem zewnetrznej instalacji wodociggowej dla potrzeb p.poz., DN/OD 90
mm

z rur PE 100, PN 10, od wodomierza w komorze wodomierzowej, zostanie podtgczony
istniejgcy hydrant nadziemny DN 80 w pasie zieleni, na terenie przedmiotowej posesji.
Oddzielnym przewodem wodociggowym srednicy DN/OD 63 mm z rur PE 100, PN10
zostanie doprowadzona woda dla potrzeb socjalno-bytowych i p.poz. budynku biblioteki.
Istniejgce przytgcze wodociggowe wraz ze studnia wodomierzowg oraz zewnetrzng
instalacje wodociggowag przewidziano do likwidaciji.

Sygnalizowanym przez Inwestora problemem jest zawilgocenie podtdg i $cian
piwnicznych oraz okresowa obecnos¢ wod gruntowych i deszczowych w piwnicach. W
ubiegtym roku wykonano poziomg izolacje przeciwwilgociowg sScian piwnic metodag
iniekcji  krystalicznej. Niniejsza opracowanie projektowe przewiduje wykonanie
przeciwwilgociowej izolacji pionowej scian piwnic (od strony zewnetrznej) i drenazu
opaskowego budynku.

Drenaz opaskowy wykonany bedzie z rur drenarskich karbowanych PVC @80/72mm z
filtrem z widkna syntetycznego. tgczna dtugos¢ drenazu L=106,8m. Elementami
uzbrojenia drenazu beda studzienki drenarskie DN400 z polipropylenu PP-b z
osadnikami. Wody z drenazu po zachodniej stronie budynku bedg wigczone



grawitacyjnie do studni D2 na projektowanym kanale deszczowym kd200. Wody z
drenazu po stronie wschodniej bedg przepompowywane do projektowanej studni D8.
Pompa zatapialna z tgcznikiem ptywakowym o wydajnosci Q= = 0,7 — 2,2 m¥h,
wysokosci podnoszenia H= 4 — 1,3 m, Napieciu — 230 V i mocy P1/P2 — 0,3/0,18 kW,
zamontowana bedzie w typowej studni D600 mm - Pp.

Po wykonaniu pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian, zabezpieczeniu jej folig
kubetkowg i utozeniu drenazu, wykop zasypany zostanie kamieniem granitowym do
poziomu terenu i ;,odgrodzony” kraweznikiem.

Celem ochrony $cian budynku przed sptywem powierzchniowym woéd z kierunku
wschodniego, projektuje sie zmiane uksztattowania terenu — teren od strony wschodniej
zostanie podniesiony. Nawierzchnie drogowe po wschodniej i pétnocnej stronie
budynku zostang wymienione na nowe, z wibroprasowanej kostki brukowe;.
Odtworzone tez zostang murowane studzienki doswietlajgce okien piwnicznych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
Powierzchnia dziatki nr 27/3 wynosi 4174m?.

Wody opadowe z frontowej, zachodniej czeéci terenu biblioteki (miedzy ogrodzeniem a
budynkiem) pozostang tak jak dotychczas, na wtasnej dziatce. Wiekszos¢ tego terenu to
trawniki i ogrody. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych
sptywajg powierzchniowo w przylegte tereny zielone. Powierzchnia tej czesci wynosi
1856m?. Stanowi to okoto 44% catej powierzchni dziatki biblioteki.

Wody opadowe z pozostatej, wschodniej czesci terenu (budynek biblioteki oraz teren po
pbétnocnej i wschodniej jego stronie) odprowadzane beda do kanalizacji, tymczasowo
ogdlnosptawnej. Powierzchnia tej czesci wynosi 2318m?. Sktadaja sie na nia:

- dach budynku biblioteki - Fd = 854m?
- jezdnie i miejsca postojowe -Fj = 669m?
- tereny zielone - Fz = 795m?
Razem F = 2318m?

5. Dane informujace, czy teren opracowania jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Na dziatce znajduje sie pietrowy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Budynek zostat
wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Radomiu nr 340/A/86 z dnia 10.04.1986r.

Teren w obrebie przedmiotowych dziatek drogowej nr ewidencyjny 69 (ul. Pitsudskiego)
i dziatki 27/3, na ktorej znajduje sie biblioteka, nie jest objety ustaleniami zadnego
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego.
Teren objety opracowaniem znajduje sie poza granicami terenéw gérniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu i jego otoczenia.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, zgodnie z § 13a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z




dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgceqo rozporzagdzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z dnia 07 pazdziernika 2015 r. poz. 1554.

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardéw jakosci
srodowiska poza granicami terenu, do ktérego posiada tytut prawny inwestor i nie
spowoduje ucigzliwosci tam gdzie tych standardéw nie ustalano.

Planowana technologia materiatowa przedsiewziecia gwarantuje jej szczelnos¢.

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw
wodnych na dziatkach sgsiednich.

Planowana inwestycja nie spowoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich, a w
szczegl6lnosci nie utrudni dostepu do drogi publicznej. Nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, energii elektrycznej, gazowej. Zapewnia sie ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby oraz ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdécenia elektryczne i promieniowanie.
Wszystkie elementy planowanego przedsiewziecia bedg wykonane przy zastosowaniu
materiatdw, posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

W trakcie realizacji nie przewiduje sie wytwarzania, magazynowania i sktadowania
odpaddow niebezpiecznych. Rowniez  pb6zniejsza eksploatacja, przy zapewnieniu
prawidtowego funkcjonowania, spetnienia wymogdéw sanitarnych, nie bedzie
niekorzystnie oddziatywata na obszary przylegte.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje szczegélnych zagrozen pod warunkiem

przestrzegania przepiséw BHP okreslonych prawnie na takiej budowie.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr

126, poz. 839), opracowana zostata ,Opinia geotechniczna Dokumentacja badan

podtoza gruntowego” we wrzesniu 2020r., przez Pracownie Ochrony Srodowiska EKO

Tomasza Spetany. W opracowaniu tym uznano warunki gruntowe dla przedmiotowe;j

inwestycji, jako proste. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. Ochrona przeciwpozarowa
Woda do celéw gasniczych z istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy Pitsudskiego,
wyposazonej w hydranty.

Istniejgcy hydrant nadziemny p.poz. na terenie dziatki Miejskiej Biblioteki Publicznej
wigczony zostanie do przebudowywanej instalacji wodociggowej do celéw ppoz..



