58-560 JELENIA GORA
BUDOWLANO ul Strzelecka 6 INZYNIERYJNA
el 6426325

PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DROGI LESNEJ’ NR INW.: 220/599
W NADLESNICTWIE SWIERADOW,
LESNICTWIE CZERNIAWA

Obiekty: Droga lesna zlokalizowane na terenie Nadle$nictwa Swieradéw, le§nictwa
Czerniawa
Inwestor:- Nadle$nictwo Swieradéw

ul. 11 Listopada 1, 59-850 Swieradéw - Zdr6;j

CPYV —45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

- upr. nr 36/98/JG
Opracowat mgr inz. Aleksander Lorych tontr. bud, bez ogran. //p

Jelenia Gora, 05.04.2024
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI  :  Remont drogi lesnej nr inw. 220/599 w lesnictwie Czerniawa, L=149,60m
ADRES INWESTYCJI . Swieradéw Zdr¢j - Czerniawa

INWESTOR © Nadlesnictwo Swieradéw

ADRES INWESTORA  :  ul. 11 Listopada 1, 59-850 Swieradéw-Zdroj

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Aleksander Lorych

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  Aleksander Lorych
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Dr.lesna nr inw.-220_559 I.Czerniawa_A OBMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 REMONT JEZDNI BITUMICZNEJ: ROBOTY WG TECHNOLOGII: NAKLADKA BITUMICZNA
1/D0-02.01.01 Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcje na- |m3
d.1 wierzchni jezdni w starej nawierzchni gruntowej
wzmacnianej kruszywem z wywozem i kosztami
Sktadowania
11,63 m3 11,63
RAZEM 11,63
2|D-04.01.01 Spulchnienie istniejgcej nawierzchni z kruszywa, m?
d.1 profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy
konstrukcyjne jezdni,
8,23+38,00+9,60+7,35+45,50+1,32 m2 110,00
RAZEM 110,00
3|D-04.08.05 Wyréwnanie istniejgcego podfoza kruszywem fama- |m3
d.1 nym 0-31,5mm do profilu istniejgcej nawierzchni bi-
tumicznej jezdni
(8,23+38,00+9,60+7,35+45,50+1,32)*0,10 m3 11,00
RAZEM 11,00
4/D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa famanego 0-31.5 mm stabi-\m?
d.1 lizowanego mechanicznie, grubo$¢ 15 cm uzupet-
nienie podbudowy w lokalizacjach korytowania
27+10,50+28,00+12,00 m2 77,50
RAZEM 77,50
5/D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie (emulsjg asfaltowg lub  |m?
d1 asfaltem uptynnionym w ilosci 0,7 - 1,0 kg/m2)
warstw konstrukcyjnych :
- podbudowy i podfoza wyréwnawczego z kruszywa
famanego oraz istn. naw. bitum. - 538,95m2
- miedzywarstwowe pomiedzy warstwg wyrownaw-
czg a warstwa Scieralng - 521,00m2
538,95+521,00 m?2 1 059,95
RAZEM 1.059,95
6 D-05.03.056 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/ m?
d.1 16mm, $red. gr. 4 cm - AC-0/16-W-50/70 -
JEZDNIA,
538,95 m?2 538,95
RAZEM 538,95
7/D-05.03.05a Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, |m?2
d.1 gr. 4 cm - AC-0/11-S-50/70 - JEZDNIA
521,00 m2 521,00
RAZEM 521,00
8/D-06.03.01a Uzupetnienie i wzmocnienie poboczy kruszywem fa- |m3
d.1 manym 0-31,5mm, stabilizowanym mechanicznie,
sred. grub.5cm
(162,00*0,50+136,00*0,30)*0,05 m3 6,09
RAZEM 6,09
9/D-06.04.01 Renowacja rowu przydroznego poprzez wykoszenie |m
d.1 poboczy i rowu z trawy i porostow z wyprofilowa-
niem skarp i dna, oczyszczenie dna z namutu, z wy-
wozem i skfadowaniem urobku
127,00 m 127,00
RAZEM 127,00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 22348 Uzytkownik: olexprojekt



