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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
NA REMONT DROGI LESNEJ W LESNICTWIE CZERNIAWA -
NADLESNICTWO SWIERADOW

L. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa - szkice, rysunki, opis
techniczny w zakresie do zgloszenia wlasciwemu organowi robot budowlanych polegajacych
na remoncie drogi le$nej uszkodzonej w wyniku intensywnych opadéw deszczu i sptywu
powierzchniowego wody w dniu 26.06.2022r. Opracowanie obejmuje remont drogi le$nej nr
inw.: 220/794 w le$nictwie Czerniawa.

W zakres projektowanych robdt budowlanych wchodzi remont nawierzchni bitumicznej
jezdni drogi le$nej wraz z poboczami oraz renowacja rowow przydroznych w lokalizacjach
uszkodzen.

Przez remont nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym.

I1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr SA.271.27.2023 z dnia 13 czerwca 2023r. zawarta
pomiedzy Nadlesnictwem Swieradow ,a ,,OLEX” Firma Budowlano-Inzynieryjna Aleksander
Lorych z Jeleniej Gory oraz:
- mapy przegladowe drég z numerami inwentarzowymi dla Nadlesnictwa Swieradow,
- mapy podstawowe inwentarzowe drog lesnych dla poszczegdlnych drog
W opracowaniu
- mapy ewidencji gruntow,
- wlasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne,
- Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych nr 48
z dnia 1 wrzesnia 2020 r. — wytyczne prowadzenia robot budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe, Warszawa 2020
- Poradnik techniczny Drogi Le$ne, Warszawa 2006
- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczne oraz obowigzujace normy
1 katalogi zwigzane z przedmiotem projektu,
- protokoty likwidacji szkdd oraz ustalenia Towarzystwa Ubezpieczen Wzajemnych
,CUPRUM”
- uzgodnienia z Inwestorem.

I11. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:

e czes$¢ opisowa,
e czes$¢ rysunkowa,



o czes¢ kosztowa: przedmiar robot, kosztorys inwestorski, STWiORB.

IVv. Rozwiazania projektowe

1. Przedmiot robot budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych jest remont uszkodzonej nawierzchni bitumicznej jezdni
wraz z remontem poboczy oraz rowoéw przydroznych przy zapewnieniu wilasciwego
odwodnienia powierzchniowego wraz z odprowadzeniem wod powierzchniowo do rowow
przydroznych lub w teren.

Roboty remontowe bedq prowadzone na terenie dzialek nr:

e droga lesna nr inw. 220/794 w le$nictwie Czerniawa: 7/222

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych objetych remontem:

Nr dziatki Obrgb Jednostka ewidencyjna Droga le$na nr inw.
7/222 0002 Swieradéw Zdrdj 021.002_1.AR_13 220/794

Powiat: lubanski, Wojewodztwo: dolnoslaskie.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Nadlesnictwie Swieradow, na terenie
lesnictwa Czerniawa. Szczegdtowq lokalizacje pokazano na mapach orientacyjnych.

Stan techniczny drogi lesnej inwentaryzowano (wizja w terenie) w dniach: 18, 22, 25 1 26.
07.2023r. z uwzglednieniem zapisow protokotow likwidacyjnych szkoéd powstatych
w wyniku intensywnych opadow w dniu 26.06.2022r. Przeszkoda w pelnej inwentaryzacji
paséw drogowych drég lesnych szczegdlnie rowow przydroznych oraz przepustéw bytly
zaros$nigte trawami, porostami, krzewami, samosiejkami pobocza oraz skarpy i dna rowow.

Istniejgcy stan drog lesnych w opracowaniu przedstawia si¢ nastepujaco:
2.1 Droga lesna nr inw.: 220/794 w lesnictwie Czerniawa

Droga tzw. Lupkowa przebiega z Orlowic, rejonu drogi wojewddzkiej DW361, za kopalnig
tupka do skrzyzowania ulic: Zakopianskiej, Polnej i Cichej w Swieradowie Zdroju. Egczna
dlugo$¢ 2.225,00mb. W opracowaniu odcinek od strony drogi wojewddzkiey DW361
o dtugosci 147,00mb. Droga/jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng, uszkodzong poprzez
rozmycia splywajacg woda , szczeg6lnie krawedzie, posiada wyboje oraz spekania. Po stronie
zachodniej znajduje sie¢ row przydrozny, ktory na koncu drogi przeptywa przepustem pod
droga na druga stron¢ w kierunku kopalni.

3. Rodzaj robdt oraz sposob ich wykonania

Projektowane sg roboty remontowe istniejacej nawierzchni bitumiczne;j.



Podstawowy zakres robot wynika z uszkodzen spowodowanych intensywnymi opadami.
Powstate uszkodzenia to liniowe bruzdy, wyboje, spekania i ubytki masy bitumicznej. Zakres
robét na poszczegdlnych inwentarzowych drogach lesnych zostal opisany oraz
zakwalifikowany do robdt remontowych przez likwidatora szkody (ubezpieczyciela) oraz
projektanta i przedstawiciela Nadlesnictwa.

3.1 Wyszczegolnienie robot dla nawierzchni bitumicznych:

e droga lesna nr inw. 220/794 w lesnictwie Czerniawa,

— remont czastkowy nawierzchni bitumicznej na krawedziach i miejscach duzych
spekan 1 ubytkow:
1. Wyciecie uszkodzonych miejsc, uszkodzonych krawedzi nawierzchni
z nadaniem regularnych ksztalttow.
2. Zabudowa obramowania jezdni z opornika betonowe 25x12cm na lawie
betonowej z betonu C12/15 o Fb=0,08m2 na dtugosci 30mb, strona pdtnocna, jako
zabezpieczenie krawedzi jezdni przed rozmywaniem nawierzchni i podbudowy.
3. Oczyszczenie wycigtych miejsc z usunigciem rumoszu wraz z skropieniem
naprawianego miejsca kationowa emulsjg asfaltowa, niemodyfikowana,
szybkorozpadowa.
4. Rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej AC-16W-50/70 w jednej lub
w dwoch warstwach w zalezno$ci od glebokos$ci uszkodzen.
5. Zaggszczenie poszczegolnych warstw utozonej mieszanki.

— remont nawierzchni bitumicznej (naktadka) na catym odcinku
6. Skropienie istniejgcej starej nawierzchni bitumicznej kationowg emulsja
asfaltowa niemodyfikowana, szybkorozpadowa.
7. Roz$cielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w dwdch warstwach na calej
naprawianej powierzchni:
- warstwe wyrdéwnujaco-profilujaca AC-16W-50/70 w ilosci 100kg/m2, nadajac
jezdni wlasciwy profil poprzeczny,
- warstwe $cieralng AC-11S-50/70, grub. 4cm
wraz z zageszczeniem. Nawierzchni bitumicznej nada¢ jednostronny spadek w
kierunku rowu przydroznego.
Pomigdzy warstwami wykona¢ skropienie migdzywarstwowe.
8. Koszenie poboczy, uzupelnienie poboczy gruntem.
9. Oczyszczenie wlotu 1 wylotu wraz z przepustem betonowym @ 500 pod droga
(koniec opracowania).

3.2 Roboty zwiazane z odwodnieniem drog lesnych

Dla zapewnienia wlasciwego odwodnienia remontowane] nawierzchni bitumicznej nalezy
zapewni¢ tej nawierzchni wlasciwe odwodnienie:

— powierzchniowe poprzez nadanie nawierzchniag wlasciwych spadkow
poprzecznych - 2 %,

— poprzeczne sprofilowanie poboczy gruntowych (z kruszywa) do spadkow 6 %
po uprzednim usunigciu samosiejek drzew 1 krzewow lesnych, wykoszeniu
traw, chwastow 1 innych porostow,

— oczyszczenie, renowacja rowOw poprzez usuni¢cie (wycinke) samosiejek
drzew 1 krzewoéw lesnych, wykoszenie traw, chwastow i innych porostow,
odmulenie dna rowu, wlotow wylotow z przepustow w ciggu rowow
przydroznych pod zjazdami i pod droga gléwna, lokalne sprofilowanie



uszkodzonych skarp,

— odprowadzenie wod powierzchniowych do rowow przydroznych lub na skarpe
poprzez zabudowe/wymiane uszkodzonych wodospustow zabudowanych
w nawierzchni jezdni

4. Zakres robot
Zakres projektowanego remontu:

4.1 Remont drogi lesnej nr inw. 220/794 w le$nictwie Czerniawa obejmuje poczatkowy
odcinek drogi tzw. drogi Lupkowej od granicy dziatki lesnej w rejonie drogi
wojewodzkiej nr 361 w Ortowicach do slupka drewnianego nr 43 opisujacego drogi
rowerowe. Dlugo$¢ odcinka w opracowaniu 147,00m. Szczegdétowy opis robot
remontowych pokazano w przedmiarze oraz opisie uszkodzen w protokole likwidacji
szkdd. Pomiar liniowy od stupka drewnianego z nr 43 w dot.

Dla potrzeb finansowania robdt remontowych zakres remontu podzielono na dwa zadania:
— zadanie nr 1 obejmujace uszkodzenia drog opisane w protokotach likwidacji szkod,
zakwalifikowane jako spowodowane ulewnymi opadami,
— zadanie nr 2 obejmujace pozostale szkody wymagajace remontu czastkowego nie
objete protokotem likwidacji szkod.

5. Miejsce robot

Szczegotowe lokalizacje robot pokazano na mapach podstawowych inwentarzowych drog
lesnych w opracowaniu, na ktorych wskazano poczatek opracowania, kierunek pomiaru
liniowego. Rodzaj uszkodzen i1 zakres robot w przedmiarach i1 opisach liniowych.

6. Dane ogolne

6.1. Tereny, na ktérym projektowany jest remont drogi lesnej jest objety mpzp:
e Uchwala NR IX/50/2019 Rady Miasta Swieradow-Zdréj z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Swieradow Zdr6j.
Droga le$na nr inw. 220/1565 w zakresie opracowania znajduje si¢ poza strefa B
Swieradow-Zdréj, Czerniawa-Zdroj.
Droga lesna nr inw. 220/599 w calym zakresie opracowania znajduje si¢ w strefie
A Czerniawa-Zdrdj.
Droga lesna nr inw. 794 w zakresie opracowania znajduje si¢ poza mpzp.
e Uchwata Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Lesnej z dnia 30 pazdziernika 2015r.
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesna. Drogi lesne nr inw. 220/776, 220/1044, 220/1649 - objete sa mpzp.
Teren remontowanej drogi lesnej nie podlega ochronie na podstawie mpzp ani w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Nie wystepuja na nim zadne obiekty wpisane do rejestru
zabytkow.

6.2. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

6.3. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje



zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2008.199.1227 z pdézn. zm.) uzyskanie decyzji

(o)

srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane dla planowanych robot

remontowych.

UWAGI KONCOWE :

1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone

do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Teren robot oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.

3. Podstawa wykonania i odbioru robodt beda Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot kolizji z infrastrukturg podziemng (sieciami
uzbrojenia terenu) nalezy je usung¢ a szczegdétowe rozwigzania techniczne nalezy
uzgodni¢ z wiascicielami (administratorami) kolizyjnej sieci.
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