OLEX

58-560 JELENIA GORA ||
ul. Strzelecka 6 INZYNIERYJNA
fel/fax 642 63 25

BUDOWLANO

PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DROGI LESNEJ NR INW.: 220/794
W NADLESNICTWIE SWIERADOW,
LESNICTWIE CZERNIAWA

Obiekty: Droga le$na zlokalizowane na terenie Nadle$nictwa Swieradéw, lesnictwa
Czerniawa
Inwestor:- Nadlesnictwo Swieradéw

ul. 11 Listopada 1, 59-850 Swieradéw - Zdroj

CPV —45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

.. upr. nr 36/98/JG
Opracowat mgr inz. Aleksander Lorych Kontr, bud. bez ogran.

Jelenia Gora, 05.04.2024






"OLEX" Firma Budowlano-Inzynieryjna 58-500 Jelenia Gora, ul. Strzelecka 6

Aleksander Lorych

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi lesnej nr inw. 220/794 w lesnictwie Czerniawa, L=147.00mb
ADRES INWESTYCJlI :  Swieradéw Zdr6j - Czerniawa

INWESTOR : Nadlesnictwo Swieradow

ADRES INWESTORA  :  ul. 11 Listopada 1, 59-850 Swieradéw-Zdrdj

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Aleksander Lorych

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  Aleksander Lorych

DATA OPRACOWANIA : 05.04.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.04.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Dr. lesna nr inw.-220_794 |.Czerniawa_A PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia [ j.m. J Poszcz. ] Razem
1 REMONT JEZDNI BITUMICZNEJ ROBOTY WG TECHNOLOGII NAKLADAKA BITUMICZNA
11D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszan- |t

d1 kg mineralno-asfaltowg

43,00*0,06*2,60 t 6,71
RAZEM 6,71
2|D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie (emulsjg asfaltowg lub as- |m?

d.1 faltem uptynnionym w ilosci 0,7 - 1,0 kg/m2) warstw

konstrukcyjnych :
- istn. naw. bitum. - 458,64m2
- miedzywarstwowe pomiedzy warstwg wyréwnawczg
a warstwa Scieralng - 458,64m2
147,00*3,12 m?2 458,64
RAZEM 458,64
3|D-05.03.05b Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/ m?2
d.1 16mm, $red. gr. 4 cm - AC-0/16-W-50/70 - JEZDNIA,
147,00*3,12 m2 458,64
RAZEM 458,64
4/D-05.03.05a Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. |m?
d.1 4 cm - AC-0/11-S-50/70 - JEZDNIA
147,00*3,00 m2 441,00
RAZEM 441,00

2 ROBOTY TOWARZYSZACE - ODWODNIENIOWE
5|D-06.03.01a Uzupetnienie i wzmocnienie obostronnych poboczy |m3
2

d. kruszywem tamanym 0-31,5mm, stabilizowanym me-
chanicznie, grub.5cm
2*147,00*0,50*0,05 m3 7,35
RAZEM 7,35
6/D-06.04.01 Renowacja rowu przydroznego poprzez wykoszenie |m
d2 poboczy i rowu z trawy i porostéw z wyprofilowaniem

skarp i dna, oczyszczenie dna z namutu, z wywozem
i sktadowaniem urobku

142,00 m 142,00

RAZEM 142,00
7/D-08.03.01 Zabudowa obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 |m
d.2 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 0

Fb=0,06 m2

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 22348 Uzytkownik: olexprojekt




