Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
przedm.
1 Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- m 1000.0000
d.1/0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie  |m2 2000.0000
d.1/1301-06 przy grubosci $cinania 10 cm
3|KNR 4-04 Wywiezienie urobku przy mechanicznym zatadowa- |m3 200.0000
d.1{1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegto$é 10 km
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 13.0000
d.1]0816-03 $r. 1000 cm w km 0+015, 0+830
2 Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych
5/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi- rury o ér. 100 |m 22.0000
d.2|0605-08 cm
6{KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi- $cianki czotowe |$ciank. 4.0000
d.2|0605-05 dla rur o $r. 1000 cm
7|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m2 5087.0000
d.2{0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
8|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/ |m2 5087.0000
d.2|0113-01 31,5gr.15¢cm
9|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 3663.0000
d.2|1005-07
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 3663.0000
d.2{0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
11|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 3561.0000
d.2|1005-07
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 3561.0000
d.2/0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
13|KNNR 6 Pobocza z kruszyw tamanych 0/16 gr. 10 cm m2 1412.2500
d.2|0113-05 Krotnos¢ = 0.6
3|Roboty bru- |(Zjazdy
karskie
14/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2 213.3000
d.3/0101-02 gruncie kat. 1I-VI na catej powierzchni zjazdéw
15|/KNR 4-04 Wywiezienie urobku przy mechanicznym zatadowa- |m3 83.6600
d.3{1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegto$é 10 km
16/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m2 213.3000
d.3/0103-01 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstruk-
cyine nawierzchni zjazdéw
17/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 213.3000
d.3|0113-02 20 cm
18|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 213.3000
d.3|1005-07
19/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 213.3000
d.3/0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
20|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 213.3000
d.3|1005-07
21/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 213.3000
d.3/0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
4 Znaki drogowe
22|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe P-10 m 60.0000
d.4|0704-04
23|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 10.0000
d.4|0702-01
24/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 13.0000
d.4/0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robot

[Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12703 Uzytkownik: Ustugi Drogowe




