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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji rezerwowego zasilania obiektu Ujecia wody Wadgg w
rezerwowy agregat pradotwédrczy typu diesel oraz zaprojektowanie uktadu SZR w rozdzielnicy nn 0,4kV w
wnetrzowej stacji transformatorowej 0-0916.

Zakres opracowania obejmuje:
® modernizacje wraz z inwentaryzacjg istniejgcej rozdzielni nN 0,4 kV,
e dobdr uktadu SZR,
e dobdr urzadzen i zabezpieczen, sterowania zasilania rezerwowego,
e dobdr linii kablowych zasilania rezerwowego,
e dobdr linii kablowych sterowania urzgdzeniami zasilania rezerwowego,
e dobdr agregatu pradotwodrczego,
e dobdr posadowienia projektowanego agregatu pradotwdrczego.
® instalacja uziemiajgca agregat pragdotwarczy.

Zakres przewidzianych prac:

®*  Roboty rozbiérkowe

®* Roboty budowlano-montazowe

*  Wykopy i wywdz gruntu

* Instalacje mechaniczne i elektryczne
® Rozruchy i testy

* Zagospodarowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie dz. Nr 152 obreb Zalbki, gmina Dywity.

Wystepuja tu sieci wodne, deszczowe, kable ziemne nn i SN, podziemne rurociggi technologiczne.
Rozbidrce i przetozeniom podlegac bedg elementy w rozdzielni gtéwnej RGnN.

Adaptacji i rozbudowie bedzie podlegac rozdzielnia RGnN w budynku pl na dziatce inwestora ujeta w

opracowaniu technicznym.

3. WSKAZANIE ELEMENTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Realizacja w/w roboét nie stwarza specjalnego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi Il mienia zwigzanego z
zagospodarowaniem terenu. Mogg tu wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce z wykopdw liniowych i miejscowych
zwigzanych z uktadaniem sieci rurociggdw, oracz czynnych linii kablowych. Wiekszosé robdt koncentruje sie w
jednym miejscu tatwym do wydzielenia z ogdlnej powierzchni czynnego zaktadu. Elementy zagospodarowania
mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

® Podziemne instalacje energetyczne

e |nstalacje wod-kan

e  Podziemne instalacje technologiczne

®  Praca wewnatrz istniejgcych komoér, w ktdrych jest bardzo duza ilo$¢ instalacji, rurociggéw i przewoddéw

elektrycznych
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS WY-STAPIENIA

Ogdlne zagrozenia zwigzane z pracami budowlanymi:

®  Praca w czynnym zakfadzie pracy

e  Poslizgniecia, potkniecia, upadki na tym samym poziomie

e Wejscie na budowe 0sdéb niezwigzanych z pracami budowlanymi

e Hatasizapylenie

®* Roboty ziemne prowadzone wzdtuz istniejgcego i czynnego rurociggu, niebezpieczeristwo osuniecia sie
ziemi na ludzi w wykopie,

e  Prowadzenie robdt na wysokosci pow. 5m,

e Wykonywanie deskowan i betonowanie elementéw konstrukcji; powstaje niebezpieczernstwo upadku
ludzi z wysokosci,

e Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem wiszgcego ciezaru lub
awarig a nawet upadkiem dzwigu,

e Wykonywanie prac przy uzyciu urzadzen elektrycznych lub w poblizu instalacji bedgcych pod napieciem:
niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym,

e Wykonywanie prac przy uzyciu maszyn o szybko-wirujacych elementach jak pity tarczowe, szlifierki
katowe inne: niebezpieczenstwo ciezkich skaleczen lub uderzenia odtamkami,

®  Prace spawalnicze i inne wymagajgce uzycia otwartego ognia, niebezpieczenstwo poparzen i wzniecenia
pozaru,

®  Prace w poblizu drdg i ciggéow komunikacyjnych

®  Praca na terenie czynnego zaktadu pracy. Na rozpoczecie jakichkolwiek prac konieczne jest uzyskanie
przez wykonawce pisemnego pozwolenia. Protokdt przekazania frontu robot nie jest takim pozwoleniem.
Miejsca prowadzenia prac majg by¢ wygrodzone przed dostepem oséb postronnych i oznakowane
tablicami ostrzegawczymi. Nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z kompetentnym przedstawicielem zaktadu
koniecznos¢ zajecia na czas wykonywania robét drég wewnatrz zaktadowych.

®  Praca w zbiornikach, komorach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych.

®  Prace spawalnicze oraz ciecie i szlifowanie stali. Prace montazowe wymagajgce uzycia otwartego ognia
(prace spawalnicze oraz ciecie stali) nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. obowigzujgcymi
przy prowadzeniu takich robdt. Nalezy zwrdcié¢ uwage na zastosowanie sSrodkdw ochrony osobistej przed
poparzeniem promieniowaniem cieplnym, oraz stosowanie elementdéw ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym. W miejscu wykonywania prac nie mogg znajdowac sie niezabezpieczone materiaty
tatwopalne. Miejsce prowadzenia prac ostoni¢ ekranami, aby nie utrudniaé prac innym pracownikom i nie
powodowacé narazenia na odpryski. Po zakorficzeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ okresowa
kontrole zabezpieczenia ppoz. w miejscu wykonywania robot spawalniczych. W rejonie prowadzenia
robét pozarowo niebezpiecznych powinna znajdowac sie odpowiednia ilos¢ podrecznego sprzetu
gasniczego (koce, gasnice).

®  Prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowo wykonanych rusztowan (prawidtowos¢ montazu
potwierdzona odpowiednim protokotem), samojezdnych podnosnikéw, platform lub podnosnikéw P-183.
W przypadku koniecznosci wychylania sie po za balustrade rusztowan lub podestow, jak rowniez braku
mozliwosci wykonania statych zabezpieczen nalezy bezwzglednie stosowac indywidualny sprzet
zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci ( szelki + linka asekuracyjna + amortyzator upadku).

®  Prace, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.

e  Roboty ziemne — wykopy z uwagi na prowadzenie robét w terenie zabudowa-nym nalezy zwrdéci¢ uwage
na wszelkie elementy rurowe, czy fundamentowe w wykopach. Nalezy kazdorazowo zgtasza¢ do
kierownictwa budowy napotkane przeszkody, nie wolno samodzielnie wykonywa¢ przebic lub rozbidrki
elementéw budowlanych. W przypadku wstrzymania robdt jw. ponowne przystgpienie do wykonania
robét moze nastgpic po uzyskaniu zgody od kierownictwa budowy i Inwestora.

®  Praca z uzyciem materiatdw wybuchowych. Jezeli wystgpi koniecznos¢ uzycia materiatéw wybuchowych
nalezy bezwzglednie stosowac zasady podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.03
Dz.U.03.120.1135.
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3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwych zagrozeniach i sposobach postepowania w przypadku
ich wystgpienia — przeprowadza kierownik robdt wykonawcéw zgodnie z opracowanym przez siebie Planem
Zapewnienia Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajagcym specyfike wykonywanych prac.

e Kserokopie imiennej listy przeszkolonych pracownikdw wraz z ich podpisami nalezy przekaza¢ do
Kierownika Budowy. Wykonawcy bedg na biezgco aktualizowac listy zatrudnionych na budowie
przeszkolonych pracownikéw — nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie(kserokopie dostarczy¢ do Kierownika
Budowy)

e Zwrdcenie uwagi na konieczno$é¢ stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej zbiorowej (tj. odziez
ochronna, obuwie robocze, kaski, ochrony osobiste stuchu i wzroku, rekawice ochronne, szelki
bezpieczenstwa itp.)

e \Wyznaczenie oséb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZA-GROZEN

Wszyscy zatrudnieni na placu budowy majg obowigzek stosowaé sie do planu BIOZ sporzgdzonego przez

Kierownika Budowy oraz wszystkich odnosnych instrukcji, przepiséw na placu budowy oraz procedur

projektowych!!!

3.1 Utrzymanie bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy

® Granice wykopdw, schody i podwyzszenie podtogi winny by¢ zabezpieczone przez wytrzymate barierki,
ktore bedg przytwierdzone i masywne. W miejscach gdzie wystepuje ryzyko zranienia oséb pracujgcych
na dole przedmiotami spadajgcymi z géry, nalezy zastosowac daszki zabezpieczajgce.

*  Wykonawca stosujac sie do Planu Zagospodarowania i Organizacji Placu Budowy winien ustawi¢ wokét
rozbieranych obiektow przenosne barierki.

* Wykonawca powinien zapewni¢ wystarczajgcg liczbe znakéw ostrzegawczych, ktére zostang
zainstalowane w miejscach, ktére stanowig zagrozenie dla zycia zdrowia i beda jasno informowaty
pracownikéw o rodzaju niebezpieczenstwa.

* Magazynowanie materiatéw budowlanych wykonawcy na terenie prac jest dozwolone tylko w miejscu
wskazanym na Planie zagospodarowania i Organizacji placu Budowy.

*  Wszystkie opakowania materiatéw muszg by¢ usuniete z terenu budowy zaraz po rozpakowaniu.

*  Wszystkie otwory w podtogach, dachach i ktadkach muszg by¢ zabezpieczone drewnianymi lub stalowymi
elementami, zaraz po powstaniu otworu. Elementy zakrywajgce powinny wytrzymac obcigzenie ludzi
przechodzacych i powinny by¢ oznaczone. W sytuacji, w ktérej zakrycie otworu jest niepraktyczne nalezy
zabezpieczyc¢ go barierkg i zakry¢ blacha zabezpieczajgcg dobrze umocowana.

* Otwarte Studzienki na terenie budowy stanowig zagrozenie wypadkowe, wiec muszg zostaé
zabezpieczone barierkami i oznakowane znakami ostrzegawczymi.

*  Wykonawca musi zabezpieczy¢ wszystkie media (para, woda, powietrze, energia elektryczna) tak, by w
razie ich uzycia podczas testowania lub prébnego rozruchu nie bedg one stanowity niebezpieczenstwa dla
pracownikow budowy. Szczegdlnie wszelkie niezabezpieczone koncédwki i otwory wentylacyjne zostang
zabezpieczone za pomocg nakretek, zatyczek oraz oznakowane, by ostrzec innych o niebezpieczenistwie.

* Wykonawca winien utrzymaé na wysokim poziomie czystosé i porzadek na terenie budowy zgodnie z
normami obowigzujgcymi w Polsce i przepisami stanowigcymi czesé tego dokumentu. Wszystkie gruzy,
odpady i dodatkowy materiat bedzie usuwany w miejscu pracy codzienne. Wykonawca musi zapewnic
kontener na odpady.

*  Wykonawca ma zabezpieczy¢ materiat budowlany przed ztymi warunkami atmosferycznymi.
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*  Wykonawca musi zabezpieczy¢ w potowie zakoriczone konstrukcje stalowe lub $ciany ceglane przed
silnymi wiatrami.

*  Wykonawca winien utrzyma¢ odpowiednie zaplecze budowy tzn. miejsce na zmiane i suszenie ubran,
stotéwke, umywalnie i sanitariaty, dla wszystkich swoich pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca zagwarantuje wtasciwe korzystanie przez swoich pracownikow i
podwykonawcow z w/w pomieszczen. Spozywanie positkdw nie moze odbywad sie poza pomieszczeniem
stotéwki.

*  Wykonawca musi zapewnié rusztowania, ktore posiadajg DTR i zostaty zmontowane zgodnie z przepisami
bhp i Polskimi Normami. Rusztowania majg by¢ montowane i demontowane tylko przez osoby
kompetentne i przeszkolone. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Kierownikowi
Budowy, Specjaliscie ds. BHP, obowigzujgce procedury w zakresie montazu i odbioru rusztowan.

*  Wykonawca musi poinformowac¢ pracownikéw i podwykonawcéw o obowigzujgcych procedurach.
Wykonawca winien zapewnic i powiesi¢ na kazdym oddanym do eksploatacji rusztowaniu tablice z
napisem: ‘Rusztowanie bezpieczne do uzycia’. Rusztowania, ktére sg w trakcie montazu lub demontazu
majg miec tablice z napisem: ‘Rusztowanie niezabezpieczone — nie uzywac¢’. Alternatywnie mozna uzy¢
innego systemu informacji. Wykonawca musi zapewnié wysoki poziom montazu i konserwacji rusztowan
i zorganizuje przeprowadzenie kontroli rusztowan zgodnie z obowigzujgcymi normami, oraz wymogami
DTR i instrukcji. Protokoty z montazu przechowywane przez Wykonawce i kazdorazowo udostepniane
Kierownikowi Budowy Generalnego Wykonawcy do wgladu. Stosowanie niekompletnych i wadliwych
rusztowan jest niedopuszczalne.

* Wykonawca winien zapewnié¢ drabiny, ktére spetniajg wszelkie warunki bezpieczedstwa zgodnie z
obowigzujacymi PN, oraz wymogami tego dokumentu. Drabiny aluminiowe mogg by¢ stosowane tylko w
przypadku wykonywania lzejszych robét i nie bedg uzywane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zetkniecia
sie z kablami pod napieciem. Wszystkie drabiny muszg by¢ zostang ustawione i zabezpieczone w taki
sposdb, aby gwarantowane byto bezpieczenstwo ich uzycia przez pracownikéw. Rodzaje stosowanych
zabezpieczen majg by¢ uzgodnione z Kierownikiem Budowy, zawarte w Instrukcji i przekazane
pracownikom do informacji. Do przywigzywania drabin nie mogg by¢ wykorzystywane stalowe liny ani
kable elektryczne.

*  Wykonawca winien dostarczy¢ wazne badanie UDT, wszystkie atesty dla wszystkich dzwigdéw, zurawi,
podnosnikéw oraz ruchomych platform zanim wprowadzi je na teren budowy i bedzie prowadzit
archiwizacje wszystkich sprawozdan z inspekcji i przegladéw z obowigzujgcymi PN oraz wymogami tego
dokumentu. Wszystkie wspomniane urzadzenia bedg opatrzone odpowiednimi znakami $wiadczacymi o
posiadanych atestach oraz informacjg o maksymalnych bezpiecznych obcigzeniach.

*  Wszystkie pojazdy oraz mobilne urzgdzenia wprowadzone przez wykonawce na teren budowy muszg by¢
sprawne i posiada¢ aktualne dowody rejestracyjne nie generowac zbyt wysokiego poziomu hatasu lub
ilosci spalin. Pojazdy oraz urzadzenia w/w nie bedg uzywane wewngatrz budynkéw chyba, ze warunki
bezpieczenstwa i higieny dopuszczajg takg mozliwos¢ i wyraza zgode Uzytkownik. Uzywany sprzet ma by¢
sprawny technicznie, a warunki eksploatacji nie powinny stwarzac zagrozen dla zatrudnionych na terenie
zaktadu ani dla sSrodowiska, zwtaszcza w poblizu samego ujecia wody.

® Zbiorniki sprezonego gazu muszg by¢é magazynowane pionowo w odpowiednio zabezpieczonym,
zadaszonym pomieszczeniu z odpowiednia wentylacjg. Zbiorniki ze sprezonym gazem podczas transportu,
powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed upadkiem. Wszelkie butle z tlenem, acetylem, propanem
zostang wyposazone w sprawny system zabezpieczajgcy przed cofnieciem sie ptomienia.

* Jezeli wymagane bedzie magazynowanie ropy, benzyny oraz innych substancji tatwopalnych na terenie
budowy wykonawca zobowigzany jest do izolowania takiego rodzaju substancji od zrodet ognia, oraz
zapewni¢ miejsce magazynowania wraz z mozliwoscig oczyszczenia w przypadku wycieku.

*  Wszystkie narzedzia elektryczne muszg by¢ zgodne z PN wykonawca wyznaczy kompetentng osobe na
budowie, ktéra bedzie zobowigzana do przeprowadzania przegladéw elektronarzedzi i urzadzen
elektrycznych z czestotliwoscig okreslong w odpowiednich przepisach o badaniach i przegladach.

*  Wykonawca dopilnuje, zeby tam gdzie to mozliwe podwiesi¢ i zabezpieczy¢ wszystkie kable elektryczne i
weze gumowe w celu zminimalizowania ryzyka potkniecia i przewrdcenia sie. Wszystkie kable musza
zostacé usuniete z drég i przejs¢, przez wykonawce na koniec dnia pracy i skutecznie zabezpieczone.

* Jezeli zostanie uzyte wieksze napiecie niz 220 V pragdu zmiennego. Wykonawca musi zagwarantowac, ze
w obwodzie elektrycznym znajdzie sie odpowiednie urzadzenie zabezpieczajgce przed pradem
szczagtkowym (RCD). Przed uzyciem na terenie budowy urzadzenia RCD, zostanie poddany przeglgdowi
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przez osobe kompetentng w odstepach czasu nie wiekszym niz jeden miesigc. Nalezy zostawi¢ stosowng
informacje na RCD dot. Daty przegladu i osoby odpowiedzialnej za jego wykonanie.

* Uziemienie wszystkich kabli elektrycznych musi by¢ sprawdzone przez kompetentng osobe nie rzadziej niz
1 raz w miesigcu. Jezeli kabel jest uszkodzony lub nie spetnia regulaminowych norm technicznych bedzie
roztgczony i usuniety z terenu budowy.

3.2 Bezpieczenstwo ludzi

* Kierownik Budowy i Kierownicy robdt wyznaczeni przez podwykonawcéw bedg odpowiedzialni za
bezpieczenstwo wszystkich pracownikdédw znajdujacych sie na terenie budowy. Kierownik Budowy i
Kierownicy robdét podwykonawcéw beda réwniez odpowiedzialni za prowadzenie wymaganej
dokumentacji.

®* Wykonawca musi zapewni¢ pracownikom odpowiednie szkolenie z zakresu bhp tak by wszyscy
pracownicy wykonawcy mieli wiasciwg wiedze znajomosci przepisdw i zasad BHP oraz byli zapoznani z
planem BIOZ dla budowy.

* Wykonawca musi zadbaé¢ o to by wszyscy jego pracownicy mieli swiadomos¢ swoich obowigzkow
wynikajacych z przepiséw prawa pracy. Kazdy rozpoczynajacy prace na budowie pracownik zostanie
przeszkolony w zakresie BHP ,a wykonawca prowadzi¢ bedzie rejestr oséb przeszkolonych i udostepnic go
bedzie osobg nadzorujgcym.

*  Wykonawca musi zgtasza¢ Kierownikowi Budowy wszelkie wypadki zwigzane z uszkodzeniem ciata, ktore
miaty miejsce na terenie budowy. Wykonawca powinien réwniez zgtaszac takie zdarzenia, ktdre mogty
spowodowacé uszkodzenie ciata lub zniszczenia. Wypadki zwigzane z uszkodzeniem ciata nalezy zgtaszaé
natychmiast. Przetozony ofiary wypadku rozpocznie dochodzenie w tej sprawie natychmiast po
odwiezieniu osoby poszkodowanej do punktu opieki medycznej, oraz sporzadzi dokumentacje
powypadkowa. Raport zawieraé bedzie imiona i adresy oséb poszkodowanych, oraz swiadkdw zdarzenia.

*  Wykonawca musi dostarczy i bedzie mie¢ piecze nad dobrze zaopatrzonym zestawem pierwszej pomocy.
Wykonawca musi zadbaé by na terenie budowy, przez caly czas trwania prac, przebywata osoba
przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy. Pomieszczenie przeznaczone do udzielania w nim pierwszej
pomocy powinno byé¢ dostepne dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych przez wykonawce na terenie
budowy. Jego lokalizacja powinna by¢ wyraznie zaznaczona przez odpowiednie napisy.

*  Wykonawca musi zaopatrzy¢ wszystkich swoich pracownikdw w niezbedny sprzet i odziez ochronng
spetniajgcg warunki BHP i polskie normy.

®*  Wszystkie osoby zatrudnione na budowie zobowigzane sg do stosowania odpowiednio dobranych
srodkéw ochrony indywidualnej, nawet poza bezposrednim stanowiskiem pracy.

* Kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany nazwa firmy zatrudniajacej osobe,
ktdrej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod broda, jesli jest to konieczne. Spawacze
powinni by¢ wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz —
chyba, ze ich stanowisko bedzie zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami w inny sposéb.

®* Gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne. Stosowanie gogli
jest obowigzkowe, podczas ciecia, szlifowania, itp.

* Obuwie robocze i ochronne z ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.
* Rekawice ochronne odpowiednie do zagrozenia, jakie moze grozi¢ pracownikowi.
*  Wykonawca musi zadbaé o przestrzeganie zasad BHP i przestrzeganie obowigzku uzywania odziezy i

sprzetu ochronnego przez wszystkich pracownikéw przebywajgcych na terenie budowy.
*  Wykonawca musi zaopatrzyé pracownikdow w nastepujacy sprzet ochronny, jesli bedzie to konieczne:

Szelki bezpieczeristwa (podczas prowadzenia prac na wysokosci) kompletny zestaw wyposazony w
$lizgacz liniowy, zgodny z polskimi normami. Nie wolno korzystaé¢ z innych paséw ochronnych niz te
opisane tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali,
przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone pieczatka z informacjg o dopuszczalnym
obcigzeniu.

Kamizelka odblaskowa

Odziez przeciwdeszczowa — kurtka lub kombinezon z materiatu nieprzemakalnego

Ochrona stuchu — zgodna z polskimi normami,
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Ochrona ukfadu oddechowego — zgodna z polskimi normami i stopniem zagrozenia. Szczegdlng
ochrong nalezy obja¢ osoby pracujgce przy spawaniu badz tez przy maszynach tnacych.

¢ Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbatos¢ o to by odziez i sprzet ochronny byty
sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowaé w krétkich spodniach i z odkryta gtowa.
Wszystkie osoby zatrudnione na terenie budowy zobowigzane sg do stosowania ponizszych srodkow

ochrony nawet poza bezposrednim stosunkiem pracy.

3.3 Gospodarowanie materiatami budowlanymi.

* Wykonawca nie moze wnosi¢ na teren budowy niebezpiecznych substancji chemicznych bez uzyskania
pozwolenia od Kierownika Budowy. Przyktadami tego typu substancji sg: kwasy, rozpuszczalniki, farby na
bazie rozpuszczalnika, zywice epoksydowe i specjalistyczne produkty chemiczne.

®  Stal. Jezeli to mozliwe praktycznie, wykonanie elementéw stalowych powinno odby¢ sie poza terenem
budowy lub na terenie wydzielonym dla wykonawcy na zaplecze budowy. Jezeli nie mozna unikng¢
wykonania elementéw stalowych na miejscu, Wykonawca zapewni i utrzyma parawany/zastony ppoz. w
celu ochrony dla personelu przed zagrozeniami, jakie stwarza tuk spawalniczy czy szlifowanie oraz
zabezpieczenia pozostatego sprzetu przed iskrami, ktére moga spowodowac powstanie ogniska zapalnego
lub uszkodzenie sprzetu. W przypadku spawania uziemienie powinno by¢ doprowadzone do elementu
spawanego, a nie do konstrukcji stalowej lub samego obiektu.

* Wykonawca musi zaplanowa¢ wykonanie prac w taki sposdb, by zminimalizowa¢ koniecznos¢
przebywania swoich pracownikéw lub podwykonawcéw w zamknietych przestrzeniach. Jezeli wejscie
pracownikow jest konieczne wykonawca zapewni zgodnos$¢ wykonywanych czynnosci z obowigzujgcymi
przepisami.

*  Wykonawca musi zapozna¢ wszystkich swoich dostawcédw przyjezdzajacych na plac budowy Przepisami
BHP na budowie.

3.4 Nalezy zabroni¢ na terenie budowy:

*  Usuwad barierek/poreczy lub podestéw z rusztowan chyba, ze kierownik budowy tak zarzadzi.

®*  Wspinad sie na rusztowania.

* Jezdzi¢ jako pasazer na wozkach widtowych, wywrotkach lub innych pojazdach uzywanych do budowy.
®  Pozostawi¢ narzedzi lub materiatéw na wysokosci.

®*  Wochodzi¢ do niezabezpieczonego wykopu gtebszego niz 1m .

®  Palic¢ tytoniu na terenie zaktadu poza miejscami wyznaczonymi.

®* Wchodzi¢ do jakiegokolwiek zbiornika, studzienki lub innej zamknietej przestrzeni bez pozwolenia,
wydanego zgodnie z obowigzujgcg procedurg do prac szczegdlnie niebezpiecznych.

® Prowadzi¢ wszelkich pojazdéw bez posiadania prawa jazdy, oraz odpowiednich $wiadectw
kwalifikacyjnych.

*  Pracowac bez zgody przetozonego, samemu poza ustalonymi godzinami pracy.

* Stwarzac ryzyko potkniecia sie pozostawiajgc kable elektryczne, weze gumowe lub materiaty budowlane
na przejsciach.

* Instalowac na budynkach lub innych obiektach zaktadu sprzetu do podnoszenia ciezaréw chyba, ze z
polecenia inzyniera kierujgcego pracami.

* Uzywa¢ pojemnikdw po substancjach chemicznych do innych celéw.
* Jes¢ lub pi¢ poza barakami wykonawcy lub stotéwka.
* Zatatwiac potrzeby fizjologiczne poza miejscami do tego przeznaczonymi.

®*  Whnosi¢, spozywaé alkoholu na terenie budowy lub wchodzi¢ na teren budowy w stanie po spozyciu
alkoholu.

*  Przebywa¢ na budowie bez kasku bezpieczenstwa i odziezy robocze;j.
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6. UWAGI KONCOWE

® Niniejsze opracowanie jest opracowaniem przyktadowym. Szczegétowy BIOZ ma sporzadzié
wykonawca i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru lub Inwestorowi przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z realizacjg zadania.

®  Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zawiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia i sposobie prowadzenia robdt oraz o zanikach napiecia
w zwigzku z montazem i prébami agregatu.
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