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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji rezerwowego zasilania
obiektu ujecia wody Wadag w rezerwowy agregat pradotworczy typu diesel oraz

zaprojektowanie ukfadu SZR w rozdzielnicy nn 0,4kV.

1.2. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

e Pakiet norm PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr, 75, poz. 690 ) z p6zniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. - Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2017 r., pozycja 1332)
z pézniejszymi zmianami

e N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

e PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

e PN-EN 61243-5:2004 Prace pod napieciem - Wskazniki napiecia - Cze$¢ 5:
Uktady do sprawdzania obecnosci napiecia.

e PN-E-08501:1988P Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa.

e PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

e PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 5:
Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych.

e PN-EN 60865-1:2012 Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych - Cze$¢ 1:
Definicje i metody obliczania.

e PN-EN 60909-0:2016-09 Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu

przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia pradow.

NORBUD
nwalkiewicz@norbud.olsztyn.pl www.norbud.olsztyn.pl
UL. BALTYCKA 5/1 REGON 281423369
10-135 OLSZTYN NIP 658-12-09-146



BUDOWA SYSTEMU AWARYINEGO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
W UJECIU WODY WADAG

) norbud

e modernizacje wraz z inwentaryzacjq istniejacej rozdzielni nN 0,4 kV,

e dobodr ukfadu SZR,

e dobodr urzadzen i zabezpieczen, sterowania zasilania rezerwowego,

e dobor linii kablowych zasilania rezerwowego,

e dobor linii kablowych sterowania urzadzeniami zasilania rezerwowego,
e dobodr agregatu pradotwdrczego,

e dobdr posadowienia projektowanego agregatu pradotwoérczego.

e instalacja uziemiajgca agregat pradotworczy.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Zakres opracowania obejmuje:

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowiq:

e Kopia mapy zasadniczej,
o Wytyczne Inwestora,
e Obowigzujace przepisy i normy,

e Wizja lokalna i inwentaryzacyjna istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. STAN ISTNIEJACY

Ujecie wody Wadag potozone jest na skraju wsi Wadag. Na terenie Ujecia Wody
zlokalizowano stacje transformatorowg 15/0,4 kV UJECIE WODY WADAG 0-0133. Obiekty
Ujecia Wody w energie elektryczng zasilono z GPZ Olsztyn 1 linig 15kV Stupy oraz rezerwowq
linig 15 kV Wadag.

W budynku stacji zainstalowano dwa transformatory olejowe, transformator nr 1 o
mocy znamionowej 1000kVA i transformator nr 2 o mocy 630kVA przektadni napigciowej
15/0,4kV i grupie potaczen Dy5. Transformatory po stronie SN zasilane sg mostem szynowym
z pola nr 1 transformator nr 1 podtgczony jest do wytacznika Q3 w sekcji rozdzielnicy RGnN i
z pola nr 12 transformator nr 2 podtaczony jest do wytacznika Q1 w sekcji rozdzielnicy RGnN.

Na stacji UJECIA WODY WADAG 0-0133 zainstalowana jest dwusekcyjna rozdzielnica
gtdéwna RGnN typu ZUR, z tacznikiem szyn. Jest to rozdzielnica wolnostojaca o stopniu ochrony
IP20, zasilana z dwéch transformatoréow. W polach zasilajgcych oraz w polu tacznika szyn
zainstalowano wytaczniki UAN25B 2500A prod. HYUNDAI ELECTRIC.

Ujecie wody Wadag nie posiada awaryjnego zasilania w energie elektryczna.

W ukfadach awaryjnych wystepuje wzajemne rezerwowanie sie sekcji 0,4kV
z zainstalowanych i zatagczonych transformatorow 15/0,4kV.
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W przypadku braku zasilania ze strony sieci elektroenergetycznej obiekt UJECIA

2.2. STAN PROJEKTOWANY

WODY WADAG pozbawiona jest zasilania podstawowego. W zwigzku z tym przewidziano
wykonanie ukfadu zasilania rezerwowego poprzez wyposazenie obiektu w rezerwowy agregat
pradotworczy typu diesel, w technologii wolnostojacej oraz dobdr uktadu automatyki SZR w

stacja transformatorowa Sn/nn [0-0133], w rozdzielnicy nn 0,4kV.

Przewiduje sie wyposazy¢ obiekt w agregat pradotwodrczy typu diesel o mocy
500kVA/400kW w technologii wolnostojacej przy obrzezu budynku na dziatce Inwestora
zaznaczonegdo na rysunku PZT E.00. Projektowany agregat pradotwdrczy zlokalizowano w taki
sposéb aby zachowane byty przepisy p.poz. oraz spetni¢ odpowiednie odlegtosci techniczne
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i normami. Dla potrzeb posadowienia agregatu
nalezy agregat pradotwdrczy posadowi¢ na wylewanej na mokro ptycie betonowej.
Posadowienie agregatu umozliwia bezinwazyjng ingerencje w teren obiektu oraz bezpieczng

obstuge (dojscie do agregatu poprzez teren utwardzony).

Fundament spetnia nastepujgce zadania:

- podtrzymuje mase generatora
- zapewnia stabilno$¢ posadowienia agregatu
- pochtania wibracje wytwarzane przez pracujacy agregat

Najlepszym fundamentem pod agregat jest ptyta wykonana ze zbrojonego betonu.
Typowa grubos¢ ptyty zalezy od wielkosci agregatu, zas szerokos$¢ i diugosc zalezg od typu
agregatu. Masa fundamentu powinna by¢ dwukrotnie wieksza od masy agregatu. Wymiary
fundamentu powinny przewyzsza¢ o min. 150 mm wymiary ramy z kazdej strony.
Powierzchnia fundamentu powinna by¢ wypoziomowana, gtadka bez kotew montazowych.
Mocowanie agregatu do fundamentu odbywa sie poprzez kotki rozporowe w trakcie montazu.
Podioga lub grunt pod ptytg fundamentowg muszg by¢ tak przygotowane aby przenies¢

odpowiednie obcigzenia (fundament, agregat, zbiornik paliwa, itd.).
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A= Dilugoec fundementu mm 1_[Styropien
H=..... Szerokosc fundamentu |mm 2 |Betonowy fundament
C=.... Glebokoéc fundamentu |mm 3 |Stalowe zbrojenie 810
- Dlugoec agregstu mm 4 |Podioga pomieszczenia
E=l Szerokosc sgregatu mm 5 |Podeypka piaskowa
Parametry -f zodlo;e(gruqt] A
Gestost betonu 2400 kg/m?® 7__|Punkty .
Maca sgregatu W=_._.kg 8 |Zewnetrzne wymiary
agregatu

Wymiary podano w mm.

Obcigzenie gruntu

Obcigzenie gruntu zalezy przede wszystkim od ciezaru wlasnego agregatu i ciezaru
fundamentu. Ciezar wtasny nalezy okresli¢ z uwzglednieniem ciezaru wszystkich ptynéw
eksploatacyjnych (ptyn chtodzacy, olej, paliwo) oraz urzadzen pomocniczych, ktérych ciezar
jest

przenoszony przez fundament.

Ciezar wiasciwy roznych ptynéw w [g/cm 3]woda + glikol - 1,030; olej silnikowy -
0,916; nafta - 0,800; woda - 1,000; olej napedowy - 0,855 Grunt na ktérym spoczywa
fundament musi przenies¢ ciezar agregatu i ciezar fundamentu.

Wytrzymato$¢ najczesciej spotykanych gruntéw podano ponizej:
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Dopuszczalne obcigzenie gruntéw w [kPa]
skata lita, grunt nasypowy zbity 482

glina zwiezta, zwir, piasek gruby 386

piasek $redni luzny, glina 193
piasek drobny luzny 96.4
glina miekka 96,4

Posadowienie bezposrednio na gruncie mozna stosowac, gdy jego wytrzymatosc jest wieksza
od nacisku wywieranego przez agregat oraz gdy dopuszcza sie niewielkie zmiany wzajemnego
potozenia agregatu i urzadzen wspdtpracujacych spowodowane, na przyktad, przez osiadanie
gruntu. Grunty takie jak drobnoziarnista glina, luzny piasek lub piasek znajdujacy sie w
poblizu zwierciadta wody gruntowej sa szczegdlnie niestabilne i w obecnosci obcigzen
dynamicznych (drgania), do posadowienia agregatu konieczne sg fundamenty o stosunkowo
duzej powierzchni. Informacje o wytrzymatosci gruntdow mozna uzyskac ze zrdodet lokalnych,
a konstrukcja fundamentu musi by¢ zgodna z wymaganiami przepisow budowlanych.
Powierzchnia elementéw przenoszacych obcigzenie musi by¢ dostosowana do wytrzymatosci
podtoza. Aby okresli¢ nacisk (P) wywierany na podloze przez zestaw generacyjny, nalezy
podzieli¢ catkowity ciezar (W) agregatu przez powierzchnie (A) wszystkich elementow

przenoszacych obcigzenie, takich jak szyny, poduszki nosne lub wkiadki amortyzujace.
P = W/A - nacisk, [kg/m2]

W - ciezar, [kg]

A - powierzchnia, [m2] 4

Nacisk wywierany przez agregat musi by¢ mniejszy niz wytrzymatos¢ podioza. Jezeli
powierzchnia szyn nosnych lub wspornikéw jest zbyt mata do przeniesienia catkowitego
obcigzenia, mozna zastosowac dodatkowe elementy zwiekszajace te powierzchnie. Parametry

gruntu silnie zalezg od jego wilgotnosci i temperatury otoczenia. Szczegdlnie duze zmiany

nastepujg w okresie zamarzania i rozmarzania gruntu. Aby unikng¢ przemieszczen generatora
(wysadziny zimowe), dolna powierzchnia fundamentu musi znajdowac sie ponizej granicy
przemarzania gruntu. Powinno sie tez przy zbrojeniu zastosowac siatke zbrojeniowg
podwojng, jedng rowniez na spodnig czes¢ fundamentu. Do posadowienia agregatéw mozna

stosowacd rézne rodzaje fundamentédw betonowych. Dobér fundamentu powinien opieraé sie
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na analizie wczes$niej wymienionych czynnikdéw oraz musi uwzgledniac ograniczenia narzucone
przez konkretng lokalizacje i rodzaj instalacji. Ciezkie fundamenty betonowe o konstrukcji
monolitycznej nie sq, w wiekszosci przypadkoéw, konieczne do posadowienia nowoczesnych
agregatow napedzanych przez wielocylindrowe silniki o $rednich obrotach. Nalezy unikac¢ zbyt
grubych i ciezkich ptyt fundamentowych, ktére nadmiernie obcigzajg podioze lub grunt.
Grubos¢ ptyty fundamentowej musi by¢ na tyle duza, by zapobiec jej wygieciom i skrecaniu,
a jej powierzchnia musi byc¢ taka, by nacisk wywotany przez ciezar urzadzen i ciezar wtasny
fundamentu nie przekroczyt wytrzymatosci podioza. Jezeli konieczny jest fundament

betonowy, nalezy przestrzegac nastepujacych podstawowych wymagan:

- Wytrzymato$¢ fundamentu musi by¢ wystarczajgca do przeniesienia catkowitego ciezaru

instalacji wraz z ptynami eksploatacyjnymi oraz obcigzen dynamicznych.

- Poziome wymiary fundamentu muszg by¢ z kazdej strony wieksze od wymiaréw zestawu

generacyjnego o nie mniej niz 300 mm.

+ Jezeli do ttumienia wibracji konieczny jest fundament o duzej masie (blok inercyjny),
grubos¢ ptyty fundamentowej musi by¢ tak dobrana, by jej ciezar wiasny byt co najmniej

rowny lub wiekszy od catkowitego ciezaru agregatu.

Obliczanie grubosci fundamentu ktdrego ciezar ma by¢ réwny ciezarowi agregatu:
FD= W / (DxBxL)

FD - grubos¢ fundamentu, [m]

W - catkowity ciezar zestawu generacyjnego wraz z ptynami, [kg]

D - ciezar objetosciowy betonu, okoto 2500 kg/m3

B - szeroko$¢ fundamentu, [m]

L - dlugos¢ fundamentu, [m]

Zalecane proporcje sktadnikdw mieszanki betonowej: cement : piasek : kruszywo - 1:2:3

(objetosciowo). Opad betonu nie powinien przekracza¢ 100 mm. Wytrzymatos¢ na sciskanie

po 28 dniach twardnienia nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MPa. Stosowac beton klasy B>=
20. Fundament nalezy poziomo zbroi¢ siatkg druciang nr 8 lub inng podobng utozong na
pretach podtrzymujacych rozmieszczonych co 150 mm. Mozna réwniez zastosowac prety
zbrojeniowe nr 6 utozone poziomo co 300 mm. Odlegtos$¢ zbrojenia z pretow od powierzchni

fundamentu nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mm. Jezeli zastosowano skuteczne srodki
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zapobiegajace przenoszeniu sie wibracji na fundament, jego grubos$¢ musi zapewnic jedynie
przeniesienie obcigzen statycznych. W agregatach gidwne elementy wirujgce lub
przemieszczajace sie ruchem posuwisto-zwrotnym sa indywidualnie wywazane |,
przynajmniej teoretycznie, zadne wibracje powinny wystepowac¢. Ze wzgledu jednak na
tolerancje produkcyjne i nie dajace sie w petni przewidzie¢ obcigzenia powstajace przy
spalaniu paliwa, na fundament zawsze oddzialywuja pewne obcigzenia dynamiczne. Jezeli nie
zostang zastosowane s$rodki zapobiegajgce przenoszeniu sie wibracji, strop budynku musi
mie¢ wytrzymatos¢ nie mniejszg niz 125% ciezaru catego zestawu generacyjnego. Jezeli
generatory sg potaczone rownolegle, fundamenty muszg mie¢ wiekszg wytrzymatos¢ ze
wzgledu na momenty skrecajace powstajace przy niedoktadnej synchronizacji. Mozna przyjag,
ze fundament generatora pracujgcego w potaczeniu rownolegtym powinien by¢ obliczony na
przeniesienie dwukrotnego catkowitego ciezaru generatora. Podsypki tlumigce Podsypki
tlumigce umieszczone pomiedzy fundamentem a powierzchnig gruntu pod wzgledem
ttumienia wibracji nie sg tak skuteczne jak przektadki gumowe lub sprezynowe wkiadki
amortyzujace. Podsypka pod blokiem fundamentowym moze by¢ wykonana jako warstwa
wilgotnego zwiru lub piasku o grubos$ci 200-250 mm utozona na dnie wykopu. Warstwa taka
moze zmniejszy¢ natezenie wibracji wytwarzanych przez silnik o okoto 30-50%. Zwir ma nieco
wiekszg zdolno$¢ ttumienia wibracji niz piasek. Aby zmniejszy¢ osiadanie fundamentu,

podsypka musi by¢ silnie ubita przed wylaniem betonu.

Na potrzeby agregatu zaprojektowano system instalacji uziemiajacej za pomoca
bednarki FeZn 40x5 (uziom otokowy) przytaczonej do uziomu pionowego za pomocg sondy
uziemiajacej w postaci preta stalowego @18mm, |=6m wbitego w ziemie przy projektowanym
agregacie. Bednarke doprowadzi¢ i potaczyc¢ z istniejacg czescig uziemienia w pomieszczeniu

rozdzielni nN. Rezystancja wypadkowa uziomu R < 3 Q.

Z agregatu pradotwdrczego nalezy ufozy¢ kable elastyczne typu 8xNSGAFOU
1x185mm?2 do projektowanego ztacza ZK, w ktérym nastepuje przejscie linii miedzianej na
linie aluminiowq. Nastepnie nalezy od ztacza wyjs¢ linig kablowg nn 0,4kV typu 2x YAKXS
4x240mm2 wykonang z kabla o izolacji 0,6/1kV. Linie kablowg nalezy utozy¢ odpowiednio w
ziemi na terenie rys. E.00 w rurach ostonowych fi=110, oraz kanale kablowym na trasach
kablowych wewnatrz obiektu. Przejscia kablowe wykona¢ w technologii szczelnej poprzez
zastosowanie systemowych rozwigzan o wymaganej odpornosci ogniowej. Agregat nalezy
podtaczy¢ do rozdzielnicy RGnN 0,4kV obiektu do sekcji II ,POLE 7”. W tym celu
zmodernizowano rozdzielnice w takim stopniu aby umozliwi¢ przytaczenie agregatu

pradotworczego. Modernizacja rozdzielnicy nn 0,4kV polega na:

NORBUD
nwalkiewicz@norbud.olsztyn.pl www.norbud.olsztyn.pl
UL. BALTYCKA 5/1 REGON 281423369
10-135 OLSZTYN NIP 658-12-09-146

10



BUDOWA SYSTEMU AWARYINEGO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
W UJECIU WODY WADAG

) norbud

- zwolnieniu miejsca w rozdzielnicy nn 0,4kV ,POLE 7" pod zabudowe wytacznika
i reszty urzadzen dla potrzeb agregatu pradotwdrczego. Zwolnienie miejsca w danym polu
danej sekcji w rozdzielnicy nn 0,4kV.

- wbudowaniu wylacznika mocy i reszty urzadzen dla potrzeb agregatu

pradotworczego.

- montaz nowego ukfadu automatyki SZR opartego o dedykowany sterownik SZR
obstugujacy 4 wytaczniki. Uktad automatyki nalezy zamontowaé¢ w oddzielnym zigczu
mocowanym na S$cianie w pomieszczeniu RGnN. Tabele oraz filozofie automatyki uktadu

sterownia zaznaczono i opisano na rys. E.02.

- usunieciu niepotrzebnych elementéw wykonawczych w istniejgcej rozdzielni nn

zaznaczonych na rys. E.02.

- montaz nowego wylacznika PWP umieszczonego przed wejsciem gtownym do

budynku rozdzielni niskiego napiecia.

Dziatanie uktadu SZR nalezy zaprogramowac w sposob przedstawiony w tabeli zgodnie

Z rysunkiem uktadu zasilania rys. E.02.

UWAGA!

Lokalizacja agregatu nie wymaga opinii rzeczoznawcy do spraw PPOZ.

2.3. BILANS MOCY WRAZ Z OBLICZENIAMI
Moc zapotrzebowania SEKCJA 1 Ps1=120 kW, U=400V
Moc zapotrzebowania SEKCJA 2 Ps2=120 kW, U=400V
Moc znamionowa agregatu prgdotwdrczego Pz= 500kVA = 400 kW
Pz > Ps+Ps2

PARAMETR SPELNIONY.
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Moc obwodu P = 400 kW Prad obwodu  IB = 603.865 A
cos fi = 0.96 tg fi = 0.292
Dobrano zabezpieczenie NH-gG 3 bieg. Prad nom. zab. In= 630A
Prad zadziatania I2 = 1008 A
Dobrano 2 przew. 5 x 240 mm2 Obc dt. przew. Iz = 818.153 A
Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.8746 %

OBLICZENIA :

Obwod nr 1 - 3f od ZK do RG

2.4. TRASA LINII KABLOWE]

W wykopie projektowane kable uktadac linig falistg z zapasem 1-3% tak, aby gérna
powierzchnia kabli byta na gtebokosci minimum 70 cm liczac od powierzchni
gruntu po trasie zaznaczonej na rysunku E.00, E.01 . Pod kablami nalezy zastosowac
podsypke piaskowg o grubosci 10 cm. Pod drogami oraz zjazdami indywidualnymi
projektowane kable utozy¢ w rurach ostonowych typu RHDPEp J110, na gtebokosci min. 1 m.
Na skrzyzowaniach z innymi mediami lub innymi kablami, projektowane kable rowniez nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych typu RHDPEp @110, &J160 w zaleznosci od grubosci linii
kablowej. Wszystkie zastosowane rury ochronne powinny by¢ koloru niebieskiego, a ich
dtugos¢ powinna by¢ co najmniej 0,5 m wieksza z kazdej strony krzyzowanego obiektu. Konce
rur nalezy uszczelni¢ przed dostawaniem sie do $rodka wody i zanieczyszczen za pomocg
palczatek termokurczliwych. W miejscach skrzyzowan roboty ziemne wykonac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed zasypaniem na kable nalezy zatozy¢ oznaczniki
kablowe, na ktérych powinny sie znalez¢ nastepujace dane: typ i przekrdj kabli, date utozenia,
wiasciciel, adresat, napiecie pracy. Opaski zatozy¢ na kablach co 10 m, przy kazdej zmianie
kierunku oraz po obu stronach przepustow. Po przygotowaniu kable zgtosi¢ do odbioru przez

Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora.

Zasypanie kabli rozpoczaé¢ od dziesieciocentymetrowej warstwy piasku. Nastepnie
przysypac¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15-20 cm i utozy¢ folie PCV w
kolorze niebieskim. Odlegtos$¢ folii od kabli powinna wynosi¢ minimum 25 cm. Na folie nasypad
pozostaty grunt rodzimy, doprowadzajac teren do stanu pierwotnego. Grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami maksymalnie 20-to centymetrowymi. Uktadanie kabli powinno
by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie,
itp. Ponadto przy uktadaniu kabli powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii kablowej.

Temperatura podczas uktadania kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C.

UWAGA!
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Trase linii kablowej na mapie nanosi wykfalifikowany geodeta z uprawnieniami po

wykonaniu prac utozenia linii kablowej przez wykonawce.

2.5. SKRZYZOWANIE I ZBLIZENIA KABLI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Tablica 1. Zalecane promienie giecia kabli (wg N SEP-E-004)

e ot e
jednozytowy 20
wielozytowy 15
sygnalizacyjny 10
polimerowy uszczelniony do 20 kV* 25
* wg danych RWE

Tablica 4. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli elekiroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio w ziemi od innych

urzadzen podziemnych (wg N SEP-E-004)*

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [cm]

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego kabli o napigciu znamionowym U, <30 kV
pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
1 Rurociggi wodociggowe, Sciekows, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 25 + srednica rurociggu 25 + srednica rurociggu
2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w pozycii 1
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi : : . 5
2 (okreslono tylko dla ptynow) HisTnagd s KEyRomac =0
4 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) nie moga sie krzyzowac 40
5 Sciany budynkéw i inne b_ud?wle, np. przycz'otkl, z wyjatkiem urzadzen wy- nie moga sie krzyzowaé BOk*
szczegolnionych w pozycjach 1, 2, 3, 4
6 Urzadzenia do ochrony budowli od wyladowan atmosferycznych wg PN-B6/E-05003/01. Ochrana odgromowa obisktow bu-

dowlanych. Wymagania ogdine

*Norma dopuszcza zmniejszenie tych odleglosci pod warunkiem wykonania ostony otaczajacej kabel, jezeli kabel jest utozony nad rurociagiem, lub ostony otwartej nad kablem
w przypadku ulozenia kabla pod rurociggiem

**Dopuszcza sie zmnigjszenie odlegiosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

Tablica 2. Gigboko$¢ utozenia kabla w zaleznosci od lokalizacji (wg N SEP-E-004)

anfnpi_f:;ie Miejsce ulozenia Glgbokosé utozenia [cm]
do 30 kV uzytki rolne 90
do 30 kV poza uzytkami rolnymi 80
do 1kV poza uzytkami rolnymi 70

pod chodnikiem lub Sciezkg rowerowa, przeznaczone
do 1 kV do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakow drogo- 50
wych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.
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Najmniejsza dopuszczalna odlegiosé [cm]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujgcych sie lub zblizajacych . S e il
] Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 Sak
o tym samym napigciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
5 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen oswietle- 5 moga
sig stykac

niowych z kablami tego samego przeznaczenia
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 1kV < U, < 30 kV e o
4 Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym
do 30 kV (nie byto okreslonego napigcia)
5 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak w pozycjach 1-4

*norma dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie tych odleglodci pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujacych sie kabli bedzie chroniony osfong otaczajaca w migjscu
skrzyzowania i na diugoéci co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania; przy zblizeniach moze to by¢ przegroda

**za wyjatkiem przypadkow okreslonych w normie, w kidrych kable moga sie stykac

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci izolacyjne nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z PCV (Np. AROT DVK50).

2.6. OZNACZENIE LINII KABLOWYCH

Kabel w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatu, rur i na koricach kabli.
Na oznaczniku nalezy umiescic¢ np: YAKXS 4x240mm2 RG 2024.

NORBUD
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2.7. PARAMETRY TECHNICZNE AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Agregat w wersji kontenerowej wyciszonej, zainstalowany na fundamencie wylewanym na mokro,
wyposazony w szafe kontrolno-sterujaca, rozruch automatyczny z uktadu SZR budynku.

Moc maksymalna L.T.P. [KVA] 550
Moc maksymalna L.T.P. [kW] 440
Moc znamionowa P.R.P. [KVA] 500
Moc znamionowa P.R.P. [kW] 400
Prad Znamionowy A 722
Czestotliwosc Hz 50
Napiecie V 400
Moc pradnicy (40 2C, 1000m n.p.m.) [KVA] 500
Sprawnos¢ pradnicy [%] 94,2
Stabilizacja napiecia Tak DVR
Poziom stabilizacji napiecia [%] +/- 0,25%
Ochrona [IP] 23
Klasa izolacji H
Odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%)] <2,0
Moc silnika netto [kW] 430
Obroty [obr/min] 1500
Regulacja obrotéw Tak
Klasa wykonania G3
Pojemnos¢ silnika [L] 16,1
Liczba cylindrow 6
Uktad paliwowy pompowtryski
Instalacja [V] 24
Chtodzenie ptyn
Pojemnos¢ uktadu chtodzacego [1] 60
Olej silnikowy np. Shell Rimula R4L
Pojemnos¢ miski olejowej [L] 48
Emisja spalin stage IIla
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 75% [l/h] 80,7
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 100% [l/h] 104
Zbiornik paliwa [] 960
Linia G
Czas pracy bez tankowania dla obcigzenia 100% [h] 8h
Cisnienie akustyczne w odlegtosci 1 m od obudowy 74 dB
Typ Agregatu

— Stalowa rama spawana z anty-wibracyjnymi Zamkniety

poduszkami dla zawieszenia silnika
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— Uktad chtodzenia — wodny, lokalny chtodnica
zabudowana na ramie agregatu

— Kompensator uktadu wydechowego z kotnierzami
mocujacymi

— 24V rozrusznik i prgdnica do fadownia akumulatoréw

— Prostownik statyczny do fadowania konserwacyjnego
baterii rozruchowych w okres bezczynnosci silnika

— Uktad ogrzewania bloku silnika

— Roztacznik serwisowy baterii rozruchowych

— Pomiar napiecia baterii rozruchowej

— Sygnalizacja niskiego napiecia baterii rozruchowej i
uszkodzenia prostownika statycznego

Dostarczany z olejem i ptynem chtodzgcym -30°C

) norbud

Automatyka /Sterowanie agregatem/Zabezpieczenia

— nowoczesny, mikroprocesorowy panel sterowania recznego i automatycznego wspotpracujgcy
z systemami SZR z mozliwoscig pracy rownolegtej z agregatem lub siecig miejskg
— pozostate cechy uktadu sterowania

O

O O O 0O O O O O O0OO0OO0OO0OO0OO0ODO0oOO0o0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0O O0OO0

mozliwos¢ zdalnego uruchamiania agregatu

komunikacja przez sie¢ Modbus TCP/IP

pomiar napie¢i pragdéw w kazdej fazie oddzielnie

wyswietlanie pomiarow:

catkowitej mocy biernej w kvar,

catkowitej mocy pozornejw kVA,

catkowitej mocy czynnej w kW,

wspotczynnik mocy cos,

trzy przewodowe (miedzyfazowe) napiecia sieci i czestotliwos¢ sieci,
ustawianie daty i godziny, licznik przepracowanych motogodzin

ustawianie alarméw dotyczacych wykonywania przegladéw okresowych,
mozliwos$¢ programowania samoczynnych, okresowych rozruchéw testowych
mozliwos¢ monitorowania standw pracy przez niezalezne kontrolki $wietlne alarmowe
zabezpieczenia:

zbyt niskie cisnienie oleju smarnego w silniku,

wysoka temperatura silnika,

przekroczenie dopuszczalnej predkosci obrotowej (obustronne).

niski poziom paliwa

wysoka temperatura chtodziwa

niski poziom chtodziwa

brak tadowania baterii

niskie napiecie baterii

niski stan paliwa w zbiorniku gtéwnym

nieudany rozruch agregatu

automatyka podgrzewania bloku silnika utrzymujaca gotowos¢ do szybkiego startu
automatyka dotadowywania baterii startowych

sterowanie napedem wytgcznika gtdwnego pradnic wyposazonym w naped
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Obudowa:

— Obudowa, odporna na warunki atmosferyczne oraz wyciszajaca

— Obieg powietrza chtodzacego : wloty boki / wylot — do géry . Catkowita moc akustyczna
obudowy (dane pomiarowe producenta) Lwa 94

— Cisnienie akustyczne w odlegtosci 1 m od obudowy: 74 dB

— Wibroizolacja: wibroizolatory pomiedzy rama a pradnica i silnikiem

— Rama stalowa spawana maszynowo.

— Obudowa wykonana z blach stalowych cynkowanych i malowanych proszkowo

— Awaryjny wytacznik bezpieczenstwa

Uktad chtodzenia — zintegrowany w obudowie

— Chtodzenie wodne ptaszcza silnika z pompa obiegowa (ptyn chtodzacy , niezamarzajacy -30°C.),
— Chtodnica lokalna zabudowana na ramie agregatu (w obrebie obudowy)

— Obieg powietrza chtodzacego — wymuszony, wentylatorem

— Czerpnie i wyrzutnia — bez elementéw ruchomych

Uktad odprowadzenia spalin

— ttumik (i) wydechu typu ,residential”
(prostopadtoscienny)

— kompensator mieszkowy ze stali nierdzewnej

— kominek na obudowie zabezpieczony przed przenikaniem opaddéw atmosferycznych

o skutecznosci 29dB, zintegrowany z obudowa

Uktad paliwowy

— Zbiornik paliwa zintegrowany pod obudowg
— Skrzynka tankowania typu LORO ze ztgczem KAMLOK wyniesiona na obudowe, zamykana
zamkiem patentowym (umozliwia tankowanie agregatu w czasie pracy wentylatora chtodnicy).

Podtiaczenie agregatu

— Agregat potgczyc z tablicg SZR 800A kablami zasilajgcymi oraz sterujgcymi wg schematu,

— Zadaniem uktadu SZR 800A jest przetgczanie pomiedzy zasilaniem z sieci elektroenergetycznej
energetyki zawodowej a zasilaniem pochodzacym z agregatu,

— Uktad SZR 800A wyposazy¢ w automatyke kontrolujgcg na biezgco parametry sieci zasilajgceji w
razie ich wykroczenia poza przyjetg tolerancje 10% generuje sygnat do zafaczenia agregatu,

— Uktad SZR 800A wyposazony w blokade elektryczng chronigca przed zatgczeniem z dwdch lub
wiecej zrédet zasilania,

— Panel do sterowania i panel graficzny podgladu parametréw pracy SZR zlokalizowa¢ na elewacji
szafy SZRa,

— Przewody i kable elektroenergetycznej powinny by¢ tgczone do zaciskow agregatu przewodami z
zytami wielodrutowymi (linka) ze wzgledu na drgania urzadzenia. Zamontowa¢ skrzynke taczaca
ZK w poblizu agregatu i pofaczy¢ kable z linkami Cu,

— Uktad automatyki agregatu wyposazony w regulowane zwtoki czasowe zapewniajgce opdznienie
uruchomienia agregatu,
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— Na etapie budowy i montazu agregatu Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji
wspotpracy konkretnego zamontowanego agregatu z siecig elektroenergetyczng energetyki

zawodowej oraz wykonania odbioru przez przedstawiciela

miejscowego zaktadu energetycznego — o ile wymagane przez Uzytkownika

Uktad SZR 800A i tryb pracy

W celu zapewnienia realizacji powyiszych wytycznych oraz bezpieczerdstwa instalacji
i obstugi nalezy zastosowac uktad SZR spetniajgcy ponizsze wymagania:

- uktad silnopradowy przetgczajgcy w postaci przetgcznika izolacyjnego,

- przetgcznik wyposazony w blokade elektryczng uniemozliwiajgcy jednoczesne zatgczenie dwéch i wiecej
toréw zasilajacych,

- przefacznik zintegrowany z napedem elektrycznym i modutem kontroli i sterowania dla zapewnienia
pracy automatycznej,

- przetgcznik wyposazony w opcje przetgczenia recznego, mechanicznego na wypadek koniecznosci
zablokowania pracy automatycznej,

- modut kontroli i sterowania zapewniajacy, min. kontrole napieé i czestotliwosci dla obu Zzrédet zasilania,
regulacje nastaw czaséw trwania poszczegdlnych faz dziatania SZR, obstuge przycisku zdalnego wytgczenia
p-poz., funkcje kontroli i testu zespotu pragdotwdrczego,

- modut kontroli i sterowania zapewnia funkcje blokowania mozliwosci zmiany nastaw przez osoby
nieuprawnione,

- uktad SZR wykonany i przetestowany na zgodnos¢ z wymaganiami normy IEC/PN-EN 60947-6-1 , ktdrej
wymagania potwierdzajg bezpieczenstwo pracy urzadzenia jako uktadu SZR/ATS.

- w przypadku zadziatania gtdwnego wytacznika p.poz zostanie podany sygnat na ukfad SZR, agregatu
pradotwdérczego. Wszystkie urzgdzenia w ten sposdb zostang pozbawione zasilania.

Wylacznik awaryjny agregatu

Na obudowie agregatu musi by¢ zainstalowany awaryjny wyfacznik pradu wyfaczajacy agregat w
przypadku sytuacji awaryjnej. Wyfacznik w postaci ,grzybka” powinien byé zabezpieczony przed
przypadkowym jego zadziataniem przez dziatanie oséb postronnych.
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2.8. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN

WYLACZNIK Q4:
Whymiar Aownymiar B wyrniar C whymniar D wymmiar A wymiar B wymiar
Model UAN LS
06 : 630 06 : 630 32:3200 | 40:4000 | 06:630 20 : 2000
08 : 800 08 : RO 40:4000 | 50:5000 | O8:800 25 : 2500
10:1000 | 10:1000 | 50:5000 | 63:6300 | 10:1000 | 32: 3200
. 12:1280 | 12:1250 1211250
g:'d*;:;"mﬁ:;m'm G 16:1600 | 16: 1600 16 - 1600
W Wy 20:2000 | 202000
251 2500
323200
40 : 4000
Znamionowe napigcie pracy (Ue) (V) _ALE5D ACEID
Mapigcie znamionowe izolacji (L) (V] ACLODD AC1000
Cagstotliwost (Hz) 50,80 50/50
lnéé biegundw 3,4 34
Zakres regulacil pradu (... % In max) 0.4 - 1.0 04-10
Prad znamionowy na biegunie newutralmm | % x In} 100 % 100 %
Znamionowy prad wylgezalng [EC 60047-2 | ACEI0/E00/550V 65 85 85 100 50 70
gramiczny i) | Kab®P" ACSO00/480/460V | BS | 100 | 100 | 150 65 85
(kA sym) | KsCABID | AC415/380/230/220 85 we | 100 150 65 | 85
Znamionowy prad wylyczainy eksploatacyjy (....56 x leu) L S 2L
Znamionowy prad IEC 60347-2 | ACE90/S00/550V 143 BT =L s | 14
zatgczalny (icm) | Kat“B* | ACSOO/A80/460V 187 | 20 | 20| 330 143 187
(kA wartodt szczytowa) | KSCHE20 | AC415/380/230/2200 187 220 2320 330 143 187
Inamionowy prad kratkotrwaby 1sek 65 85 85 100 50 70
witrzyrwany (low) 256k 42 65 65 75 35 (]
(kA 3 sek 35 | s 50 B0 2 | 50
Napigcie mamionowe udarowe wytrzymywans (Uimgp) (k) 12 12
Maksymalny calkowity czas hamowania (ms) ) A0 40
= | Caas fadawania silniks sek] max. o in
it Czas wytgczania (ms) miax. a0 a0
! Bez konserwacji 20000 20000 10000 5000 20000 20000
Baschons
| | 7 konserwadiq 30000 20000 15000 10000 30000 30000
Trwalodt  (liczba cyldi) | Bez honserwaci S000 |, aop | 2000 2000 5000 5000
Elektryczna ——— — 1.[!&}0 1 4 T
| 2 konserwaciy 10000 |, an.gonp | 5000 5000 10000 10000
| Wysuwny 53 Pt 145 159 &3 g7
I
0632 : 44
— | staty 34 i 76 108 34 4
| Wyeuwny 74 Pl A2 08 173 214 74 103
ar
06-32: 108
| Staty 44 ey 81 137 4d 55
| e T A A S L0 i | e )
Wymiar zawnetrzny (mm) | Staky 37 A4 ¥ 206 | A0R A0 x 795 6330 404 ¥ 296 | TT5 AR IS5 R 337 0 404 x 296 | AOE x 404 % 26
(WxHxD, 2 wylatkiem szyn) | i Wisuwny | £13 % 460 % 368 | 514 x 460 368 | 790 x 460 x 368 (996 x 460 x 368,0] 413 x 460 % IEE | 514 % 460 x 68
| Staby | 422 % 04 x 296 | 525 % 404 x 295 | B3 x 404 x 295 msm.uzss,aimxm:ms 523 % A4 & 296
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Zastosowanie ogdlne Generatoroe | wykenanie morskis)
Typ TN | Typ & Typ? TeH | TypN Typ & Typ P
LIPR-LM UPR-LA LIPR-LAG UPR-LAZ LIPR-LP LIPR-5M UPR-54
OCRALBL | UPROLGS | UPRADGT uPR-20GT | YPRAH | yprijsar | upRzsas | UPRSP
Kody 50Hz 50 51 52 53 LT 55 57 58 59
Zamuwi 60Hz ] &1 62 63 64 B5 &7 &8 1]
Zasilanie aewngtrzne = & - - L] L] - - 3
Zasilanie
Wasne rasilanie L] - - - - L . - -
LD felbugi cras patokl) L] » ] L L L L] » ]
STD [krdthi czas rataki) L] ] ] - - L L] ] ]
INST |bezradocary| L] - L L L] L]
.ﬁ.ll_grm wartosi - . . .
12
nemnu;;‘an:lm . B - -
Dchrona Zewprmekladnik | Zewproskiadnik
funkeje ug T
ELT 2 = d_ozabemimﬁ ﬁ?_uh&!ﬂi@ﬂﬁ = F 5 z =
JEmng - MEEnCnwG «
awartkwych, | pradowpch,
pomyée] 304) | pamide] 304)
Termiczni - L L ] - L] L] . » L]
Test pola = . . - - - - . .
ﬁmﬂ‘;wm' L] L - - - L] L] L] L
Wartodl RS L] - ] - - - L] ] -
ElEl%Dlatnikwvrwnlunh » » - . - . . *
’ : L5, G, LIS/l Li5/1, L5/l G, LI51, G,
Sygnalizacia | Wskainik bledu LED L pdy BT PTA | ECT.PTA ik i L LS PTA | LS/ PTA
mﬁm 5 . * * . . . . "
Pomiar LCD - ] - - & L] . ] -
Zintegrowany styk [1a] . - - - - - . .
Wyjscia
cyfronwe
Zintegrowany styk [4a) - - - - - . - - -
MCH - Opcga Opcja Opcja Oipcja Opeja g Opcja Opcja
Funkcie | Komunikacia - - ] - - L = L] -
mg‘ﬁ’ udaroe, . N . . . . .
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UPS 1000 VA:

= Moc pozorna / Moc czynna : 1000VA (900W),

= Rodzaj UPS: Online 1-Fazowy 1/1,

= (Czas podtrzymania: 10 min (przy obcigzeniu 50%),

= Power Factor wyjsciowy: 0.9,

= Ksztalt napiecia wyjsciowego: sinusoida,

= Rodzaj obudowy: Tower (wolnostojgcy),

=  Wyjscia: 2x Schuko,

= |lo$¢ oraz rodzaj baterii na wyposazeniu: 3x 12V / 7Ah,

= Porty komunikacyjne: USB, RS-232,

=  Wylacznik EPO umozliwia zdalne odtgczenie zasilania odbiornikow w przypadku
pozaru,

= Zerowy czas przelagczania w tryb awaryjny,

= Wbudowany panel LCD,

= Filtr przeciwzaktéceniowy EMI/RFI,

= Funkcja RST - mozliwo$¢ uruchomienia z baterii (zimny start),

= Funkcja AVR - automatyczna regulacja napiecia wyjsciowego,

= Inteligentny Slot na modut rozszerzen (np. SNMP do kontroli zdalnej),

=  Oprogramowanie: UPSmart,

= gwarancja: 24 miesigce.

2.9. OCHRONA

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym dla instalacji agregatu

wykorzystuje sie UZIEMIENIE OCHRONNE i wylgczenie zasilania w czasie krotszym niz 5 sek.

Jako podstawowy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano izolacje czesci
przewodzgcych prad. Dodatkowym sSrodkiem ochrony jest izolacja ochronna zastosowana
w samym urzgdzeniu, zmniejszajgca prawdopodobienstwo pojawienia sie na elementach

chronionych niebezpiecznego napiecia dotykowego.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA (wedtug PN-IEC 60364)

e Sie¢ nN-0,4kV uziemienie ochronne,
e Siec¢ zasilajgca nN-0,4kV w uktadzie potaczen TN-C,
e Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w sieci elektroenergetycznej

nN-0,4 kV nalezy stosowac¢ samoczynne wylgczenie zasilania,

NORBUD
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e Ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim - izolacja czesci czynnych

urzadzen zasilanych pradem elektrycznym oraz izolacja zyt roboczych kabli,

OCHRONA PRZED PRZECIAZENIAMI | ZWARCIAMI

Realizowana za pomoca bezpiecznikow i wytgcznikow instalacyjnych.
2.10. KONTROLA WYKONANYCH PRAC, PROBY I POMIARY KONCOWE
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢:
- Ogledziny wszystkich elementdw instalacji elektrycznej
- Pomiary rezystancji izolacji
— Pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
— Pomiary ciggtosci obwodow
- Powyizsze czynnosci wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami
— Pomiary odbiorcze wykonac zgodnie z normga PN-IEC 60364-6-61
- Prébe uruchomienia agregatu pradotwdrczego
2.11. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zawiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia i sposobie prowadzenia rob6t oraz o

zanikach napiecia w zwigzku z montazem i prébami agregatu.
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2.12. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa Materiatu

norbud

. .m.
1. Rura ostonowa gtadka RHDPEp J 110 mm (niebieska) m 40
2. Folia kablowa niebieska m 12
3. Kabel NSGAFOU 1x185mm?2 m 45
4. Kabel YAKXS 4x240 mm? m 75
5. Kabel YKXS 5x2,5mm2 — potrzeby wiasne m 35
6. Kabel YKXS 3x2,5mm2 — sygnat startu m 35
7. STP4x2x0,5 m 35
8. Oznaczniki kablowe — linia nn 0,4kV szt. 25
9 Agregat pradotwodrczy kontenerowy o mocy ot 1
’ 500kVA/400kW wraz z osprzetem wg. projektu '
10. Ztacze kablowe z osprzetem wg projektu szt. 1
Ptyta betonowa wylewana na mokro przystosowana
11. do usadowienia agregatu pradotwodrczego wg szt. 1
wytycznych z projektu
12, Wytacznik kompaktowy UAN 10B 1000A z napedem ot 1
silnikowym POLE 4 — wg. projektu
Szafa automatyki SZR wraz z instalacjg obwoddéw
13. | wtdrnych i niezbednymi aparatami do jej prawidtowej| kpl. 1
pracy wg projektu warsztatowego
14. Bednarka FeZn 40x5 m 25
15. Uziomy pionowe — pret stalowy &J18mm, I=6m szt. 4
16. Wytacznik PWP szt. 1

NORBUD
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3. DOKUMENTY FORMALNE

Kserokopie dokumentdw, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie sg zgodne
z oryginatem

NORBUD
nwalkiewicz@norbud.olsztyn.pl www.norbud.olsztyn.pl
UL. BALTYCKA 5/1 REGON 281423369
10-135 OLSZTYN NIP 658-12-09-146

24



BUDOWA SYSTEMU AWARYINEGO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
W UJECIU WODY WADAG

) norbud

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

3.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Branza elektryczna

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz.
2351z pdin. zm.), oswiadczam, ze Projekt zagospodarowania terenu dla zadania:

BUDOWA SYSTEMU AWARYJNEGO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO W BUDYNKU UJECIA WODY
WADAG

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609
z pdézn. zm.).

Projektant:

mgr inz. Norbert Walkiewicz

Specjalnosé: instalacje w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr uprawnien:

WAM/0026/POOE/D7 ...ttt ettt castas e et staess e e et sese s e st st esse s e b s ens et sesensens e

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Pawet Wysocki
Specjalnosé: instalacje w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr uprawnien:

KUP/OTLL3/PWBE/L8......cee oottt ettt ettt et etete sttt bebe st s ettt st s sas ebssasstensssas sbabesessnnssnssasesesssnssnsasssnsatesessanns
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3.2. UPRAWNIENIA

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
10-551 Odsatym, Plae Konsulatu Polikiego 1

WAMMOKEAITIN07 Olsrtyn, dnia 15 czerwea 2007 r.

DECYZJA

MNa podstawie art 24 use) pha 2 usawy 2 dnis 13 grodnia 2000 v o semorzadach sawodowyeh
architektdw, infyniendw budownictws omx urbanistow Dbl z 2000 r. Nr § pox. 42, #e zm, an 12 ust 3,
art13 wsi | pht 0, nri 04 wsi. | phki 8 wsimwy ¢ dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane fekst jednolity
D U,z 2006 v, Wr 156, pox. 1118/, §6pkt 112, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu | Doedownictwa £ dnia 28 kwicmia 2006 1. w sprawic samodeielnych funkcji technicmych
w budownictwie Dz, U z 2006 r. Nr 83 por 578 omz art. 104 Kodeksu postgpowanin sdministracyinego
Aj. Debl z 20080 r. Nr 98, poz 1071 22 2m

Okregowa Komisjs Kwalifikacyjna
nadaje
Panu NORBERTOWI WALKIEWICZOW]
mugistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnin 19 crerwea 1975 r.w Skarnysku-Kamiennel

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nroewid, WAM/ 0026/POOEMT

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoicl instaloeyjnef
w akresie sheci, instalacjh i ursdees elekiryeznyeh i elekirocnergetycanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglpdnieniem w cabodci Zadanin strony, na podstawie an. 107 § 4 K.pa odsigpuie sig
odd urasadnienia decyzii. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wikazano na oxbwrocie decyaji

Poucheiie :

I. Zgodnic z an. |2 ust. 7 wiw utowy Prawo budowlmne — podstawg do wykenywania samodzielnych funkcji
technicmych w budownictwie stanowi wpis, w drodee decyzji, do centrabnego rejestru Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na Fistg cxlonkdw wiandciwe] izhy samorzadu zawodowega, potwierdzony
sadwindezeniem wydanym preez ig izbe, z okreslomym w nim terminem wamosci.

Od decyzji ninicjszej shizy odwolanke do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjne) Polskic] Irby Inzyniertw
Budownictwa w Warssawie, 7 pokrednictwen Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Warminsko-Muzurskicj
Okrggowe| lzby Indynierdw Budownictwa w Olsatymie, w rerminie 14 dni od dnia jei dorgezenia

AR LA

Skhad orrekajgey DKK:

1. mgrink. Andreej Stasiorowski I'r' i

2. ink. Janusz Palmowski J_,'.- I
3. migr ink. Sylwester Racrkiewicz
NORBUD
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Pan Norbert Walkiewicz wpowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 usi.] pki 1. ari. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacying) w zakresie sieci, instalacyi i ureadzen elektrveznyeh i elektroenergetvernych,
bez ograniczen do!

a) projektowania, sprawdizania projektow architektonicano-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

) sprawowania kontroli technicene) utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzedeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Il. Na podstawic § 24 wmst. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu | Budownictwa
¢ duia 28 kwictnia 2000 ¢ w  sprawic  samodziclnych  fuskeji  teclmicznych
w budownictwie /Dz. UL 2 2006 r. Nr 83 pox. 5TR/ uprawnienia niniejsze upravwninjg
do projekiowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci, instalacje 1 urzadzenia
elektryerne | elektroenergetyeane, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz ¢ uregpdzeniami do zasilania i sterowania.

Il Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia. uprawnienia budowlane do projekiowania
w odpowiedniej specialnosci uprawniajy do sporzgdzania projekiu zagospodarowania
dzintki lub terenu, w zakresie danej specjalnosel.

Crzymuje:
FRIEWODNICZACY
RS DWE B WAL IF O 14
I. Pan N 1 Walkiewlcs (K .u..ﬂ.,u{JMu‘ WAL ITTIAC Y JINE J

18-} Oilsztyn, ul. Babyeka 571 T
2. Okrggowa Raca rby mgr ind. Andree] Stasiorapski
3. Glowny Inspekior Nadrom Budowlanego
4 aa
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» KUJAWSKO
{ POMCRSKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIERGW
== BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2018 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/18
KUPOQIIB/KK-0055-0118/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art 12 ust. 1 pkt 1 12, ust. 2, ust 2 i ust. 4dc pkt 3, art. 13
ust.1, ust2, ust 3iust4, art 14 ust 1 pkt 4 Jit. c) i ust 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawa budowlane (Dz.
U.z 2017 r., poz. 1332, z poézn. zm.) oraz § 10 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawet Szymon Wysocki
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 listopada 1991 r. w Olsztynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0113/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskig] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawe do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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2. Okregowa Rada Izby \-
3. Gléwny Inspektor LHER N
Nadzoru Budowlanego T et
4, ala g :

“2 " inz. Wojciech Klatecki T

‘inz. Pawel Gonczerzewicz
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2iart 13 ust 374 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 10 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Pawel Szymon Wysocki jest upowazniony w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnigniami,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne|
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzeru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Skifad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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3.3. PRzYNALEZNOSC DO IzBY INZYNIEROW

. ® POLSKA

Nk

z-'I& =l |z B A
"\

INZYMIEROW

= |
=1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Q9A-8v8-11U *

Pan Pawet Wysocki o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0098/18

adres zamieszkania Trekus 13 A, 10-687 QOlsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

V4
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@ POLSKA
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INZYMIEROW

W&
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-N7H-REQ-C8C *

Pan Norbert Walkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0157/07

adres zamieszkania Niektan ul. Partyzantow 179, 26-220 Stgporkéw

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. CZESC RYSUNKOWA PROJETU
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Elementy stuzace
do przenoszenia agregatu

Prefabrykowana plyta

betonowa

Podsypka piaskowo-zwirowa

zageszczona D>0,4

Bednarki uziogZ Fec - otokowy
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FeZn 424
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SONDA UZIEMIAJACA L=6m
PRET STALOWY @18mm

Projekt:

BUDOWA SYSTEMU AWARYJNEGO ZASILANIA
ELEKTRYCZNEGO NA OBIEKCIE UJECIA WODY

WADAG
Branza:
Elektryczna (E)
Oplekt: Ujecie wody Wadag
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Przestrzen montazowa
Fundament

Ostona fundamentu
Drzwiczki

/amek na klucz

400

/
-—
580

| [ ¥
il L

O
O
ﬁ_

"_l I_I_

T C

I A

250

Uwagi:

— Rozdzielnica J40x60 z fundamentem
— Obudowa z tworzywa sztucznego z drzwiami transparentnymi zamykanymi na

klucz

— Stopien ochrony min. P44, klasa ochronnosci |l
—QOdpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne 1K 10

— Wymiary obudowy [ WxSxG ] 60x40x25cm

- Wymiary fundamentu [WxSxG]J: 95x40x25¢m

— /asilanie od dofu
— Obwody nalezy oznakowac etykietami
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8x NSGAFOU 1x185mm2

LAMPKI
SYGN.
H1,H2,H3

PROJ. 2x(YAKXS 5x240mm2)
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