[image: ]
[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2 do SWZ DZP.381.101.2022.DWU
Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego sprzętu
Dotyczy wniosku : 154964
CZĘŚĆ A
	Opis przedmiotu zamówienia
	Opis oferowanego sprzętu

	CZĘŚĆ A - DOSTAWA OKULOGRAFU WRAZ Z OSPRZĘTEM – 1 SZT.

	1. DOSTAWA OKULOGRAFU  – 1 szt.
Urządzenie do śledzenia punktu skupienia wzroku, ruchów gałki ocznej oraz rozmiaru źrenicy osoby badanej.
Wymagane min. parametry:  
· Częstotliwość próbkowania  – w trybie stabilizowanym urządzenie musi pracować przynajmniej w następujących zakresach: 250, 500, 1000, 2000 Hz oraz w trybie swobodnym w przynajmniej w następujących zakresach: 250, 500 i 1000 Hz.
· Średnia precyzja w zakresie nie szerszym niż 0.25° do 0.5°
· Optymalna odległość od urządzenia bodźcującego (ekranu monitora) w zakresie nie węższym niż 42 - 62 cm 
· Opóźnienie próbkowania na poziomie nie więcej niż M=1.34 ms (milisekunda) dla 2000Hz i nie więcej niż M=1.88 ms dla 1000 Hz w wersji ze stabilizacją głowy (bez stabilizacji przy 1000Hz poziom nie więcej niż M=2.10 ms) 
· Czas regeneracji – nie więcej niż 1.0 ms dla 1000 Hz (w trybie ze stabilizacji i bez stabilizacji głowy).
· Przynajmniej dwa poniższe modele wykrywania źrenicy:
a. Dopasowanie do elipsy 
b. Środek ciężkości 
· Przynajmniej wymienione poniżej dane wyjściowe 
a.  Skupienie wzroku - miejsce, w które pada wzrok wraz z trajektorią
b. Dane w postaci surowej - koordynaty w formacie:
· Czas
· horyzontalny dla osi x 
· horyzontalny dla osi y 
· wielkość źrenicy. 
c. Wielkość źrenicy - pomiar wielkości źrenicy
· Analizowanie zdarzeń on-line przy analizie przynajmniej poniższych parametrów:
a. Fiksacja- miejsce, gdzie w jednostce czasu pada wzrok
b. Sakkady- ruch, kiedy oko przemieszcza fiksacje w winne miejsce
c. Mrugnięcie
· Walizka do bezpiecznego transportu
· Dedykowany pełen zestaw oprogramowania, oferowany przez producenta, umożliwiający projektowanie eksperymentów za pomocą urządzenia, przeprowadzanie tychże eksperymentów oraz wykorzystanie urządzenia do analizy obrazu wyświetlanego na ekranie monitora w sposób imitujący normalne wykorzystanie komputera                         (sterowanie nad komputerem przejmuje wzrok, czyli wzrok przejmuje funkcje myszki),
· Niski poziom szumu kamery <0,01 stopni RMS na dystansie 40 cm
· Czas przygotowania do badania: maksymalnie do 5 minut
· Wymienne obiektywy o różnych ogniskowych (m.in: 16, 25, 35 mm)
· Oprogramowanie kompatybilne z systemami Windows i OSX.
· Projektowanie eksperymentów z wyświetlaniem bodźców wzrokowych w formatach .bmp, .jpg, .png
· Śledzenie ruchów gałek ocznych podczas zapisu wideo
· Funkcja wyświetlania wielu klipów wideo z zapisem czasu wyświetlenia poszczególnych klatek (klatki rejstrowane).
· Minimum kilkadziesiąt przykładów eksperymentów dostępnych bezpłatnie dla użytkownika (m.in. test Stroopa, gładkie wodzenie, prosakkady)
· Tworzenie i analiza obszarów zainteresowań (AOI)
· Segmentacja AOI w oparciu o zdefiniowane kategorie
· Prezentacja bodźców dźwiękowych oraz ich synchronizacja z odczytem okulografu z milisekundową dokładnością
· Integracja z zewnętrznymi urządzeniami rejestrującymi odpowiedzi badanego za pośrednictwem portu TTL
· Gotowe skrypty synchronizacji z systemami do badań EEG 32-256 kanałowymi  
· Wyzwalacze fiksacyjne, sakkady, granice
· Możliwość wykorzystania tego samego okulografu w skanerze MRI oraz poza skanerem. 
· dokładność pomiaru w skanerze MRI 0.25-0.5 stopnia
· Możliwość dodawania własnych poleceń  w ogólnodostępnym języku programowania oraz komend w postaci interfejsu GUI
· Możliwość komunikacji z popularnymi systemami do kontroli eksperymentów tj. co najmniej: E-Prime, Presentation, MATLAB, PsyToolbox, Open Sesame,
· SDK działające pod kontrolą Windows, OSX (Mac), Linux
Jednostka sterująca w pełni kompatybilna ze sprzętem
 (do obsługi eyetrackera - okulografu stanowiąca integralną jego część):
· host PC, system operacyjny kompatybilny z dostarczonym eyetrackerem. Jednostka powinna zawierać kartę portu równoległego i adapter Ethernet
· monitor – minimum 17 cali
· uchwyt biurkowy - stabilizacja głowicy


	




Dotyczy wniosków : 155006
CZĘŚĆ B
	Opis przedmiotu zamówienia
	Opis oferowanego sprzętu

	
CZĘŚĆ B - DOSTAWA ZESTAWU fNIRS – 1 SZT.


	
1. DOSTAWA ZESTAWU fNIRS  – 1 szt.
Aparatura fNIRS wykorzystująca spektroskopię bliskiej podczerwieni (NIRS) do funkcjonalnego neuroobrazowania.Za pomocą fNIRS,
aktywność mózgu jest mierzona przez reakcje hemodynamiczne związane z zachowaniem neuronów
Wymagane min. parametry:  
a. Nie mniej niż 16 emiterów 
b. Nie mniej niż 10 detektorów 
c. Mobilny – musi mieć możliwość pracy poza laboratorium 
d. Obsługa potencjalna nie mniej niż 20 kanałów z w pełni konfigurowalnymi montażami 
e. Ciągła praca urządzenia nie mniej niż 5 godzin na własnym zasilaniu
f. Musi mieć możliwość integracji z goglami VR 
g. Zmiany stężenia hemoglobiny natlenowanej (oxyHb), nienatlenowanej (deoxyHb)i całkowitej(totalHb). 
h. Dodatkowe dwa czepki w rozmiarze Mi L
i. Stacjonarne szkolenia (min. 16 godzin)

Zewnętrzna stacja do akwizycji danych (jako jednostka sterująca) kompatybilna z aparaturą fNIRS 
Wymagane min. parametry:  

· pamięć RAM – min. 8 GB,
· dysk SSD min. 512GB,
· zainstalowany system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem (Windows i MacOS) min. Windows 10 lub nowszy
· przekątna ekranu nie mniej niż 13 cali
· wbudowane głośniki stereo 
· złącza min. 1xUSB, 1 XHDMI
· Łączność: WiFi, Bluetooth, 
okablowanie, przyłącza, akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania konfiguracji laptop-system NIRS
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