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11..11..  SSTTRROONNAA  TTYYTTUUŁŁOOWWAA::  
 

1.1.1. Stadium: PROJEKT OGÓLNOBUDOWLANY. 

1.1.2. BranŜa:  ARCHITEKTURA. 

1.1.3. Inwestycja: WYMIANA POSADZEK W SALACH               

W BUDYNKU PRZEDSZKOLA  „KRÓLA 

MACIUSIA  I-EGO”  W  KOMORNIKACH 

1.1.4. Lokalizacja: UL. KORCZAKA 5 

62-052 KOMORNIKI 

GM. KOMORNIKI 

1.1.5. Inwestor: GMINA KOMORNIKI 

UL. STAWNA 1 

62-052 KOMORNIKI 

1.1.6. Zespół projektowy: 
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4.0. Wprowadzenie: 

Inwestor:   Gmina Komorniki 

   ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki. 

Inwestycja: Projekt ogólnobudowlany wymiany posadzek w salach 

w budynku Przedszkola „Króla Maciusia Pierwszego”                  

w Komornikach przy ul. Korczaka 5 (działka numer 

geodezyjny: 304/6). 

Obiekt:  Budynek oświaty (przedszkole) - remont. 

Stadium:   Projekt ogólnobudowlany - architektura. 

 
4.1. Podstawa opracowania: 

• Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nr HD-

DM.9020.1047.2023.NS z dnia 14 grudnia 2023r. 

• Oryginalna dokumentacja techniczna przedszkola 4-oddziałowego. 

• Mapa sytuacyjna, 

• Zlecenie Inwestora, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne. 

 
4.2. Przedmiot Inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest projekt ogólnobudowlany (architektoniczny) na 

wymianę posadzek w salach w budynku Przedszkola Publicznego                      

w Komornikach. 

 
4.3. Zakres opracowania: 

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt ogólnobudowlany 

(architektoniczny). Opracowanie zawiera informacje dotyczące lokalizacji,  

rozwiązań architektonicznych. 

 
4.4. Cel opracowania: 

Celem opracowania jest wskazanie zakresu i zaprojektowanie nowych 

rozwiązań wykończeniowych posadzek oraz sporządzenie przedmiaru robót 

wraz z kosztorysem inwestorskim. 
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4.5. Lokalizacja: 

Inwestycja zlokalizowana jest w Komornikach przy ul. Korczaka 5, działka 

nr geodezyjny 304/6. 

 
4.6. Wpływ istniej ącego obiektu na środowisko naturalne: 

• Emisja zanieczyszczeń: istniejący obiekt nie przewiduje występowania 

źródeł zanieczyszczeń. 

• Odpady stałe: na dotychczasowych zasadach – do istniejących 

pojemników na odpadki stałe. 

• Wpływ na istniejące środowisko naturalne: istniejący obiekt nie jest 

szkodliwy dla środowiska naturalnego. 

• Emisja hałasu, wibracji i promieniowania: istniejący obiekt nie emituje 

wibracji ani promieniowania. Emisja hałasu mieści się w normach 

przewidzianych dla tego rodzaju lokalizacji. 

• Przedszkole istniejące nie jest przystosowana do posadowienia na 

terenach objętych szkodami górniczymi. 

• W przypadku odkrycia w trakcie lub prowadzenia robót budowlanych 

przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że jest on 

zabytkiem, należy niezwłocznie wstrzymać wszelkie roboty mogące 

uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot oraz zabezpieczyć miejsce 

jego odkrycia i powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

• Realizacja Inwestycji nie zmienia stosunków wodnych na działkach 

sąsiednich. 

• Po zakończeniu robót teren budowy przywrócony zostanie do stanu 

pierwotnego. 
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5.0 Opis techniczny architektoniczny: 

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt ogólnobudowlany 

(architektoniczny) dla Inwestycji polegającej na wymianie posadzek                    

w salach budynku Przedszkola „Króla Maciusia I-ego” w Komornikach. W/w 

budynek jest usytuowany na terenie działki nr geodezyjny 304/6 przy ulicy 

Korczka 5 w Komornikach. Opracowanie zawiera informacje dotyczące 

lokalizacji oraz rozwiązań budowlano-architektonicznych dla w/w remontu.  

 
5.1. Istniej ący stan zagospodarowania terenu. 

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje się przy ul. Korczaka 4 (dz. nr 
304/6) w Komornikach. Teren generalnie ukształtowany naturalnie jako 
płaski i w przeważającej części działki ukształtowany jest na rzędnych od 
~77,60÷~77,80. Teren jest obecnie ogrodzony z wszystkich stron. Dostęp 
do działki od strony południowo-zachodniej (z utwardzonej ulicy Korczaka) 
poprzez istniejący wjazd, który służy do obsługi komunikacyjnej Inwestycji, 
w tym do: dojazd na parking wewnętrzny z miejscami postojowymi i placem 
manewrowym, wywozu śmieci i odpadów oraz służy jako wjazd techniczny 
do obsługi kotłowni oraz stanowi dojazd do zaplecza kuchennego. Na 
przedmiotowym terenie znajdują się ponadto place zabaw dla dzieci. 
Całość połączona ze sobą funkcjonalnie dojściami i chodnikami 
wewnętrznymi z kostki brukowej typu pozbruk. Cały teren przedszkolny 
wraz z parkingami jest oświetlony i uzbrojony w potrzebne sieci zewnętrzne 
(woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektryka i telefon oraz gaz). 

 

5.2. Etapowo ść Inwestycji: 

Całość przedmiotowej Inwestycji realizowana  będzie w  jednym etapie, tj. 

• Wymiana posadzek w salach w budynku Przedszkola. 
 

5.3. Zestawienie powierzchni – bez zmian: 

• Istniejąca powierzchnia zabudowy:        628 ,58m2 / 10,21%, 

• istniejące place zabaw – rekreacja [PZ]:       ~940 ,00m2 / 15,28%. 

• nawierzchnie utwardzone (drogi, place):   ~622 ,00m2 / 10,10%. 

• powierzchnie zielone 
     (teren biologicznie czynny):   ~3 964,42m2 / 64,41%. 

powierzchnia razem:     6 155 ,00m2 / 100,00%. 

Całkowita powierzchnia terenu wynosi: 6 155,00m2. 
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5.4. Informacje dodatkowe: 

Na przedmiotowym terenie Inwestycji nie występują tereny stanowisk 

archeologicznych i nie  podlega on ochronie konserwatorskiej. 

 
5.5. Dane ogólne istniej ącego obiektu – bez zmian: 

• powierzchnia zabudowy budynku:        84 ,50m2 

• powierzchnia użytkowa:         73 ,36m2 
 

• powierzchnia całkowita:       107 ,54m2 

• kubatura budynku:        335 ,00m3 

• ilość kondygnacji nadziemnych:   2 

• poziom posadzki ±0,00:    ~78,35  m.n.p.m. 

• kategoria zagrożenia ludzi:    ZL II 

• klasa odporności pożarowej:    C 

 
5.6. Opis szczegółowy remontu. 

Projektuje się wymianę istniejących posadzek w pięciu salach zabaw                   

w budynku Przedszkola Publicznego „Króla Maciusia I-ego” w Komornikach 

z klepki drewnianej (parkietu) na wykładzinę zmywalną pcv heterogeniczną. 

Przewidziano następujące prace ogólnobudowlane: 

5.6.1. Prace przygotowawcze: 

• Wyniesienie mebli i wyposażenia z pięciu salek zabaw, 

• Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią ochronną. 

5.6.2. Prace rozbiórkowe: 

• Rozebranie posadzek z parkietu drewnianego wraz z oderwaniem 

listew przyściennych wraz z usunięciem lepiku asfaltowego 

(submitu), 

• Zerwanie gładzi betonowej (gipsowej) grubości ~3,0cm, 

• Rozbiórka izolacji poziomej termicznej z płyt styropianowych 

grubości ~2,0cm, 

• Wywóz materiałów rozbiórkowych. 

5.6.3. Warstwy nowoprojektowane: 

• Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE 0,2mm, 
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• Izolacja termiczna pozioma z plyt styropianowych EPS100 grub 2 cm 

na sucho, 

• Warstwa wyrównawcza grubości ~4,0cm z zaprawy 

samopoziomującej (lub alternatywnie wylewka anhydrytowa z masą 

samopoziomującą), 

• Gruntowanie podłoża posadzki preparatami gruntującymi pod 

wykładzinę pcv, 

• Posadzka rulonowa z wykładziny obiektowej heterogenicznej 

wielokolorowej (z pasem przyściennym szerokości min. 50,0cm) 

wraz z wywinięciem na ściany na wysokość min. 10,0cm. 

Wykładzina o dużej odporności na użytkowanie, dedykowana do 

obiektów szkolnych np. typu Tarkett Tapiflex Exellence 80, 

• Osadzenie w posadzce brakujących listew progowych metalowych, 

• Wykonanie reparacji pęknięć, rys i uszkodzeń, szpachlowanie 

nierówności itp. ścian i sufitów, 

• Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie ścian 

i sufitów, 

• Malowanie sufitów min. 2-krotnie farbami emulsyjnymi akrylowymi. 

Farby w kolorze białym. 

• Malowanie ścian min. 2-krotnie farbami lateksowymi (zmywalnymi). 

Farby w kolorze zbliżonym do istniejących. 

5.6.4. Uwagi wykonawcze: 

• Zaprojektowano posadzki z wykładzin PCV heterogenicznych 

akustycznych np. Tarkett Tapiflex Excellence 80 lub nie gorszej            

o następujących parametrach: 

- Wykładzina PCV heterogeniczna akustyczna, 

- Klasa użytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 34, 

- Grubość całkowita ISO 24346 (EN428): 3.25mm, 

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 430): 0.80mm, 

- Masa całkowita wg ISO 23997 (EN 430) 3250 g/m2, 

- Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TopClean xp (łatwe i tanie 

utrzymanie), 
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- Reakcji na ogień wg EN 13501-1:"Bfl-s1 klejone na podłożu A2fl lub 

A1fl Cfl-s1 klejone do dowolnego podłoża drewnopodobnego, 

- Antypoślizgowa wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: mniejsze lub 

równe 0.3, 

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm, 

- Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6, 

- Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna, 

- Redukcja dźwięków wg EN ISO 717/2: 19dB, 

- Poprawa akustyki NF S31-074: Ln,e,w<65dB Klasa A. 

• Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów 

cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym 

równym 2mm/2m, zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta. 

• Kolorystykę wykładziny PCV uzgodnić z Użytkownikiem obiektu, 

zaproponowano wykładzinę wielokolorową z pasem przyściennym 

szerokości min. 50,0cm z wywinięciem na ściany wysokości min. 

10,0cm. Pasy przyścienne we wszystkich salach w jednym kolorze 

(odcień ciemniejszy), kolor powierzchni wykładziny wewnętrznej              

w każdej salce o innym kolorze (odcień jaśniejszy). 

 

5.7. Uwagi ko ńcowe: 

1. Wszystkie roboty budowlano - montażowe muszą być prowadzone 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót 

Budowlano- Montażowych oraz z zachowaniem obowiązujących 

przepisów w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

2. Wszystkie materiały wykorzystywane podczas budowy powinny mieć 

atesty ITB i PZH. 

3. Wykonawca winien przyjąć zaprojektowane materiały oraz urządzenia lub 

zastosować równoważne. 

 

 

       Autor opracowania: 

       tech. Jacek Latanowicz 
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6.0 Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia: 

Nazwa obiektu: 

Budynek użyteczności publicznej – Przedszkole Publiczne „Króla Maciusia 

Pierwszego” w Komornikach. 

 

Adres budowy: 

ul. Korczaka 5, działka nr geodezyjny 304/6, 62-052 Komorniki, ark. 7,  

powiat: poznański, województwo: wielkopolskie. 

 

Inwestor: 

Gmina Komorniki, 

ul. Stawna 1, 

62-052 Komorniki. 

 

Projektanci: 

Ogólnobudowlana: 

tech. Jacek Latanowicz 

upr. bud. nr: 136/90/Pw 

 

6.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  oraz 

kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów: 

Zamierzenie budowlane obejmuje wymianę posadzek w pięciu salach 

zabaw (2 na parterze i 3 na piętrze) obiektu  budowlanego (kubaturowego), 

jakim jest budynek użyteczności publicznej (Przedszkole) przy ul. Korczaka 

5 w Komornikach, ozn. nr ewidencyjny gruntu 304/6. Inwestorem 

zamierzenia jest Gmina Komorniki znajdująca się w Komornikach przy ulicy 

Stawnej 1. Zakres robót budowlanych – zgodnie z przedmiotowym 

projektem. 

  Istniejący budynek jest budynkiem jedno- i dwukondygnacyjnym -                      

z częściowym podpiwniczeniem. Wszystkie materiały zastosowane                    

w projekcie są dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadają 

odpowiednie atesty PZH oraz znak B. W przypadku brak atestów dla 

któregoś z wymienionych materiałów należy, w porozumieniu                              
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z projektantem zastosować zamiennik o parametrach równoważnych lub 

lepszych. 

 

6.2 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych na działce: 

Działka, na której projektuje się wymianę posadzek jest  zabudowana tylko 

przedmiotowym budynkiem Przedszkola. 

 

6.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lu b terenu, 

które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

Nie występują. 

 

6.4 Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących 

podczas realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaj 

zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ępowania: 

Podczas prowadzenia prac ogólnobudowlanych (prace przygotowawcze, 

rozbiórkowe, montażowe i wykończeniowe) te winny być prowadzone                   

w oparciu o instrukcję montażu i organizacji robót opracowany przez 

Wykonawcę, na podstawie niniejszego projektu, przepisów BHP oraz 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas 

realizacji tych robót mogą wystąpić niebezpieczeństwa w postaci: upadek 

pracownika z wysokości, itp. 

 

6.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników 

przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

Roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, 

posiadający aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy oraz 

przeszkoleni pod kątem przepisów BHP. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca winien 

przeprowadzić: 

o instruktaż ogólny, 

o instruktaż stanowiskowy dla brygad roboczych. 

Każdy instruktaż należy potwierdzić podpisem osób szkolonych. 
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6.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 

zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 

umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i 

innych zagro żeń: 

Należy zachować następujące warunki: 

o poszczególne roboty budowlane mogą wykonywać tylko 

specjalistyczne brygady robocze, posiadające odpowiednie 

przygotowanie zawodowe, 

o posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzędzi i sprzętu 

zmechanizowanego, 

o odpowiednio oznakować i zabezpieczyć plac budowy, 

o wykonanie dróg dojazdowych tak aby zapewnić bezkolizyjny wjazd            

i wyjazd z placu budowy, 

o wyposażenie zaplecza budowy w sprzęt p.poż, środki ochrony 

osobistej i apteczki pierwszej pomocy, 

o wyposażenie placu budowy w odpowiednie środki łączności. 

 

6.7 Uwagi ko ńcowe: 

Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401). 
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PLAN  SYTUACYJNY   1:500
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RYS.  NR  1/A

1. ISTNIEJĄCY  BUDYNEK  PRZEDSZKOLA  OBJĘTY  OPRACOWANIEM:
   - 2 SALE ZABAW NA PARTERZE BUDYNKU
   - 3 SALE ZABAW NA PIĘTRZE BUDYNKU

N
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modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

ul. Korczka 5, dz. nr ewid.: 304/6
62-025 Komorniki, gm. Komorniki

2/ARZUT PARTERU - FRAGMENT

1:100

1. Zaprojektowano posadzki z wykładzin PCV heterogenicznych akustycznych np. Tarkett Tapiflex Excellence 80 lub nie gorszej

    o następujących parametrach:

-  Wykładzina PCV heterogeniczna akustyczna,

-  Klasa uŜytkowa wg ISO 10874 (EN 685):    34,

-  Grubość całkowita ISO 24346 (EN428): 3.25mm,

-  Grubość warstwy uŜytkowej wg ISO 24340 (EN 430): 0.80mm,

-  Masa całkowita wg ISO 23997 (EN 430) 3250 g/m2,

- Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TopClean xp (łatwe i tanie utrzymanie),

-  Reakcji na ogień wg EN 13501-1:"Bfl-s1 klejone na podłoŜu A2fl lub A1fl Cfl-s1 klejone do dowolnego podłoŜa drewnopodobnego,

-  Antypoślizgowa wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: mniejsze lub równe 0.3,

-  Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm,

-  Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02    min. 6,

- Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna,

-  Redukcja dźwięków wg EN ISO 717/2: 19dB,

- Poprawa akustyki NF S31-074: Ln,e,w<65dB Klasa A.

2. Wykładzina musi być przyklejona na podłoŜu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%),

    czystym równym 2mm/2m, zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Kolorystykę wykładziny PCV uzgodnić z UŜytkownikiem obiektu, zaproponowano wykładzinę wielokolorową z pasem

    przyściennym szerokości min. 50,0cm z wywinięciem na ściany wysokości min. 10,0cm. Pasy przyścienne we wszystkich

    salach w jednym kolorze (odcień ciemniejszy), kolor powierzchni wykładziny wewnętrznej w kaŜdej salce o innym kolorze

    (odcień jaśniejszy).
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1:100

1. Zaprojektowano posadzki z wykładzin PCV heterogenicznych akustycznych np. Tarkett Tapiflex Excellence 80 lub nie gorszej

    o następujących parametrach:

-  Wykładzina PCV heterogeniczna akustyczna,

-  Klasa uŜytkowa wg ISO 10874 (EN 685):    34,

-  Grubość całkowita ISO 24346 (EN428): 3.25mm,

-  Grubość warstwy uŜytkowej wg ISO 24340 (EN 430): 0.80mm,

-  Masa całkowita wg ISO 23997 (EN 430) 3250 g/m2,

- Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TopClean xp (łatwe i tanie utrzymanie),

-  Reakcji na ogień wg EN 13501-1:"Bfl-s1 klejone na podłoŜu A2fl lub A1fl Cfl-s1 klejone do dowolnego podłoŜa drewnopodobnego,

-  Antypoślizgowa wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: mniejsze lub równe 0.3,

-  Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm,

-  Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02    min. 6,

- Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna,

-  Redukcja dźwięków wg EN ISO 717/2: 19dB,

- Poprawa akustyki NF S31-074: Ln,e,w<65dB Klasa A.

2. Wykładzina musi być przyklejona na podłoŜu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%),

    czystym równym 2mm/2m, zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Kolorystykę wykładziny PCV uzgodnić z UŜytkownikiem obiektu, zaproponowano wykładzinę wielokolorową z pasem

    przyściennym szerokości min. 50,0cm z wywinięciem na ściany wysokości min. 10,0cm. Pasy przyścienne we wszystkich

    salach w jednym kolorze (odcień ciemniejszy), kolor powierzchni wykładziny wewnętrznej w kaŜdej salce o innym kolorze

    (odcień jaśniejszy).
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