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1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamédwienia jest:
1. Wykonanie projektu budowlanego , Termomodernizacja tacznika w budynku I LO im.
W. Ketrzynskiego w Ketrzynie” na podstawie PFU oraz warunkéw WKZ
2. Uzyskanie pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz pozwolenia na
budowe
3. Wykonanie robét budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowe

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych

- $ciana facznika do docieplenia o dtugosci: ok. 21 m

- wysokos¢ Sciany tacznika: ok. 3,5 m

- materiat Scian: cegly ceramiczne

- metoda ocieplenia: bezspoinowy system docieplen

- materiat izolacyjny: ptyty styropianowe frezowane grubosci 14 cm

- warstwa wykonczeniowa: tynk silikatowy barwiony w masie

- opaska wzdtuz Sciany tgcznika: szerokos¢ opaski 50-60 cm wykonana z kostki kamiennej gr
minimum 6 cm ograniczonej obrzezem trawnikowym 6/20 cm

- obrébka blacharska — blacha tytanowo-cynkowa

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Roboty bedace przedmiotem niniejszego PFU zwigzane sg z docieplenie sciany budynku
taczgcego budynek gtowny Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Ketrzynie z budynkiem sali
gimnastycznej. Budynek jako catos¢ objety jest ochrong konserwatorskg poprzez wpisanie go
do rejestru zabytkdw wojewddztwa warminsko-mazurskiego (rejestr zabytkow: A-3458).
Wszelkie dziatania przy zabytku wymagaja zgody WKZ. Sciana tacznika nie posiada waloréw
zabytkowych, nie posiada detali architektonicznych ani otworéw okiennych czy drzwiowych.
Wykonczenie stanowi wyprawa wykonana z tradycyjnego tynku cem-wap. . Widoczne s3
uszkodzenia tynkéw, ktére odspajajg sie miejscowo od podtoza. Brak opaski przysciennej
dodatkowo wptywa na zawilgocenie tynkéw przyziemia i ich uszkadzanie.

1.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nosnosci i statecznosci konstrukgji,

3) bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

4) ochrony Srodowiska,.

5) odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej,

1. Wykonany projekt budowlany drogi musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

2. Wykonanie robdét budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego.

3. W pracach projektowych nalezy réwniez uwzgledni¢: uzyskanie wymaganych przepisami
Prawa budowlanego i przepisami odrebnymi decyzji, opinii, uzgodnien, zezwolen, warunkow,
niezbednych ekspertyz, niezbednych do uzyskania pozwolenia WKZ i pozwolenia na budowe.



1.1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
A) Techniczne

Opis zadanego stanu docelowego.

W celu zabezpieczenia $ciany tgcznika nalezy usungc¢ uszkodzone tynki, przygotowac podtoze ,
uzupetnié tynki cem-wap.. do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu terenu. Po wyréwnani podtoza
przewiduje sie przyklejenie i mechaniczne zamocowanie warstwy izolacyjnej z ptyt
styropianowych grubosci 14 cm , wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtékna szklanego oraz
tynku silikatowego barwionego w masie w kolorystyce odpowiadajacej istniejacej kolorystyce
na Scianie frontowej tgcznika. Warstwe docieplenia nalezy od géry zabezpieczy¢é nowg obrdébka
blacharskg z blachy tytanowo-cynkowej, zabezpieczonej dodatkowym pasem papy
termozgrzewalnej. W celu ochrony tynkow, w dolej warstwie przewiduje sie wykonanie opaski
wzdtuz Sciany, z kostki kamiennej granitowej w celu zachowania i podkreslenia zabytkowego
charakteru budynku szkoty.

Zestawienie podstawowych elementéw robot powstatych w wyniku realizacji inwestycji:

L.P. |Zakres robot Szacunkowa ilos¢
1. | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci: do 10 m 67 m2
2 Reczne odbicie tynkéw, bez wzgledu na rodzaj podtoza, przy tynkach z zaprawy 33,5 m2
" | wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach (uszkodzone
tynki).

3 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw - przygotowanie podtoza polegajace |67 m2
" | na uzupetnieniu ubytkéw w tynkach o ilo$ci w stos. do powierzchni $ciany do 50%

4 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw - przygotowanie podioza 67 m2
* | oczyszczenie i zmycie podtoza

5 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw - przygotowanie pcdioza 67 m2
" | gruntowanie podtoza - dwukrotnie

6 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw - przyklejenie plyt styropianowych 67 m2
' | na $cianach zaprawg klejowa (gr. 14 cm)

7 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynk6w - przymocowanie ptyt 67 m2
" | styropianowych za pomocg dybli plastykowych wilosci 6 szt/m2 do podtoza: z cegly

8 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw - zatapianie jednej warstwy siatki na | 7 m?2
" | cianach i stupach zaprawa klejowa

) Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkoéw - zatapianie dodatkowej warstwy 67 m2
* | siatki zaprawa klejowa (do 3,2 m)

10 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw - montaz listwy cokotowej do 21 m2
podioza: z cegly

11 Bezspoinowy system ocieplania §cian budynkéw - wykonanie tynkéw silikatowych na

gotowym podtozu z zaprawy silikatowej o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze: baranek 67 m2
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. | g m2

12 : e :

z blachy: nie nadajacej sie do uzytku krawedz dachu

13 Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,50 mm, o szerokos$ci w rozwinieciu: 9m2
ponad 25 cm - krawedz dachu

14 Renowacja starych dachow krytych papg, przy uzyciu papy termozgrzewalnej DKD - | 10,50 m2
krycie dachéw papg termozgrzewalng DKD -pokrycie krotno$¢ x 2

15| Wykonanie wzdtuz $ciany opaski szeroko$ci 50-60 cm z kostki granitowej w obrzezu | 12,6 m2
gr.6cm

1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z 1m3
zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: (do 2 km) - z utylizacjg

B) Funkcjonalno-uzytkowe

Docieplenie sciany po przygotowaniu podtoza ma jg trwale zabezpieczy¢ przed niszczagcym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz poprawic izolacyjnos¢ cieplng tacznika, w ktorym
znajduja sie szatnie.




C) ekonomiczne
Nalezy zastosowaé jeden z dostepnych na rynku bezspoinowych systeméw docieplen. Odpady
budowlane nalezy podda¢ procesom odzysku lub unieszkodliwienia - zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) na koszt wykonawcy.

D) architektoniczne

Roboty obejmujg wykonanie docieplenia podtuznej sciany (od strony zaplecza) tgcznika budynku
Liceum Ogdlnoksztatcgcego. Ze wzgledu na zabytkowy charakter kompleksu szkolnego, kolorystyka
zgodna z kolorystyka zastosowang na Scianie tgcznika od strony dziedzinca szkoty. Zastosowac tynk o
fakturze , baranka” o grubosci 1,5-2.5 mm

E) konstrukcyjne

Nie dotyczy.

F) materialowe

Nalezy zastosowac jeden z dostepnych na rynku bezspoinowych systemoéw docieplen opartych na
styropianie z wykonczeniem tynkiem silikatowym barwionym w masie. Dla zachowania charakteru
obiektu opaske wykonac z kostki kamiennej grubosci minimum 6 cm. Obrébki blacharskie nalezy
wykonac z blachy tytanowo cynkowej . Naprawy krawedzi dachu po wymianie obrébek wykonaé z
papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS gr. 5,2 mm

Roboty zaprojektowac i wykona¢ z materiatow, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajgce wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

1. 2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i

o

odbioru robét projektowych.

1.2.1 Odbiér dokumentacji projektowej nastgpi w etapach:

| etap - zatwierdzenie rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego — 1 miesigc od podpisania
umowy.

Il etap — odbiér dokumentacji projektowej ( z pozwoleniem na budowe) przez Zamawiajgcego — 3
miesigce od zatwierdzenia rozwigzan.

1.2.2. Opracowanie projektowe musi zawierac:
- Projekt budowlany — 4 egz.+ wersja elektroniczna w (PDF) zawierajgcy elementy sktadowe zgodne
z rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Przedmiar robét i Kosztorys ofertowy - 1egz. + wersja elektroniczna (PDF, Excel)
- Szczegotowq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
1.2.3 Roboty budowlane :
Zrealizowane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa opracowang zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU-CZESC 1.




2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogdlne.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy sporzadzenia projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie rob6t budowlanych, uzyskania pozwolenia na budowe
a nastepnie rob6t budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowe.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych.

Zamawiajgcy posiada i przekaze wykonawcy nizej wymienione dokumenty:

— Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw dotyczace przedmiotowego zamierzenia
budowlanego
— Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.
— Upowainienie do reprezentowania zamawiajgcego do reprezentowania Powiatu Ketrzyriskiego przed
odnosnymi organami administracji panstwowej, samorzadowej i innymi podmiotami w celu

zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg powierzonego zadania.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

A Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.).
A Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego

A Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

A Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

A Ustawa z dnia 23 listopada 2003r. — o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z zaméwieniem i jego
realizacja.

1. Szczeg6towe warunki realizacji niniejszego zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” okresla
projekt umowy cywilno-prawnej z wykonawca — zatacznik do SWZ.

Zataczniki:

zatgcznik nr 1 — mapka poglgdowa z lokalizacjg obiektu
zatgcznik nr 2 — fotografie istniejgcego stanu obiektu



