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Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacego przewodu kanalizacyjnego DN250-DN300
(DN250 - 118,7m; DN300 - 66,4m) zlokalizowanego w ulicy Konfekcyjnej nalezy
zaprojektowac i wykona¢ jego renowacje rekawem nasgczonym zywicami utwardzalnymi
na odcinku od studni 873032 do studni 193005 zlokalizowanych przy skrzyzowaniu ulicy
Zwirki i Wigury ulicy Grabowskiego w Toruniu (lokalizacja przewodu wg zalaczonego
planu sytuacyjnego).

Renowacje nalezy przewidzie¢ na catej dhugosci wskazanego odcinka, zgodnie z

naniesieniem na zatagczonym planie syt.-wys. wraz z wytozeniem kinety materiatem j.w.

zgodnie z aktualng normg PN-EN 13 380, PN-EN ISO 11296 czes¢ 11 4.

W przypadku bardzo ztego stanu technicznego przewodu kanalizacyjnego, ujawnionego

podczas prac renowacyjnych, dopuszcza sie zastosowanie metody modutéw sztywnych, np.

z rur PVC-U 1aczonych na uszczelki gumowe, po wezesniejszym uzgodnieniu ze Spotka.

Zastosowane do renowacji materialty winny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty

zgodnosci z Polska Norma (lub aprobatg techniczng) lub deklaracje zgodnosci z Polska

Norma (lub aprobata techniczng) oraz spetnia¢ wymogi przepiséw UE.

Na odcinku od studni 873032 do studni 193005 po wykonaniu renowacji nalezy odtworzy¢

czynne podtaczenia istniejacych (jezeli takowe wystepuja) przykanalikéw sanitarnych i

deszczowych wiaczonych w zasadniczy przewdd kanalizacyjny, przy pomocy kolnierzy

taczacych, utwardzanych na miejscu, tzw. ,.ksztattek kapeluszowych” o dtugosci min. 20 cm

z zachowaniem pelnej szczelnosci — 7 sztuk.

Studnie kanalizacyjne od 873032 do 193005, ktore znajduja si¢ w zakresie projektu i na

trasie przewodu kanalizacyjnego przeznaczonego do renowacji, nalezy przewidzie¢ do

remontu obejmujacego:

6.1.  oczyszczenie i wyprofilowanie spocznikéw, wykonanie kinety na nowo i
zabezpieczenie przed agresywnym dziataniem $ciekéw, a w przypadku renowacji
kanatu wytozenie kinet materiatem jak dla renowacji kanatu

6.2.  oczyszczenie $cian studni, usunigcie luznych elementow, zabezpieczenie zbrojenia
zaprawa jesli zostanie ono odkryte

6.3. natozenie mechanicznie lub recznie chemoodpornej warstwy zapraw (zaprawy musza
by¢ przystosowane do pracy w srodowisku agresywnym chemicznie — klasa
ekspozycji XA3)

Przed rozpoczeciem robdt renowacyjnych Wykonawca przedtozy w tutejszej Spotce do

zaakceptowania (uzgodnienia):

7.1.  projekt technologii robot, uwzgledniajacy m.in. lokalizacj¢ studni (komor
roboczych), sposéb czyszczenia przewodow, wyniki inspekcji wideo przed
renowacjg z zapisem barwnym, zarys metodologii robot

7.2.  projekt organizacji ruchu (uzgodniony z Miejskim Zarzadem Drog)

7.3.  harmonogram prowadzenia robdt

Projekt wykonawczy musi uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
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8.1.  aspekty hydrauliczne — zastosowana metoda renowacji powinna zapewni¢
przepustowos$¢ kanatow nie gorsza od obecnej
8.2.  aspekty konstrukcyjne:

e renowacja powinna zapewni¢ samono$nos¢ konstrukeji kanatéw pomiedzy
sasiednimi studzienkami. W zwiazku z tym sztywnos¢ obwodowa oraz grubos¢
$cianek powinna by¢ przyjeta na podstawie obliczen teoretycznych
przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste (glebokos¢ posadowienia,
obcigzenia dynamiczne, wody gruntowe — w zwiazku ze zmiennoscig poziomu
woéd gruntowych, dla potrzeb obliczen nalezy przyja¢ zatozenie, ze poziom wod
gruntowych jest rowny z powierzchnia terenu)

o dla kanatéw kolowych sztywnos$¢ obwodowa krotkoterminowa S po utwardzeniu
powinna by¢ nie mniejsza niz 2 kN/m? oraz liczona na podstawie wzoru:

S=—
n2x (/)]

gdzie:
E — krétkoterminowy modut sprezystosci E wg PN-EN ISO178 [MPa]
e - grubos¢ Scianki [m]
dm - $rednia $rednica rekawa [m]
dm=dwt(d,-dw)/2
d, — $rednica zewnetrzna rekawa : [m]
dy — $rednica wewng¢trzna rekawa [m]

e grubosé rekawa po utwardzeniu nie moze by¢ mniejsza niz 4mm
8.3.  aspekty instalacyjne :

e  ograniczenia wynikajace z dostepnosci terenu budowy, technologii, materiatow

e minimalne wymagane wymiary studzienek wejsciowych. Roboty nalezy
projektowa¢ tak, aby nie wystepowata koniecznos¢ prowadzenia jakichkolwiek
robét ziemnych

e konieczno$¢ stosowania tymczasowych obej$¢ (tzw. ,by-passow”) na czas
prowadzenia rob6t na danym odcinku

e minimalizacja ucigzliwo$¢ oprowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego

9. Pasy zajetosci terenu (miejsca lokalizacji sprzgtu) sytuowaé, w miare mozliwosci na
gruntach bedgcych we wtadaniu Gminy Miasta Torun.

10. Nalezy zapewni¢ ciagto$¢ przeptywu sciekéw (odbioru Sciek6w) podczas prowadzenia prac
renowacyjnych. Okresy jednorazowego wytaczenia odcinkow kanalizacji z eksploatacji
winny by¢ maksymalnie skrocone. i

11. Osady z czyszczenia zalezy zagospodarowacé zgodnie z zapisami obowigzujgcej ustawy o
odpadach.

12. Wykonawca przedstawi po zakoficzeniu robét inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
oraz dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej ujmujacg zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z Prawem
Budowlanym.

13. Po wykonaniu renowacji, przed odbiorem koncowym Wykonawca przedstawi w Torufiskich
Wodociagach zapis inspekcji kamerg z funkcjg pomiaru odlegtosci i spadku (na no$niku dvd
—video).

14. Wymagany okres trwatosci zastosowanej technologii renowacji powinien wynies¢ 50 lat.

15. Projekty technologiczny i budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysoko$ciowych w skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntow, poprzez
ktéry przebiegaé bedzie trasa modernizowanych przewodéw kanalizacyjnych.
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16. Projekt budowlany i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spotce.

17. Projekt opracowa¢ zgodnie z wytycznymi obowigzujacymi w Torunskich Wodociagach
Spolce z 0.0. dostgpnymi na stronie Spotki pod adresem:
https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/ w zakladce ,,zatatwianie spraw”. Stosowanie

w/wym. Wymagan nie zwalnia projektanta od przestrzegania norm, instrukcji i przepisow
prawa oraz o rzetelnego wykorzystywania wiedzy inzynierskie;j.

Zataczniki : \

1. Plan sytuacyjny — 1 egz.  Dziaw

Otrzymuja:
1. TIw/m -

2. TT a/a
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e jSt. przewod kanalizacji ogdlnosptawnej DN250 / DN300
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