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. (56) 654-01-51 Warunki techniczne
dla potrzeb modernizacji kanatu sanitarnego o $rednicy DN600 w ul. Konstytucji 3-go Maja na
odcinku od ul. Ligi Polskiej do ul. Leonida Teligi i o dtugosci okoto 727.
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1. Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacego kanatu sanitarnego o srednicy DN600 w
ul. Konstytucji 3-go Maja nalezy zaprojektowac i wykona¢ jego renowacj¢ rekawem
nasgczonym utwardzalnymi zywicami poliestrowymi lub winyloestrowymi na odcinku od
studni 361064 (y=5876924, x=6546235) do studni 360114 (y=5877212, x=6546901) na
dhugosci okoto 727 m.

2. Renowacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi normami PN-EN13380 oraz PN-EN ISO
11296 czes¢ 11 4.

1. W studniach rewizyjnych nalezy otwiera¢ rekawy po ich utwardzeniu pozostawiajac czesé
dolna jako kinete (do wysokosci spocznikéw). Prace te nie mogg naruszaé szczelnosci
dolnej czesci rekawa, miejsca nacie¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ Sciekow
miedzy rekaw i podtoze (istniejacy kinete).

2. Prace modernizacyjne oraz wprowadzanie rekawa nalezy wykonaé poprzez istniejace
studnie rewizyjne, poprzez wiazy.

3. Z uwagi na mozliwe duze stezenie siarkowodoru wystepujace w kanalizacji, jakiekolwiek
prace zwigzane z jego modernizacjg prowadzi¢ po wezesniejszym zamknigciu doptywu
Sciekéw, doktadnym wietrzeniu oraz kazdorazowym sprawdzeniu jego stezenia.

4. Kanaty przed przystapieniem do wtasciwych robét modernizacyjnych nalezy poddac
doktadnemu czyszczeniu (czyszczenie hydrodynamiczne) wraz z usunig¢ciem
nagromadzonych osadow i innych zanieczyszczen (w tym gruz betonowy powstaly w
wyniku korozji). Po wykonaniu czyszczenia kanalizacji, przed instalacja rekawa, przewod
nalezy podda¢ pracom remontowym polegajacym na:

4.1.  usunieciu skorodowanych, luznych warstw betonu

4.2. oczyszczeniu powierzchni betonowych

4.3. oczyszczeniu i zabezpieczenie odstonietych fragmentéw zbrojenia oraz ich
zabezpieczenie przed korozja

4.4. ewentualnym uszczelnieniu miejsc przeciekow wod gruntowych, o ile takie wystapia

5. Zastosowane do renowacji materialy winny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng) lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma (lub aprobatg techniczng) oraz spetnia¢é wymogi przepisoéw UE.

6. Elastyczny rekaw wzmacniajacy kanat wykonany z wtokna szklanego nasgczany
utwardzanymi zywicami poliestowymi lub winyloestrowymi musi spetnia¢ wszystkie z
nastepujacych wymagan:

6.1. nalezy zastosowaé tkaniny z wiokna szklanego typu ECR - nie dopuszcza sig
rekawow produkowanych w technologii nawojowe]

6.2.  nasgczone zywicami poliestrowymi lub winyloestrowymi powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rekawa powinny by¢ gladkie, pozbawione wad w postaci
niejednorodnosci 1 wtragcen cial obcych

6.3. nasaczanie rekawa winno by¢ przeprowadzone w technologii prézniowej, w
warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rekawa
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9. Nalezy zapewnic ciagto$¢ przeptywu Sciekéw (odbioru sciekoéw) podczas prowadzenia prac
renowacyjnych. Okresy jednorazowego wylaczenia odcinkéw kanalizacji z eksploatacji
winny by¢ maksymalnie skrécone.

10. Kanal DN600 stanowi odbiornik $ciekéw za znacznej czesci osiedla OM Na Skarpie. Z
uwagi na znaczng ilo$¢ sciekéw plynacych kanatem, oraz niejednorodne natezenie ich
przeptywu (zwigkszone w godzinach szczytu oraz w chwilach doptywu $ciekéw spoza
Torunia) konieczne jest zapewnienie odpowiednio wydajnych zestawéw pompowych lub
wykonanie obej$¢ tymczasowych dla Sciekow. Pomiar ilosci $ciekdw oraz zwigzany z tym
dobér zestawdw pompowych, a takze szacowanie ryzyka zwigzanego z
przepompowywaniem $ciekow lezy po stronie 1 w gestii Wykonawcy.

11. Wykonawca zagospodaruje na wtasny koszt osady z czyszczenia kanaléw zgodnie z
zapisami obowigzujacej ustawy o odpadach. Faktyczng ilo$¢ osadow oszacuje Wykonawca.

12. Wykonawca przedstawi po zakonczeniu robdt inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
oraz dokumentacj¢ powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej ujmujaca zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z prawem
Budowlanym. Dokumentacja powinna zawiera¢ karty przekazania odpadow.

13. Wykonawca po czyszczeniu kanalizacji, przed wykonaniem renowacji, wykona i przekaze
Torunskim Wodociggom Sp. z 0.0. inspekcje wideo wraz ze studniami znajdujacymi si¢ na
trasie kanalizacji.

14. Po wykonaniu renowacji, przed odbiorem koncowym Wykonawca przedstawi w Torunskich
Wodociagach Sp. z 0.0. zapis inspekcji kamerg z funkcja pomiaru odlegtosci i spadku (na
nosniku dvd - video).

15. Wymagany okres trwatosci zastosowanej technologii renowacji powinien wynie$¢ 50 lat.

16. Projekty technologiczny i budowlany nalezy wykonac¢ na aktualnych mapach sytuacyjno
wysokosciowych w skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntow, poprzez
ktory przebiegaé bedzie trasa modernizowanych przewodow kanalizacyjnych.

17. Niniejsze warunki zachowuja waznos¢ przez 2 lata od dnia ich wydania.

Zalacznik:  plany sytuacyjne rys. nr 1, 2, 31 4. pE ol Lot —\

Otrzymuja: e
1. TIw/m
2. TT a/a
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