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Warunki techniczne
dla potrzeb modernizacji metodg bezwykopowg
studni i przewodow kanalizacji ogélnosptawnej
do posesji przy ul. gen. J. Chlopickiego 12 i gen. J. Sowinskiego 1-3 w Toruniu

Ze wzgledu na zly stan techniczny kanalizacji ponizej podajemy warunki techniczne

dla potrzeb projektowania i wykonania:

a.

modernizacji fragmentu sieci kanalizacji ogdlnosptawnej do posesji przy ul. gen.
J. Chiopickiego 12 na odcinku od studni S2 (nr 085001) na skrzyzowaniu ul. gen.
J. Sowinskiego z ul. gen. J. Chtopickiego do studni S3 na terenie posesji, wykonanego z rur
kamionkowych i PVC DN 150 o diugosci okoto 25 m — zatgcznik nr 1;

. modernizacji fragmentu sieci kanalizacji ogoélnosptawnej do posesji przy ul. gen.

J. Sowinskiego 1-3, na odcinku od studni S4 (nr 670005) w ul. gen. J. Sowinskiego
do studni $6 (NOWA 2) na terenie posesji, wykonanego zrur kamionkowych DN 150
o dtugoséci okoto 23 m wraz z renowacjg studni rewizyjnej murowanej DN 1 000 (1 szt.)
oznaczonej na zatgczonym planie jako S5 (NOWA 1) — zatgcznik nr 2.

. Wykazane powyzej przewody kanalizacyjne poddaé renowacji w technologii rekawa

nasgczanego poliestrowymi zywicami utwardzalnymi.

Renowacje nalezy przewidzie¢ na catej diugosci kazdego wskazanego odcinka, zgodnie
z naniesionym na planach zakresem, wraz z wylozeniem kinet studni rewizyjnych materiatem
jlw zgodnie z aktualng normg PN-EN 13 380, PN-EN ISO 11296 cze$¢ 11 4.

. W przypadku bardzo ztego stanu technicznego przewodu kanalizacyjnego, ujawnionego

podczas prac renowacyjnych, dopuszcza sie zastosowanie metody modutdéw sztywnych,
np. z rur PVC-U tgczonych na uszczelki gumowe, po weczeéniejszym uzgodnieniu ze Spotka.
Zastosowane do renowacji materialy winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak bezpieczernstwa lub certyfikaty zgodnosci
z Polskg Normg (lub aprobatg techniczng) lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg (lub
aprobatg techniczng) oraz spetnia¢ wymogi przepiséw UE.

. Na odcinkach poddanych renowacji nalezy odtworzy¢é wszystkie czynne podigczenia

istniejgcych kanatow wigczonych w zasadniczy przewdd kanalizacyjny przy pomocy kotnierzy
taczacych, utwardzanych na miejscu, tzw. ksztattek kapeluszowych” o diugosci min. 20 cm
z zachowaniem petnej szczelnoéci.

. Studnie kanalizacyjng S5 (NOWA 1) nalezy przewidzie¢ do remontu obejmujgcego:

6.1. Inwentaryzacje studni (sprawdzenie wymiaréw dla potrzeb pdZniejszego wykonania
robét i przyjecia metodologii naprawy).

6.2. Oczyszczenie $cian studni i spocznikéw, usuniecie luznych elementéw, zabezpieczenie
zbrojenia zaprawg, jesli zostanie ono odkryte oraz ewentualne usuniecie przeciekéw
wody gruntowe;j.

6.3. Demontaz starych stopni ztazowych oraz pozostatych czesci wystajgcych w $wiatto
studni izabezpieczenie oczyszczonych $cian studni odpowiednio do technologii
renowacji i stopnia uszkodzenia oraz montaz nowych stopni ztazowych wkuwanych
w otulinie tworzywowej.
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6.4. Odtworzenie istniejgcej kinety. Rekaw do modernizacji przewodu winien przechodzi¢
przez studnie. W studni rekaw nalezy otworzy¢ (wycigé czesS¢ gorng rekawa
maksymalnie 180° pozostawiajgc cze$¢ dolng jako kinete). Prace te nie mogg naruszac
szczelnosci, miejsca nacie¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie Sciekow
miedzy rekaw i podfoze (kinete).

6.5. Natozenie na $ciany, strop, spocznik studni mechanicznie lub recznie chemoodpornej
warstwy zapraw (zaprawy muszg by¢ przystosowane do pracy w $rodowisku
agresywnym chemicznie — klasa ekspozycji XA3).

7. Przed rozpoczeciem robdt renowacyjnych Wykonawca przedtozy w tutejszej Spétce do
zaakceptowania (uzgodnienia):

7.1.  Projekt wykonawczy (technologiczny), uwzgledniajgcy m.in. lokalizacje studni
(komor roboczych), lokalizacje i ilo$¢ wigczen do kanatu, sposdb czyszczenia
przewodow i studni, wyniki inspekcji wideo przed renowacjg z zapisem barwnym
(z weryfikacjg dtugosci i $rednic kanatéw, srednic i gtebokosci studni, ilosci i Srednic
wigczen do kanatdw), zarys metodologii robét.

7.2.  Projekt organizacji ruchu (uzgodniony z Miejskim Zarzadem Drog w Toruniu).

7.3.  Harmonogram prowadzenia robét.

8. Projekt wykonawczy (technologiczny) musi uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

8.1. Aspekty hydrauliczne - =zastosowana metoda renowacji powinna zapewni¢
przepustowos¢ kanatdw nie gorszg od obecnej

8.2.  Aspekty konstrukcyjne:

e renowacja powinna zapewni¢ samono$nos¢ konstrukcji kanatdw pomiedzy
sgsiednimi studzienkami. W zwigzku z tym sztywnos¢ obwodowa oraz grubosc
écianek powinna by¢ przyjeta na podstawie obliczen teoretycznych
przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste (gtebokos¢ posadowienia,
obcigzenia dynamiczne, wody gruntowe — w zwigzku ze zmiennos$cig poziomu
waéd gruntowych, dla potrzeb obliczen nalezy przyja¢ zatozenie, ze poziom waod
gruntowych jest réowny z powierzchnig terenu)

o dla kanatow kotowych sztywnoéé obwodowa krotkoterminowa S po utwardzeniu
powinna byé nie mniejsza niz 2 kN/m? oraz liczona na podstawie wzoru:

E

T .
12 (M )]

gdzie:

E — krétkoterminowy modut sprezystosci E wg PN-EN 1SO178 [MPa]

e - grubos¢ scianki [m]

dm - $rednia Srednica rekawa [m]

dm=dy+(d,-dy)/2

d, — srednica zewnetrzna rekawa [m]

d,, — $rednica wewnetrzna rekawa [m]

o grubos¢ rekawa po utwardzeniu dia kanatu o $rednicy DN 150 + 250 nie moze
by¢ mniejsza niz 3 mm, DN 300: 4mm, DN 400 + 500: 5 mm.

8.3.  Aspekty instalacyjne :
e ograniczenia wynikajace z dostepnosci terenu budowy, technologii, materiatow;
e minimalne wymagane wymiary studzienek wejsciowych;
e roboty nalezy projektowac tak, aby zminimalizowa¢ konieczno$¢ prowadzenia
robét ziemnych;
o konieczno$¢ stosowania tymczasowych obejs¢ (tzw. ,by-passéw”) na czas
prowadzenia robo6t na danym odcinku;
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°  minimalizacja ucigzliwo$ci prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego

e konieczno$¢ usunigcia zgromadzonych w kanale osadéw twardych (nacieki lub
elementy obce np. gruz i beton), korzeni drzew i krzewdéw (Wykonawca usunie
je na wtasny koszt i wkasnym staraniem);

e koniecznos¢ korekty, sfrezowania wystajacych przykanalikéw wprowadzonych
w swiatto kanatu (Wykonawca dokona korekty je na wiasny koszt i wiasnym
staraniem).

9. Pasy zajetosci terenu (miejsca lokalizacji sprzetu) sytuowaé, w miare mozliwosci na
gruntach bedacych we wtadaniu Gminy Miasta Torun.

10. Wykonawca uzyska niezbgdne zgody i pozwolenia do realizacji inwestycji.

11. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ przeptywu $ciekdw (odbioru $ciekéw) podczas prowadzenia prac
renowacyjnych. Okresy jednorazowego wytaczenia odcinkéw kanalizacji z eksploatacii
winny by¢ maksymalnie skrécone zgodnie z Regulaminem dostarczania wody
i odprowadzania $ciekdéw obowigzujgcym na terenie Gminy Miasta Torun.

12. Wykonawca zagospodaruje, na witasny koszt, osady z czyszczenia kanatéw zgodnie
z zapisami obowigzujgcej ustawy o odpadach. Faktyczng ilo$¢ osadéw oszacuje

Wykonawca.

13. Wykonawca przedstawi po zakoniczeniu robdt inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
oraz dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej ujmujgcg zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robét w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z Prawem
Budowlanym.

14. Po wykonaniu renowagji, przed odbiorem koncowym Wykonawca przedstawi w Torunskich
Wodociggach zapis inspekcji kamera z funkcjg pomiaru odlegtoéci i spadku (na no$niku dvd
—video).

15. Wymagany okres trwatosci zastosowanej technologii renowacji powinien wynie$é 50 lat.

16. Projekty budowlany i wykonawczy nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno
-wysokosciowych w skali 1:500, zawierajgcych wypis i wyrys z rejestru gruntéw, poprzez
ktory przebiegac bedzie trasa modernizowanych przewodéw kanalizacyjnych.

17. Projekt budowlany i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spétce.

18. Projekty opracowac zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w Torunskich Wodociggach
Spétce z 0.0. dostepnymi na stronie Spotki pod adresem:
https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/ w zaktadce ,zatatwianie spraw”.

Stosowanie w/w wymagan nie zwalnia Projektanta/MVykonawce robét od przestrzegania
norm, instrukcji i przepisow prawa oraz rzetelnego wykorzystywania wiedzy inzynierskiej.

o g
Zatgczniki :

1. Zatgcznik graficzny — kanalizacja ogolnosptawna - ul. Chiopickiego 12
2. Zalgcznik graficzny — kanalizacja ogdinosptawna - ul. Sowinskiego 1-3
3. Inspekcje TV kanalizacji — 1 ptyta
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