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Torun, dnia 09.09.2024 r.

Warunki techniczne
dla modernizacji metoda bezwykopow3a odcinka kanalu ogélnosplawnego
DN300, DN1000, DN1000/1500, DN800/1200 w ulicy Kraszewskiego w Toruniu” wraz z
modernizacja studni.
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. Na odcinku istniejgcego kamionkowego przewodu kanalizacyjnego DN300 (wg naniesienia

na zataczonym planie sytuacyjnym od studni 040028 do studni 326028) nalezy przewidziec:

- renowacje czynnych podlgczen kanalizacyjnych (wlaczonych w istniejacy kanal przez
tréjniki lub wkucie) przy pomocy montazu kolnierzy laczacych, utwardzanych na miejscu,
tzw. ksztaltek kapeluszowych o dtugo$ci min. 20 cm z zachowaniem pelnej szczelnosci
potaczenia przykanalik-kanat uliczny — 12 sztuk

- miejscowg renowacje kanatu DN300 przy pomocy odcinkéw rekawdw z wiokna szklanego
nasgczonych utwardzanymi zywicami termoutwardzalnymi (w technologii tzw. ,,pakeréw”) o
dhugosci nie mniejszej niz 1,2m — 6 sztuk

- renowacje chemig budowlang studni kanalizacyjnych (DN1200) nr: 040028, 326031,
326030, 326029.

. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacego betonowego kanalu ogélnosptawnego

zlokalizowanego w ulicy Kraszewskiego, na odcinku o srednicach DN1000, DN1000/1500,
DN800/1200 (od studni 326028 do studni 403019) nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ jego
renowacje rekawami nasgczonym zywicami termoutwardzalnymi. Lokalizacja przewodu
kanalizacji og6lnosptawnej j.w. i jego $rednice/przekroje - zgodnie z naniesieniami na planie
sytuacyjnym (dtugos$¢ ok. 282m). Dodatkowo nalezy poddaé renowacji chemia budowlang
studnie kanalizacyjne (DN1500) numer: 326028, 326027, 326026, 326025, 326024, 326023,
326022, 326021.

. Nalezy przewidzie¢ wytozenie kinet materiatem j.w. zgodnie z normg PN-EN 13 380, PN-EN

ISO 11296 czgs¢ 11 4.

. Zmniejszenie istniejace] $rednicy kanatu po zatozeniu rekawa nie moze by¢ wigksze niz 8%.
. Po wykonaniu renowacji nalezy odtworzy¢ czynne podigczenia istniejgcych kanalizacyjnych

odgatezien bocznych oraz podiaczenia wpustow deszczowych przy pomocy kolnierzy
taczacych, utwardzanych na miejscu, tzw. ksztaltek kapeluszowych o dlugosci min. 20 cm
z zachowaniem pelnej szczelnosci.

. W przypadku bardzo zlego stanu technicznego przewodu kanalizacyjnego, ujawnionego

podczas prac renowacyjnych, dopuszcza si¢ zastosowanie metody moduléw sztywnych, np. z
rur PVC-U taczonych na uszczelki gumowe Ilub modutow GRP, po wczesniejszym
uzgodnieniu ze Spoétka Torunskie Wodociagi.

. Zastosowane do renowacji materialty winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma (lub aprobata techniczng) lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma (lub
aprobatg techniczng) oraz spetnia¢ wymogi przepiséw UE.

. Przed rozpoczeciem robét renowacyjnych Wykonawca przedlozy w tutejszej Spoétce do

zaakceptowania (uzgodnienia):

- projekt technologii robdt, uwzgledniajacy m.in. lokalizacje studni (komér roboczych),
sposdb czyszczenia przewoddw, wyniki inspekcji wideo przed renowacja z zapisem
barwnym, zarys metodologii rob6t

- projekt organizacji ruchu (uzgodniony z Miejskim Zarzadem Drdg)
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- harmonogram prowadzenia robot.
9. Przewidywany zakres prac przy renowacji studni rewizyjnych:

9.1. czyszczenie studni, w celu usuniecia wszelkich luznych fragmentéw skorodowanego

materiatu oraz wszelkich zanieczyszczen

9.2. reprofilacja ubytkéw oraz ewentualne usuniecie przeciekéw wody gruntowej chemia

budowlana

9.3. oczyszczenie zbrojenia i zabezpieczenie zaprawa (jesli zbrojenie zostanie odkryte)

9.4. nalozenie mechanicznie lub recznie na catej powierzchni studni chemoodporne;j
warstwy drobnoziarnistych zapraw modyfikowanych polimerami (typu PCC) z
dodatkiem tworzyw sztucznych (zaprawy musza by¢ przystosowane do pracy w
srodowisku agresywnym chemicznie — klasa ekspozycji XA3)

10. Elastyczny rekaw wzmacniajgcy kanat wykonany z wldkna szklanego nasaczany

utwardzanymi zywicami poliestowymi lub winyloestrowymi musi spetnia¢ wszystkie z

nastepujacych wymagan:

10.1. nalezy zastosowac¢ tkaniny z wtdkna szklanego typu ECR - nie dopuszcza si¢
rekawow produkowanych w technologii nawojowej

10.2, nasgczone zywicami poliestrowymi lub winyloestrowymi powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢ gladkie, pozbawione wad w
postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obcych

10.3. nasgczanie rekawa winno by¢ przeprowadzone w technologii prozniowej, w
warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rekawa

10.4. barwa rekawa przed zainstalowaniem w kanale powinna by¢ na calej jego
powierzchni jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci

10.5. po utwardzeniu modut sprezystosci krotkoterminowy dla rekawa z tkaniny z
wldkna szklanego: Srednia warto$¢ nie mniejsza niz 14 000 MPa wg PN-EN ISO
178 ¢

10.6. po utwardzeniu sztywno$¢ obwodowa rekawa wina by¢ nie mniejsza niz 2 kN/m?

10.7. wspotczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h winien by¢ nie wyzszy niz
1,3 1 winien by¢ potwierdzony badaniami

10.8. po utwardzeniu odporno$¢ chemiczna rekawa winna pozosta¢ w zakresie pH 1-14

10.9. po utwardzeniu odpornos¢ rekawa na Scieranie winna wynosi¢ co najmniej 0,1mm
na 100 000 cykli

10.10. wymiary rekawa winny by¢ dobrane odpowiednio do $rednicy kanatu —
Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji srednicy kanalu podanej przez
Torunskie Wodociagi Spotke z o.o.

10.11. po wykonaniu rekaw winien przylega¢ do powierzchni wewnetrznej kanatu na
catej dtugosci/powierzchni utwardzenia

10.12. po wykonaniu rekaw winien zapewni¢ catkowita szczelnos$¢ kanatu.

11. Projekty j.w. powinny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

111, aspekty hydrauliczne — zastosowana metoda renowacji powinna zapewni¢ peing
przepustowos¢ kanatu z uwzglednieniem parametréw po renowacji.

11.2. aspekty konstrukcyjne:

a. renowacja powinna zapewni¢ samonosno$¢ konstrukcji kanatéw pomiedzy
sgsiednimi studzienkami. W zwigzku z tym sztywnos¢ obwodowa oraz
grubo$¢ $cianek powinna by¢é przyjeta na podstawie obliczen
przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste (glebokos¢
posadowienia, obcigzenia dynamiczne, wody gruntowe — w zwigzku ze
zmienno$cig poziomu wodéd gruntowych, dla potrzeb obliczen nalezy
przyja¢ zatozenie, ze poziom wod gruntowych jest rtOwny z powierzchnig

terenu).
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b. sztywnos$¢ obwodowa krotkoterminowa S powinna by¢ nie mniejsza niz 2
kN/m? oraz liczona na podstawie wzoru:
S=—
n2x (%)
gdzie:
E — krotkoterminowy modut sprezystosci E wg PN-EN ISO178 MPa]
e - grubo$¢ Scianki [m]
dp - $rednia $rednica rekawa [m]
dm=dw+(d,-dw)/2
d, — $rednica zewnetrzna rekawa [m]
dyw — $rednica wewnetrzna rekawa [m]
11.3. aspekty instalacyjne:
a. ograniczenia wynikajace z dostepnosci terenu budowy, technologii,
materiatow

b. minimalne wymagane wymiary studzienek wejsciowych. Roboty nalezy
projektowa¢ tak, aby mnie wystepowata koniecznos¢ prowadzenia
jakichkolwiek robot ziemnych

c. konieczno$¢ stosowania tymczasowych obej$¢ (tzw. ,,by-passow”) na czas
prowadzenia robot na danym odcinku

d. minimalizacja ucigzliwo$¢ oprowadzonych robdt dla ruchu kotowego
1 pieszego.

12. Pasy zajetosci terenu (miejsca lokalizacji sprzetu) sytuowaé, w miare mozliwosci, na
gruntach bedgcych we wladaniu Gminy Miasta Torun.

13. Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ przeplywu s$ciekéw (odbioru $ciekdw) podczas prowadzenia
prac renowacyjnych. Okresy jednorazowego wylaczenia odcinkéw kanalizacji
z eksploatacji winny by¢ maksymalnie skrdécone.

14. Osady z czyszczenia zalezy zagospodarowaé zgodnie z zapisami obowigzujacej ustawy o
odpadach.

15. Wykonawca przedstawi po zakonczeniu robét inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza
oraz dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej ujmujaca zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robdt w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z Prawem
Budowlanym.

16. Po wykonaniu renowacji, przed odbiorem koficowym Wykonawca przedstawi
w Torunskich Wodociggach wideo zapis inspekcji kamerg z funkcja pomiaru odlegtosci
i spadku (np. na nosniku dvd-rom).

17. Wymagany okres trwatosci zastosowanej technologii renowacji powinien wynie$¢ min. 50
lat.

18. Projekt technologiczny i budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntow, poprzez
ktéry przebiegac bedzie trasa modernizowanych przewodow kanalizacyjnych.

19. Projekt opracowaé zgodnie z wymaganiami, ktére dostgpne sa na stronie internetowej
Spoiki. Niniejsze warunki techniczne pozostajg wazne przez dwa lata.

Zataczniki : = e
1. plany sytuacyjne w skali 1:500 (3 szt.) o §

Otrzymuja: -
1. TFS w/m

2. TT ala
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