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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

NR -
o BRANZA NAZWA
1.1. PROJEKT DROGOWY
DROGOWA
1.2 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
PROJE’KT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA
2.1. PRZEJSCIU DLA PIESZYCH W KM 25+960
(UL. ELBLASKA)
PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA
2.2. SKRZYZOWANIU Z UL. SLOWACKIEGO
W KM 26+510
. PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA
2.3. INZYNIERIA RUCHU DROGOWEGO SKRZYZOWANIU Z UL. TRAUGUTTA
W KM 26+680
PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA
2.4. PRZEJSCIU DLA PIESZYCH W KM 26+870
(PRZY TESCO)
PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA
2.5. PRZEJSCIU DLA PIESZYCH W KM 27+340
(PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ)
3.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
KANALIZACJA SANITARNA,
3.2. SANITARNA SIEC WODOCIAGOWA
3.3. SIEC GAZOWA
41, USUNIECIE KOLIZJI
4.2, ELEKTRYCZNA OSWIETLENIE
4.3, SYGNALIZACJA SWIETLNA
5. TELETECHNICZNA USUNIECIE KOLIZJI
6. MOSTOWA REMONT KtADKI DLA PIESZYCH
7. ZIELEN PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA
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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 107/2020 z dnia 11.03.2020 r. zawarta pomiedzy

Wojewoddztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk — Zarzgdem Drég Wojewodzkich w
Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk, a firmg HIGHWAY Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, ul.
Jabtoniowa 20, 80-175 Gdarsk.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt gospodarki zielenig wraz z inwentaryzacjg zieleni

istniejgcej znajdujgcej sie na obszarze inwestycji oraz w jej najblizszym sgsiedztwie.

1.3 Materialy wyjsciowe

[1] Umowa nr 107/2020 z dnia 11.03.2020 r. zawarta pomiedzy Wojewddztwem Pomorskim —
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku, a firmg HIGHWAY Sp. z 0.0.;

[2] Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OP2);

[3] Dokumentacja projektowa z 2015 r. wykonana przez firme EUROPROJEKT GDANSK S.A., ul.
Nadwislanska 55, 80-680 Gdansk udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajgcego na etapie
przetargu, stanowigca materiat wyjsciowy do projektowania;

[4] Nowa geometria rozbudowywanego uktadu drogowego, zaprojektowana przez HIGHWAY
Sp. z 0. 0. i zaakceptowana przez Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewoddztwa Pomorskiego (DIF) dnia 4 czerwca 2020 r.;

[5] Mapa do celéw projektowych wykonana przez Wojewoddzkie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych
w Gdansku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk;

[6] Pomiary i wizje lokalne w terenie;

[7] Dokumentacja fotograficzna;

[8] Ustalenia z Zamawiajgcym;

[9] Uzgodnienia branzowe;

[10]Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, Dz.U. 2019 poz. 1643);

[11] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 z pbzniejszymi zmianami)
— tzw. ,Specustawa drogowa”;

[12] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712, 1815 z pdzniejszymi zmianami);

[13]Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (tekst jednolity wg. Dz. U. z 2007 r. nr

19 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami);
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[14]Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i
infrastruktury towarzyszace;.

[15] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237, poz. 1419);

[16] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. Nr 0, poz. 81);

[17] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r.w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

[18] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014, poz. 1348);

[19] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej rodlin (Dz. U. 2014, poz. 1409);

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie

ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz. 1408).

2. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ ZIELENI

2.11stniejacy stan zagospodarowania terenu i wody powierzchniowe

Droga wojewddzka nr 515 na odcinku objetym zakresem opracowania ma przekroj
jednojezdniowy o szerokosci okoto 6 m. Na wigkszosci odcinka wystepuje przekrdj uliczny. W
ogromnej wiekszosci odcinek charakteryzuje bliska zabudowa miejska. W centrum miasta
zlokalizowane sg sklepy, restauracje/kawiarnie, stacje benzynowe, szkoty, ktére powodujg wzmozony
ruch pieszych. Na odcinkach zabudowanych jedynie czesciowo wystepuje kanalizacja deszczowa.
Niekiedy nie ma Zzadnych urzgdzeh do odwodnienia powierzchniowego. Podobnie na odcinkach

niezabudowanych rowy drogowe wystepujg jedynie fragmentarycznie.

Poczatek i koniec projektowanego odcinka drogi znajduje sie na granicy miejscowosci
Dzierzgon odpowiednio w km: poczatek ok. 24+900, koniec w km ok. 28+440. Odcinek charakteryzuje
gtéwnie otoczenie zabudowane. Geometria drogi w planie sktada sie z odcinkdéw prostych oraz tukéw
o promieniach w zakresie okoto 30 - 1001 m. W przekroju podtuznym wida¢ wyraznie duze nachylenia
rzedu ~ 8%.

W obecnym stanie droga nie zapewnia jej uzytkownikom odpowiedniego komfortu podrézy i
warunkow bezpieczenstwa. Jezdnia nie jest dostosowana do obecnych potrzeb ruchu drogowego,
szczegOlnie ruchu pojazddéw ciezarowych. Czes¢ przystankéw autobusowych nie posiada zatok oraz
peronéw. Droga przebiega w terenie pagérkowatym o duzych nachyleniach i ze wzgledu na
uksztaltowanie w terenie czesto nie spetnia wymagan bezpieczenstwa (liczne tuki, skrzyzowania i

zjazdy nie spetniajg wymagan).
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W okolicy drogi wojewddzkiej nie znajdujg sie zadne srédlgdowe wody powierzchniowe stojgce

(jezioro, staw, zbiornik retencyjny, itp.).
2.2 Geologia

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 12,47 do 62,05 m n.p.m. Pod wzgledem
morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej z zagtebieniami bezodptywowymi. W
profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i

plejstocenskich.

Podtoze nalezy traktowaé jako warstwowane. W podtozu mogg wystgpi¢ grunty stabonosne nie

uchwycone wierceniami.
2.3 Charakterystyka istniejgcej zieleni

Analizowany odcinek drogi przebiegajacy w ponad 2/3 dlugosci przez tereny zurbanizowane
miasta Dzierzgon, charakteryzuje sie w przewazajgcej czesci miejskg zielenig urzadzong (klomby,
trawniki, parki miejskie zieleni publicznej). Na niektérych odcinkach pas drogi pozbawiony jest w
zupetnosci szaty roslinnej lub sg to pojedyncze zgrupowania gatunkéw. Nieco odmienny charakter majg
odcinki w poczatkowej czesci projektowanej przebudowy o dtugosci ok. 600 m oraz odcinek ok. 500 m
(od 27+400 do 27+900) w srodkowej czesci rozpatrywanego odcinka. Tu w obrebie zewnetrznych
skrajow poboczy mozna dodatkowo wyodrebni¢ zbiorowiska, w obrebie ktérych wystepujg miedzy
innymi takie gatunki jak: pokrzywa zwyczajna, bylica pospolita, wrotycz zwyczajny, wiesiotek dwuletni,
podagrycznik pospolity, jasnota biata oraz gatunki inwazyjne nawilo¢ kanadyjskag, przymiotno
kanadyjskie. Wystepuja tu tez podrosty drzew <10 lat takich jak: klon pospolity, klon jawor, lipa
drobnolistna. Podobny charakter i sktad gatunkowy ma przecinany przez droge odcinek brzegdéw rzeki
Dzierzgon przeptywajgcej przez miasto. W obrebie poboczy planowanej do przebudowy drogi wystepuje
réwniez zielen przydrozna wysoka. Na odcinku ok. 25+900 do 27+400 s3g to drzewa mtode w wieku
nieprzekraczajgcym ok. 25 lat, z kolei na pozostatych odcinkach wystepuja rowniez drzewa starsze o
Srednicy >60 cm. Drzewa te rosng w rozproszeniu i nie tworzg zwartej alei. Gatunkiem dominujgcym

jest lipa drobnolistna.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej mozna stwierdzié, ze
prawdopodobienstwo wystgpienia znaczgcego negatywnego oddziatywania na siedliska i gatunki

chronione jest niskie.

Na etapie poprzedzajgcym bezposrednio realizacje inwestycji Wykonawca robét budowlanych
zobowigzany jest do zwrdcenia szczegdlnej uwagi na elementy srodowiska przyrodniczego (chronione
i rzadkie gatunki flory, fauny i grzybow (w tym porostéw), siedlisk przyrodniczych, a takze na szlaki
migracyjne batrahofauny) oraz na gatunki grup systematycznych (teriofauny, ornitofauny, herpetofauny,

entomofauny, roslin naczyniowych, mszakoéw, porostéw epifitycznych) wraz z ich siedliskami bytowania
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i rozrodu oraz ich liczebno$ci, w kontekscie gatunkéw narazonych ze wzgledu na realizacje inwestycji

drogowe;.

W przypadku natrafienia na gatunki objete ochrong czesciowa lub catkowitg podczas realizaciji
inwestycji, nalezy uzyska¢ odpowiednie zezwolenia i odstepstwa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Za uzyskanie zezwolenh na odstepstwa od obowigzujgcych w stosunku do gatunkow

chronionych zakazow (jesli zaistnieje taka potrzeba), odpowiedzialny jest Inwestor.

Liczba drzew wskazywanych do wycinki wynika z przyjetych rozwigzan projektowych, jakie
konieczne sg do przyjecia w celu spetnienia wymaganych przez uwarunkowania prawne oraz inwestora
parametréw technicznych drogi. Ograniczenie wycinki do niezbednego minimum, polegato na
niewskazywaniu drzew, ktére bezposrednio nie kolidujg z planowana inwestycjg i nie zagrazajg w
sposOb znaczacy bezpieczenstwu ruchu drogowego. Dodatkowo okreslano elementy utatwiajgce
identyfikacje drzewa w terenie np.: oznaczenie szlaku turystycznego/rowerowego, uszkodzenia,

dziuple.

Stan sanitarny oznaczajgcy stopien uschniecia oraz stan zdrowotny drzew okreslono w

czterostopniowej skali:

e 1-<30% posuszu w koronie drzewa,
e 2-0d 31do60% posuszu w koronie drzewa,
e 3-0d61do95% posuszu w koronie drzewa,

e 4 ->96% - drzewo uschte.

Szczegotowe zestawienie drzew z podziatem na gatunki przedstawiono w tabeli inwentaryzacji
zieleni w pkt. 2.4. niniejszego opracowania. W tabeli inwentaryzacji zieleni kolorem czerwonym
zaznaczono zielen przeznaczong do wycinki. W kolumnie ,Uwagi” wskazano ponadto drzewa, na
ktérych stwierdzono wystepowanie siedlisk gatunkéw objetych ochrong Scistg i czesciowa, na ktérych
zniszczenie uzyskano zgody RDOS (decyzje derogacyjne zatgczono w pkt. 5. niniejszego

opracowania).

Przyjety w dokumentacji sposdb numeracji drzew wynika z faktu, iz niniejsze opracowanie jest
aktualizacjg inwentaryzacji zieleni wykonanej przez firme Europrojekt Gdansk S.A. wraz z jej
uzupetnieniem o dodatkowo zinwentaryzowane pozycje i w zwigzku z powyzszym, aby zachowac
spojnos¢ numeracji drzew z inwentaryzacjg zieleni dla odcinkéw nr 1li IV (wg opracowania Europrojekt
Gdansk S.A.), dla drzew zinwentaryzowanych przez poprzedniego wykonawce dokumentacji

pozostawiono przyjete przez Niego numery drzew i krzewow.

o Drzewa zinwentaryzowane i ponumerowane zgodnie z inwentaryzacjg zieleni wykonang przez
firme Europrojekt Gdansk S.A.: pozycje od 540 do 576 oraz od 1 do 113.

e Drzewa zinwentaryzowane i ponumerowane przez firme HIGHWAY Sp. z o.0., stanowigce

uzupetnienie pierwotnej inwentaryzacji zieleni: pozycje od 114 do 308 oraz od 980 do 999.
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tacznie zinwentaryzowano 313 pozycji, w tym 271 sztuk drzew i 42 pozycie zakrzewien

(2783,91 m?2).

Liczba drzew do wycinki: 167 sztuk

Liczba drzew do pozostawienia: 104 sztuk

Liczba zakrzewien/zadrzewien do wycinki: 1995,09 m2

Liczba zakrzewien/zadrzewien do pozostawienia: 788,82 m2

Lokalizacje istniejgcych drzew i zakrzewien wraz ze wskazaniem zieleni przewidzianej do wycinki

zostaly pokazane na planach sytuacyjnych (rys. 2.1 — 2.6).

str. 8



PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewodztwa. Odcinek Il - miasto Dzierzgon

TOM 7 - PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

2.4 Tabela inwentaryzacji zieleni

SREDNICA

& & @ OBSZAR
SREDNICA PNIA [cm]/ WYSOKOSC KORONY S DO 50
L.P. NR | GATUNEK DRZEWA - SANITARNY UWAGI WY CINKI WYCINKI
POW.KRZEWOW [m2] [m] [m] [szt] [m2]
1 540 klon zwyczajny Acer 315 9 3 4
platanoides
5 541 lipa drobnolistna Tilia 66.0 20 5 1
cordata
klon jawor Acer
3 542 pseudoplatanus 30,5 1 3 !
4 543 lipa drobnolistna Tilia 56,0 17 7 1 uszkodzone, dziupla
cordata
5 544 klon jawor Acer 27.0 12 3 1
pseudoplatanus
6 545 lipa drobnolistna Tilia 121,0 21 7 2
cordata
lipa drobnolistna Tilia ;
7 546 cordata 95,0 19 9 1 dziupla
8 547 klon zwyczajny Acer 28.8 12 4 1
platanoides
9 549 lipa drobnolistna Tilia 95,0 22 5 2
cordata
10 550 lipa drobnolistna Tilia 96,0 19 9 1 dziupla
cordata
lipa drobnolistna Tilia
11 551 cordata 91,0 20 7 1 uszkodzone
12 552 lipa drobnolistna Tilia 545 17 8 2
cordata
13 553 lipa drobnolistna Tilia 62,0 17 7 1
cordata
lipa drobnolistna Tilia
14 554 cordata 48,0 18 3 3 uszkodzone
lipa drobnolistna Tilia .
15 555 cordata 42,0 15 5 2 dziupla
16 556 lipa drobnolistna Tilia 61,5 20 7 3
cordata
17 558 lipa drobnolistna Tilia 65,5 17 10 1
cordata
18 | 559 | llPadrobnolistna Tilia 52,0 16 9 1 pachnica debowa x
cordata ’
lipa drobnolistna Tilia ;
19 560 cordata 57,0 19 10 2 pachnica debowa X
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SREDNICA PNIA [cm]/

WYSOKOSC

SREDNICA
KORONY

L.P. | NR | GATUNEK DRZEWA
POW.KRZEWOW [m2]

lipa drobnolistna Tilia
cordata

[m]

[m]

0o | OBSZAR
STAN DO
SANITARNY WiREL WYCINKI |y cinki

[szt.] [m2]

uszkodzone, mréwki

lipa drobnolistna Tilia
cordata
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SREDNICA

< 5C OBSZAR
SREDNICA PNIA [cm]/ WYSOKOSC KORONY STAN DO 50
L.P. NR | GATUNEK DRZEWA - SANITARNY UWAGI WY CINKI WYCINKI
POW.KRZEWOW [m2] [m] [m] [szt] [m2]
kasztanowiec
87 72 zwyczajny Aesculus 105,1 15 5 1 X
hippocastanum
88 74 wigz Ulmus sp. 15,0 7 2 1 X
89 76 zywotnik/ Thuja sp. 29,0 8 8 1 X
lipa szerokolistna
90 77 Tilia platyphyllos 44,5 7 5 1 uszkodzone X
91 79 I'Pe.l szerokolistna 40,0 6 4 1 uszkodzone
Tilia platyphyllos
lipa szerokolistna
92 | 8 | Tila platyphylios 31,0 55 4 L
93 81 Ilpa_l szerokolistna 325 5 4 1
Tilia platyphyllos
lipa szerokolistna
94 | 82 | Tjjia platyphyllos e @ b . %
Jesion pensylwanski
95 83 Fraxinus 26,5 5 3 1 X
pennsylvanica
96 85 I|pe_1 szerokolistna 41,0 8 4 1
Tilia platyphyllos
lipa drobnolistna Tilia
97 86 cordata 41,5 8 4 1
08 87 Ilp_a_l szerokolistna 335 8 3 1
Tilia platyphyllos
99 88 lipa drobnolistna Tilia 29.5 8 5 1
cordata
100 89 lipa drobnolistna Tilia 28,5 6 3 1
cordata
Swierk pospolity
101 | 90 Picea abies 40,0 9 3,5 1
102 | 91 Swierk pospolity 40,0 9 alz24 1
Picea abies
103 | 92 Klon jawor Acer 16,5 5,5 2,5 1
pseudoplatanuses
104 93 klon jawor Acer 225 7 4 1
pseudoplatanuses
105 04 klon jawor Acer 26,0 8 5 1

pseudoplatanuses
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SREDNICA PNIA [cm]/ Wysokos¢ | SREDNICA 0o | OBSZAR
KORONY STAN DO
L.P. | NR | GATUNEK DRZEWA SANITARNY UWAGI WYCINKI WYCINKI
POW.KRZEWOW [m2] [m] (m] [s2t] [m2]
klon jawor Acer
106 95 pseudoplatanuses 31,0 8 6 1
klon jawor Acer
107 97 pseudoplatanuses 19,0 4 4 1
sumak octowiec
108 | 99 Rhus typhina 21,0 4 4 1
klon jawor Acer
109 | 103 seudoplatanuses 20,0 4 3 1

str. 15




PROJEKT WYKONAWCZY
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewédztwa. Odcinek IIl - miasto Dzierzgon
TOM 7 — PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

SREDNICA PNIA [cm)/ WYSOKOSG | SREDNICA
KORONY |  g7aN
GATUNEK DRZEWA LS
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SREDNICA PNIA [cm]/ WYSOKOSC s}fggg,'&“
STAN
GATUNEK DRZEWA SANITARNY

e | | wwrspresp | w0 | | | . |

lipa drobnolistna Tilia
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SREDNICA PNIA [cm]/ Wysokos¢ | SREDNICA 0o | OBSZAR
KORONY STAN DO

LP. | NR | GATUNEK DRZEWA SANTARNY UWAGI WYCINKI | 2O
POW.KRZEWOW [m2] [m] [m] [szt] [m2]

Swierk pospolity
170 | 165 Picea abies 35,0 11 3 3
171 | 166 lipa drobnolistna Tilia 503 13 3 3
cordata
lipa drobnolistna Tilia
172 | 167 cordata 50,0 13 3 3
lipa drobnolistna Tilia
173 | 168 cordata 47,1 13 3 3
klon pospolity/ Acer
174 | 169 planoides 63,7 14 4 3
kasztanowiec
175 | 170 | zwyczajny Aesculus 11,1+11,1+ 15+ 15,6 6 3 3
hippocastanum

klon jesionolistny/
Acer negundo

klon jesionolistny/
Acer negundo

179 | 174 18,2 6 3 3

180 | 175 23,6 6 3 3
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SREDNICA PNIA [cm]/ Wysokos¢ | SREDNICA 0o | OBSZAR
KORONY STAN DO

LP. | NR | GATUNEK DRZEWA SANTARNY UWAGI WYCINKI | 2O
POW.KRZEWOW [m2] [m] [m] [szt] [m2]

Swierk pospolity
Picea abies

191 | 186 zywotnik/ Thuja sp. 50 3 odmiana kolumnowa

190 | 185 42,7 11 3 3
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SREDNICA PNIA [cm]/ Wysokos¢ | SREDNICA 0o | OBSZAR
KORONY STAN DO

LP. | NR | GATUNEK DRZEWA SANTARNY UWAGI WYCINKI | 2O
POW.KRZEWOW [m2] [m] [m] [szt] [m2]

lipa drobnolistna Tilia
cordata

lipa drobnolistna Tilia
cordata

lipa drobnolistna Tilia
cordata

karpa po $cietym drzewie

lipa drobnolistna Tilia

cordata karpa po $cigtym drzewie
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SREDNICA PNIA [cm]/ Wysokos¢ | SREDNICA 0o | OBSZAR
KORONY STAN DO

LP. | NR | GATUNEK DRZEWA SANTARNY UWAGI WYCINKI | 2O
POW.KRZEWOW [m2] [m] [m] [szt] [m2]

klon pospolity/ Acer
216 | 211 planoides 17,5 6 3 3
lipa drobnolistna Tilia .
cordata 3 formy krzewiaste
217 | 212 9169 jednoszyjkowy/ 3 formy krzewiaste
Crataegus monogyna
klon pospolity/ Acer )
planoides 15,0 3 formy krzewiaste
lipa drobnolistna Tilia
218 | 213 cordata 56,7 16 4 3
219 | 214 Sliwa/ Prunus sp. od 3,8do 6,4 3 3 3 od 12 do 20 6 pni
220 | 215 dab czerwony/ 357 16 4 3
Quercus rubra
dagb czerwony/
221 | 216 Quercus rubra 26,8 14 4 3
dagb czerwony/
222 | 217 Quercus rubra 43,9 16 4 3
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SREDNICA PNIA [cm)/ WYSOKOSG | SREDNICA
KORONY |  g7aN
GATUNEK DRZEWA LS

vigawagre | 80 |
;




PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewodztwa. Odcinek Il - miasto Dzierzgon
TOM 7 — PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA,

SREDNICA

< Jo OBSZAR
SREDNICA PNIA [cm]/ WYSOKOSC KORONY Sl DO 6
L.P. NR | GATUNEK DRZEWA - SANITARNY UWAGI WY CINKI WYCINKI
POW.KRZEWOW [m2] [m] [m] [szt] [m2]
s | ame | A0 REEEIIE R 9,6+6,1+4,1+7,3+12,749,6 5 3 3 X
planoides
lipa drobnolistna Tilia
238 | 235 skl 107,0 28 17 3 X
wep | ams | U0 REERII R 11,5+14,3 5 4 3 X
planoides
240 | 238 | Jesionwyniosly 38,9 11 8 3
Frxinus excelsior !
241 | 239 lipa drobnolistna Tilia 290 5 5 5
cordata
lipa drobnolistna Tilia
242 240 cordata 31,5 5 5 2
243 | 241 lipa drobnolistna Tilia 80.9 o5 14 2 "
cordata
244 | 242 | Klon pospolity/ Acer 23,6 12 6 3
planoides
lipa drobnolistna Tilia
245 244 o, 68,8 25 13 3 X
lipa drobnolistna Tilia
246 245 ik 102,2 29 24 3 X
lipa drobnolistna Tilia
247 246 21,7+18,5+20,7+14,3+13,4 7 4 3
cordata
Jjarzgb szwedzki/
248 | 247 Sorbus x intermedia 45.2 7 5 3
jarzab szwedzki/
249 | 248 Sorbus x intermedia 26,4 7 3 3
250 | 249 | _Jarzab szwedzki/ 25,8+29,3 7 5 3
Sorbus x intermedia
251 | 250 | Jarzabszwedzki/ 20+29,6 7 5 3
Sorbus x intermedia
Jesion wyniosty
252 | 251 Frxinus excelsior 14+32,2 8 5 1
253 | 250 | _jarzab szwedzkil 29,6+28,3 7 5 3
Sorbus x intermedia
254 | 253 | Jarzab szwedzki 25,8+29,3+19,1 7 6 3

Sorbus x intermedia
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258

257

Sorbus x intermedia

kasztanowiec
zwyczajny Aesculus
hippocastanum

123,9

SREDNICA PNIA [cm]/ WYSOKOSC slfggg,'&“ bo | OBSZAR
L.P. | NR | GATUNEK DRZEWA SASITT':';NY UWAGI WYCINKI WY%?NKI
POW.KRZEWOW [m2] [m] (m] i) [m2]
jarzab szwedzki/
255 | 254 Sorbus x intermedia 35,7 7 5 3
256 | 255 | Jarzab szwedzki/ 17,2+10,8 5 4 3

klon pospolity/ Acer

261 | 262 ; 22,6+14,6 7 5 2
planoides
262 | 263 W’S"’a/g;'"eassus 15,3+7,6 2 2 2 ciete
tulipanowiec
263 | 264 amerykanski/ 7,3 3 2 2
Liriodendron tulipifera

Swierk ktujgcy
265 | 266 | odmiana sina/ Picea 44,6 13 6 3
pungens Glauca
Swierk pospolity
266 | 267 Picea abies 34,4 13 6 2
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SREDNICA PNIA [cm]/ Wysokos¢ | SREDNICA 0o | OBSZAR
KORONY STAN DO

LP. | NR | GATUNEK DRZEWA SANTARNY UWAGI WYCINKI | 2O
POW.KRZEWOW [m2] [m] [m] [szt] [m2]

robinia biata/ Robinia
pseudoacacia

robinia biata/ Robinia
seudoacacia

23,6+16,6+29,6

44,6+25,5+25,8

lilak pospolity/
Syringa vulgaris 18 3 7x0.25m2
mahoonia pospolita/ 6.0 3
274 | 276 Mahonia aquifolium ’
Sliwa/ Prunus sp. 8,0 3
zywotnik/ Thuja sp. od3,2do 8 5 3 3 7 sztuk 14 pni
Swierk ktujgcy
276 | 278 | odmiana sina/ Picea 60,5 17 9 2
pungens Glauca
topola czarna
277 | 279 odmiana wtoska/ 73,9 28 19 1
Populus nigra Italica
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281 | 283 Sliwa/ Prunus sp.

38,2+27,4+3,8x10+7

7

7

3

SREDNICA PNIA [cm]/ WYsoKos¢ | SREDNICA bo | OBSZAR
KORONY STAN DO
L.P. NR | GATUNEK DRZEWA SANITARNY UWAGI Wrsilt'\]lKl WYCINKI
POW.KRZEWOW [m2] [m] [m] : [m2]
topola czarna
278 | 280 odmiana wioska/ 71,3 28 19 3
Populus nigra Italica
brzoza
279 | 281 brodawkowata/ 61,5 18 12 3

Betula iendula

dagb czerwony/
uercus rubra

282 | 284

56,7

11

7

3

285 | 287 g;fﬁfsa c%?;nn?m 28 x 0d 5,7 do 12,7 6 8 3
286 | 28g | Klon pospolity/ Acer 27,4+ 32,2+29,3+18,2+40,1+30,9+7+3,8 12 12 3

planoides
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292

295

GATUNEK DRZEWA

robinia biata/ Robinia
seudoacacia

SREDNICA PNIA [cm]/

WYSOKOSC

SREDNICA
KORONY

POW.KRZEWOW [m2]

[m]

[m]

STAN
SANITARNY

UWAGI

martwe

DO
WY CINKI
[szt.]

OBSZAR
DO
WYCINKI
[m2]

303 | 306 lipa drobnolistna Tilia 58.9 15 9 3
cordata
lipa drobnolistna Tilia
304 | 307 cordata 69,7 15 9 3
lipa drobnolistna Tilia
305 | 308 cordata 57,0 15 9 3

309 | ggs | Klon zwyczainy Acer 25,2 8 3 2
platanoides
klon zwyczajny Acer
310 | 994 platanoides 26,4 8 3 2
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SREDNICA

< Yo OBSZAR
SREDNICA PNIA [cm]/ WYSOKOSC KORONY Sl DO 6
L.P. NR | GATUNEK DRZEWA - SANITARNY UWAGI WY CINKI WYCINKI
POW.KRZEWOW [m2] [m] [m] [szt.] (m2]
311 | gga | Klon zwyczajny Acer 26,8 8 3,5 2
platanoides
312 | ggp | Klon zwyczajny Acer 27,4 8 4 2
platanoides
tulipanowiec
313 | 991 amerykanski 8,0 2,5 15 1

Liriodendron tulipifera
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3. METODY ZABEZPIECZANIA DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W
PASIE DROGOWYM

3.1 Ogodlne zasady zabezpieczenia drzew w procesie inwestycyjnym

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidtowym wykonywaniu
prac ziemnych okreslone zostaty w obowigzujgcych przepisach prawa:

1. ustawa o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace zwigzane
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane
w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom."),

2. ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) okreslajg, ze obowigzek witasciwego zabezpieczenia
elementoéw srodowiska przyrodniczego, w tym rowniez istniejgcych drzew i krzewow, spoczywa na

wykonawcy robot.

Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt drzewa i krzewy
w sposob gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami. Niedopetnienie obowigzku
wiasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub
catkowitego zniszczenia drzew i krzewow, naraza wykonawce prac na kare pieniezng ( art.88 ust 1 i ust
3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz art. 89 ustl).

W celu unikniecia zniszczenia drzewostanu wystepujgcego w sasiedztwie przedmiotowe;j
inwestycji, podczas prowadzonych prac ziemnych i budowlanych, prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami obowigzujgcego prawa tj. zasadami prowadzenia robét ziemnych w poblizu drzew i
krzewow, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz.880 z
2004).Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw moga by¢ prowadzone wytgcznie
w sposob najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom.

Najczesciej stawiane wykonawcom i projektantom warunki wykonywania prac ziemnych w poblizu
drzew uzaleznione sg od odlegtosci przebiegu projektowanego przedsiewziecia w stosunku do
istniejgcego drzewostanu, jego wieku, obwodu pni mierzonych na wysoko$ci 130cm od ziemi oraz ich
gatunkéw. Ogdlne wytyczne ochrony drzew w trakcie wykonywania robét budowlanych:

= Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew;

®= W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie;

= W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, za$ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami w celu
ochrony przed niskg temperatura;

= W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowac zadnych materiatéw ziemnych;

= W obrebie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum zageszczanie gruntu;

= Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm srednicy nalezy

obcigé na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej
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i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.
= W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
usuniecie szkod.

Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie drzew zostaty

ustalone w trosce o drzewa, ale takze majg na celu wtasciwe ukierunkowanie proceséw inwestycyjnych.

Obowigzek wiasciwego i kompleksowego zabezpieczenia drzew na placach budowy, przed

wszelkimi uszkodzeniami lub doprowadzeniem do ich obumarcia lub zniszczenia spoczywa w pierwszej

kolejnosci na inwestorze i wykonawcy. Inwestor dziatajgc zaréwno we wtasnym interesie jak i ogélnym

interesie ochrony srodowiska winien jest prowadzi¢ inwestycje w sgsiedztwie drzew, w taki sposdéb, aby

im nie szkodzi¢ wraz z udziatem inspektora nadzoru ds. zieleni wysokiej. Tego typu specjalista winien

nadzorowac¢ proces inwestycyjny pod katem prac ziemnych i budowlanych przy istniejgcym

drzewostanie, a tym samym zapobiegac jego uszkodzeniom.

3.2 Mozliwe rodzaje uszkodzen

= Uszkodzenia pni - odarcia i naciecia kory;

= Uszkodzenia koron - ztamania konardéw i mniejszych gatezi, nieprawidtowe ciecia;

= Uszkodzenia systemu korzeniowego - nadsypanie, odkrycie, nieprawidtowe przyciecie lub oberwanie

korzeni.

3.3 Rozwiagzania chroniace istniejgce drzewa w trakcie wykonywania prac

budowlanych

3.3.1 Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

1.

Miejsca poruszania sie pracownikow i pojazdéw, miejsca skladowania materiatow, instalacji
sprzetu i pomieszczen tymczasowych muszg by¢ rozmieszczone w bezpiecznej odlegtosci dla
drzew. Powinny by¢ zlokalizowane poza zasiggiem korzeni drzew, w odlegtosci 1.5 m od obrysu
koron. Nalezy postawi¢ prowizoryczne ogrodzenia lub bariery w odlegtosci 1.5 m od obrysu
koron, ktére zabezpieczg nie tylko pnie i korzenie, ale rowniez gtéwne partie koron drzew.
Zasieg prowadzenia prac budowlanych przy istniejgcych drzewach musi by¢ jak najmniejszy,
jak rowniez czas trwania robot jak najkrotszy.

Gatezie, w miejscach, gdzie bedzie uzyty sprzet, ktdry moze je uszkodzi¢, powinny byé
zabezpieczone. Mozna to wykonaé¢ poprzez podwigzanie gatezi, ktére przeszkadzajg podczas
prac do gtéwnych pni za pomocg pasow elastycznych.

Wykopy w odlegto$ci mniejszej niz 3,5 metra od pni drzew nalezy wykonac¢ recznie, aby nie
powyrywac korzeni. Prace w obrebie korzeni nalezy wykonaé stopniowo, korzenie muszg by¢
szybko przykryte, co ochroni je przed nadmiernym wysuszeniem.

Prace nalezy wykonywac tak, aby unikaé ciecia, uszkodzenia korzeni i pni, a takze niszczenia
ziemi wokot drzew.

Nie wolno obcina¢ fragmentéw podstawy pnia czy grubych korzeni systemu centralnego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nalezy usung¢ korzenie uszkodzone lub chore, natomiast reszte zabezpieczyé.
W obrebie rzutu korony, az do jej obrysu, nie nalezy zmienia¢ poziomu terenu.
Roboty ziemne wykonywane nawet w pewnej odlegtosci od zasiegu koron drzew mogg mie¢
negatywny wptyw na srodowisko glebowe, w zwigzku z tym nalezy zapewni¢ odpowiednig
pielegnacje zardwno podczas jak i po intensywnych pracach. Podziemne instalacje spowodujg
zwigkszenie drenazu, co zmieni stosunki wodne w glebie, w zwigzku z tym nalezy odpowiednio
dostarczyc¢ istniejacym drzewom dodatkowo wode podczas suchej pogody (nalezy nawadniac
poprzez specjalne otwory wypetnione gruboziarnistym zwirem).

Wszelkie szkody powstate podczas prowadzenia prac nalezy bardzo szybko usungé

i zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami.

Podczas prowadzenia prac nalezy drzewom dostarczy¢ ,kuracje rehabilitacyjng” (tzn.

dostarczenie substancji wspierajacych korzenie).

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnagtrz od obrysu korony drzewa

(lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

— poruszania sie sprzetu mechanicznego,

— skfadowania materiatéw budowlanych,

—  Zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejéw,

paliw i lepiszczy.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie

wegetacji roslin, a szczegodlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania

tych robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty

wykonywane wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie

wykonaé ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m

wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz

wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét
instalacyjnych poza okresem wegetac;ji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

» owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi.
Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu, bedgc lekko wkopang w grunt
lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

»  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m? na jedno drzewo,

» podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm? na jedno drzewo przez caly okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora ds. Zieleni,

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
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= rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
= usuniecie materiatdw zabezpieczajacych,
= lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Nad wszystkimi pracami powinien czuwac Inspektor ds. Zieleni.

3.3.2 Tymczasowe zabezpieczenie podczas wykonywania prac budowlanych w obrebie bryly
korzeniowej

W przypadku prac w obrebie bryly korzeniowej drzew nalezy zastosowaé pionowe kanaty o
Srednicy 5 cm wywierconych w ziemi przy uzyciu swidra ziemnego. Giebokosé otworéw wynosi ok. 35
cm. Odstepy miedzy otworami - 1.5 m, poczynajac od kregu wokot drzewa lezgcego w odlegtosci 1/3
zasiegu korony liczac od jej obrysu do pnia drzewa. Do otworéw nalezy wprowadza¢ nawozy mineralne
zawierajgce podstawowe sktadniki w uktadzie wagowym azot - 10%, kwas fosforowy - 6%, potas - 4%,
w tym 50% wolno rozpuszczalnych. Zalecana dawka wynosi 15 dkg/1 cm $rednicy drzewa mierzonej
na wys. 1.3 m. Odmierzona dawka powinna by¢ jednakowo podzielona i wprowadzona do wszystkich
otworéw. Przed aplikacjg nalezy zbadac¢ jakos¢ gleby oraz poziom pH. Jezeli zostaty wykonane wykopy
w zasiegu rzutu korony drzewa i istnieje podejrzenie znacznych ubytkéw korzeni, superfosfat powinien
by¢ zastosowany w dawce 10 kg na kazde 100m2 terenu pokrytego ziemig po wykopanym wykopie.
Superfosfat stosowany pod drzewami, powinien zawiera¢ wagowo 20% P205. Otwory, w ktérych bytly
umieszczone nawozy mineralne, powinny by¢é wypetnione piaskiem. Po zakonczeniu nawozenia i
zasypaniu otworow teren powinien by¢ doktadnie nawodniony.

Nalezy réwniez zastosowa¢ metode napowietrzania, ktora przyspieszy regeneracje korzeni.
Pionowe, perforowane rury PCV o $rednicy 10 cm, otoczone siatkg miedziang lub tkaning geotekstylng,
nalezy wkopaé na gteboko$¢ ok. 40 cm. Rury perforowane PCV stuzg do nawozenia, przewietrzania jak
réwniez nawadniania, a szczegolnie w okresie suszy. Sytuujemy je w odlegtosci min. 1 m od pnia drzewa
w ilosci co najmniej 2 szt. przy kazdym drzewie, chyba Ze Inspektor ds. Zieleni zaleci wigkszg liczbe.
Poniewaz korzenie zostang przyciete podczas robét ziemnych, Inspektor ds. Zieleni moze zaleci¢
rekompensacyjne ciecie koron nawet w roku poprzedzajgcym poczatek robét. Ma to na celu
zmniejszenie zachwiania réwnowagi miedzy objetoscig korony i masg bryty korzeniowej drzew, co moze
ztagodzi¢ szok. Przyciecie koron powinno by¢ wykonane przez wyspecjalizowanego chirurga drzew.
Drzewa, ktore byly narazone na przeprowadzenie budowlanych robét ziemnych powinny by¢ poddane
cieciu korekcyjnemu i sanitarnemu co 4 lata. Zakres i terminy powinny by¢ okreslone przez Inspektora
ds. Zieleni. Wszystkie drzewa znajdujgce sie w zasiegu prac budowlanych powinny by¢ starannie
nawadniane zaraz po ukonczeniu prac budowlanych, a nawet podczas ich trwania, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia korzeni. Teren wokét drzewa, ktére utracito czesc korzeni, powinien by¢ przykryty warstwg
Sciofki i wtasciwie nawadniany w celu stworzenia jak najlepszych warunkéw do wzrostu korzeni. Caty
obszar zajety przez korzenie drzew powinien otrzymac¢ co najmniej 20 dm?® wody kazdego tygodnia.
Nowo posadzone drzewa oraz drzewa po cieciu korzeni muszg by¢é nawadniane przez kilka lat w
okresach suszy. Inspektor ds. Zieleni powinien okresli¢ szczegétowe zasady nawadniania w otoczeniu

drzew. Wszystkie zanieczyszczenia i chwasty powinny by¢ usuniete z powierzchni wokoét drzewa - za
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pomoca recznych narzedzi, jak réwniez powierzchniowg skorupe ziemi. Wzruszenie gleby powinno byé
dokonane na gtebokosé 5-7 cm, bardzo ostroznie, azeby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego i kory
na zdrewniatych korzeniach. Po wzruszeniu gleby nalezy doda¢ warstwe $cidtki zmieszanej z torfem i
piaskiem lub urodzajng glebg. Nie wolno dokonywac rozluzniania gleby, gdy jest ona nasigknieta wodag
lub zamarznieta.

Wszelkie szkody powstate podczas prowadzenia prac nalezy bardzo szybko usung¢ i
zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami. Podczas prowadzenia prac nalezy drzewom dostarczyé

.Kuracje rehabilitacyjng” (tzn. dostarczenie substancji wspierajgcych korzenie).

3.3.3 Kolizja wykopu z systemem korzeniowym
W  sytuacji kolizji wykopu z systemem Kkorzeniowym bezwzglednie wykona¢ ekran
zabezpieczajgcy lub ostoni¢ $ciane wykopu matg stomiang, folig ogrodniczg czy tez tkaning z juty.
Zalety i wskazania do stosowania ekranu korzeniowego:
= |zoluje system korzeniowy drzewa od niekorzystnego wptywu robét ziemnych, jest niezbedny z
uwagi na kolizje z projektowanym obiektem budowlanym.
= Zabezpiecza $ciane wykopu z korzeniami przed stratami wilgoci.
=  Stwarza warunki lepszej regeneracji uszkodzonych korzeni.
= Zaleca sie wykonanie z materiatdw, ktére po spetnieniu swojej funkcji stosunkowo szybko
ulegajg rozkladowi w gruncie (deski, stupki drewniane).
= Zaleca sie wykonanie ekranu przez firme specjalistyczng legitymujaca sie uprawnieniami w
zakresie i chirurgii drzew.
Sposoéb wykonania ekranu korzeniowego:
= Reczne wykonanie rowu,
= Przyciecie korzeni sekatorem lub pitka,
= Zabezpieczenie przycietych korzeni preparatami grzybobojczymi i bandazami jutowymi,
* Przygotowanie Scian ekrandéw, zamontowanie ich w wykopie i zakotwiczenie,
= Przygotowanie specjalistycznej mieszanki ziemi urodzajnej i zasypanie rowu,
=  Uformowanie misy wokot pnia,
= Systematyczne pielegnowanie drzewa przez okres niezbedny do osiggniecia petnej

zdrowotnosci.

3.3.4 Napowietrzanie systeméw korzeniowych
Napowietrzenie systeméw korzeniowych polega na:
= Jednorazowym dostarczeniu powietrza atmosferycznego w obrebie korzeni drzewa przy
pomocy specjalistycznego sprzetu napowietrzajgcego,
= Statym dostarczaniu powietrza w obreb korzeni drzewa specjalng instalacja utozong pomiedzy

korzeniami.
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3.4 Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia roboét

budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robo6t powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom

pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju

uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

wykonaé ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie
korzen zdrowy (zywy),

zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,

posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,

zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie

glebg bardziej zasobna,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

wykonywacé ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
wielkos¢ usuwanej jednorazowo masy zywych gatezi nie powinna przekroczy¢ 30% masy
korony,
zabiegi w koronach drzew mozna wykonywac przez caty rok, wyjgtek stanowi brzoza, grab, klon,
buk, ciecia poza okresem pfaczu wiosennego raz orzech, orzesznik i skrzydtorzech - w terminie
od 15 lipca di 15 sierpnia,
na drzewach iglastych ciecia wykonuje sie w sposdb kontrolowany zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa, ciecia dokonuje sie za obrgczkg prostopadle do osi cietej gatezi,
na drzewach lisciastych tnie sie za obrgczkg, w ptaszczyznie ciecia zblizonej do réwnolegtej
wzgledem osi pnia lub konara, na ktérym wykonywane jest ciecie,
zasadg do bezwzglednego stosowania jest nienaruszalnos¢ kalusa bez wzgledu na jego rozmiar,
powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka,
zabiegi w koronach drzew powinny umozliwiaé zachowanie naturalnego pokroju drzewa
charakterystycznego da gatunku i odmiany,
zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:
= o $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,
= o $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajagc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany
(miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa - kalus) i drewno czynne
(pierécien o grubosci 1,5 + 2 cm) — Srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a

pozostatg czes¢ rany wewnatrz pierscienia — srodkiem impregnujgcym,

¢) przy ubytkach powierzchniowych:

wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,

uformowac¢ krawedz rany (ubytku),
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— zabezpieczy¢ calg powierzchnie rany, z tym, ze Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez

zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

3.5 Uwagi koncowe

= Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.

= Zastosowane materiaty budowlane i urzadzenia winny spetnia¢ wymogi okreslone art. 10 Prawa
Budowlanego ( Dz. U. Nr 89 z 1994 r. z pdzniejszymi zmianami).

=  Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ochrong drzew w trakcie budowy
powinien skonsultowa¢ z Inspektorem ds. Zieleni i uzyska¢ akceptacje proponowanych
rozwigzan.

= Wszelkie prace budowlane zwigzane z odstanianiem prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora ds.
Zieleni.

= Bezposredni nadzér nad robotami zwigzanymi z pielegnacjg drzew i trawnikéw peni Inspektor
ds. Zieleni.

= Wszelkie uszkodzenia natychmiast powinny by¢ zgtaszane przez Kierownika Budowy do

Inspektora ds. Zieleni.

4. NASADZENIA ZASTEPCZE

Podstawe do wykonania nasadzenn zastepczych w ramach przedmiotowego zamierzenia
budowlanego stanowig wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku decyzje
derogacyjne nr:

e RDOS-Gd-WZG.6400.132.2020.AS.2 z dnia 11.08.2020 r.,

e RDOS-Gd-WZG.6401.164.2020.A0.2 z dnia 10.09.2020 r.

Wyzej wymienione decyzje nakfadajg na zarzadce drogi obowigzek nasadzenia tgcznie 80 drzew w
pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 515 na terenie miasta Dzierzgonia jako rekompensata za drzewa

kolidujace z inwestycjg i przeznaczone do wycinki.

Do nasadzen zastepczych na analizowanym terenie proponuje sie nastepujacy gatunek drzewa:

e lipa drobnolistna/ Tilia cordata
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Sadzonki drzew powinny mie¢ na wysokosci 1 m obwdd wynoszacy co najmniej 10 cm i pokroj
charakterystyczny dla danego gatunku. Ponadto, powinny by¢ dobrej jakosci, bez widocznych wad, z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz posiadac zakryty system korzeniowy.

Doty przygotowane do nasadzen powinny by¢ 2-3 krotnie wigksze niz bryta korzeniowa i powinny by¢
wypetnione zyzng gleba.

Po posadzeniu drzew nalezy je zabezpieczy¢ (tak, aby nie doszto do ich uszkodzenia, m.in. ztamania
pod wptywem wiatru), np. poprzez opalikowanie. Poprzez opalikowanie rozumienie sie montaz trzech
palikéw (od strony najczesciej wystepujacych wiatréw) i potaczenie ich poprzeczkami z taSma mocujacq

pien drzewa do palikdow.

Ponadto, wymaga sie, aby Zarzadca drogi w pierwszych 3 latach po posadzeniu pielegnowat

wykonane nasadzenia. Czynno$ci pielegnacyjne powinny polegaé na:

e podlewaniu,

e odchwaszczaniu,

e nawozeniu,

e usuwaniu odrostow korzeniowych,

e  poprawianiu misek,

e  okopczykowaniu drzew jesienig,

e rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

e wymianie zniszczonych palikw i wigzadet,

e przycieciu zZlamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

Lokalizacje nasadzen zastepczych zostaty wskazane na planach sytuacyjnych (rys. 2.1 — 2.6).
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5. DECYZJE DEROGACYJNE

Zezwolenie na zniszczenie siedlisk porostow objetych ochrong czesciowa (drzewo nr 2):

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISEA
W GDANSKU

Gdarisk, dnia #1. 98 2020 1.

RDOS-Gd-WZG.6400.132.2020.A5.2
za dowodem dorgczenia

DECYZJA

Na podstawie art, 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz.55, ze zm.), w zwigzku z art. 51 ust. 1 pkt 1
i 3 tejze ustawy, a takze § 3 i § 6 ust 1 pkt. 1i 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 9 pazdziernikka 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
(Dz. U. 2 2014 r., poz. 1408) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 tj.), po rozpatrzeniu wniosku
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Gdansku, z dnia 03.07.2020 r. (wplyw
- 06.07.2020 r.), zlozonego przez Pelnomocnika — Highway Sp. z o. o,
reprezentowanej przez Pana Piotra Urbanskiego (Upowaznienie Nr 14/2020, z dnia
02.04.2020 1.},

zezwalam

Whnioskodawcy na wykonanie nastepujacych czynnosci:

zniszczenie okazdw i siedliska gatunku porostu objetego ochrong czesciowa
- odnoiyca maczysta Ramalina farinacea, poprzez usuniecie 1 drzewa gatunku
lipa drobnolistna, na ktorym stwierdzono osobniki ww. gatunku, rosnacego w pasie
drogi wojewddzkiej nr 515, dziatka nr 69/1, obreb Nowiec, gmina Dzierzgor, zgodnie
z danymi zawartymi w ponizszej tabeli:

Lp. | gatunek drzewa | obwdd pnia gatunki objete ochrong stwierdzone | stopien obfitosci
[cm] w obrebie drzewa wyg skali obfitosci *
na wys. 130 em

1. | lipa drobnelistna 45 cdnozyca maczysta Ramalina farinacea 2

* Skala obfitosci porostow:

Stoplen obfitosci Liczba osobnikdw
—1 o '1_-5_—‘_—
2 o 6-15 B
3 16 - 25_ o
4 26-50
] = 50
RDOS-Gd-WZ5G.6400.132.2020.45.2 Strona 1z 4
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Czynnosci okreslone wyZej naleiy wykonaé
od dnia 16 paZdziernika 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.
lub od 16 pazdziernika 2021 r do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 56 ust. 7 pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdarisku nalozyt na Whnioskodawee nastepujace warunki
realizacji_niniejszej decyzji, wynikajace z potrzeb ochrony populacji chronionych
gatunkéw i ich siedlisk, w celu minimalizacji i kompensacji negatywnego
oddziatywania planowanych czynnoéci na gatunki chronione:

1. Nasadzenie 2 drzew, w pasie przedmiotowej drogi, w poblizu miegjsca,
z ktdrego usunigte zostanie wnioskowane drzewo. Nasadzenia nalezy
dokonaé pdZng jesienig lub wczesng wiosng (przed rozpoczeciem wegetacii)

w terminie do 30 kwietnia 2022 r,,

2. Sadzonki powinny mie¢ na wysokosci 1 m obwdd wynoszacy co najmniej
10 em i pokrdj charakterystyczny dla danego gatunku. Ponadto, powinny byé
dobrej jakosci, bez widocznych wad, z wyraznie wyksztaiconym
przewodnikiem oraz posiadad zakryty system korzeniowy. Doly przygotowane
do nasadzen powinny byé 2-3 krotnie wigksze niz bryla korzeniowa i powinny
by¢ wypelnione zyzna gleba. Po posadzeniu drzew nalezy je zabezpieczyc
tak, aby nie doszio do ich uszkodzenia, m.in. zlamania pod wplywem wiatru,
np. poprzez opalikowanie. Ponadto, zobowigzuje sig Wnioskodawce,
aby w pierwszych 3 latach po posadzeniu pielegnowal wykonane nasadzenia
oraz wymieniat uschnigte bad# uszkodzone sadzonki.

3. Zobowigzuje sie Wnioskodawce do przedstawienia Regionalnemu Dyrekiorowi
Ochrony Srodowiska w Gdarnsku, sprawozdania z zakresu wykorzystania
niniejszej decyzji, najpézniej do 31 styeznia 2022 r., wskazujgc m.in. date
wykonania zniszczenia siedliska (usuniecia drzewa) i okazow chronionego
gatunku porostu. Po dokonaniu nasadzen uzupehniajacych nalezy przedstawic
sprawozdanie z wykonania nasadzeri zastgpczych, podajac dokiadng
lokalizacje, gatunki i parametry drzew, ktore wykorzystano do nasadzen
oraz termin ich wykonania, najpdZniej do 31 maja 2022 r..

Uzasadnienie

Dnia 06.07.2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku, wplynat wniosek Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdarisku, z dnia
03.07.2020 r., zlozony przez Peinomocnika — Highway Sp. z o. o. reprezentowanej
przez Pana Piotra Urbanskiego (Upowaznienie Nr 14/2020, z dnia 02.04.2020 r.),
o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, na
odstepstwa od zakazow zawartych wart, 51 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
obowigzujacych w stosunku do porostu gatunku objetego ochrong czesciows
- odnozyca maczysta Ramalina farinacea, na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska, z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe] grzybow,
polegajace na usunigciu 1 drzewa, na ktérym ww. gatunek wystepuje, rosnacego
w pasie drogi wojewddzkiej nr 515, dziatka nr 69/1, obreb Nowiec, gmina Dzierzgon.
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Whioskodaweca uzasadnit wniosek realizacjg inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewddztwa., Odcinek ]
— miasto Dzierzgon”.

W dniu 22.07.2020 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku,
pismem znak RDOS-Gd-WZG.6400.132.2020.A5.1, z dnia 17.07.2020 r., dziatajgc
na podstawie art. 10 § 1 Kpa, zawiadomit strone o zakoriczeniu zbierania dowoddw
w sprawie | mozliwoéci zapoznania sie Z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sie,
co do zebranego materialu dowodowego. W przewidzianym terminie nie wplynely
dodatkowe uwagi ani wnioski.

W stosunku do gatunkdéw porostow objetych ochrong, mozliwe jest uzyskanie
zezwolenia na odstepstwa od zakazdw, wskazanych wart. 51 ust. 1 pkt. 113 ustawy
o ochronie przyrody. W przypadku zakazdw dot. umysinego niszczenia okazéw dziko
wystepujacych gatunkéw grzybéw, objetych ochrong gatunkows (Scislg | czesciowa)
oraz umyslnego niszczenia ich siedlisk i ostoi, zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. 1§ 2
ustawy o ochronie przyrody, organem kompetentnym do wydania stosownych
zezwolenn jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska na obszarze swojego
dziatania.

Usunigcie drzewa przydroznego, stanowigcego siedlisko  gatunkéw
chronionych, nalezy trakiowad jako rozwigzanie ostateczne, w przypadku gdy
zachodzi konieczno&é spelnienia jednej z indywidualnych przestanek, zawartych
w art. 56 ust. 4 punkt od 1 do 7 ustawy o ochronie przyrody, jezeli planowane
dziatania nie sa szkodliwe dla zachowania we wiasciwym stanie dziko wystepujacych
populacji chronionych gatunkow roslin, zwierzat lub grzybow oraz w przypadku braku
rozwigzan alternatywnych.

W zwiazku z powyzszym Zarzad Drog Wojewadzkich w Gdansku, dziatajac
przez Petnomocnika — Highway Sp. z o. o. reprezentowane] przez Pana Piotra
Urbariskiego, wystapit ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku. Tutejszy organ zapoznal sie ze sprawa | po analizie
zebranych akt potwierdzil zasadnos¢ wniosku Wnioskodawcy. Przedmioctowe drzewo
— siedlisko chronionego gatunku porostdw — koliduje z ww. inwestycjg drogows
i w ocenie tutejszego organu, brak jest rozwigzan alternatywnych dla jego usunigcia.
Whnioskowane do zniszozenia okazy odnozycy maczysiej, gatunku porostu
podlegajacego ochronie, wystepujg na innych drzewach w okolicy planowane;
do usunigcia lipy drobnolisingj. W zwigzku z tym, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdarisku uznat, ze usuniecie przedmigtowego drzewa, a tym samym
zniszezenie siedliska | okazéw chronionego gatunky porostéw, w skali podanej
we wniosku, nie powinno w istotny sposéb negatywrdie wplynaé na jego populacje.
Wobec powyiszego, na podstawie wskazanych przepisow, tutejszy organ wydat
ninigjsza decyzje. iy

Aleje przydrozne i zadrzewienia, bgdace siedliskiem gatunkéw chronionych,
posiadajg wysoka wartoéé przyrodnicza. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody, obowigzkiem organow administracji publicznej, oséb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych oraz oséb fizycznych jest dbaloéé o przyrode, bedacy
dziedzictwem | bogactwem narodowym. Komisja Europejska wskazuje, ze nalezy
stosowad rozwiazania minimalizujace negatywne oddzialywanie przedsiewziecia,
w ramach ktérego usuwane sa zadrzewienia przydroZne, poprzez wykonywanie
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nasadzen zastepczych rodzimymi gatunkami drzew, odpowiednimi dla warunkéw
siedliskowych, ktére w przysziosci bedg mogly stanowi¢ siedlisko dla gatunkow
chronionych. Zachowanie cigglo$ci korytarzy ekologicznych, tworzonych przez
zadrzewienia przydrozne, jest wazne dla wielu gatunkéw zwierzat (w tym objetych
ochrong gatunkowa nietoperzy, ptakéw i owadéw), gdyz stanowig one szlak
migracyjny wielu organizméw. Wobec tego, w miarg mozliwosci, nalezy odtwarza¢
istniejace aleje, poprzez ich regulame uzupeinianie nasadzeniami_zastgpczymi.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci dokonania nasadzeri w miejscu usuwanego
drzewa, nalezy dokona¢ ich w innym pasie drogowym, bedacym pod zarzadem
Whnioskodawcy.

Mozliwosé zawarcia w decyzji warunkéw kompensacji przyrodniczej wynika
zart. 56 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, gdzie wskazano, ze zezwolenie
na niszczenie osobnikéw i siedlisk gatunkéw objetych ochrona zawiera m.in. warunki
realizacji, wynikajace z potrzeb ochrony populacji chronionych gatunkéw roslin,
zwierzat lub grzyboéw i ich siedlisk. Tutejszy organ, w trosce o jako$¢ kompensacji,
ktéra wynika z potrzeby ochrony populacji chronionych gatunkéw, okreslit w decyzji
sposOb zabezpieczenia sadzonek, zakladajac ze kompensacje moze stanowi¢
jedynie prawidiowo wyprodukowany materiat szkotkarski w odpowiedniej ilosci.
Nalozenie obowigzku wykonania czynnosci, majacych zminimalizowa¢ zagrozenie
dla populacji gatunku chronionego umozliwilo wydanie decyzji zezwalajgcej
na zniszczenie chronionego gatunku porostow i jego siedliska.

Zgodnie z art. 56 ust 7] ustawy o ochronie przyrody. niniejsze zezwolenie
zostanie cofniete, jezeli podmiot, ktéry uzyskat zezwolenie, nie speinia zawartych
w nim warunkow.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji, zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.),
przystuguje prawo odwofania od niniejszej decyzji do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska za posrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji. Ponadto zgodnie z art. 127a § 1 i 2 cytowanej ustawy, w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotani rzég 'osﬁt% ze stron postepowania, decyzja staje sie

po) f.z‘sze dziatania jest zwolnione z optaty skarbowej,
HBRY ¢ dnia (16 listopada 2006 r., o oplacie skarbowej
) flﬂ/ /

Otrzymuia: 'o(iﬁ‘, gt s
1. Petnomocnik — Piotr Urbariski, Highway Sp. z 0. o. , ul. Jabloniowa:of
80-175 Gdarisk

2. aa
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Zezwolenie na zniszczenie siedlisk pachnicy debowej objetej ochrong scistg (drzewa nr: 559, 560,
561, 562, 563, 567, 568, 569, 570, 571, 572,573, 1, 2, 3,6, 7,9, 11, 12, 42, 44, 45, 48, 51):

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W GDANSKU

RDOS-Gd-WZG.6401.164.2020.A0.2
za dowodem doreczenia

Gdansk, dnia ¢ 09.2020r.

DECYZJA

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt. 2 ustawy, z dnia 16 kwietnia 2004 roku,
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 poz. 55, ze zm.) w zwiazku z art. 52 ust. 1 pkt 7
i 8 tejze ustawy, a takze § 211 6 ust. 1 pkt. 7 i 8 rozporzadzenia Ministra Srodowiska,
z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2183, ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2020 poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Gdansku, reprezentowanego przez Pelnomocnika — pana Piotra Urbanskiego,
przedstawiciela Highway Sp. z 0.0., z dnia 03.07.2020 r. (wplyw — 06.07.2020 r.),

zezwalam
Whnioskodawcy na wykonanie nastepujacych czynnosci:

zniszezenie siedlisk oraz zniszczenie zimowisk lub innych schroniefi pachnicy
debowej Osmoderma eremita, gatunku objetego ochrong scista, wymagajacego
ochrony czynnej, poprzez usunigcie 26 lip drobnolistnych, stanowiacych jej
siedliska, w ramach realizacji zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 515 od
granicy m. Malbork do granicy wojewddztwa. Odcinek Il — miasto Dzierzgon”,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1, stanowigcym integralng czesé niniejszej decyzji.

Czynnosci okreslone wyiej nalety wykonac
od uprawomocnienia decyzji do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 56 ust. 7 pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrekior
Ochrony Srodowiska w Gdarisku nalozyl na Wnioskodawce warunki realizacji
niniejszej decyzji, wynikajace z potrzeby ochrony populacji chronionych gatunkdw
zwierzat i ich siedlisk, w celu minimalizacji i kompensacji negatywnego oddziatywania
planowanych czynnoéci na gatunki chronione:

1. W okresie od 1 marca do 15 paZdziernika, bezposrednio przed rozpoczeciem
prac, nalezy dokonaé szezegOlowych ogledzin, w zakresie wystepowania
w obrebie drzew, gniazd chronionych gatunkéw ptakow, przez osobe
posiadajgcg wiedze i kompetencie z zakresu ornitologii. Wycinke mozna
przeprowadzic jedynie w przypadku braku ich stwierdzenia. Usunigcia drzewa,
w obrebie ktérego stwierdzono gniazdowanie ptakéw chronionych, w okresie
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od 1 marca do 15 pazdziernika mozna dokonad jedynie po uzyskaniu
stosownych zezwoler na odstepsiwa od zakazdw obowiazujgcych w stosunku
do gatunkdw zwierzat objetych ochrong. Prolokdt z ogledzin nalezy zataczyd
do sprawozdania z zakresu wykorzystania niniejszej decyzji, najpozniej do 31
stycznia 2022 r,

2. Czynnosci, wobec ktérych uzyskano niniejsze zezwolenie, nalezy prowadzic
pod nadzorem specjalisty z zakresu entomologii, posiadajgcego
doswiadczenie w tym zakresie, w taki sposdb, aby zminimalizowad
prawdopodobieristwo  wyrzadzenia szkdod w populacii pachnicy debowej.
MNalezy uwzglednié temperature otoczenia (powinna ona wynosic powyZe|
8°C). Dopuszcza sie wycinke drzew przy niZzszej temperaturze, jednak
w przypadku stwierdzenia préchnowiska, nalezy je zabezpieczyt przed
nigkorzystnymi warunkami atmosferycznymi do czasu nastania odpowiednich
temperatur do przesiedienia pachnicy

3. Zobowigzuje sie Whnioskodawce do zawladomienia z 3 dniowym
wyprzedzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku
o terminie rozpoczecia prac, polegajacych na zniszczeniu siedlisk
pachnicy debowej, w celu umozliwienia kontroli wskazanych w ninigjsze;
decyzji zalecen

4, Zobowiazuje sie Wnioskodawce do nasadzenia 78 drzew, w pasie
przedmiotowej drogi. Nasadzenia nalezy dokonac do korica kwietnia 2022 r.,
preferujac gatunki rodzime, dostosowane do istniejacego zadrzewienia,
w odleglosci nie kolidujgce] ze skrajnia jezdni. Sadzonki powinny mieé
na wysockosci 1 m obwod wynoszacy co najmniej 10 om i pokrgj
charakierystyczny dla danego gatunku. Ponadto, powinny by¢ dobrej jakosci,
bez widocznych wad, z wyraZnie wyksztaiconym przewodnikiem oraz
posiadadé zakryty system korzeniowy. Doly przygotowane do nasadzen
powinny byé 2-3 krotnie wieksze niz bryla korzeniowa i powinny byé
wypetnione zyzng glebg. Po posadzeniu drzew nalezy je zabezpieczyd
(tak, aby nie doszio do ich uszkodzenia, m.in. zlamania pod wplywem wiatru,
np. poprzez opalikowanie. Ponadto, zobowiazuje sie Whnioskodawce, aby
w pierwszych 3 latach po posadzeniu plelegnowat wykonane nasadzenia oraz
wymieniat uschniete badz uszkodzone sadzonki

5. Zobowigzuje sie Wnioskodawce do przedstawienia, Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdansku, sprawozdania z zakresu
wykorzystania niniejszej decyzji, najpdinie] do korica stycznia 2022 r.,
wskazujac m.in. doktadna datge wykonania zniszczenia siedlisk (usunigcia
drzew) pachnicy debowej. Po dokonaniu nasadzen nalezy przedstawic
sprawozdanie z ich wykonania, podajac doktadna lokalizacje, gatunki
i parametry drzew, ktdre wykorzystano do nasadzer oraz termin wykonania,
najpdzniej do korica maja 2022r.
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Uzasadnienie

Dnia 06.07.2020 r. do Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdarisku wplynat wniosek Dyrektora Zarzadu Drég Wojewdédzkich
w Gdansku, reprezentowanego przez Peinomocnika — pana Piotra Urbanskiego,
przedstawiciela Highway Sp. z 0.0., z dnia 03.07.2020 r., o wydanie zezwolenia
na odstepstwa od zakazéw, zawartych w art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
w stosunku oscbnikéw i siedlisk pachnicy debowej (Osmoderma eremita) gatunku
objetego ochrong écisty, wymagajacege ochrony czynnej.

Pachnica debowa ujeta jest w Polskiej Czerwonej Ksigdze Zwierzat oraz
Czerwone| Liécie Zwierzat Ginacych | Zagrozonych w Polsce, w ktdrych przyznano
jej kategorie zagrozenia WU — ,narazony na wyginigcie”. Ponadto chrzaszcz ten
cbjety jest ochrong $cista | wymaga ochrony czynnej, na podstawie ww.
rozporzadzenia Ministra Srodowiska, w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, gdzie
wprowadzono m. in. zakaz niszczenia jego siedlisk i ostoi oraz niszczenia zimowisk
lub innych schronien oraz przemieszczania z miejsc regulamego przebywania w inne
miejsca (art. 52 ust. 1 pkt. 7 | 8 ustawy o ochronie przyrody). Jest to réwniez gatunek
o znaczeniu priorytetowym, umieszczony w zafaczniku nr Il i IV Dyrektywy
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r., w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa). Wobec wskazanych powyzej przepisow
prawa, celem usuniecia drzew, w obrebie ktorych zostata zinwentaryzowana
pachnica debowa lub stanowigcych jej potencjaine siedlisko, nalezy uzyskac¢ na
terenie wojewtdztwa pomorskiego, zgode Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdarisku, na niszczenie jej siedlisk oraz zniszczenie, usuwanie lub
uszkadzanie gniazd, zimowisk lub innych schronien. W celu minimalizacji wplywu
planowanych czynnosci na populacje chronionych gatunkéw zwierzat, zaleca sig
przenoszenie osobnikdw pachnicy do siedlisk zastgepczych.

Wniosek o wydanie niniejszego zezwolenia wig2e sie z koniecznoscia wycinki
drzew, ktore z uwagi na wystepowanie w skrajni jezdni, uniemozliwiajg przebudowg
drogi do wymaganych parametrow zwiekszajacych bezpieczensiwo.

Przestanka do wydania zezwolenia, wskazana w art. 56 ust 4 ustawy o ochronie
przyrody, jest fakt, Ze planowane czynnosci lezg w interesie zdrowia
i bezpieczenstwa powszechnego.

Whnioskodawea poinformowal, Ze brak jest racjonalnych rozwigzan, ktore
umozliwityby zachowanie wszystkich drzew przy jednoczesnym spelnieniu wymagan
zwigzanych z zachowaniem parametréw drogi wymaganych odrebnymi przepisami
o drogach publicznych. Przy projektowaniu rozwigzan drogowych brano pod uwage
wartosé przyrodniczg drzew wskazujac do zachowania drzewostan
o dogodniejszych parametfrach (Srednice drzew, stan sanitarny, zwarcie
drzewostanu) dla pachnicy debowej. W Zwigzku z czym przewiduje sig, ze odcinki
drogi z zachowanym drzewostanem, przy jednoczesnym przeprowadzeniu dziatan
minimalizujacych, pozwelg zachowaé populacje chronionego chrzaszcza, ktory dosé
licznie wystepuje w rejonie Powisla oraz zachowaja ciagtosc szlaku migracyjnego.
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Mozliwo$¢ zawarcia w decyzji warunkow kompensacji przyrodniczej wynika
z art. 56 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, gdzie wskazano, Zze zezwolenie na
niszczenie siedlisk gatunkéw objetych ochrong zawiera m.in. warunki realizacji
wynikajgce z potrzeb ochrony populacji chronionych gatunkéw roslin, zwierzat lub
grzybow i ich siedlisk. Ze wzgledu na powyzsze, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdarisku nalozyt obowiazek zapewnienia nadzoru przyrodniczego
podczas realizacji planowanych czynnoéci. Naftozenie obowigzku wykonania
czynnosci, majgcych zminimalizowad zagrozenie dla populacji gatunku chronionego,
umozliwifo wydanie niniejszej decyzji.

W zwigzku z powyzszym oraz brakiem rozwigzan alternatywnych, a takze
wymogami interesu zdrowia i bezpieczerstwa powszechnego, zgodnie z przestankg
art. 56 ust 4 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, wydano niniejsze zezwolenie.

Pouczenie:

Stronie niezadowolonej z decyzji, zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.
256, ze zm.), przystuguje prawo odwolania od niniejszej decyzji do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska za posrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni
od daty doreczenia decyzji. Ponadto zgodnie z art. 127a § 1 i 2 cytowanej ustawy,
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna.

Zezwolenie na niszczenie siedlisk gatunkéw objetych ochrong nie jest tozsame
z zezwoleniem na_usuniecie drzew. Otrzymane zezwolenie, na odstgpstwa od
zakazéw powotanych dia gatunkéw chronionych, jest zagadnieniem wstepnym
i powinno by¢ zalaczone do wniosku o uzgodnienie projektu decyzji zezwalajgcej
na usuniecie drzew, w trybie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. W przypadku
usuniecia drzew lub krzewéw z terenu nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw
zgodnie z art. 83. ust. 1a ww. ustawy, zezwolenie wydaje wojewodzki konserwator
zabytkow.

z dnia 16 listopada 2006 r, o optacie skarbowej

(Dz. U.z 2019 r. 'poz.' gzm.). = ”"7 nalnego Dysektora Ochrony

sl -
Odowiska y (3d;

mlgpca Re ionainegg/f
'\(qunnw \onsaerwalil

1. Pan Plotr Urbariski Highway Sp. z o.0. ul. Jabloniowa 20, 80-174 Gdarisk
2. Ad acta

Do wiadomosci:
1. Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdarisku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdarisk
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Zezwolenie na chwytanie i przenoszenie osobnikdéw pachnicy debowej objetej ochrong $cistg do
siedlisk zastepczych (drzewa nr: 559, 560, 561, 562, 563, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 1, 2, 3,
6,7,9,11, 12, 42, 44, 45, 48, 51):

Sl
B

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W GDANSKU

RDOS$-Gd-WZG.6401.19.2021.JK.3
za dowodem dorgczenia

Gdansk, dnial7.25 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt. 2 ustawy, z dnia 16 kwietnia 2004 roku,
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 poz. 55 ze zm.) w zwiazku z art. 52 ust. 1 pkt 2,
7, 12 i 15 tejze ustawy, a takze § 2 6 ust. 1 pkt. 2, 7, 12 oraz ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska, z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (fj. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdarsku, reprezentowanego przez Pana
Piotra Urbarskiego, z dnia 19.01.2021 r. (data wptywu - 21.01.2021 r.),
uzupetnionego w dniu 04.03.2021 r. (data wptywu — 09.03.2021 r.),

zezwalam

Whnioskodawcy na wykonanie nastepujacych czynnosci:

1. Chwytanie, chwilowe przetrzymywanie i umy$ine przemieszczanie
z miejsc regularnego przebywania osobnikéw pachnicy debowej
Osmoderma eremita, stwierdzonych w obrebie drzew zlokalizowanych wzdtuz
drogi wojewodzkiej nr 515, dla ktérych zostata wydana decyzja na odstepstwa
od zakazow w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong
o sygnaturze RDOS-Gd-WZG.6401.164.2020.A0.2 z dnia 10.09.2020 r., we
wskazane w uzupetnieniu z dnia 04.03.2021 r. przez Wnioskodawce miejsce -
teren alei lipowej potozonej przy drodze powiatowej Dzierzgor — Morany, dziatki
ewidencyjne nr 239/3 i 168/16 obreb Morany, gmina Dzierzgon.

2. Umysine niepokojenie i ploszenie osobnikéw pachnicy debowej
Osmoderma eremita — gatunku objgtego ochrong scista, co moze nastapic¢
w wyniku wykonywania ww. czynnos$ci.

Czynnosci okreslone wyzej nalezy wykonac¢ od uprawomocnienia si¢ decyzji
do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 56 ust. 7 pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdansku natozyt na Whnioskodawce warunki realizacji
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niniejszej decyzji, wynikajace z pofrzeby ochrony populacji chronionych gatunkow
zwierzat i ich siedlisk, w celu minimalizacji | kompensacji negatywnego oddziatywania
planowanych czynnodci na gaturki chronione:

1. Zobowiazuje sie Wnioskodawce do zawiadomienia z 3 dniowym
wyprzedzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku

o terminie rozpoczecia prac, polegajacych na chwytaniu | przeniesieniu
osobnikéw pachnicy debowe], w celu umozliwienia kontroli wskazanych
w niniejszej decyzji zalecen.

2. Whniczskowane czynnosci, nalezy wykonaé pod nadzorem osoby
posiadajace] wiedze | doswiadczenie w rozpoznawaniu sladow
bytowania pachnicy debowej, w taki sposob, aby zminimalizowac
prawdopodobiefistwo wyrzadzenia szkéd w populacji fego gatunku. Nalezy
rowniez uwzglednic temperature ofoczenia, dostosowujac do niej termin
usuwania drzew, tak aby przeprowadzane dziatania nie wplynety szkodliwie
na osobniki pachnicy debowej. Specjalista, nadzorujgcy przenoszenie
osobnikdw pachnicy debowej, w obrebie wyZzej wskazanych migjsc, musi
oszacowaé pojemnosé siedliska zastepczego, tak aby nie dopuscic
do przegeszczenia pachnicy debowej w danym miejscu.

3. Ploszenie i niepokojenie osobnikéw pachnicy debowej, wobec ktorych
uzyskano niniejsze zezwolenie, nalezy ograniczy¢ do minimum.

4. Zobowiazuje sig Wnioskodawce do przedstawienia Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Gdansku sprawozdania, z zakresu wykorzystania
niniejszej decyzji, najpdZniej do korca stycznia 2022 roku. W sprawoczdaniu
nalezy zawrzeé informacje m. in. dotyczace nadzoru przyrodniczego,
doktadnego terminu rozpoczecia prac, przebiegu i miejsca przeniesienia
pachnicy debowej, innych informacji majacych znaczenie dla realizaci
niniejsze] decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 21.01.2021 r. do Regionalnege Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku wpltyngt wniosek Zarzadu Drog Wojewodzkich w  Gdanskuy,
reprezentowanego przez Pana Piotra Urbanskiego, z dnia 19.01.2021 r., uzupeiniony
w dniu 04.03.2021 r. (data wplywu — 08.03.2021 r.}, o wydanie zezwolenia na
odstepstwa od zakazdw, zawartych w art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
w stosunku osobnikow i siedlisk pachnicy debowej Osmoderma eremita gatunku
objetego ochrong scista, wymagajgcego ochrony czynne;.

Pachnica debowa ujeta jest w Polskiej Czerwonej Ksiedze Zwierzat oraz
Czerwonej Liscie Zwierzat Ginacych i Zagrozonych w Polsce, w ktorych przyznano
je] kategorie zagrozenia VU - naraZony na wyginiecie”. Ponadto chrzaszcz ten
objety jest ochrong scista | wymaga ochrony czynnej, na podstawie ww.
rozporzadzenia Ministra Srodowiska, w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, gdzie
wprowadzono m. in. zakaz niszczenia jego sledlisk | ostoi oraz przemieszczania
Z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca (art. 52 ust. 1 pkt. 7 i 15 ustawy
o ochronie przyrody). Jest to rowniez gatunek o znaczeniu priorytetowym,
umieszezony w zataczniku nr 1l | IV Dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1892 r,
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa
Siedliskowa). Wobec wskazanych powyize| przepisow prawa, celem usunigcia drzew,
w abrebie ktorych zostata zinwentaryzowana pachnica debowa lub stanowigeych jej
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potencjalne siedlisko, nalezy uzyskaé na terenie wojewddztwa pomorskiego, zgode
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, na niszczenie jej siedlisk,
chwytanie, chwilowe przetrzymywanie | umysine przemieszczanie osobnikow w inne
miejsce oraz ptoszenie | niepokojenie.

Wriosek o wydanie ninigjszego zezwolenia wiaze sie z polrzebg realizacjl,
wycinki drzew kolidujacych z projektowansg inwestycja, na kidrg zostata wydana
decyzja na odstepstwa od zakazow w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochronga © sygnaturze RDOS-Gd-WZG.6401,164.2020A0.2 z dnia
10.09.2020 r. oraz przenoszenia osobnikdw pachnicy debowe] do  siedlisk
zastepczych.

Przestanka do wydania zezwolenia, wskazana w art. 56 ust 4 ustawy o ochronie
przyrody, jest fakt, Ze planowane czynnosci lezg w interesie zdrowia
i bezpieczenstwa powszechnego.

Whnioskodawea  poinformowal, 2e nie ma  racjonalnych  rozwigzan
alternatywnych jakie mozna byloby przeprowadzié, w celu  minimalizacii
oddziatywania na chroniony gatunek oraz, 2e nie przewiduje sie negatywnych
skutkéw wnioskowanych czynnosci, na inne gatunki roslin, grzybdw oraz zwierzat,

Mozliwosé zawarcia w decyzji warunkdw kompensacji przyrodniczej wynika
z art. 56 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, gdzie wskazano, ze zezwolenie na
niszczenie siedlisk gatunkdw objetych ochrong zawiera m.in. warunki realizacji
wynikajace z potrzeb ochrony populacji chronionych gatunkdw roslin, zwierzat lub
grzybow i ich siedlisk. Ze wzgledu na powyisze, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdansku nalozyt obowiazek zapewnienia nadzoru przyrodniczego
podczas realizacji planowanych czynnosci. Nalozenie obowiazku wykonania
czynnosci, majgcych zminimalizowac zagrozenie dla populacji gatunku chranionego,
umozliwito wydanie niniejszej decyzji.

W zwigzku z powyZzszym oraz brakiem rozwigzan alternatywnych, a takze
wymaogami interesu zdrowia i bezpieczenstwa powszechnego, zgodnie z przestanks
art. 56 ust 4 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, wydano niniejsze zezwolenie.

Pouczenie

Stronie niezadowolone] z decyzji, zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (fj. Dz, U. z 2020 poz.
256 ze zm.), przystuguje prawo odwolania od niniejsze] decyzji do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14
dni od daty doreczenia decyzji. Ponadto zgodnie z art. 127a § 1 i 2 cytowanej
ustawy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moZe zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne), ktory wydat
decyzje. £ dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatni ze stron
postepowania, decyzja sta]e sfe,- nstatenzha i prawomaocna,

Wydanie zezwolenia né powyzsze dzigfania jest zwolnione z oplaty skarbowej,
zgodnie z art, 7 pkt 2 ustqm_.r zdnla 46 Ilsmppda 2006 r., o optacie skarbowej (Dz. U.

2 2020 r,, poz. 1546, ze zm} up Regionaineg

trzyrm .""--
1/ Pan F'|otr Urbanski, ul. Jabloniowa 20 BU 1?5 Gdansk
2. Ad acta
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6. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny 1:5000
Rys. 2.1-2.6 Projekt gospodarki zielenig 1:500
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