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ST00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania zadania: malowanie korytarzy i klatek schodowych w gtéwnym budynku Zespotu Szkétim. Jana Pawta I
w Osiecznicy, potozonych przy ulicy Lubariskiej 35 w Osiecznicy, na dz. nr 17/3.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

Inwestor moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej. Wszystkie zmiany moga by¢ wprowadzone po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zakres robét objetych niniejszg specyfikacja jest powigzany z przedmiarem robét i obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze i porzadkowe:

- zabezpieczenie elementow korytarzy mogacych ulec zabrudzeniu, m.in. podtég, sufitéw, drzwi z oscieznicami,
krat, wieszakdw, itp.

- zdemontowanie elementy takich jak kratki wentylacyjne, wigczniki, gniazdka, tablice na $cianach, gabloty,
dozowniki na ptyn do dezynfekcji, grzejniki, sprzet gasniczy i oznaczenia w zakresie ewakuacji z budynku.

- zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ruchome wyposazenie korytarzy np.: szafki, fawki nalezy odsuna¢ od Scian i
zabezpieczyc.

2. Renowacja Scian korytarzy.

- usuniecie istniejacych powtok malarskich, zeskrobanie farby olejnej na lamperiach
- usunigcie uszkodzonych tynkéw,

- usuniecie uszkodzonych naroznikdw wypuktych,

- uzupetnienie ubytkéw tynkiem cementowo wapiennym,

- pokrycie cian gtadzig gipsowa, cienkowarstwowa, gr. 3mm

- usunigcie przyczyny zawilgocen tynkow,

- skucie zawilgoconych i odspojonych tynkéw,

- osuszenie $cian poprzez powierzchniowg metode iniekcii ci$nieniowe] preparatem Ceresit C81 lub rbwnowaznym,
- zastosowanie systemu tynku renowacyjnego z certyfikatem WTA,

- usuniecie uszkodzonych naroznikow $ciennych w catosci,

- osadzenie nowych naroznikdw, wykonczenie ich tynkiem i gtadzig gipsowa,

- oczyszczenie i pomalowanie krat, poreczy i balustrad na klatkach schodowych.

3. Wyktadziny podtogowe.
- naprawa odspajajacych sie wykfadzin podtogowych z pcv poprzez ponowne przyklejenie, miejscami uzupetnienie,
- zabezpieczenie styku wyktadzin ze $cianami silikonem.

4. Roboty malarskie.

- malowanie farbg ceramiczng Magnat Ceramic lub rGwnowazng $cian korytarzy i klatek schodowych oraz
elementow tych pomieszczen, takich jak rury C.O. , obudowy instalacii, kraty, balustrady klatek schodowych.,
Dodatkowo najbardziej narazone na uszkodzenia Sciany do wysoko$ci 2m nalezy pomalowac lakierem z
wykonczeniem matowym.

5. Roboty wykoriczeniowe.

- wymiana i montaz osprzetu typu wigczniki elektryczne, gniazda wtykowe,
- montaz oznaczen w zakresie ewakuaciji z budynku,

- wymiana i montaz kratek wentylacyjnych na wspotczesne.



4. Okres$lenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami umowy.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Ponosi rowniez wszystkie koszty z tym zwigzane.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorficzeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje drég dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie prowadzonych rob6t budowlanych.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.




Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

6. Materialy i urzadzenia

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegétowe informacije dotyczace materiatéw do zatwierdzenia przed ich
zastosowaniem. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny
posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie w UE. Aparatura i urzadzenia powinny
posiada¢ DTR i $wiadectwo producenta w jezyku polskim.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

UWAGA. llekro¢ w dokumentaciji projektowej okre$lono nazwe produktu lub technologii, nalezy rozumie¢, ze
dopuszcza sig rozwigzania rownowazne o ile nie wptynie to niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Przy dostawie i magazynowaniu materiatéw nalezy:

- materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami,

- mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych pojemnikach nie diuzej
niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim wptywem promieniowania
stonecznego,

- zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie diuzej niz
przez okres wskazany na etykiecie,

- minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 stopnie C.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie
organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu i przechowywania materiatéw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich
specjalnych wiasciwos$ci zastrzezonych przez producenta, a w szczegolno$ci urzadzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢. Przy zatadunku i roztadunku materiatéw i urzadzen
zabezpieczy¢ je przed uderzeniami, nie dopuszczajac do zadraparn i ubytkéw. Przy ruchu publicznym pojazdy
muszq spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



9. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci€ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktbére sgq zgodne z obowigzujacymi
przepisami oraz spetniajg wymagania ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

O zamiarze wbudowania materiatow nalezy informowa¢ Inspektora nadzoru na trzy dni przed planowani robotami.

10. Obmiar robat

Obmiar robét zawarty w przedmiarze robdt okresla orientacyjny zakres wykonywanych robét. Wykonawca przed
Zlozeniem oferty zobowigzany jest zweryfikowa¢ obmiar oraz zakres robét po dokonaniu wizji na obiekcie.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot lub asortymencie robét nie zwalnia Wykonawcey od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét zgodnie ze sztuka budowlana, technologig wykonywania danych robét oraz
obowigzujacymi przepisami.

11. Odbidr robot

Rodzaje odbiordw robét

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

Wykonawca zapewni udziat upetnomocnionego przedstawiciela przy kazdym z odbiorow.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST.




W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedaq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdziich
wykonanie.

12. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- optaty za badania wymagane w ST,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.Nr 147, poz. 1229 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosSci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O8rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ST01- ROBOTY DEMONTAZOWE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych robét dla zadania ,malowanie korytarzy i klatek schodowych w gtéwnym budynku Zespotu
Szkotim. Jana Pawta Il w Osiecznicy, potozonych przy ulicy Lubanskiej 35 w Osiecznicy, na dz. nr 17/3”.

2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek wskazanych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodzg m.in..:

- demontaz kratek wentylacyjnych, wigcznikdw, gniazdek, tablic na $cianach, gablot, dozownikéw na ptyn do
dezynfekcji, grzejnikow, sprzetu gasniczego i oznaczenia w zakresie ewakuacji z budynku.

4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacia projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

6. Materialy
Dla rob6t materiaty nie wystepuja.

7. Sprzet
Do demontazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet zgodny z STOO.

8. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do robét demontazowych nalezy miejsce wykonywania robdt demontazowych i
montazowych oznakowa¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw BHP. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Zdemontowane przedmioty opisa¢ w celu utatwienia
ponownego montazu oraz zmagazynowaé w bezpiecznym miejscul.

9. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano jak wyze;j.

10. Odbior robét
Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegajg zasadom odbioru robét czeSciowych.

11. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru.



ST02 ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dla zadania ,malowanie korytarzy i klatek schodowych w gtdwnym budynku Zespotu Szkét im. Jana Pawifa
Il w Osiecznicy, potozonych przy ulicy Lubanskiej 35 w Osiecznicy, na dz. nr 17/3”.

2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1 ST0O.

3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
zrealizowanie zakresu okreslonego w pkt. 3 ST0O.

4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z STOO.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy - m.in.:

preparat gruntujacy,

$rodek do odgrzybiania muréw,
tynk,

gtadz gipsowa,

farba ceramiczna,

lakier matowy;

narozniki z siatka,

itp.
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7. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu wtasciwego sprzetu.

8. Transport
Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

9. Wykonanie robot

Wykonywanie rob6t malarskich:

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedstawic specyfikacje systemu do akceptacji Inwestora. Przed
przystapieniem do robét malarskich wykona¢ demontaz wszystkich elementéw, ktére mogg zostac uszkodzone
lub kolidujg z wykonywanymi pracami. Wszystkie uszkodzenia znajdujacych sie na Scianach elementow
zaistniate w czasie rob6t Wykonawca ma usung¢ na wtasny koszt przed odbiorem robét.

Przygotowanie podtoza.

-powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ trwata, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zattuszczen
$wieze tynki cementowo wapienne moga by¢ malowane po 34 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2
tygodniach, tzw. ,suche tynki” — bezpo$rednio po przeszlifowaniu

- powierzchnie wykonane w systemie ptyt gipsowo-kartonowych, zaszpachlowane lub podioza pokryte bardzo
intensywnym kolorem pomalowac¢ farbg gruntujagca MAGNAT GRUNT

- nowe powierzchnie metalowe zabezpieczy¢ przed korozjg Sniezka Urekor S

- stare powloki farb klejowych usunagé, zmyc¢ i sptuka¢ woda z dodatkiem Srodkdw myjacych az do odstoniecia
tynku i pomalowaé ACRYLPUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Gteboko Penetrujacy lub ACRYLPUTZ®GU40 Grunt
Polimerowy Uniwersalny




- stare powloki z farb emulsyjnych Zle przylegajace do podioza (po przyklejeniu tasmy malarskiej farba odchodzi
wraz z tasma) usunag¢ i pomalowac¢ podioze ACRYLPUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Gteboko Penetrujacy lub
ACRYLPUTZ®GU40Grunt Polimerowy Uniwersalny

- stare powloki z farb emulsyjnych jesli sie mocno trzymajg — przemy¢ wodg z dodatkiem detergentow i
pozostawi¢ do wyschniecia

- podtoza mocno chtonne, luzno zwigzane, sypigce sie i skredowane pomalowa¢ ACRYLPUTZ®GP41 Grunt
Polimerowy Gteboko Penetrujacy lub ACRYLPUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny UWAGA: podtoza
wyjatkowo stabe po odpyleniu i przetarciu dtonig pozostawiaja na niej wyrazng warstwe luznego pytu; przed
zastosowanie farby gruntujacej lub podktadowej nalezy pomalowaé je ACRYLPUTZ®GP41 Grunt Polimerowy
Gteboko Penetrujacy

- miejsca zagrzybione, pokryte plesnig, oczy$cié mechanicznie i zdezynfekowa¢ impregnatem grzybobdjczym,
pamietajac réwnoczesnie o koniecznosci usunigcia przyczyny powstawania grzybdw

- nierdwnosci podfoza zaleca sig wyréwnac gotowg masg szpachlowg ACRYLPUTZ ®FS20 Finisz, spekania i
ubytki uzupetni¢ gotowa masg szpachlowg ACRYLPUTZ®FX23 Flex lub — w przypadku wiekszych nieréwnosci —
sypka masg szpachlowg ACRYLPUTZ®ST10 Start i pomalowaé emulsjg podktadowg MAGNAT GRUNT

- plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalowaé farba akrylowg Sniezka Zacieki Plamy
UWAGA: w celu uzyskania najlepszego efektu, zaleca sie przd aplikacjg faroy MAGNAT CERAMIC, aby podtoze
byto pokryte farbg gruntujgcg MAGNAT GRUNT

Przygotowanie wyrobu

-wyréb gotowy do uzycia, przed malowaniem dokfadnie, powoli wymieszaé recznie

- nie dodawaé wapna, nie miesza¢ z farbami emulsyjnymi innego typu

- tuz przed malowaniem farbe doktadnie wymieszac recznie

- wyroby z réznych partii produkcyjnych przed uzyciem wymiesza¢ w opakowaniu zbiorczym

Malowanie

- malowa¢ wewnatrz pomieszczen w temperaturze otoczenia i podtoza od +5 °C do +30°C

- naktada¢ dwie warstwy pedzlem, watkiem MAGNAT (naturalnym, sznurkowym o dtugosci wiosia 1019 mm) lub
przez natrysk hydrodynamiczny

- kolejng warstwe farby nanosi¢ po min. 2 godzinach

- nanosi¢ starannie i rbwnomiernie takg sama ilo$¢ farby na jednostkowa powierzchnie Sciany lub sufitu

ostatnie pociagniecie watkiem wykonywac w jednym kierunku

zaleca sie usuniecie taSm malarskich zaraz po wykonaniu wymalowania

- narzedzia umy¢ wodg

Uwagi i odniesienia

- powtoka farby uzyskuje petne wtasciwosci wytrzymato$ciowe po 28 dniach od zakoiczenia prac malarskich

- w czasie prac malarskich i po ich zakoriczeniu pomieszczenie wietrzyé do zaniku zapachuwlasciwe
przygotowanie podtoza, uzycie zalecanych narzedzi i metod malowania przyczynia sie do uzyskania wiasciwej,
deklarowanej wydajno$ci farby

-POWIERZCHNIA GLADKA czyli podtoze bez wyraznej struktury, w przypadku Scian przygotowane z
wykorzystaniem gtadzi szpachlowej zgodnie z jej gtownym przeznaczeniem.

-USZKODZENIE MECHANICZNE POWLOKI widoczne i trwate uszkodzenie powstate w wyniku naruszenia
struktury wyschnietej powtoki farby poprzez uszkodzenie narzedziem lub przedmiotem np. wgniecenie,
zarysowanie itp.

-PLAMOODPORNOSC odporno$¢ wysezonowanej powtoki farby na wskazane przez producenta substancje
wywotujace trwate plamy, powstate w wyniku zabrudzenia powtoki i usuniete we wskazanym przez producenta
czasie. Usuwanie plam i trudnych" zabrudzen z podtozy chropowatych, nierownych moze by¢ utrudnione.

- DEZYNFEKCJA - postepowanie majace na celu niszczenie drobnoustrojéw i ich przetrwalnikdw.

Mycie powierzchni

- na mokrg gabke/Scierke gabkowa natozy¢ detergent typu ptyn do mycia naczyn lub inne $rodki bezpieczne dla
skory(wskazane przez producenta Srodka), zrobic piane

- zmywac lekko bez uzycia nadmiernej sity, az do momentu usuniecia zabrudzenia

- w przypadku detergentow o intensywnej barwie doktadniej przemy¢ podtoze wodg w celu uniknigcia
przebarwienia nastepnie przemy¢ powierzchnig czystg wodg



- czyszczone miejsce osuszy¢ dociskajac miejsce po miejscu recznik papierowy pozostawic¢ do petnego
wyschnigcia

- UWAGA: w przypadku usuwania zabrudzen na podtozu zaleca sie przemycie catej powierzchni (§ciany) celem
jej ujednolicenia (dotyczy powierzchni szczegolnie zakurzonych)usuwanie zabrudzen lub czyszczenie podtoza
samg wodg moze pozostawi¢ Slady ,kamienia ,ze wzgledu na jako$¢ wody szczegoinie widocznych na kolorach o
intensywnej barwie

- usuwanie zabrudzen znikoma iloécig detergentu moze by¢ nieskuteczne w przypadku trudniejszych wiw plam

Pomieszczenia, w ktorych zastosowano wyrdb lub elementy malowane wyrobem nalezy wietrzy¢ do zaniku
zapachu i po tym okresie nadajq sie do uzytkowania.

10. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace zadania:

- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie jako$ci materiatow,

- Sprawdzenie jakosci wykonania wyprawy malarskiej, tynku i gtadzi.
- Sprawdzenie jako$ci wykonania robét elektrycznych.

11. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg jednostki przyjete w przedmiarze robot.

12. Odbior robét
Roboty podlegajg zasadom odbioru cze$ciowego i koricowego.

13. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie ze specyfikacja, przedmiarem robét i wskazéwkami Inspektora wg zasad
okreslonych w umowie.

14. Uwagi szczegotowe

Roboty bedg wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu
uzytkownikow, nalezy rozwazy¢ rowniez mozliwos¢ wykonywania niektorych prac w réznych godzinach jak
rowniez ograniczen czasowych wykonywania niektérych rodzaju robét. Szczegdtowy zakres prac wynika z
zatozen ogdlnych do katalogéw na podstawie, ktérych opracowano przedmiar robét.



