ST00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania zadania objetego zgtoszeniem: Remont elewacji budynkow Zespotu Szkét im. Jana Pawta Il w
Osiecznicy, potozonych przy ulicy Lubanskiej 35 w Osiecznicy, na dz. nr 17/3.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

Inwestor moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej. Wszystkie zmiany moga by¢ wprowadzone po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zakres robét objetych niniejszg specyfikacja jest powigzany z przedmiarem robét i obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze i porzadkowe:

- wymiane uszkodzonej izolacji termicznej,

- wykonanie otworu okiennego, uzupetnienie izolacji termicznej w obrebie okna,

- uzupetnienie ubytkéw wyprawy cokotdéw oraz wyprawy elewacyjnej,

- demontaz istniejgcych elementéw instalacii elektrycznej i odgromowej wraz z osprzetem oraz ich ponowny montaz
wraz z uwzglednieniem zmiany kotkdw montazowych - na potrzeby malowania elewacji;

- demontaz istniejacych elementéw na elewaciji typu tablice informacyjne itp. — kazdorazowo demontaz uzgadnia¢ z
Uzytkownikiem.

2. Rusztowania:
- montaz rusztowan wraz z ostonami z siatek i daszkow ochronnych oraz uziemieniem.

3. Malowanie cian zewnetrznych, kominéw, elementow elewacii:

- przygotowanie wyprawy pod malowanie — oczyszczenie i zmycie,

- impregnacja grzybobdjcza elewaciji,

- dwukrotne malowanie elewacji farba,

- dwukrotne malowanie blachy trapezowej, jej konstrukciji na elewacji budynku C.

4. Daszek nad zej$ciem do piwnicy w budynku B:
- wymiane pokrycia zadaszenia zej$cia do kottowni w piwnicy.

5. Roboty uzupetniajace:

- malowanie krat okiennych, balustrad i pochwytéw;

- wymiane rur spustowych,

- wymiane kratek wentylacyjnych na elewacii;

- wymiana uszkodzonych parapetow,

- uzupetnienie brakujacych dachéwek,

- wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynkdw,

- wymiane nawierzchni i obrzezy podestow wejsciowych.

4. Okres$lenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami umowy.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.



Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Ponosi rowniez wszystkie koszty z tym zwigzane.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorficzeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje drég dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.




6. Materialy i urzadzenia

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegétowe informacije dotyczace materiatéw do zatwierdzenia przed ich
zastosowaniem. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny
posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie w UE. Aparatura i urzadzenia powinny
posiada¢ DTR i $wiadectwo producenta w jezyku polskim.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

UWAGA. llekro¢ w dokumentaciji projektowej okre$lono nazwe produktu lub technologii, nalezy rozumie¢, ze
dopuszcza sig rozwigzania rownowazne o ile nie wptynie to niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Przy dostawie i magazynowaniu materiatéw nalezy:

- materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami,

- mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych pojemnikach nie diuzej
niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim wptywem promieniowania
stonecznego,

- zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie diuzej niz
przez okres wskazany na etykiecie,

- minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 stopnie C.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie
organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich
specjalnych wiasciwos$ci zastrzezonych przez producenta, a w szczegolno$ci urzadzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢. Przy zatadunku i roztadunku materiatéw i urzadzen
zabezpieczy¢ je przed uderzeniami, nie dopuszczajac do zadraparn i ubytkéw. Przy ruchu publicznym pojazdy
muszq spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

9. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci€ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktbére sgq zgodne z obowigzujacymi
przepisami oraz spetniajg wymagania ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

O zamiarze wbudowania materiatow nalezy informowa¢ Inspektora nadzoru na trzy dni przed planowani robotami.

10. Obmiar robat

Obmiar robét zawarty w przedmiarze robdt okresla orientacyjny zakres wykonywanych robét. Wykonawca przed
Zlozeniem oferty zobowigzany jest zweryfikowa¢ obmiar oraz zakres robét po dokonaniu wizji na obiekcie.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt lub asortymencie robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt zgodnie ze sztuka budowlana, technologia wykonywania danych robot oraz
obowigzujacymi przepisami.




11. Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

Wykonawca zapewni udziat upetnomocnionego przedstawiciela przy kazdym z odbiordw.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdziich
wykonanie.

12. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,



- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- optaty za badania wymagane w ST,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.Nr 147, poz. 1229 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosSci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ST01- ROBOTY DEMONTAZOWE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych rob6t dla zadania ,Remont elewacji budynkdw Zespotu Szkétim. Jana Pawta Il w
Osiecznicy, potozonych przy ulicy Lubanskiej 35 w Osiecznicy, na dz. nr 17/3”.

2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek wskazanych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodzg m.in..:

- demontaz rur spustowych,

- demontaz elementow instalacji elektrycznej i odgromowej.

4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacia projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

6. Materialy
Dla rob6t materiaty nie wystepuja.

7. Sprzet
Do demontazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet zgodny z STOO.

8. Transport
Transport materiatow z demontazu Srodkami transportu - przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

9. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robét demontazowych nalezy miejsce wykonywania robdt demontazowych i
montazowych oznakowac zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow BHP. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

10. Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano jak wyze;j.

11. Odbior robét
Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegajg zasadom odbioru robét cze$ciowych.

12. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru.



ST02 ROBOTY ELEWACYJNE

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dla zadania ,Remont elewacji budynkéw Zespotu Szkét im. Jana Pawta Il w Osiecznicy, potozonych przy
ulicy Lubanskiej 35 w Osiecznicy, na dz. nr 17/3”.

2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1 ST0O.

3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
zrealizowanie zakresu okreslonego w pkt. 3 ST0O.

4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z STOO.

5. Ogoélne wymagania dotyczace rohét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy - m.in.:

preparat gruntujacy,

$rodek do odgrzybiania muréw,

zaprawa klejaco-szpachlowa do systemow ocieplen z ptyt styropianowych,
styropian fasadowy,

farba olejna podktadowa i nawierzchniowa — kolor,

farba silikatowa elewacyjna — do uzgodnienia z Inwestorem;
tynk mineralny kornik biaty,

siatka z widkna do ocieplen,

9. tynk mozaikowy,

10. blacha trapezowa,

11.itp.
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7. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu wtasciwego sprzetu.

8. Transport
Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

9. Wykonanie robot

Wykonywanie robét elewacyjnych:

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedstawic specyfikacje systemu do akceptacji Inwestora. Przed
przystapieniem do robédt izolacyjnych wykonaé demontaz wszystkich elementdw instalacji na elewacji mogacych
zostac uszkodzone lub kolidujgacych z wykonywanymi pracami. Wszystkie uszkodzenia orynnowania oraz
instalacji znajdujacych sie na elewacji budynku zaistniate w czasie robét elewacyjnych Wykonawca ma usungé
na wiasny koszt przed odbiorem robét. Rusztowania powinny zostaé zabezpieczone instalacja odgromowg oraz
siatka.

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy usunaé zalegajacy na powierzchni elewacii brud, wszystkie
tluste plamy, wykwity solne, stabo przyczepne i niezwigzane fragmenty oraz odpadajace warstwy starych powtok.
Powierzchnia musi by¢ nosna, twarda, czysta i sucha. Trudne do zniwelowania zabrudzenia i plamy mozna
usuna¢ metalowa szczotka (najlepiej mosieznag — stalowa zostawia drobiny korodujacego metalu). Najlepszym
rozwigzaniem jest zmycie calej ptaszczyzny elewacji wodag pod wysokim ci$nieniem. Bardzo dobre wyniki mozna
osiggna¢ uzywajac do czyszczenia specjalistycznych srodkdw czyszczacych — po akceptacii Inspektora.



Ewentualne nieréwno$ci i spekania podtoza nalezy wyréwnac zaprawa o sktadzie i parametrach zblizonych do
sktadu i wiasciwo$ci istniejacej wyprawy. W przeciwnym razie wykonane reperacje bedg inaczej reagowaty na
zmiany temperatury i wilgotnosci powietrza, co moze doprowadzi¢ do powstania zniszczen. Nalezy wykonaé
wszystkie warstwy przewidziane systemem docieplen wraz z kotkowaniem warstwy izolacyjnej oraz jej
zabezpieczeniem siatkg dla zabezpieczenia ubytkdéw na Scianach i murkach ogniowych.

Trzeba pamigta¢ o wiasciwym sezonowaniu wypraw tynkarskich oraz wszystkich wykonanych reperacii.
Koniecznie przed rozpoczeciem prac malarskich nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania wszystkich obrobek
blacharskich np. parapetow, rynien lub rur spustowych, a w razie stwierdzenia usterek naprawic.

Nastepnie konieczne jest zabezpieczenie wyprawy przez naniesienie specjalnego $rodka grzybobdjczego z
uwagi na ryzyko wystepowania grzybéw, alg itp. Przed naniesieniem farby elewacyjnej wszystkie niemalowane
dotad podtoza musza zosta¢ doktadnie zagruntowane. Niedopuszczalne jest pominiecie tej czynnosci.
Stosowanie systemu powtokowego ztozonego z gruntu i farby elewacyjnej zapewni optymalna trwato$¢
koricowego wymalowania.

Zaleca sie wykonanie wymalowania probnego (test kompatybilno$ci naktadanych produktéw z istniejgcymi
powtokami). Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktéw i koloréw.
Zalecany jest minimum dwuwarstwowy system naktadania farby elewacyjnej. Jednowarstwowy nie wypetni
wszystkich poréw podioza, a tym samym nie zapewni prawidtowej ochrony.

Farbe nalezy nanosi¢ metodg ,mokre w mokre” unikajac powstania $ladéw od uzytego narzedzia malarskiego, a
przerwy technologiczne zaplanowac na krawedziach Scian i w naroznikach budynkéw.

Bezwarunkowo nalezy przestrzegac wszystkich zalecanych przez producenta odstepdw technologicznych
pomiedzy gruntowaniem i naktadaniem pierwszej warstwy farby, jak i aplikacja kolejnej (kolejnych).

UWAGA: Przed przystapieniem do malowania nalezy zakolorowa¢ dostateczna ilo$¢ farby z jednej partii
produkcyjnej, w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Jezeli stosujemy farby z
réznych partii produkcyjnych, nalezy je doktadnie ze sobg wymieszaé.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza i podioza nie nizszej niz

+5°C. Nie malowac przy bezposrednim nastonecznieniu (stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach), przy
wilgotnosci wzglednej powietrza wyzszej niz 80%, podczas opaddw atmosferycznych, lub gdy zachodzi ryzyko
wystapienia przymrozkdw.

Optymalne warunki atmosferyczne podczas wykonywania prac malarskich: + 20°C i wilgotnos¢ wzgledna
powietrza 55%.

Po aplikaciji farby elewacyjnej nalezy zapewni¢ ochrone powtoki malarskiej przed dziataniem opadéw
atmosferycznych przez okres co najmniej 72 godziny, w optymalnych warunkach temperaturowo-
wilgotno$ciowych wymienionych powyze;j.

Przedziat ten w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i nizszych temperaturach powietrza oraz podtoza
powinien ulec znacznemu wydtuzeniu, nawet do 7 dni.

Wykonanie rob¢t elektrycznych — ponowny montaz inst. elektrycznych na elewacii :

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb montazu nalezy prowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

- uktadanie przewodow

- montaz sprzetu i osprzetu

- laczenie przewodow

- podej$cia do odbiornikow

- przytaczenie odbiornikow

- ochrona przed porazeniem i potgczenia wyrownawcze.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaly, zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Laczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych zyty przewodu. Kofice przewoddw wielodrutowych (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane. Podej$cia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podtgczenie odbiornika musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozj.

Wykonaniu bruzd dla instalacji podtynkowej, gteboko$¢ i szeroko$¢ bruzdy nalezy dostosowaé do grubosci i ilosci
ukfadanych przewoddw.




Uchwyty do przewodow kabelkowych umocowaé w odlegto$ciach ok. 0,45m.

10. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace zadania:

- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie jako$ci materiatow,

- Sprawdzenie jakosci wykonania robét dekarskich,

- Sprawdzenie jakosci wykonania wyprawy malarskiej i tynku mozaikowego.
- Sprawdzenie jako$ci wykonania robét elektrycznych.

11. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg jednostki przyjete w przedmiarze robot.

12. Odbior robét
Roboty podlegajg zasadom odbioru cze$ciowego i koricowego.

13. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie ze specyfikacja, przedmiarem robét i wskazéwkami Inspektora wg zasad

okreslonych w umowie.

14. Uwagi szczegotowe

Roboty bedg wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu
uzytkownikow, nalezy rozwazy¢ rowniez mozliwos¢ wykonywania niektorych prac w réznych godzinach jak
rowniez ograniczen czasowych wykonywania niektérych rodzaju robét. Szczegdtowy zakres prac wynika z
zatozen ogdlnych do katalogéw na podstawie, ktérych opracowano przedmiar robét.



