KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233124-4 Drogi dojazdowe
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ULICY PATRZYKATA W TULISZKOWIE
ADRES INWESTYCJI : Gmina Tuliszkéw, miejscowos¢ Tuliszkow ulica Patrzykata
INWESTOR : Miasto i Gmina Tuliszkéw
ADRES INWESTORA  :  62-740 Tuliszkéw, Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r.
BRANZA : Instalacyjna
Stawka roboczogodziny : )
Poziom cen : Srednie ceny dla ORGBUD SERWIS Il kw 2023r.
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeieeiniiiiieee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INSPEKTOR NADZORU :
Data opracowania Data zweryfikowania:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Opis

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena
zt

c.j.R

c.j.M

c.j.S

Wartos¢
zt
(4 x 5)

2

3

9

ULICA PATRZYKATA

ROBOTY ZIEMNE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

.|ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

m

382.67

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

.|podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie

kat.ll

Wykop rurociagi - 150 m3 (mechanicznie 125,
recznie 25)

Wykop studnie - 75 m3 (mechanicznie 60, recz-
nie 15)

m3

185

w

d.1.

-

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun-
damenty, rurociggi, kolektory w gruntach su-
chych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub
wyciaggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, sze-
rokos¢ 0.8-1.5m

Wykop rurociagi - 150 m3 (mechanicznie 125,
recznie 25)

Wykop studnie - 75 m3 (mechanicznie 60, recz-
nie 15)

m3

40

d.1.

-

Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do
1m)

m?2

30

d.1.

=N

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowie-
zionych

Rurociggi kanalizacji deszczowej - 140 m3
Studnie kanalizacji deszczowej - 50 m3

m3

190

[«2)

d.1.

Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-
Il ubijakami mechanicznymi

m3

190

~|[=

d.1.

-

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il

Studnie - 25 m3

Rurociggi - 10 m3

Wywoz i utylizacja istniejacego kolektora - 225
m3

m3

225

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy-

.|mi - za kazdy nast. 1 km

Krotnosé = 10

m3

225

Montaz konstrukcji podwieszenh kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
ment o rozpietosci 4 m

kpl.

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i ka-
natéw; element o rozpietosci 4 m

kpl.

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i
kanatéw; element o rozpigtosci 4 m

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe-

.|tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-

ment o rozpietosci 4 m

kpl.

Norma PRO Wersja 4.27




Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena c.j.R c.j.M c.j.S Wartos¢
ry zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2|[ROBOTY MONTAZOWE
13|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. szt 4
d.1.{1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2m
2|(Srednia gtebokos¢ 1,7 m)
14|Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 |szt. 10
d.1.[mm z osadnikiem bez syfonu
2
15|Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych szt. 1
d.1.|przez $ciane betonowg grubosci do 15 cm dla
2{rur o $rednicy 315 mm
16|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m 165
d.1.|zewn. 315 mm
2
17|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m 23
d.1.|zewn. 200 mm
2
18|Dostawa i montaz - Koryto odwadniajgce linio- |m 5
d.1.|we L=5,0m
2
19|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- |szt 4
d.1.|lichowe faczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm
2
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2

3

4

5

9

1.3

SIEC WODOCIAGOWA | PRZY£ACZA WODOCIAGOWE - PRZEBUDOWA

20

Przebudowa istniejgcego przytgcza wodociggo-

.|wego dn 32.

Wykop i usunigcie istniejgcego odcinka
Montaz nowego odcinka

Dostawa armatury: zasuwy, fgczniki, obejmy na
wigczeniu, rurociag

Uruchomienie i dezynfekcja

kpl

15

2
d.1.

-

Przebudowa istniejgcego przytgcza wodociggo-
wego dn 40

Wykop i usuniecie istniejgcego odcinka
Montaz nowego odcinka

Dostawa armatury: zasuwy, fgczniki, obejmy na
wigczeniu, rurociag

Uruchomienie i dezynfekcja

kpl

22
d.1.

Przebudowa istniejgcego przytgcza wodociggo-
wego dn 110.

Potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowa dn
110

Wykop i usuniecie istniejgcego odcinka
Montaz nowego odcinka

Dostawa armatury: zasuwy, fgczniki, obejmy na
wigczeniu, rurociag

Uruchomienie i dezynfekcja, préby cisnieniowe

389
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Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena c.j.R c.j.M c.j.S Wartos¢
ry zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.4/INSPEKCJA | CZYSZCZENIE ISTNIEJACYCH KANALOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

23|Inspekcja kanatu dn 315 m 235
d.1.
4

24|Inspekcja kanatu dn 200 m 40
d.1.
4

25|Czyszczenie kanalizacji deszczowej dn315idn |g 30

d.1.|200 wraz z studzienkami
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SANITARKA.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Uproszczo- RAZEM
ne
1.1|ROBOTY ZIEMNE
1.2|ROBOTY MONTAZOWE
1.3|SIEC WODOCIAGOWA |
PRZYLACZA WODOCIA-

GOWE - PRZEBUDOWA

1.

ey

INSPEKCJA | CZYSZCZE-
NIE ISTNIEJACYCH KANA-
£OW KANALIZACJI DE-
SZCZOWEJ

-

ULICA PATRZYKATA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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