KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233124-4 Drogi dojazdowe
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ULICY PATRZYKATA W TULISZKOWIE
ADRES INWESTYCJI : Gmina Tuliszkéw, miejscowos¢ Tuliszkow ulica Patrzykata
INWESTOR : Miasto i Gmina Tuliszkéw
ADRES INWESTORA  :  62-740 Tuliszkéw, Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r.
BRANZA :  Drogowa, instalacyjna
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2kw. 2023
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeieeiniiiiieee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INSPEKTOR NADZORU :
Data opracowania Data zweryfikowania: 22.07.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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BUDOWA ULICY PATRZYKATA

DEMONTAZ URZADZEN

Demontaz stupéw zelbetowych linii NN roz-
kracznych

szt.

e e
AN=

Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji
metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy
na stupie lezgcym

szt.

- W

Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji
metalowych linii NN - poprzecznik narozny lub
krancowy na stupie lezgcym

szt.

NN

Demontaz przytgczy napowietrznych z przewo-
doéw izolowanych typu AsXSn lub podobnych o

przekroju 2x16mm2 z udziatem podnosnika sa-
mochodowego <demontaz jednostronny przyta-
czy do wymiany stupow>

Krotno$¢ = 0.5

przyt.

- O

Demontaz przytgczy napowietrznych z przewo-
dow izolowanych typu AsXSn lub podobnych o

przekroju 4x25mm2 z udziatem podnosnika sa-
mochodowego <demontaz jednostronny przytg-
czy do wymiany stupéw>

Krotnos¢ = 0.5

przyt.

13

- O

Demontaz przewodow izolowanych linii NN o
przekroju 4x35 mm2 z przeznaczeniem do po-
nownego montazu <poprzez analogie >

km/1
przew.

0.095

o~

Transport wewnetrzny prefabrykatéw zelbeto-
wych na odlegto$é do 20.0 km

18.1

Norma PRO Wersja 4.27
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MONTAZ URZADZEN

Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jed-
nozerdziowe o dtugosci 10.5 m

stanow.

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn
z zerdzi wirowanych - pojedynczy o dtugosci do
12.0 m

stup

Zabezpieczenie podziemnej czesci stupa

m?2

Montaz przewodow izolowanych linii napo-
wietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o prze-
kroju 4x50 mm2 <ponowny montaz AsXSn -
stup 11/7>

km przew.

Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stu-
pach (bednarka o przekroju do 200 mm2)

m

Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych
pretowych w gruncie kat.lll <TP2x10>

m

Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebo-
kosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill <TP2x10>

m

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii na-
powietrznej nn - ogranicznik przepieé¢

szt.

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpo-
Srednio na stupach betonowych <ponowny
montaz przytgcza kablowego>

m

Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpo-
Srednio na stupach betonowych <ponowny
montaz przytgcza kablowego>

m

Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o
przekroju zyt do 120 mm2 na napiecie do 1 kV
0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotnos¢ = 0.8

szt.

19
d.2

Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o
przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotno$¢ = 0.8

szt.

20
d.2

Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu
AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25
mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego
<ponowne podwieszenie przytgczy>

Krotno$¢ = 0.5

szt.

13

21

Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o
przekroju zyt do 120 mm2 na napiecie do 1 kV
0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotnos¢ = 0.8

szt.

22
d.2

Transport

szt

Norma PRO Wersja 4.27




BUDOWA PATRZYKATA ELEKTRYKA.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

DEMONTAZ URZADZEN

N|=

MONTAZ URZADZEN

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27




