Przekroj 1-1 (droga krajowa KRS) Szczegot wykonania wyspy
(droga krajowa)
Skala 1:100

11,50
B 10,50 . >
1 3,50 3,50 3,50 1 35,00 LEGENDA:
L 1,50 0,50 , pas ruchu " pas ruchu " pas ruchu 0,50 1,50 " 0,801, 4,88 | 5,80 10,40 12,35
" " " " " " i ’ 1. Warstwa $cieralna grub. 4 cm SMA dla KR5
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Warstwa odsgczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci min. 8 m/dobe
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9 > 6. Nasyp z gruntu dowiezionego
7. lIstniejgca konstrukcja drogi krajowej
9,30 m (w miejscu przekroju 1-1) 15 8. Pob ‘ | rakeii 0/31.5 b 15
. obocze z kruszywa tamanego frakcji ,5 mm grub. 15 cm
9. Warstwa humusu grub. 10 cm wraz z obsianiem trawa
10. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm dla KR2
11. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 8 cm dla KR2
12. Kraweznik trapezowy 15/21x30 cm czerwony
13. Kostka brukowa betonowa grub. 8 cm (czerwona)
14. Podsypka cementowo-piaskowa grub. ok. 5 cm
15. Siatka wzmacniajgca z widkna szklanego wstepnie przesgczona asfaltem
' . . . . . . . . . . ‘s tagczona z ochronng geowtokning polietylenowg o wytrzymatosci na
Przekroj 2-2 (droga gminna KR2) Odtworzenie nawierzchni w miejscu likwidowanej wyspy dzielacej Przekréj A-A 2 a9 apolielylenowa o wylrzy
rozcigganie wzdtuz i w poprzek min. 100 KN/m - pas o szerokosci 1,0 m
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1,50 ‘ 3,00 . 3,00 ‘. 1,50 . .
- 30 200 30 1.  Wytyczenie wyspy
~ 2. Woyciecie w istniejgcej nawierzchni pasa o szerokosci 32 cm
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e : [T T LT T T T T 11717 3. Usuniecie okoto 14 cm warstwy istniejgcej nawierzchni tak aby mozna byto o i Przebudowa skrzyzowania w m. Lulkowo
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50 5 50 4. Ulozenie kraweznika na wysokosci 6 cm od istniejgcej nawierzchni z nrish ’ )
E— N . w 5.  Wypelnienie przestrzeni pomiedzy kraweznikami trapezowymi podsypkg Inwestor: Gmina Gniezno
100 100 cementowo-piaskowg grub. ok. 5 cm al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
6. Utozenie nawierzchni wyspy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm koloru ’ . . P .
660 czerwonego Przekroj normalny i szczegoty konstrukcyjne
A : 7.  Woypelnienie szczelin pomiedzy kraweznikiem a istniejgcg jezdnig masg Skala: Projektowat: o
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