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Zatgcznik nr 2

aktualne zaswiadczenie potwierdzajace przynalezno$c¢ do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego

Zatgcznik nr 3 Warunki i uzgodnienia

Organ Rodzaj dokumentu Znak sprawy Data
Gmina Leba Informacja brak DS GMil.6220.09.2015.WS 30.12.2015
Gmina Leba Uzgodnienie GMil.70.58.2016.MG 15.04.2016
PKP PLK S.A. Uzgodnienie [ZIW-505-67/2016 03.03.2016
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Decyzja zezwalajaca | ZW-60/881/2016 17.03.2016
na odstepstwa
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w | Uzgodnienie MW.M5-6008/42/2016 26.04.2016
Redzie
Starostwo Powiatowe w Leborku Opinia  z narady | ZD-077/2016 30.03.2016
koorydnacyjnej
Urzad Morski w Stupsku Zgoda na | GN.074.63.6.16 04.05.2016
dysponowanie
nieruchomoscig
Urzad Morski w Stupsku Uzgodnienie NP.-L-60/48/16 02.08.2016
Gmina Leba Uzgodnienie GMIl.70.156.2016.MG 11.08.2016
Gmina Leba Decyzja lokalizacji | 7/2016 27.09.2016
inwestyciji celu
publicznego
Przedsiebiorstwo  Wodociggowe ,teba- | Uzgodnienie 230/2016 16.03.2015
Wicko” Sp. z 0.0.
Spotka Wodna ,Leba” Uzgodnienie SW/KSE/301/2016 14.03.2016
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B. CZESC RYSUNKOWA

PBW-1.0 Plan orientacyjny

PBW-2.1-2.2  Plan zagospodarowania terenu 1:500
PBW-3.1-3.3  Profil podtuzny 1:100
PBW-4.0 Zespoly podczyszczajace
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A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa zawarta z Inwestorem — Gming Leba
o Obowigzujace normy i przepisy
o Wizja w terenie
e Badania geotechniczne

e Mapa do celéw projektowych

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania zespotéw podczyszczajacych na istniejacych kolektorach
kanalizacji deszczowej przed wylotami do odbiornika — Kanatu Chetst w Lebie. Zgodnie ze zleceniem opracowanie
obejmuje dwie lokalizacje na terenie miasta teba w granicach Portu Morskiego w tebie oraz pie¢ w terenie

nalezacym do Gminy Miejskiej Leba.

3. STANISTNIEJACY

3.1 Lokalizacja zlewni
Opracowanie obejmuje nastepujace lokalizacje zespotow podczyszczajacych:

1) kanat kd600 biegnacy tacznikiem pomiedzy ul. Grunwaldzka i Wybrzeze

2) kanat kd300 w ul. Powstancéw Warszawy

3) kanat kd300 w Al. Wojska Polskiego

4) kanat kd400 w ul. Zawiszy Czarnego

5) kanat kd300 w rejonie ktadki nad Kanatem Chelst w rejonie skrzyzowania ul. Zawiszy Czarnego i Pocztowej

6) kanat kd250 przy skrzyzowaniu ul. 10-go Marca i Leonida Teligi

7) kanat kd150 w rejonie ul. Dojazdowej

Obecnie wody opadowe z rozpatrywanych zlewni wprowadzane sg do odbiornika — Kanatu Chelst bez
podczyszczenia. Brak zespotdw podczyszczajacych powoduje przenikanie przede wszystkim
weglowodorow ropopochodnych do $rodowiska naturalnego oraz zamulanie ciekéw niesiong wraz z wodg
zawiesina.

3.2 Charakterystyka odbiornika $ciekow wdd opadowych i roztopowych )
Chelst — rzeka Pobrzeza Baltyckiego, jedna z najczystszych w Polsce. Zrodta rzeki znajdujg sie na

skraju Laséw Leborskichw okolicach Gosciecina. Srodkowy bieg rzeki to meandrowate jary objete
rezerwaty przyrody Borkowskie Wawozy. Miejscowosci nad
Chetstem: Ciekocinko, Ciekocino i Stajszewo przeksztatcity sie w potencjalne miejscowosci letniskowo-

turystyczne. W dolnym (rdwnoleznikowym) biegu rzeka przeptywa w okolicy Osetnikai latarni
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morskiej Stilo wptywajac w akwen jeziora Sarbsko (rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska). W koricowym
odcinku Chelst przeptywa przez tebe i uchodzi do teby w odlegtoéci niecatego kilometra od jej ujscia
do Battyku. Dlugo$¢ rzeki to 31,8 km.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane obiekty swoim zasiggiem oddziatywania dotyczy¢ beda tylko dziatek, przez ktore beda przebiegac tj.:
Obreb nr 2 m. teba: 365/79, 367/7

Najwieksze oddzialywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy budowie urzadzen i ich
potaczeniu z siecig istniejaca. Przy eksploatacji oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wiascicieli ww.
nieruchomosci.

Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

- Normg PN-EN 752-1do 7, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002)

- Ustawg z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893)

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890,
2281)

- Ustawg z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295 z 2016 r. poz. 352)

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

5.1 Charakterystyka podtoza

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wskazuje na mate zrdznicowanie.

Stopien ztozonosci poditoza mozemy okresli¢ jako proste. Grunty rozpatrywanego podtoza zaliczono do
rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i
plejstocenskich.

5.2 Charakterystyka wod gruntowych

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci od 0,6 do 1,5m.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ wahaniom w
zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych lub roztopéw wiosennych, pracy systemu
melioracyjnego.

Szczegbtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

Warunki filtracii

Przepuszczalnos¢ gruntdw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskéw $rednich i
grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

Przepuszczalnos¢ glin piaszczystych, glin pylastych i pytdw jest bardzo zmienna i zalezy od zawarto$ci i
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uziarnienia frakcji piaszczystej. Orientacyjne wartosci wspoétczynnika wodoprzepuszczalno$ci dla glin
pylastych od 0,086 do 0,864 m/d.
5.3 Podziat na warstwy

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu 0 norme PN-81/B-03020 dokonano

oceny podtoza przez wydzielenie warstw.

Warstwa | - sg to piaski Srednie o usrednionym stopniu zageszczenia 1¢=0,6

Warstwa lll - jest to torf
. Ciezar B Kat tarcia Modut Stan _
Numer | Wilgotnos¢ , , Spojnosé , Typ Rodzaj
objetosciowy wewnetrznego | odksztatcenia |gruntu IL/
warstwy | naturalna % Cu(n) kPa gruntu gruntu
T/Im3 ®u(n) Eo(n) Mpn ID
I 5 1,70 34 97 0,6 Ps
54 Charakterystyka warunkéw wodnych i gruntowych

W czasie badan terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Warunki wodne nalezy
okresli¢ jako korzystne na potrzeby budowy infrastruktury.

Strefa przemarzania w rejonie badan wynosi hz = 1,00 m p.p.t.

55
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998 . nalezy okresli¢ jako proste.

Kategoria geotechniczna i ocena warunkéw gruntowo-wodnych

Zgodnie z normg PN-B-02479-1998 ustala si¢ drugq kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu.
5.6

Wszystkie oceny i zalecenia nalezy rozpatrywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zalecenia ogolne

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym, ktory powinien takze okresli¢ stopien i

wskaznik zageszczenia podsypki.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1 Opis ogolny
Zaprojektowano wykonanie zespotow podczyszczajacych sktadajacych sie z dwdch komér — osadnikowej

oraz przechwytujacej weglowodory ropopochodne na wszystkich w/w kolektorach przed wylotami do
odbiornika. Zespoty podczyszczajace zlokalizowane bedg obok kanatow istniejacych, ktdre postuzg jako
kanaty ulgi (by-passy) na wypadek przecigzenia uktadu podczyszczajacego.

6.2. Obliczenia przepywow

Ze wzgledu na brak dokfadnych danych na temat zlewni poszczegoinych kolektordw wykonano analize napetnienia
kanatow dla zadanego spadku co pozwolito okresli¢ ich przepustowos$ci maksymalne i dobra¢ odpowiednie
urzadzenia podczyszczajace. Nie przewiduje sie zmian $rednic i spadkow kanatow oraz ingerencji w istniejace wyloty

kanalizacyjne.
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Nazwa odcinka Przeptyw| Spadek Srednica Wypein.] Predkos¢| Przeptyw| Predkos¢
[dm?3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%

[dm?3/s] [m/s]

Zlewnia nr 1 395 3 600 96,8 1,44 396,2 1,43
Zlewnia nr 2 56 24 300 96,8 0,83 56,2 0,82
Zlewnia nr 3 62 3 300 92,9 0,94 63,1 0,92
Zlewnia nr 4 154 4 400 96 1,29 154,7 1,28
Zlewnia nr 5 62 3 300 92,9 0,94 63,1 0,92
Zlewnia nr 6 33 2,3 250 92,5 0,73 33,6 0,71
Zlewnia nr 7 13 5 150 92,9 0,78 13,2 0,77

6.3 Dobor zespofow podczyszczajgcych:

1) Zlewnia nr 1 - Osw1.1, Osw1.2

Qumax = 395,0 I/s

Qnom = 46,0 I/s

Dobrano przyktadowy zesp6t podczyszczajacy — osadnik wirowy dwukomorowy wyposazony we wkiad lamelowy
EOW-2L 40/400

Srednica osadnika D = 2000 mm

Srednica separatora D = 1500 mm

Wysoko$¢ od rury wlotowej do dna Hy = 1670 mm

Pojemnos¢ czesci osadowej 5290 |

Pojemnos¢ magazynowa oleju 470 |

2) Zlewnia nr 2 — Osw2.1, Osw2.2

Qmax =56,01/s

Qum=651/s

Dobrano przyktadowy zesp6t podczyszczajacy — osadnik wirowy dwukomorowy wyposazony we wkiad lamelowy
EOW-2L 10/100

Srednica osadnika D = 1200 mm

Srednica separatora D = 1200 mm

Wysoko$¢ od rury wlotowej do dna Hy = 1710 mm

Pojemnos¢ czesci osadowej 1930 |

Pojemnos¢ magazynowa oleju 260 |

3) Zlewnia nr 3 — Osw3.1, Osw3.2

Qmax =62,01/s

Quom=7,21/s

Dobrano przyktadowy zesp6t podczyszczajacy — osadnik wirowy dwukomorowy wyposazony we wkiad lamelowy
EOW-2L 10/100

Srednica osadnika D = 1200 mm

Srednica separatora D = 1200 mm

Wysoko$¢ od rury wlotowej do dna Hy = 1710 mm
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Pojemnos¢ czesci osadowej 1930 |

Pojemnos¢ magazynowa oleju 260 |

4) Zlewnia nr 4 — Osw4.1, Osw4.2

Qmax = 154,0 I/s

Qnom = 17,8 /s

Dobrano przyktadowy zesp6t podczyszczajacy — osadnik wirowy dwukomorowy wyposazony we wkiad lamelowy
EOW-2L 20/200

Srednica osadnika D = 1200 mm

Srednica separatora D = 1500 mm

Wysoko$¢ od rury wlotowej do dna Hy = 1710 mm

Pojemnos¢ czesci osadowej 2330 |

Pojemnos¢ magazynowa oleju 470 |

5) Zlewnia nr 5 — Osw5.1, Osw5.2

Qmax =62,01/s

Quom=7,21/s

Dobrano przyktadowy zesp6t podczyszczajacy — osadnik wirowy dwukomorowy wyposazony we wkiad lamelowy
EOW-2L 10/100

Srednica osadnika D = 1200 mm

Srednica separatora D = 1200 mm

Wysokos¢ od rury wiotowej do dna osadnika Hy = 1710 mm
Wysoko$¢ od rury wylotowej do dna separatora Hy, = 1690 mm
Pojemnos¢ czesci osadowej 1930 |

Pojemnos¢ magazynowa oleju 260 |

6) Zlewnia nr 6 — Osw6.1, Osw6.2

Qmax=33,01/s

Qnom =3,8 /s

Dobrano przyktadowy zesp6t podczyszczajacy — osadnik wirowy dwukomorowy wyposazony we wkiad lamelowy
EOW-2L 6/60

Srednica osadnika D = 1000 mm

Srednica separatora D = 1200 mm

Wysoko$¢ od rury wlotowej do dna osadnika Hy = 1710 mm
Wysoko$¢ od rury wylotowej do dna separatora Hy, = 1690 mm
Pojemnos¢ czesci osadowej 1400 |

Pojemnos¢ magazynowa oleju 260 |

7) Zlewnia nr 7 — Osw7.1, Osw7.2

Qmax=33,01/s

Qnom=3,8 /s
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Dobrano przyktadowy zesp6t podczyszczajacy — osadnik wirowy dwukomorowy wyposazony we wkiad lamelowy
EOW-2L 6/60

Srednica osadnika D = 1000 mm

Srednica separatora D = 1200 mm

Wysokos¢ od rury wiotowej do dna osadnika Hy = 1710 mm

Wysoko$¢ od rury wylotowej do dna separatora Hy, = 1690 mm

Pojemnos¢ czesci osadowej 1400 |

Pojemnos¢ magazynowa oleju 260 |

7. OPIS WYKONAWCZY
7.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610
2. Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
3. Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
4. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia.
5. Oprdcz naniesionych kolizji moze wystapi¢ takze uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe
= Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucije i uzytkownikow o
terminie rozpoczecia robét, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.
= Przy budowie rurociggdw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczeg0Ing ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacije trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= [stniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakoriczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.
7.2 Wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej
Projektuje sie odcinki rur pomiedzy urzadzeniami podczyszczajacymi z rur GRP @300-600 o sztywnosciach
obwodowych podanych na profilu sieci zgodnie z normg PN/EN 14364-2007 o klasie sztywnosci SN10000 N/m? do
wykopu otwartego, ci$nieniu nominalnym PN1 taczonych za pomoca kielichow oraz facznikéw systemowych

producenta z uszczelkami wielowargowymi w sposob szczelny z separatorami i osadnikami.
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Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicach podanych na profilu
sieci, wykonane w oparciu 0 norm¢ PN-EN 1917:2004. Na studniach montowa¢ pierscienie odcigzajace, wtazy
zeliwne typu ciezkiego 40T usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno
studzienki monolityczne . Kregi betonowe stosowac¢ o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potgczenie elementéw za pomocq
uszczelek gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wiazowymi — stopnie
muszg by¢ zamontowane mijankowo w dwoch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia powinna byé pozioma i
zabezpieczona przed poslizgiem.

UWAGA: Wszystkie wiazy studni i urzadzen podczyszczajacych zamykane i zabezpieczone przed dostepem 0séb
niepowotanych. Caty uktad zespotu podczyszczajgcego musi posiada zwienczenia zabezpieczajace przed
obcigzeniem ruchem pojazdéw ciezkich do 40 ton.

Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelnos¢. Uszczelnienie kregow studni oraz dna wykonaé z betonu
wodoszczelnego. Przejscia przewodow przez Scianki studni wykonac w tulejach systemowych szczelnych. Przejscie
przez Scianke studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nierbwnomierno$¢ osiadania studzienki
kanalizacyjnej i kanatu.

Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.

- wykonane z betonu klasy min. C40/50

- nasigkliwos¢ betonu <5%

- wodoszczelnos¢ W8

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie

- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, montowane w rozstawie pionowym 250mm

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN

- podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z osadnikiem, wykonana z betonu
samozageszczalnego .Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny. Parametry betonu
jednakowe w calym elemencie. Minimalna grubos¢ Scianki dennicy to 150mm.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei szczelnych lub wktadek ,in-situ”
zapewniajacych szczelnos¢ catego systemu.

Urzadzenia podczyszczajace zamontowac zgodnie z dokumentacjg dostarczong od producenta.

Probe szczelnoSci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzié w oparciu 0 norme PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Dla wszystkich zlewni zaprojektowano klapy zwrotne ze stali nierdzewnej montowane do $cian studni wylotowych z
zespotu podczyszczajacego.

W studniach wlotowych do zespotu podczyszczajacego wykona¢ Scianke przelewowq zelbetowg na odejsciu by-

passu zgodnie z czescig rysunkowa.
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7.3 Zespoly podczyszczajace
7.3.1 Zanieczyszczenia wod opadowych

Scieki opadowe odprowadzone do odbiornika musza spefniaé warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzeniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego.

Normy wynoszg;

— zawiesina ogolna < 100 mg /dm?

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm?

W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym, lecz
stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujgcych metod
prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktérg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczen
ekologicznych — przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie
przekroczy proporcji jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50
Warto$ci weglowodordw ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekroczg (przyjeto zgodnie z Tablicg nr dla
natezenia ruchu ok. 1 ty$. pojazdow na dobg):
[15/50]x25,6=7,7 mg< 15,0 mg
Prognozowang jako$¢ wdd opadowych w punkcie zrzutu do $rodowiska oszacowano kontynuujac obliczenia dla
stezenia zawiesin ogolnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywno$ci podczyszczania na
urzadzeniach.

Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektéw czastkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwdch i
wiekszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza sie z nastepujacego wzoru:

Nzog 2 1= (1my)x (Img) X (Img) .. x (1-1n)
Majac na uwadze zatozone nastepujace efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:

wpusty uliczne n = 30%,

czesc¢ osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,

osadnik zintegrowany z separatorem n = 80%,

Zatem skuteczno$¢ systemu oczyszczajacego przedstawia;
nw =1 - (1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91%
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Prognoza wielko$¢ stezen zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny ogolnej w sptywach z jezdni 64
[mg/dm?]
taczna skutecznos¢ podczyszczania
91%
w istniejacych obiektach [%)]
Stezenie zawiesiny ogdlnej w wodach odprowadzanych -
do odbiornika [mg/dm?] ’

Jako$¢ wod opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, ze sa spetnione warunki
odprowadzania wod opadowych do odbiornika.

7.3.2 Opis instalacji i urzgdzen stuzacych do oczyszczania Sciekdw

Zastosowano separator zintegrowany zapewniajacy zarbwno usuwanie zanieczyszczen statych jak i weglowodoréw
ropopochodnych.

Osadniki stuzg do wytracania zawiesiny statej (piasek, mut, popioty itp.) zawartej w Sciekach opadowych i
roztopowych. Dziatanie osadnika oparte jest na zjawisku sedymentacji, czyli rozdziatu fazy "woda-zawiesina" w
warunkach przeptywu laminarnego. Wtasciwa konstrukcja i wymiary osadnika zapewniajg odpowiednio diugi czas
zatrzymania $ciekdw w zbiorniku, co pozwala na wytraceni zawiesiny i opadnigcie jej na dno zbiornika.

Separator lamelowy stuzy do oczyszczania $ciekow z substancji olejowych w czesci separacyjnej, gdzie zachodzg
zjawiska flotacji, koalescencji i sedymentacji. Scieki przeplywaja przez szafe filtracyjng wyposazong w
wielostrumieniowy wkiad lamelowy. Miedzy specjalnymi ptytami tego wkiadu czasteczki substancji olejowych
wytracajq sie, a nastepnie swobodne unoszg sie ku gorze tworzac na powierzchni filtr olejowy. Oczyszczone z
substancji olejowych Scieki wyptywajg z separatora przez zasyfonowany odptyw.

Filtracyjna szafa lamelowa jest wyposazona w specjalng perforowang przegrode, ktéra zapobiega ewentualnemu
zjawisku zassania wyflotowanych substancji olejowych do odptywu. Uniemozliwia tym samym skazenie kanalizacii
lub wod odbiornika naturalnego.

Teren wokot separatorow utwardzi¢ nawierzchnig z kostki betonowe;.

Skutecznos$¢ oczyszczania

Skutecznos$é oczyszczania w czesci osadnikowej

Skuteczno$¢ zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wynosi 81% (wzgledem zawiesiny ogolnej o

zatozonym sktadzie frakcyjnym).

Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

$rodowiska wodnego)
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Z powyzszej krzywej sprawnosci odczyta¢ mozna, ze:
o dla 10% przepustowosci maksymalnej osadnika sprawno$¢ osadnika wirowego wynosi 80%
o dla 20% przepustowosci maksymalnej osadnika sprawno$¢ osadnika wirowego wynosi 69%
o dla 30% przepustowosci maksymalnej osadnika sprawno$¢ osadnika wirowego wynosi 61%
o dla 40% przepustowosci maksymalnej osadnika sprawno$¢ osadnika wirowego wynosi 52%

Skutecznos$é oczyszczania w czesci separatorowej
Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji ropopochodnych przy zastosowaniu

wktadow lamelowych, skuteczno$¢ separaciji wyniesie >99%.

100

90

80

70

Skutecznosé rozdziatu
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Przeptyw (% maksymalnej przepustowosci hydraulicznej urzgdzenia)
Z powyzszej krzywej sprawnosci mozna odczytac:
o dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora skuteczno$¢ separacji wynosi ~99%;
o dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora skuteczno$¢ separacji wynosi ~97%;
o dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora skuteczno$c¢ separacji wynosi ~92%.
o dla 40% przepustowosci maksymalnej separatora skuteczno$¢ separacji wynosi ~89%.

Skuteczno$¢ usuwania substanciji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym ze zlewni wyniesie >99%.
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Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego)

Budowa i zasada dziatania urzadzen podczyszczajacych

OPIS URZADZENIA

Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z wktadem lamelowym jest wysokoefektywne oddzielania zawiesin i
substancji ropopochodnych z wdd opadowych ptynacych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej, przed
odprowadzeniem tych wdd do odbiornika.

Urzadzenie sktada sie z dwdch zbiornikow.

Zbiornik | - petni role komory wirowej, w ktorej zatrzymywane sg zawiesiny.

Zbiornik Il - petni role lamelowego separatora substancji ropopochodnych

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA OSADNIKA WIROWEGO

Osadnik do podczyszczania wdd deszczowych jest urzadzeniem stuzacym do wydzielania zawiesiny
tatwoopadajacej o gestosci wigkszej od 1 kg/dm? ze Sciekow deszczowych ptynacych kanalizacjg rozdzielcza.
Urzadzenie zbudowane jest z dwach cylindrycznych zbiornikéw potaczonych rurg centralna.

Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wod deszczowych zanieczyszczen opadajacych (zawiesiny).
Drugi zbiornik stanowi cze$¢ separatorowg. Umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy umozliwia wprowadzenie
Sciekow stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy ciekdw. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg
centralng, znajduje sie w centralnej czesci. Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy
wykorzystaniu oprdcz sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawno$¢ separacii
zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych.

W miare zwigkszania naptywu, Scieki w zbiorniku pierwszym wirujg coraz intensywniej. Zwierciadto $ciekow podnosi
sie. Zanieczyszczenia ptywajace, ktore nie zostaly wyptukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali sptywu,
podnosza sie wraz ze zwierciadtem $ciekow az do przekroczenia poziomu krawedzi rury centralnej zwanej “czerpnig
Coriolisa". Z chwilg przekroczenia poziomu krawedzi — cze$ci ptywajace zostajg wciagniete do srodka rury centralnej
i przeptywajg wraz ze strumieniem Sciekow zatopionym przewodem wlotowym do komory separacji w zbiorniku
drugim. Scieki przeptywaja do komory wylotowej poprzez otwér znajdujacej sie w dolnej czesci komory. Druga
komora urzadzenia, wyposazona w pakiety lamelowe, przeznaczona jest do usuwania z wdd deszczowych i
roztopowych zwigzkéw ropopochodnych oraz koncowego doczyszczania z zawiesiny.

Separacje uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wdd przez sekcje zaluzjowe
wykorzystujac procesy flotacji i sedymentacii.

W procesie  flotacji oddzielane  sg  zanieczyszczenia  lekkie  okreslone  w  normie
PN-EN 858. W pojeciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi sg ptyny o gestosci mniejszej niz woda, naturalnie w
niej nie wystepujace lub wystepujace w nieznacznych ilosciach, takie jak: benzyny, oleje napedowe, opatowe i inne

mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie sg natomiast: emulsje, tluszcze i oleje
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pochodzenia roslinnego i zwierzecego. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe
w okreslonej iloSci magazynowania przed wyptukaniem w catym zakresie przepustowosci hydraulicznej urzadzenia.
Wewnatrz betonowego korpusu umieszczone sg na wspornikach sekcje zaluzjowe, na ktérych zachodzi oddzielanie
zanieczyszczen. Wyposazenie wewnetrzne (przegrody i sekcje lamelowe) wykonane sg z odpornego chemicznie i
wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD i przystosowane sg do pracy w srodowisku agresywnym i
nie wymagajgq dodatkowego izolowania i uszczelniania. CzeS¢ odptywowa komory separacji substancji
ropopochodnych (druga komora urzadzenia) posiada zamkniecie zabezpieczajace przed przelewaniem sie do wylotu
zgromadzonych substancji ropopochodnych dzieki czemu urzadzenie przystosowane jest do pracy w warunkach
podtopienia spowodowanego np. wysokim stanem wdd w odbiorniku;

Zwienczenie korpuséw urzadzenia stanowig pokrywy Zzelbetowe z wtazamilprzykryciami witazowymi. Sekcje
lamelowe sg elementem nie potaczonym na state z pozostatymi elementami wyposazenia wewngtrznego separatora
- sg elementem demontowalnym wyposazonym w linki umozliwiajgce ich wycigganie na zewnatrz separatora w celu
czyszczenia z powierzchni terenu przez otwor witazowy. Sekcje lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych
zanieczyszczen poza zbiornikiem separatora mogg by¢ uzywane wielokrotnie. Czyszczenie jak i wykonywanie
czynno$ci eksploatacyjnych osadnika wirowego odbywa sie w sposob prosty z powierzchni terenu i nie wymaga
schodzenia do wnetrza urzadzen. Usuwanie zgromadzonych depozytéw (piasek, substancje ropopochodne) odbywa
sie z powierzchni terenu za pomocq Wozu asenizacyjnego.

Osadnik wirowy zbudowany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150. Prefabrykowane
elementy korpusu posiadajg - w zaleznosci od $rednicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDIM, IK oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych CE na zgodnos¢ z Normg PN-EN 1917:2004.

Urzadzenia podczyszczajace posiadajg zamknigcia awaryjne, uniemozliwiajgce przedostanie sie zanieczyszczen do
odbiornikéw.

7.4 Wytyczne og6lne
Rurociggi nalezy uktadac:

= Na starannie przygotowanym podtozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie
wykopu.

o Na podktadzie z piasku lub pospétki o grubosci 20 cm,

= Pod zespoly podczyszczajgce wykonaC wykop szerokoprzestrzenny i posadowi¢ cato$¢ na materacu z
kruszywa grubosci 30,0 cm

= Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m?, wytrzymatoSci na
rozcigganie min. 13,1 kKN/m z ciggtych widkien zgrzewanych termicznie; wypetnienie tluczniem ptukanym o
uziarnieniu do 30 mm

7.5 Odwodnienie wykopow
W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ obudowy szczelne wykopow z przebiciem warstwy

gruntow nieprzepuszczalnych ponizej posadowienia kolektora lub obiektu na gteboko$¢ min. 2,0 m. Zapewni to

stateczno$¢ dna wykopu oraz brak wystepowania leja depresji na terenach przylegtych.
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W przypadku wystapienia przesigkdw wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ iniekcje uszczelniajace lub
punktowe odpomopowywanie wody z wykopéw do kanalizacji deszczowej w uzgodnieniu z gestorem sieci i
Inspektorem Nadzoru.

7.6 Nawierzchnie drogowe
W obrebie podczyszczalni nalezy wykona¢ umocnienie nawierzchni z ptyt azurowych w obramowaniu z kraweznikow

betonowych wtopionych.
Konstrukcja nawierzchni:
- ptyty azurowe betonowe szare 12 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu B20 22 cm
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 35 cm
- kraweznik betonowy 20x30
- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
- fawa betonowa B-15 15 cm
Plyty azurowe wypetni¢ zwirem.
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymieni¢ grunt
pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospotka).
2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwo$¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni.
Wymagany wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odno$nie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajacych, ktérych koszt ponosi Wykonawca robgt.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do rownoziarnistosci nawierzchni i nie mozna bedzie
jej zagesci¢ Wykonawca ma obowigzek dogescic¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi.
Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalnos¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:

e Warstwa dolna z ttucznia kamiennego 0-63 grubosci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu

e Warstwa gorna z tlucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubosci 8 cm w zakresie projektowanego

wykopu

e Profilowanie na catej szeroko$ci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki

o Uksztaltowanie spadkow celem zapewnienia odptywu wod opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szerokosci w wyniku prowadzonych robdt Wykonawca
zobowigzany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.

7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowey:
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o Podbudowa z tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm
zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

e Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy Scieralnej 4 cm

e Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j

o Podbudowa z tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy uktada¢ rozscietaczem do mas biutumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalajg na uzycie rozécielacza nalezy jg uktadac recznie, przy czym jako$¢ i rowno$¢ nie moze
odbiegac¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykonac z materiatu z jakiego byty pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z tiucznia jak i z betonu.
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowey:
- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu
- szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko$¢ wykopu powiekszong o 35 cm z kazdej strony poza
szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e
catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami
- jezeli zniszczeniu ulegta nawierzchnia poza szerokoscig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 2
- jezeli po wykonaniu wykopow i odcigciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o
szerokosci 1,0 m nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejgcej podbudowy i réwniez na tym pasie utozy¢
nawierzchnie
- uktadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjg
asfaltowa podtoze asfaltowe
12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety nalezy go wyregulowa¢ do
wiasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych.
13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak jest kraweznika poszczegolne
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:
- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ uktadanej warstwy nawierzchni
14. Potgczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione taSma asfaltowg na
etapie uktadania nawierzchni
15. W przypadku robot w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegto$¢ krwedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub rdwna 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete ptyty

chodnikowe lub kostka betonowa muszg by¢ wymienione na cafe. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa
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dzielacego: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospdtka gr. 10 cm.

16. Wiazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujgce sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej sie
znajduja.

17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Prace
nalezy wykona¢ w sposdb nie narazajacy drzew i krzewow na uszkodzenia. W bezpo$rednim sasiedztwie drzew
zabrania sie przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron
drzew nalezy wykonac recznie.

18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowana strefe ruchu. Zobowigzuje sie Wykonawce do przywrdcenia kompletnego oznakowania statej organizacii
ruchu rownoczesnie z likwidacjg czasowego oznakowania robot.

19. Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiadujacych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sie
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji rob6t i transportu zwigzanego z
budowa.

20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoriczeniu rob6t przywrdcié¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej. Po zakonczeniu rob6t
powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).

21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowac bedzie nieprzerwalne naliczanie opfat za zajecie pasa
drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancja, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia oryginatu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajacego na wykonywanie rob6t w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego.
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8. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparka podsigbierng, a takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako
wykopy waskoprzestrzenne umocnione.

Rurociggi uktadac na podsypce piaskowej grubosci minimum 30 cm. Po zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac
odbiorowych rurocigg zasypac¢ warstwa obsypki. Obsypke stosowac do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30
cm z kazdego boku. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypac
recznie. Nalezy zwrdci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykona¢ |I
etap wypetnienia wykopu tzw. zasypke piaskowg stabilizowang. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy wykonywac recznie. W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepisow porzadkowych BHP.

Na wysokosci 0,5 m nad rurociggiem utozy¢ niebieskg taSme ostrzegawcza.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu na czas
budowy sporzadzong przez wykonawce robot oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakie] mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczna odlegto$¢ wykonywania rob6t ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktore
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robGt nalezy oznakowaC napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacji inwestyciji
zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

19|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
D4 10-125 Olsztyn ul. Jagietty 7/9
e zomb-kan@zomb-kan.pl

UWAGI:
1.

Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig nalezy zamontowac rury ostonowe

W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

9. ROBOTY UTRZYMANIOWE

W ramach utrzymania sprawnosci systemu nalezy przeprowadza¢ nastepujace roboty:

- wykonywanie 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych osadnikdw i separatoréw (po roztopach zimowych i

jesienig po opadnieciu lisci)

- w przypadku stwierdzenia zuzycia wktadu separatora nalezy je wymienic

- osadniki nalezy oprozni¢ z cze$ci statych
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10. WYTYCZNE URZEDU MORSKIEGO W SLUPSKU

Czas rozpoczecia prac oraz ich zakonczenie zgtosi¢ w Kapitanacie Portu

Teren prac ogrodzi¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych

Przestrzega¢ przepisow porzadkowych i przeciwpozarowych obowigzujacych uzytkownikow terenéw portowych
Utrzymywa¢ porzadek i czystos¢, usuwac odpady w sposob okre$lony przepisami o utrzymaniu czysto$ci w
gminach

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopow kontrolnych kolizji projektowanych obiektow ze $ciggami
utrzymujacymi $cianki nabrzeza lub pachotami cumowniczymi powiadomi¢ niezwtocznie nadzor autorski
Organizacja ruchu budowlanego i samochodowego podczas robot musi umozliwi¢ dostep do kutréw cumujacych
przy Nabrzezu Usteckim i Spdtdzielczym

Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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11. INFORMACJA BIOZ

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robét budowlanych zwigzanych z budowa sieci
sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. wtrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2
(tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych
€0 najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118,
poz.1263);

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu
budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

11.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie zespotéw podczyszczajacych.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;

) prace przygotowawcze;
o prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
o prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggdw, posadowienie studni, wykonanie umocnionych wylotow

w skarpach ciekow,
) prace towarzyszace i porzadkowe:

11.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:

obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, linie kablowe napowietrzne i podziemne,
zabudowa mieszkaniowa;

11.3 WYKAZ,ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:
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sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
11.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

UPADKU Z WYSOKOSCI

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m

oraz wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci >3m oraz wykopy o stromych DOTYCZY
$cianach

Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5m NIE DOTYCZY
Rozbidrka obiektow budowlanych o wysoko$ci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaZ i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwig6w i Smigtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow (przycztki, filary, pylony) NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodé6w linii elektroenergetycznych, w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii 0 naEi:ciu znamionovvzyym > 1kv i <15kv poTYCzy
10,0m dla linii o napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU

LUDZI
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°c NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej

NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozhiérkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne

Z uzyciem izotopéw

NIE DOTYCZY

KOMUNIKACYJNYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINI WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz

30m dla linii 0 napieciu znamionowym = 110 kv

NIE DOTYCZY
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Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz

15m d)I/aV\I?r/ﬂi O:Zpieciu znanijionowym >1112 kv e - NIE DOTYCZY
budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne

liii i urzaldyiehJ sterowaniaJ:Jch]em koIejov)\//Jy; ’ gy NIE DoTYCZY
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z

prowadzeniem ruchu kolejowego

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia

ruchz kolejowegi) . w p NIE DoTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokoSci pietrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zhiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych DOTYCZY
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelow

przeciZku Ijb podob\:imi " - R ’ NIE DoTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozhiérce torowisk NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO

POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIAt OW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY
E;ZEZ V:Iozblorkowe, w tym wykonywanie otworow w elementach konstrukcyjnych istniejgcych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

11.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢ instruktaz

pracownikow w zakresie robdt stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz powinien sie odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny

pracy.
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Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych,

czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

sposdb sygnalizacji Swietlnej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

funkcjonowanie $rodkow ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice
ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

okre$lenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi (rodzaj
i umiejscowienie Srodkdw ratowniczych - apteczek, neutralizatoréw materiatw agresywnych, srodkéw gasniczych),
telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

wyznaczenie 0sdb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

11.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

przed przystapieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

miegjsce skladowania odpaddw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych
przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych,

zapewni¢ przejscie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od prowadzonych
prac rozbiorkowych i budowlanych,

prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

w trakcie trwania robdt kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdéw budowy,

zapewnic tacznosc¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy
pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robdt,

wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

zatrudnia¢ wytgcznie pracownikéw ktorzy:
posiadaja wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy maszyn),
wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i bedg
wykonywa¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
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uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), $rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze)
i gornych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy
i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robdt, nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli
takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej moga by¢ prowadzone
roboty oraz sposéb wykonywania tych rob6t. Prowadzenie robé6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli
takie wystepuja), a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W celu lokalizacji
urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywac detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociagowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych
materiatéw przekopy kontrolne nalezy przeprowadza¢ recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice ostrzegawcze
o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopdw nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania
naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robdt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju
elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokonaé¢
ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowaé prawidtowo$¢ zawieszenia elementu
na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu robét montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych rodkow ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczehstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokument6w niezbednych do prawidtowe] eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,
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. dokumentacja budowy w zakresie BHP:
. szkoler wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
. szkoler podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
. dokumentdw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi

technicznemu w hiurze kierownika budowy,
o protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika
budowy.
Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Projekt pn. ,,Czes¢ | - Budowa urzadzen podczyszczajacych $cieki opadowe wraz z ich
podtaczeniem do sieci kanalizacji deszczowej”

OSWIADCZAM, ZE

1) projekt budowlany jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

2) uwzgledniono w projekcie warunki i uzgodnienie z protokotu z narady koordynacyjnej

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna | mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08

. do projektowania bez ograniczen
_ _ mgr inz. Grzegorz Jakub o o
Sprawdzajacy | sanitarna w specjalnosci instalacyjnej

Kowalewski
WAM/0022/PO0OS/08
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Zakacznik nr 1
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTOROW PROJEKTU

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, tnzynierdéw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust, { pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z2¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZynierii Srodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAN}A
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wamosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby InZynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr in2. Andrzej Stasiorowski /@k
2. inz, Janusz Palmowski g \
3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew \}
‘\_,
PROJEKTANT

ZA ZGODNO§C¢
Vi CRVG!NA{’_EM myrinz. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instatacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. S ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

I, Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Orzymuje:
‘F'FIEE\'NODNICZA(:Y
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWES KGMTSY| KWALIFIKACYINE)
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okrggowa Rada Izby mgr iné. Andreef Stasidrorshi
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego )
4. afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSE

. o inz. Ba
7 ORYGINALEM 0 Derose Seewezyk
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 . Nr 96 poz. 817/ oraz art 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
: nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii rodowiska
ur. dnia 06 grudmia 1981 r. w Milomiynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puije si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. 0Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowe;j 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

=

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Smsiorowski/ﬂ S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgrinz. Sylwester Raczkiewi€z

ROJEKTANT

. :n+ Bartosz Szewezyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski wupowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) prcuektowama, sprawdzania projektow a:ch:tektomczno-budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do: .

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PREEWODNICZAC ¥
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWEJ JI KWALIFIKACYJINES

2. Okrggowa Rada Izby —_

3. Gloéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego mgr inz. L Stqsiorowski

4. a/a 1

PROJEKTANT

mgr int. Bartosz Szewczyk
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Zakacznik nr 2
AKTUALNE ZASWIADCZENIE POTWIERDZAJACE PRZYNALEZNOSC DO WEASCIWEJ IZBY SAMORZADU

BUDOWLANEGO
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1AQ-M3Q-M2R *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5P3-EZJ-MK8 *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zalkacznik nr 3
WARUNKI | UZGODNIENIA
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BK

Burmistrz Miasta teby

84-360 teba, ul. Kosciuszki 90, tel. +48 59 866 15 10, fax: +48 59 866 13 37
sekretariat@leba.eu, burmistrz@leba.eu, wwuw.lebabip.pl, www.leba.eu

Leba. dnia 30 grudnia 2015 r.
Znak sprawy L.Dz.GMil.6220.09.2015.WS

ZOMB-KAN
Projektowanie Nadzor
ul. Jagietty 7/9

10-125 Olsztyn

Odpowiadajgc na pismo (znak 277/ZMBK/15) z dnia 14.12.2015r. (data wptywu
pisma do tutejszego Organu w dniu 15.12.2015r.), w sprawie wyrazenia opinii, czy
przedsiewziecie polegajace na realizacji budowy zespotow podczyszczajacych na
koncowkach kolektoréw kanalizacji deszczowej w miescie teba, powiat leborski, wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, informuje co nastepuje:

1. Z informacji zawartych w wyzej wymienionym pismie wynika, iz przedmiotowa
inwestycja zwigzana jest z realizacjg budowy przed koncéwkami sieci kanalizacji
deszczowej urzadzen podczyszczajacych — osadniki zawiesiny mineralnej i
separatotry substancji ropopochodnych. Separatory zostang zlokalizowane w
siedmiu miejscach w rejonie wylotébw do rzeki teby. Urzadzenia zostang
zlokalizowane obok istniejgcych kanatow, nie narusza sie wylotow sieci lezgcych w
skarpach rzeki, a kanaty istniejgce zostang wykorzystane jako obej$cia. Lokalizacja
urzgdzen zapewni odpowiednig jakos¢ $ciekdw wprowadzanych do wod. Ponadto
planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza granicami obszaréow Natura
2000 i poza strefami potencjalnego oddziatywania na te obszary.

2. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z
2013r. Poz. 1235 ze zm.), uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
jest wymagane dla planowanych:

przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko,
- przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. Nr 213,
poz.1397 ze zm.), planowana inwestycja polegajgca na realizacji budowy zespotéw
podczyszczajacych na koncéwkach kolektorow kanalizacji deszczowej, nie
kwalifikuje sie do grupy przedsiewzie¢, mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, poniewaz nie spetnia kryteriow zawartych w
ww. rozporzadzeniu.

4. Wobec powyzszego w opinii tutejszego organu ww. inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Z pow zaniem
SURMISTRU7?

Strzech miriski
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Burmistrz Miasta teby

84-360 teba, ul. Kosciuszki 90, tel. +48 59 866 15 10, faxr: +48 59 866 13 37
sekretariat@leba.cu, burmistrz@leba.eu, wwuw.lebabip.pl, www.leba.eu

Leba, dnia 15 kwietnia 2016 r.
Znak sprawy
GMil.70.58.2016.MG

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér

ul.Jagielty 7/9
10-125 OLSZTYN

Dotyczy : Uzgodnienia Projektu systemu podczyszczania wod opadowych i roztopowych
miasta Leby.

Uzgadniam bez uwag przebieg i lokalizacje urzadzen podziemnych na terenach gm. Leba

dotyczace Projektu systemu podczyszczania wod opadowych i roztopowych miasta Leby.

Zup. BURM

I g
9t spec. g, budowmclwa idrog%wnicfwa
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ds. Inwestycji

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

tel. + 48 58 721 11 25

tel. kom. + 48 668 697 736

fax + 48 58 721 11 20

anna.salak@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr 1ZIW-505-67/2016 Gdynia, 03.03.2016
Dot. : uzgodnienia dokumentacji

"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
Zofia Szawczyk

ul. Swierkowa 29/2

10-174 Olsztyn

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni uzgadnia bez uwag projekt
budowy urzadzen podczyszczajgcych na dziatce nr 365/79 obreb 2 teba, w sasiedztwie dziatki
nr 6/20 obreb 2 teba.

Jednoczesnie informujemy, ze dziatka nr 6/20 obreb 2 teba pozostaje w zarzadzie naszej
Spotki, ale nie stanowi obszaru kolejowego w rozumieniu Ustawy o Transporcie Kolejowym,

poniewaz nie jest na niej usytuowana linia kolejowa, ani urzadzenia z nig zwigzane.

W zwigzku z powyzszym, budowa urzadzen podczyszczajacych na dziatce nr 365/79 obreb 2
teba w sagsiedztwie dziatki nr 6/20 obreb 2 teba, nie wymaga uzyskania odstepstwa od
zapiséw Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.

poz. 1297), poniewaz projektowana inwestycja nie sgsiaduje z linig kolejowa.

Projekt opieczetowano pieczecig nagtéwkowg PKP Polskie Linie Kolejowe SA — Zaktad Linii

Kolejowych w Gdyni.
ZABTEFPLA LY TORA
d/s. technicz
Opracowat/a:
Anna Satak

tel. +48 58 721 11 25

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 16.684.838.000,00 zt
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ZJW}. 24.03. 2014

Dyrektor
Regionalnego Zarzqgdu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku

7.0

ZPU/71-52/881/03/2016/ks (€o 1= 1, o [ ] - PR AR SR 2016r.
za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA Nr ZW-60/881/2016

Na podstawie art. 88l ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.
poz. 469) oraz art. 104 i z art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23)

po rozpatrzeniu

wniosku Burmistrza Miasta teby ztozonego w dniu 28.01.2016r. wraz z uzupetnieniem z dnia
15.02.2016 r. w sprawie zwolnienia z zakazow okreslonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne dla
inwestycji pn.: ,System podczyszczania wod opadowych i roztopowych miasta teby”, zlokalizowanej
na dziatkach nr 240/85, 365/79, 367/7, 58/1, 362, 224/1, 240/10, obreb 1 miasto teba.

orzekam

1. Udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazow okreslonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne
na prace zwigzane z inwestycja prowadzone na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia,
na dziatkach nr 240/85, 362, obreb 1 miasto teba, w zakresie objetym zatgczong do wniosku
dokumentacja.

2. Umorzy¢ postepowanie w zakresie prac prowadzonych poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodzig tj. na dziatkach nr 365/79, 367/7, 58/1, 224/1, 240/10, obreb 1 miasto teba w zakresie
objetym zatgczona do wniosku dokumentacjg.

Uzasadnienie

Na wniosek Burmistrza Miasta teby, zostato wszczete postepowanie administracyjne
w sprawie zwolnienia z zakazdw okreslonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.:
,System podczyszczania wéd opadowych i roztopowych miasta teby”, zlokalizowanej na dziatkach
nr 240/85, 365/79, 367/7, 58/1, 362, 240/85, 224/1, 240/10, obreb 1 miasto teba.

Zgodnie z art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robdt oraz czynnosci utrudniajacych ochrone
przed powodzig lub zwigkszajgcych zagrozenie powodziowe, w tym m.in. budowy obiektow
budowlanych i zmiany uksztattowania terenu.

Dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moze, zgodnie z art. 88| ust. 2 ww. ustawy
w drodze decyzji zwolni¢ od ww. zakazéw okreslajac warunki niezbedne dla ochrony przed
powodzig jezeli nie utrudni to zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

W trakcie postepowania ustalono, co nastepuje.

Inwestycja objeta wnioskiem zlokalizowana jest cze$ciowo na dziatkach, ktére znajduja sie na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. Wedtug map zagrozenia powodziowego (MZP), ktére

122
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zostaly opracowane w ramach projektu »Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi
zagrozeniami” (ISOK) gtebokos¢ wody powodziowej na dziatkach nr 240/85, 362, 240/85, obreb 1
miasto teba miesci sie w przedziale od 0-0,5 m.

Planowana inwestycja polega na budowie zespotow podczyszczajacych $cieki opadowe.
Zespoly podczyszczajgce sktadaé sie bedy z osadnikéw zawiesiny mineralnej oraz separatoréw
weglowodoréw ropopochodnych. Kazdy zespdt posiadaé bedzie kanat ,ulgi” tzw. by -pass
zapewniajacy przeptyw wody nawalnej przewyzszajacej przepustowoéé urzadzenia. Inwestycja bedzie
obejmowata:

® rozbidrke nawierzchni istniejacych,

* wykonanie wykopéw szerokoprzestrzennych pod zespoly podczyszczajgce o
gtebokosci 1,60-1,40 m p.p.t,

* wymiang podfoza gruntowego w miejscach gdzie wystepuje grunt wysadzinowy
(torf),

e zasypanie wykopdw,

* odtworzenie nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego po wykonanych
robotach,

e pomiary geodezyjne

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg stwierdzono, ze wykonanie przedmiotowych prac, w
zakresie objetym zataczong do wniosku dokumentacja, prowadzonych na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzia, nie utrudni ochrony przed powodzig i nie zwigkszy ryzyka wystapienia powodzi,
a takze nie wplynie na jako$¢ wéd w przypadku wystapienia powodzi.

Postepowanie w zakresie prac prowadzonych na dziatkach nr 365/79, 367/7, 58/1, 224/1,
240/10, obrgb 1 miasto teba, w zakresie objetym zataczona do wniosku dokumentacjg naiezafo
umorzy¢ ze wzgledu na bezprzedmiotowo$¢ wniosku w tym zakresie.

Bioragc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie-do-Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej za
posrednictwem Dyrektora Regionalnego. Za_vr/zadu)Go'spO({arki Wodnej w Gdarisku w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. P A

7 up. Dyrektora

7-ca Dyrektora

Niniejsza decyzja zwolniona jest z optaty skarbowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej.

Otrzymuja strony:
T Bartosz Szewczyk, ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér Zofia Szewczyk, ul. Jagietty 7/9, 10-125 Olsztyn,
s Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych Wojewédztwa Pomorskiego, ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk,
Do wiadomosci:
; Urzad Miejski w tebie, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba,
. Starostwo Powiatowe w Leborku, ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork,
i Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego w Tczewie,

2
1
2
3
4 a/a
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JEDNOSTKA
| SAMORZADU
WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO

MW .M5-6008/42/2016 Reda, dnia 26.04.2016 r.

ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzér Zofia Szewezyk
ul. Jagielly 7/9

10-125 Olsztyn

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowych: system podczyszczania wod opadowych

iroztopowych miasta Feby: system wodno-kanalizacyjny oraz deszczowy — ul. Lakowa.

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewoédztwa Pomorskiego w Gdansku
Terenowy Oddziat w Redzie w odpowiedzi na pismo nr 321/ZMBK/16 z dnia 16.03.2016 r.,
po zapoznaniu si¢ z czescig I i II dokumentacji projektowej oraz dostarczonymi w dniu
16.04.2016 r. uzupelnieniami wraz z opisami technicznymi do tej dokumentacji informuje,
ze istniejgce wyloty znajdujace si¢ na rys. K-I-1.1 i K-I-1.2 znajduja si¢ w czesci kanatu
portowego Portu Morskiego w Lebie, bedacego morskimi wodami wewnetrznymi, ktéry nie
stanowi wod rzeki Chelst.

Wobec tego uzgodnienia w tym zakresie nie naleza do kompetencji tut. Zarzadu.

Natomiast pozostate istniejace wyloty do rzeki Chelst, znajduja si¢ odpowiednio

w nastepujacych kilometrazach:

- wylot oznaczony LIII - rys. K-I-1.2 — km 0+475,

- wylot oznaczony LIV - rys. K-I-1.3 — km 0+666,

- wylot oznaczony 1.V - rys. K-I-1.3 — km 0+670,

- wylot oznaczony I.VI - rys. K-I-1.3 — km 0+800,

- wylot oznaczony I.VII - rys. K-I-1.5 — km 1+500.

Wobec tego, ze projektowane rozwigzania nie sa zwigzane z przebudowa istniejacych
wylotéw, tut. Zarzad nie wnosi uwag i uzgadnia przyjete rozwiazania projektowe.

Jednak naszym zdaniem, czes¢ istniejacych wylotéw, wymaga przeprowadzenia réznych
rob6t remontowych.

Natomiast w zakresie projektowanej budowy nowego kolektora deszczowego

z wylotem do Kanalu Nowecifiskiego w km 0+528, tut. Zarzad informuje, ze uzgadnia
przyjete rozwigzania projektowe.
Zgodnie z prowadzong przez tut. Zarzad ,.ewidencja wod, urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw”, Kanal Nowecinski stanowi urzadzenia melioracji wodnych
podstawowych, ktérych zgodnie z art. 75 ust. 1 ww. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 — tekst jednolity z pézn. zm.), programowanie, planowanie oraz
utrzymywanie nalezy do Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego, w imieniu ktérego wystepuje
tut. Zarzad.

Ponadto informujemy, ze na wykonanie projektowanego wylotu do Kanatu
Nowgcinskiego, a takze na zrzut wod opadowych oraz likwidacje rowow, nalezy uzyskaé
pozwolenie wodnoprawne w Starostwie w Leborku.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata, tj. do dnia 26.04.2018 r.

K
TERENO
\

, boo.
Do wiadomosci: _‘E‘:—,

1.Adresat
2.Starostwo w Leborku
Wydz. Ochrony Srodowiska

3. a/a-DK
ZARZAD MELIORACJI i URZADZEN WODNYCH TERENOWY ODDZIAt W REDZIE
0D POM EGOW NSK it
bl ul.zm:a ?2 ::::'1 G;)ahSkGDA iy ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda
tel. (058) 343 22 55, fax. (058) 343 26 17 tel. (058) 678 35 08, fax. (058) 678 31 14
www.zmiuw.gda.pl reda@zmiuw.gda.pl

sekretariat@zmiuw.gda.pl
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Miejsce i data: Lebork, 18 kwiecien 2016

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla Powiatu Leborskiego

"ZOMB-KAN" PROJEKTOWANIE NADZOR
ZOFIA SZEWCZYK NIP: 739-338-59-27
10-174 Olsztyn
ul. Swierkowa 29/2

Wasz znak: - z dnia: 2016.03.29

Whiosek nr ZD-077/2016 z dnia 2016.03.30

OPINIA

( Na podstawie art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 897) oraz Zarzadzenia Starosty Leborskiego nr 10/2015 z dnia 3.06.2015 - Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej po przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej

UZGADNIA

Budowa sieci kanalizacji deszczowej-system podczyszczania wod opadowych i roztopowych miasta
teby

Lokalizacja obiektu: teba obr 1, dz.: 188/2, 224/1, Leba obr 2, dz.: 58/1, 240/10, 240/85, 362, 365/79, 367/7
Inwestor realizowanego obiektu: GMINA MIEJSKA LEBA
84-360 Leba

ul. Kosciuszki 90

UWAGI | ZALECENIA do opinii ZD-077/2016

—_

. Do niniejszej opinii dotgczono protokét z posiedzenia przedstawicieli narady koordynacyjnej zawierajacej
uwagi i zalecenia nr ZD077/2016 z dnia 7-15.04.2016r. .

2. Projektowi nadaje sie status archiwalny, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich uzgodnienia nie zostata wydana
decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto zgtoszenie budowy.

3. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu wydanych decyzji , o takim
przypadku inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwiocznie tutejszy Zespot.

4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole.

5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodoéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

7. Integralna czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

/Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/

Z up. STAROSTY
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NR 20037206
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Uzgodnienie nr z dnia
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odkryte kable zabezpiecryt prred uszhodzontem
5.0dkeyte kable przed zasypaniem agiosic do ENERGA-OPERATOR SA
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BRANZA

telekomunikacyjna

B TRESC UZGODNIENIA

NR 23513 [TOONROY( P(206 z towip 4.0, 2016
LALDCIONE  NA GORERVET (nkaE

UZCORNIENIE U2YSKA NE eogom CLEKTJZCNICZU-')

S
| Pobpis uzcabNIAJACEGG
2ie BeonbNeAVEGO |

Zup. STAROS T,

wodno —
kanalizacyjna

\J‘L@ w)(Se\ﬂ\% Q/OQ*\Z)\Q

tel./fax 59 866 17 62, 59 866 18 36
REGON 00097656

WODNA "EEBA"

50 LEBA, ul.Wspéina 1

6563, NIP 841-000-35-16

oswietlenie ' ¢
uliczne

ENEP" "

Al Bopmiedl g

drogowa

ECBY N 6MiL 30.58 206 N6 ZRwiA-
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CLQDV{ENVIE - IS0 BURMISTRZA MIASA 4

geodezyjna
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OSNOWT beoe2{NEY

2 QUIKTAM |

 up. STAROST

Przewodniczacy Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej
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Orange Poiska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Dzial Ewidencii i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn

6630.77.2016

lzgodmienie Nl coeviiiies i

Budowa sieci kanalizacji deszczowej-system podczyszczania wod
Dartyczy opadowych.i roztopowych miasta Leby, teba obr 1, dz.: 188/2, 224/1,

Tresc jiw

Ad.1.Prace wykonywa¢ wytacznie pod nadzorem prac.OPL.

Uwaga! Na mapie brak odcinka kan. teletech. -skrzyz.Wojska

Polskiego

Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizer: z siecig

telekomunikacyjng wykonywac wytgcznie pod nadzorem pracownika
{ OPL. W powiadomieniu podac kontakt- tel. kier. robét i nr

uzgodnienia. fax 583203322 lub mail:

DISU.RNWUUIlGdansk@orange.com

87
Fabrola aérszcz

) iy

Zial Zarzadzdnla' Zasobami Siec)
Bdansk
!

46 |Strona



DX

"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzo6r
10-125 Olsztyn ul. Jagietty 7/9
zomb-kan@zomb-kan.pl

Kanaf Chefpt
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. dz. 367/7 obr. 2
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Legenda

=4
=4

projeklowana kanalizacja deszczowa
grawitacyjna

projektowane studnie rewizyjne
kanalizacji deszczowej

istniejaca kanalizacja deszczowa

istniejaca kanalizacja sanitama

istniejaca sie¢ wodociagowa

istniejaca sie¢ gazowa

eNeS

istniejaca

istniejaca sie¢ teletechniczna

—
—
=
—
—1

Oéwiadczam, ze tres¢ mapy, na ktérej wykonano
ninjejszy projekt jest zgodna z mapg przyjeta do
zasobu geodezyjnego w MODGIK w tebie pod nr
P.2208.2015.1369 w dn. 18.11.2015 .

i sy

o probovani be.

- e

poclery " nolzocyinych
(2 3/7008/06

S0 0772016
oy . Wl W

2.9, 208 WE

Inwestor
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90

Zebo

Biuro projektowe:
ZOMB-KAN
10125 Olsztyn
ul. Jagiely 7/9
www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

ZeMB-KAN

Nazwa | adres obektu
Caga¢ 1 - System podczyszczania wéd opadowych i rozlopowych
miasta teby
dz o 36777, %5, 362, %, . 38, 38, obr. 2, dz. nr 4%, 803 obr. 1

Tylul rysunku: Plan zagospodarowania teren - koncepcja

bud. WAM/0022/PO0S/08

ProjeKtant branzy saniarne]: mar inz. Bariosz Szewczyk Kl
upr. bud. WAMI0023/PO0S/08 1500

Sprawdzajacy branzy sanitamej: mar in2. Grzegorz Kowaldwski | ni rysuniu
upr. L[ k11

Data 0320161
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E\/zv Stupsk, dnia 4 maja{mls roku

0145023 URZAD MIEJSKI w tEBIE 1 Wiz

Urzad Morski w Stupsku S M QC L
Al Sienkiewicza 18, 76-200 Stupsk 08 05. 7016 Kk 5
tel./fax: 842-84-06 do 08 5
dyrektor@umsl.gov.pl WPLYN
sekretariat@umsl.gov.pl EED
www.ums_l.gov.pl

GN.074.63.6.16

Gmina Miejska Leba
ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

W nawigzaniu do korespondencji z firmag ZOMB-KAN Projektowanie i Nadzér, dziatajaca w imieniu

Gminy Miejskiej Leba w sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoscia o powierzchni 29,00 m?,
potozong w Porcie Leba, stanowiaca czgs¢ dziatki oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka
nr 365/79 (KW SL1L/00030794/4) na cele budowlane pod budowe zespotu podczyszczajacego $cieki opadowe
przed wylotem do Kanatlu Chelst, zgodnie z zalagcznikiem graficznym, w terminie od 01.09.2016 roku
do 31.12.2016 roku, Urzad Morski w Shupsku informuje, ze wniosek opiniuje pozytywnie i wyraza zgode
na powyzsze pod nast¢pujacymi warunkami:

1

Gmina Miejska Leba zobowigzana jest do wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia udostgpnionego terenu
w trakcie prowadzenia inwestycji.
Uzytkownik zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy porzadkowe i przeciwpozarowe obowiazujace
uzytkownikéw terenéw portowych oraz utrzyma¢ porzadek i czysto$¢ na udostgpnionym terenie, w tym
usuwac odpady w spos6b okreslony przepisami o utrzymaniu czysto$ci w gminach.
Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na przedmiotowym terenie, jak rowniez
ponosi odpowiedzialnos¢ za osoby przebywajace na w/w nieruchomosci i wyrzadzone przez nich szkody.
W razie pokrycia przez Urzad Morski w Stupsku szkody, za ktérg odpowiada Gmina Miejska Leba,
zobowigzana jest ona do zwrotu dla Urzedu Morskiego w Stupsku réwnowartosci pokrytej szkody
i poniesionych z tego tytutu kosztéw.
Wszelkie naklady poczynione na przedmiotowej nieruchomosci lub ich réwnowartos¢ nie podlegaja
ZWIotowi.
Projektujgc studnie nalezy zwréci¢ uwage na polozenie $ciggéw utrzymujacych $cianki nabrzeza
oraz pacholy cumownicze.
W czasie prac budowlanych zobowigzuje si¢ Uzytkownika do zaprojektowania organizacji ruchu
samochodowego umozliwiajacej dostep do kutréw cumujacych przy Nabrzezu Usteckim i Spétdzielczym.
Wszelkie prace nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Po zakonczeniu uzytkowania przedmiotowego terenu nalezy nawierzchnie jezdni ul. Wybrzeze doprowadzi¢
do stanu pierwotnego oraz usuna¢ wszelkie powstale na nim w trakcie uzytkowania zanieczyszczenia.

Urzad Morski w Stupsku informuje, ze niniejsze pismo stanowi zgode na dysponowanie przez

Gming Miejska Leba wymieniona wyzej nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane.

SAEBTER

Zatacznik graficzny:

zalgcznik graficzny

Do wiadomosci:

L.
2.
3.

PR w/m
NP w/m
PL

Sporzadzita: Joanna Arent Wydzial Administracyjny i Gospodarki Nieruchomosciami

tel. 59 8474207 e-mail: jarent@umsl.gov.pl
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Stupsk, dnia 02.08.2016 r.

Al. Sienkiewicza 18, 76-200 SLUPSK
Tel./fax (0 prefiks 59) 842-84-06 do 08
dyrektor@umsl.gov.pl

sekretariat@umsl.gov.pl

http:// www.umsl.gov.pl
e-mail :inp@umsl.gov.pl

NP-L-60/48/16
ZOMB-KAN Projektowanie i Nadzoér
ul. Jagielly 7/9
10-125 Olsztyn

Dot.: wniosku firmy ZOMB-KAN Projektowanie i Nadzér z siedziba w Olsztynie,
ztozonego pismem nr 444/ZMBK/16 z dnia 25.07.2016 r. (data wptywu 29.07.2016 r.)
0 uzgodnienie planow sytuacyjnych w zakresie projektowanych ukladéw
podezyszezajacych $cieki opadowe i nawierzchnie ulic przed wylotem do Kanatu
Chelst na dz. nr 365/79 1 367/7 obr. 2 m. Leba w granicach portu morskiego w Lebie.
Do pisma zataczono plany zagospodarowania terenu rys. nr 2.1 i rys. nr 2.2.

Po rozpatrzeniu wniosku Biura ZOMB-KAN Projektowanie i Nadzér w Olsztynie,
zapoznaniu si¢ z zalaczonymi na rysunkach rozwigzaniami uktadéw podczyszczajacych,
Urzad Morski w Stupsku przedktada stanowisko, a mianowicie:

e pozytywnie uzgadniamy plany sytuacyjne w zakresie projektowanych
ukladéw podczyszczajacych $cieki opadowe z ulic, usytuowanych na dz. nr
365/79 1 367/7 obr. 2 w granicach portu morskiego Leba z uwagami:

— czas rozpoczecia prac budowlanych oraz ich zakonczenie zglosi¢ w
Kapitanacie Portu,

— w projekcie budowlanym wskaza¢ okresy i zakresy serwisowania
ukladéw podczyszczajacych lub powotaé si¢ na pozwolenia
wodnoprawne.

Uzasadnienie:

Podczyszczanie $ciekow opadowych z ulic Leby i wprowadzanych do kanalu
portowego pozytywnie wplynie na stopien zanieczyszczenia morskich wod wewngtrznych.

Warunkiem jest utrzymywanie sprawnych urzadzen podczyszczajacych w ukladzie.

e Integralng czescig niniejszego uzgodnienia s plany zagospodarowania terenu
rys.nr 2.1 i rys. nr 2.2.

Otrzymuja : ;‘\?F_(‘t o
- Adresat ;
NP a/a
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p pm,ekfameﬂn:; tycji buda.ljw ey kanalizacji deszczowe]

istniejaca kanalizacia deszczowa

iiieaca kanaizaca sntaa

Dz. nr 365/79 obr. 2 M. teba
.: Urzad Morski al. Sienkiewicza 18 76-200
W %

istniejaca sie¢ wodociagowa

istniejaca siet gazowa

istniejaca sie¢ elektroenergetyczna

] st i
e [
granica terenu objgtego wnioskiem

365/77

URZAD MORSKI w SLUPSKU
INSPEKTORAT

NADZORU TECHNICZNEGO
1ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Lolguia Jadﬁma i
2dwie  2.08. LK,

Inwestor

Gmina Miejska teba
ul Kokciuszki 90
84-360 teba Zeba

Biuro projekiowe

ZOMBKAN

skala 1500 10-125 Olsztyn Z mB_KH"
m?\rfv e 20 ul. Jagielty 7/9

obr ‘/: A‘;u‘ www.zomb-kan.pl

11{,( Yy;m!"\,* ‘e-mail: zomb-kan@zomb-kan pl

066401275 2015

Nazwa | adres obiektu
Czes¢ | - Rozbudowa sieci kanahzaq\ ﬂeszuaw:] o uklady
Pedceyearzsiacn wody ope
r 18872, 224/1 obr.

2
oraz dz. ne 5811, 240110, 240185, 362 365/79 367/7 oby 2

Tytul rysunku: Plan zagospodarowania tereny

Edl /]
Projekiant branzy sanitamej: mgr inz. Barlosz Szewczyk @
upr. bud. WAM/0023/POOS/08 1:500
Somtny o o s Koy | e
e S N

Data 062016c | Stadium: Projekd budowian

l-k,wﬂ?'ﬂ',ﬂr/lm;&‘ \ l“
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MAPA DO CELOVY PROJEKTOWYCH
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Nazwa i adres obiekiu
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Legenda

projektowana kanalizacja deszczowa
grawitacyina

E projektowane studne revizyne
kanalizacjl deszczowe]

istniejaca kanalizacja deszczowa

istiejaca kanalizagia sanitarna

istniejaca sie¢ wodociagowa

istniejaca sie¢ gazowa

istniejaca sie¢ elektroenergetyczna

istniejqca sieé teletechniczna

zasieg oddzialywanial
granica terenu objetego wnioskiem

URZAD MORSKI w SLUPSKU
NADZORU TECHM e
lucosronnowmfo
PRZESTRZENNEGO
Fowauis do (o N-t00 [ 44
sl L0g. 106,

Inwestor.

Gmina Miejska Leba
ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

zéébm

Biuro projekiowe:
ZOMB-KAN
10-125 Olsztyn
ul. Jagiely 7/9
www.zomb-kan pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

ZeMmB-KAn

28¢ | - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej o uklady
podczyszczajace wody opadowe
dz. nr 18872, 224/1 obr. 1
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Burmistrz Miasta teby

84-360 teba, ul. Kosciuszki 90, tel. +48 59 866 15 10, fan: +48 59 866 13 37
sekretariat@leba.eu, burmistrz@leba.eu, www.lebabip.pl, www.leba.cu

Leba, dnia 11 sierpnia 2016 1.
Znak sprawy

GMil.70.156.2016.MG

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér

ul.Jagielty 7/9
10-125 Olsztyn

Dot. Opracowania dokumentacji projektowej: system podczyszczania wéd opadowych i
roztopowych na terenie miasta Leby ( Umowa nr GMI/39/2015 - Czes¢ 1)

Uzgadniamy rozwigzanie projektowe polegajace na utwardzeniu plytami azurowymi z
kraweznikami obnizonymi - powierzchni przy projektowanych zespotach podczyszczajacych
wody opadowe odprowadzane w rejonie ul.10 marca, kiadki przez kanat Chelst na przedtuzeniu

ul.Szkolnej , ul.Dojazdowej w Lebie, wg zalgczonego planu zagospodarowania.

BURMISTRZ

Andrzej Styz chmirski
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Leba, dnia 27.09.2016r.
BURMISTRZ MIASTA LEBY

Pp.6733.7.2016.JR

DECYZJA NR 7/2016
O USTALENIU LOKALIZACIJI INWESTYCIJI CELU PUBLICZNEGO

Stosownie do:

o art. 4ust. 2pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, 3, 4, 5 art. 54, art. 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.z 2016.
poz. 778),

e art. 104, 106, 107, 109, 11 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23),

o §2-3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczen i nazew-
nictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warun-
kach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

o §3-9 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobow ustalania
wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Leby o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, w imieniu ktorej dziata Pan Bartosz Szewczyk oraz uzgodnieniu
projektu decyzji z ponizszymi organami:
e Dyrektorem Slowiniskiego Parku Narodowego — DU.942.1.119.2016.KZ z dnia 13.09.2016r.
o Dyrektorem Urzedu Morskiego w Stupsku, 76-200 Stupsk, ul. Sienkiewicza 18-post. NP-£-60/48-
1/16 z dnia 13.09.2016r.,
o Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow - post. ARD.5151.125.2016.PK z dnia 12.09.2016r.,
e Regionalnym Zarzgdem Gospodarki Wodnej, 80-804 Gdarisk ul. Rogaczewskiego 9/19 - post.
ZPU/833-409/2016/jm z dnia 13.09.2016r.,
e Zarzgdem Melioracji i Urzqdzenn Wodnych w Gdansku — post. MW.M1-6006/M5/91/2016 z dnia
15.09.2016r.,

ustalam
na rzecz Gminy Miejskiej Leby
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego

polegajacej na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej w zakresie budowy urzadzen
podczyszczajacych wody opadowe na terenie miasta Leby na dziatkach numer: 58/1, 240/10,
240/85, 362, 365/79, 367/7 obreb 2.
1. Ustalenia dotyczgce rodzaju i funkcji zabudowy:

Budowa infrastruktury technicznej tj: rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie
budowy urzadzen podczyszczajacych wody opadowe na terenie miasta Leby. Wykonanie
urzadzen podczyszczajacych-osadnikow zawiesin mineralnych i separatoréw weglowodorow
ropopochodnych- 5 lokalizacji. Zakres podstawowych robdt zwigzanych z budowg zespotéw
podczyszczajacych: wykonanie wykopdw, ulozenie rurociggdw wraz ze studniami w
wykopach otwartych, utwardzenie terenu wokdt separatorow, podlaczenie do sieci
istniejacych, wykonanie prob szczelnoscei sieci.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z
__ przepiséw odrebnych

. Uil
-1 &) nYstalenia dotyczqce warunkéw i wymagar ksztaltowania ladu przestrzennego
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Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach numer: 58/1, 240/10, 240/85,
362, 365/79, 367/7 obreb 2 jako terenie inwestycji, zgodnie z zalagcznikami graficznym be-
dacymi integralng czedcia przedmiotowej decyzji.

Przedmiotows inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposob nie kolidujacy z istniejacym zago-
spodarowaniem terenu (sie¢ uzbrojenia technicznego, budynki, drzewa itp.). Sposéb za-
bezpieczenia instalacji podziemnych krzyzujacych si¢ z projektowang siecig oraz sposob
przekroczenia drég nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami. Teren po wykonaniu inwestycji
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na etapie projektowania i ubiegania si¢ o pozwolenie na budowg majg zastosowanie prze-
pisy prawa powszechnie obowigzujgcego oraz Polskich Norm w zakresie wynikajgcym z
rodzaju inwestycji dla ktérej ustalono przedmiotowa lokalizacje.

Przepisami wiodacymi beda unormowania zawarte w ustawie z 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, tj. z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 290) i aktach wykonawczych
do tej ustawy z uwzglednieniem opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawozdan.

3. Ustaleniu dotyezqce ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
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a) Projekt budowlany oraz zagospodarowanie terenu winny uwzglednia¢ wymogi ochrony
srodowiska w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony
$rodowiska, tj. z dnia 19 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 672). Zgodnie z art. 76
w/w ustawy nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespot obiektow
lub instalacja nie moga by¢ oddane do uzytkowania, jezeli nie spelniaja wymagan
ochrony $rodowiska, wymaganiami ochrony $rodowiska dla nowo zbudowanego lub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektow lub instalacji sa: wykonanie
wymaganych przepisami lub okre$lonych w decyzjach administracyjnych $rodkéow
technicznych chronigcych srodowisko; zastosowanie odpowiednich rozwigzan
technologicznych, wynikajacych z ustaw lub decyzji; uzyskanie wymaganych decyzji
okreslajacych zakres i warunki korzystania ze srodowiska.

b) Instalacja oraz jej uzytkowanie:

1. nie moze powodowaé przekroczenia zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub
ucigzliwych oddziatywan na srodowisko,

2. nie jest Zrédlem ucigzliwych lub szkodliwych odpadéw,

3. nie powoduje nieodwracalnych zmian w Srodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki,

4. w Zaden inny znaczqcy sposéb nie pogarsza warunkéw uzytkowania terenow sgsiadujgcych, w
szczegdlnosci nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
szczegotowymi, nie powoduje wibracji o natgzeniu oddzialujgcym szkodliwie na Srodowisko a
zwlaszeza na zdrowie ludzi oraz otaczajgce obiekty budowlane, nie powoduje powstawania
promieniowania niejonizujgcego, stwarzajqeego zagrozenie zdrowia i zycia ludzi, uszkodzenie albo
zniszczenie Srodowiska, nie powoduje emisji substancji zanieczyszczajgcych powietrze atmosferyczne
lub emisji nieprzyjemnych zapachow w ilosciach ponadnormatywnych.

¢ Nalezy uzyskaé, na etapie przed wydaniem pozwolenia na budowe, uzgodnienia w
zakresie ochrony $rodowiska wynikajacych z obowiazujacych unormowan prawnych.

d) Przed przystapieniem do eksploatacji instalacji nalezy uzyska¢ wymagane przepisami
decyzje i pozwolenia z zakresu korzystania ze srodowiska.

¢) Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydawanej przez Regionalna Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Gdansku.

# Technologia wykonania planowanej inwestycji zostanie dostosowana do technicznych
mozliwoscei realizacyjnych tego typu robot oraz w taki sposob, aby maksymalnie
ograniczy¢ jej wplyw na istniejace Srodowisko naturalne. W celu ochrony $rodowiska
inwestor zobowigzuje si¢ do prowadzenia prac budowlanych, przeksztalcen i
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wykorzystania elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.

g/ Zgodnie z ewidencjg wbd, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow
prowadzong przez Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego na podstawie art. 70 ust.3
ustawy — Prawo wodne, dziatki nr 240/85, 365/79, 367/7 obrgb 2 granicza z rzeks
Chelst, ktora zalicza si¢ do $rodladowych wéd powierzchniowych, stanowigcych
wlasno$¢ publiczng, w stosunku do ktérych uprawnienia wiascicielskie wykonuje
Marszaltek Wojewddztwa Pomorskiego na podstawie art.11 ust.1, pkt 4 ustawy — Prawo
wodne.

4. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdiczesnej:

a) Teren objety decyzja znajduje si¢ czgsciowo w strefie ochrony archeologicznej (dz. nr
367/7, 365/79 obr.2). W przypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych zwigzanych
z inwestycja, nalezy przeprowadzi¢ inwestycyjne badania ratownicze o charakterze nadzo-
ru archeologicznego nad inwestycjg.

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym na warunkach okre§lonych przez
wiascicieli terenu, zarzadcg drogi. ‘

b) W projekcie nalezy uwzglednic istniejgcg infrastrukture techniczng w zakresie sieci
elektroenergetycznej, gazowej, kanalizacyjno — wodociagowej, deszczowej oraz sie¢
rowow melioracyjnych.

¢) Projektowana inwestycje nalezy uzgodnié z:
e Energia-Operator S.A.,

e Przedsigbiorstwem Wodociggowym ,t.eba-Wicko” Sp. z 0.0. (Nowecin ul. Lebska 49,
84-360 Leba),

® Przedsigbiorstwem Wodociggowo-Kanalizacyjnym "Leba" Sp. z 0.0.( 84-360 Leba, ul.
Wspdlna) oraz pozostalymi gestorami sieci.

6. Ustalenia wymagan dotvczgcych ochrony interesow osob trzecich:

1. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne oraz zwigzane z nim urzadzenia budowlane,
nalezy, biorgc pod uwagg przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé w
sposob okreslony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art.5
ustawy Prawo budowlane), a w szczegdlnosci zapewniajac ochrone przed:

* pozbawieniem: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz ze Srodkow lgcznosci, dostepu Swiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

o ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne i
promieniowanie,

& zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2. Wnioskowana inwestycja nie moze powodowa¢ utrudnienia w dojsciach i dojazdach do
posesji stanowiagcych bezposrednie sasiedztwo pasa drogowego, jak réwniez nie moze
pogorszy¢ warunkéw technicznych tych posesji.

3. Zasigg przestrzennej ucigzliwosci zwiazanej z lokalizacja i funkcjonowaniem
przedmiotowe]j inwestycji nie moga przekraczaé granic terenu bedgcego w dyspozycji
inwestora (na cele budowlane).

Urzad Micjski w Lebie
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. Nalezy spelni¢ wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych intereséw os6b trzecich

wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. z dnia 9

lutego 2016 1. (Dz.U. z 2016r. poz. 290).

Projektowana inwestycja nie moze kolidowaé z istniejgcym i projektowanym

zagospodarowaniem terenu.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy takie wykonanie inwestycji aby zabezpieczy¢

ochrong interesoéw 0s6b trzecich.

. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe kazdy inwestor musi posiada¢ o$wiadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

7. _Ustalenia dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terendw [ub obiekiéw

podlegajgeveh ochronie na podstawie odrebnych przepiséw:
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a)

b)

d)

e)

teren polozony w granicach otuliny Slowinskiego Parku Narodowego, projekt decyzji
wymaga uzyskania uzgodnienia Stowinskiego Parku Narodowego,

teren potozony w granicach portu morskiego w Lebie (dziatki numer: 365/79, 367/7
obreb 2) oraz w granicach pasa ochronnego wybrzeza morskiego (dziatki numer: 58/1,
240/10, 240/85, 362 obreb 2 - projekt decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu wymaga uzyskania uzgodnienia Urzedu Morskiego w
Stupsku,

teren czesci inwestycji polozony jest zgodnie z mapa zagroZenia powodziowego od
strony morza w tym morskich wod wewnetrznych, w obszarze, na ktérym
prawdopodobienistwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%),
projekt decyzji wymaga uzyskania uzgodnienia Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej,

zgodnie z mapa zagrozenia powodziowego od strony morza w tym morskich wod
wewnetrznych planowana inwestycja polozona jest na terenie, ktdry znajduje si¢
czesciowo na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
srednie 1 wynosi raz na 100 lat (H 1%). Wymagane jest uzyskanie decyzji Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku udzielajacej inwestorowi
zwolnienia z zakazéw okreslonych w art. 88l ust.]l ustawy Prawo wodne na prace
zwigzane z inwestycjg prowadzone na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig.
Nalezy zastosowa¢ indywidualne rozwigzania techniczne zabezpieczajgce inwestycje
przed powodzig,

przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji
nalezy uzgodni¢ warunki techniczne z Zarzadem Melioracji i Urzadzenn Wodnych
Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku, Terenowym Oddzialem w Redzie, ul.
Kazimierska 55, 84-240 Reda,

inwestycje projektowa¢ z uwzglednieniem zasad okreslonych w:

art. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. z dnia 9 lutego 2016 r.
(Dz.U. z 2016r. poz. 290),

ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych, tj. z dnia 23 sierpnia 2016 1.
(Dz.U. z 2016r. poz. 1440),

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich -
usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tj. z dnia 17 lipca 2015 r.
(Dz.U. z 2015r. poz. 1422),

Urzad Miejski w Lebie
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g) projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczeg6lno-
$ci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szcze-
gétowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwole-
niami, wymaganymi przepisami szczegolnymi, nalezy uzyska¢ wlasciwe pozwolenie wodno-
prawne,

h) inwestycje nalezy realizowac z zachowaniem wymogéw ochrony $rodowiska zawartych w
obowiazujacych przepisach, w tym mig¢dzy innymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 20011 Prawo
ochrony $rodowiska, tj. z dnia 19 kwietmia 2016 r. (Dz.U. z 2016r. Poz. 672) oraz ustawie z
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. Poz. 469).

8. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych

Nie dotyczy. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami terenéw gdrniczych.

Granice terenu objetego zagospodarowaniem oraz oznaczania graficzne przedstawione s na
mapach w skali 1:500 stanowiacej Zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

i UZASADNIENTIE

Tres$¢ decyzji sformulowano w oparciu o wniosek przedtozony przez P. Bartosza Szewczyka dziata-
jacego w imieniu Gminy Miejskiej Leby w dniu 27.07.2016r. oraz na podstawie przepisow odrgbnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami, tj. z
dnia 30 pazdziernika 2015 r. (Dz.U. z 2015r. Poz. 1774 ze zmianami) celami publicznymi w rozumieniu
ustawy jest: budowa i utrzymywanie publicznych urzqdzen stuzgcych do zaopatrzenia ludnosci w wode,
gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania sciekow. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami, celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest: budo-
wa oraz utrzymywanie obiektow i urzqdzen stuzqcych ochronie srodowiska, zbiornikéw i innych urzgdzen
wodnych stuzqcych zaopatrzeniu w wode, regulacji przeplywow i ochronie przed powodzig, a takze regula-
¢ja i utrzymywanie wod oraz urzqdzern melioracji wodnych, bedqgcych wiasnosciq Skarbu Panstwa lub jed-
nostek samorzqdu terytorialnego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomosciami, . z dnia 30 pazdziernika 2015 r. (Dz.U. z 2015r. Poz. 1774 ze zmianami) celami
publicznymi w rozumieniu ustawy jest: budowa i utrzymywanie ciggow drenazowych, przewodow i urzg-
dzen stuzgecych do przesylania lub dystrybucji plynow, pary, gazow i energii elekirycznej, a takze innych
obiektow i urzqdzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzgdzen. W zwigzku z powyzszym
wnioskowana inwestycja jest inwestycja celu publicznego. Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami
prawa oraz speinia wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W wyniku analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwe-
stycji, ustalono, Ze: wniosek Inwestora dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej w zakresie budowy urza-
dzen podczyszczajacych wody opadowe na terenie miasta Leby na dzialkach numer: 58/1, 240/10, 240/85,
362, 365/79, 367/7 obreb 2.

Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwiazku z art. 6
ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomosciami wnioskowane zamierzenie
ma charakter inwestycji celu publicznego. W dniu wydawania przedmiotowej decyzji na terenie nig obje-
tym nie obowiazuja zadne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja planowana jest w pasie drogowym drog gminnych (ul. Wojska Polskiego - dziatka numer
58/1, ul. Nad Ujsciem- dziatka numer 362).

Na etapie ustalania warunkéw zabudowy organ nie jest upowazniony do sprawdzania zgodnosci pro-
jektowanej inwestycji z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz prowadzenia roz-
mow dotyczacych szczegolow rozwigzan technicznych. Powyzsze kwestie zostang sprecyzowane na etapie
opracowania projektu budowlanego, przy uwzglgdnieniu warunkow technicznych jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie przytoczonych w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, projekt decyzji zostat uzgodniony z Dyrektorem Stowinskiego Parku Narodowego w zakresie
ochrony SPN.

Zgodnie z postanowieniem Marszalka Wojewddztwa Pomorskiego MW.M1-6006/M5/91/2016 z
dnia 15.09.2016r. przedmiotowa inwestycja nie koliduje:

Urzad Miejski w Lebie
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- ze $rodlagdowymi wodami powierzchniowymi, stanowigcymi wlasno$¢ publiczng i istotnymi dla re-
gulacji stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa stuzacymi polepszeniu zdolnosci produkcyjnej gleby i
ulatwieniu jej uprawy,

- z planowanymi do wykonania urzadzeniami melioracji wodnych podstawowych i szczegétowych,

- z utrzymaniem urzadzen melioracji wodnych podstawowych.

Odstgpiono od uzgodnienia projektu decyzji wynikajacej z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia
27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w czgsci dotyczacej uzgodnienia z zarzadca
drogi gminnej, poniewaz funkcje organu uzgadniajacego i wydajacego decyzje pelni ten sam organ. W
trakcie prowadzonego postgpowania, po zawiadomieniu stron oraz obwieszczeniu zgodnie z art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwag i zastrzezen nie wniesiono. W ocenie tut. organu
zamierzenie realizacyjne inwestora nie koliduje z funkcja i istniejacym zagospodarowaniem przedmiotowe-
go i znajdujacego si¢ w poblizu terenu. Dlatego niniejsza decyzja ustalono warunki zabudowy dla wniosko-
wanej inwestycji — zgodnie z ustaleniami j.w.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu nie uprawnia Inwestora do podje-
cia prac budowlanych. Uprawnienie takie nadaje mu dopiero wydanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na
budowe, do otrzymania ktérej niezbgdnym warunkiem jest spetnienie warunkéw zawartych w decyzji czy-
nigcych zados$¢ ochronie intereséw o0sob trzecich.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sporzadzil mgr inz. arch. Jacek Ret-
man na podstawie art. 50 ust 4 oraz art. 5 ust 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. Osoba posiadajaca dyplom ukonczenia studiow wyzszych w zakresie architektury
oraz ukonczyta studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego.

Wobec faktu spetnienia warunké6w wynikajacych z art. 53 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzyskania

pozytywnych opinii i uzgodniefi postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0sob trzecich
(art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjq ustalajgcg warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg lub dla tego terenu
uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji (z wyjqgtkiem sytuacji, kiedy zostala
wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe). Stwierdzenie wygasnigcia decyzji nastgpuje w trybie art.
162 § 1 pkt. 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Z wnioskiem o pozwolenie na budowg nalezy wystgpi¢ do Wydziatu Architektoniczno -Budowlanego
Starostwa Powiatowego w Leborku przy ul. Czolgistow 5 (przedkladajgc oswiadczenie w sprawie tytulu do
wladania terenem oraz uzgodniony projekt budowlany — zgodnie z art. 33-34 ustawy Prawo budowlane oraz do
Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego, 76-200 Stupsk ul. Jana Pawla Il (dotyczy dziatki nr 365/79 i 367/7 obr.2).

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Stupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymgnia (za posrednictwem Burmistrza Miasta Leby).

Pr. iot stron w postepowaniu ot

1. Wnioskodawca ) ?
2. Urzad Morski w Stupsku, 76-200 Stupsk ul. Sienkiewicza 18 -~

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Leborku, Wydzial Architektoniczno-Budowlany 84-300 Lebork ul. Czolgistow 5
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 84-300 Lebork ul. Czolgistow 5
3. Pomorski Urzad Wojewodzki, 76-200 Stupsk ul. Jana Pawla 11
4. Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
5. Urzad Marszatkowski WOJewédztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 80 810 Gdansk
6. ala
i poo egc

z driem

6
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. S Decyzja 0 ustglc?giqlckalizacji inwesgycjicelupublicznegomeinieygejskiej Leba N[IQSTQ LEBY
Zalacznik do decyzji nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego i
ANALIZA

WARUNK(')W 1 ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH
Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO 1 PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM
PRZEWIDUIJE SIE REALIZACIE INWESTYCII

sporzadzona na podstawie art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2016. poz. 778), w zwiazku z wnioskiem o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na rozbudowie sieci
kanalizacji deszczowe] w zakresie budowy urzadzen podczyszczajgeych wody opadowe na terenie
miasta Leby na dzialkach numer: 58/1, 240/10, 240/85, 362, 365/79, 367/7 obreb 2.

I. Wstep

Celem opracowania jest przeprowadzenie analiz warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu

oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,

l na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji w zwigzku z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej w

l zakresie budowy urzadzen podczyszczajgeych wody opadowe na terenie miasta Leby na dzialtkach
numer: 58/1, 240/10, 240/85, 362, 365/79, 367/7 obrgb 2.

Koniecznoé¢ sporzadzenia w/w analiz przed opracowaniem projektu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wynika z art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z,7. Dz.U.z 2016. poz. 778).

II. Analiza warunkow i zasad zagospodarowana terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych

Budowa elementéw infrastruktury technicznej na podstawie przepisow szczegdlnych nastgpuje
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na etapie projektowania i
ubiegania si¢ o pozwolenie na budowg maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiazujacego oraz norm technicznych, w zakresie wynikajacym z rodzaju inwestycji, dla ktorej
ustalono warunki zabudowy. Przepisami wiodacymi bedg unormowania zawarte w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 9 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016r. Poz. 290) i aktach
wykonawczych do tej ustawy z uwzglednieniem obowigzku uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnien, pozwolen i sprawdzen (art. 32 ust. 1 i art. 35 ust.1 pkt 2).

e Teren objety decyzja znajduje si¢ czesciowo w strefie ochrony archeologicznej (dz. nr 367/7,
365/79 obr.2). W przypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych zwigzanych z inwesty-
cja, nalezy przeprowadzi¢ inwestycyjne badania ratownicze o charakterze nadzoru archeolo-
gicznego nad inwestycjg. Nalezy respektowaé przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 03.162.1568).

e Teren polozony jest w granicach portu morskiego w Lebie (dzialki numer: 365/79, 367/7
obreb 2) oraz w granicach pasa ochronnego wybrzeza morskiego (dziatki numer: 58/1,
240/10, 240/85, 362 obreb 2) - projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu wymaga uzyskania uzgodnienia Urzedu Morskiego w Stupsku.

e Teren czgsci inwestycji poloZony jest zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego od strony
morza w tym morskich wéd wewngtrznych, w obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%), projekt decyzji wymaga
uzyskania uzgodnienia Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej.

e  Zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego od strony morza w tym morskich wod wewngtrz-
nych planowana inwestycja potozona jest na terenie, ktory znajduje si¢ czg$ciowo na obsza-
rze, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat
(H 1%). Wymagane jest uzyskanie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdafisku udzielajgcej inwestorowi zwolnienia z zakazow okreslonych w art. 881
ust.1 ustawy Prawo wodne na prace zwigzane z inwestycja ptpwadzone na obszarze szczeg6l-

/
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Miejskiej Leba

nego zagrozenia powodzig. Nalezy zastosowa¢ indywidualne rozwigzania techniczne zabez-
pieczajace inwestycje przed powodzia.

e  Zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie
Stowinskiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 43, poz. 390) zarzadzonym na podstawie art. 14
ust. 7 ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz.
1079, z pdzniejszymi zmianami), teren inwestycji polozony jest na obszarze wchodzacym w
sklad otuliny Stowinskiego Parku Narodowego. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowane zamierzenie
inwestycyjne wymaga uzgodnienia z dyrektorem Slowinskiego Parku Narodowego.

° Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na

$rodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010

r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z dnia 12

listopada 2010 r. Nr 213, poz. 1397, tj. z dnia 21 grudnia 2015r. Dz.U. z 2016r. poz.71).

III. Analiza stanu faktycznego i prawnego
Dla czgéci terenu planowanej inwestycji objetej przedmiotowa decyzja Miasto Leba nie
posiada obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania. Dziatki zlokalizowane s3 w
granicach otuliny Stowinskiego Parku Narodowego i stanowig wlasno$¢ Gminy Miejskiej Leba
( dziatki numer: 58/1, 240/10, 240/85, 362, 367/7 obrgb 2) oraz Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie
Urzedu Morskiego w Stupsku (dziatka numer: 365/79 obrgb 2) .

Inwestycja polozona jest czgsciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, na
ktoérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat (H 1%), na
obszarach dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku udzielajacej inwestorowi zwolnienia z zakazéw okreslonych w art. 881 ust.1
ustawy Prawo wodne na prace zwigzane z inwestycja prowadzone na obszarze szczegélnego
zagrozenia powodzig. Teren inwestycji polozony jest czgsciowo na obszarze na ktorych
prawdopodobienistwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%).

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku Decyzja Nr ZW-60/881/2016 z
17.03.2016r. (znak: ZPU/71-52/881/03/2016/ks) udzielit inwestorowi zwolnienia z zakazoéw
okreslonych w art. 881 ust.1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. Poz. 469) dla inwestycji pn.:
,»System podczyszczania wod opadowych i roztopowych miasta Leby”, na prace zwigzane z
inwestycja prowadzone na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, na dziatkach nr 240/85, 362.

Teren potozony jest w granicach portu morskiego w Lebie (dziatki numer: 365/79, 367/7
obrgb 2) oraz w granicach pasa ochronnego wybrzeza morskiego (dziatki numer: 58/1, 240/10,
240/85, 362 obreb 2 - projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymaga
uzyskania uzgodnienia Urz¢du Morskiego w Stupsku.

IV. Analiza funkcji terenu.
Inwestycja planowana jest na terenie, ktéry nie wymaga zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntdw na
cele nierolnicze i nielesne — w obszarze gruntow zgodnie z danymi z rejestru gruntéw jako tereny
drég (ozn. dr) - dziatki numer: 58/1, 362, 365/79, 240/85 obr.2, inne tereny zabudowane (ozn. Bi) -
dziatka numer: 240/10 obr.2, tereny rézne (ozn. Tr) - dzialka numer: 367/7 obr.2.

V. Analiza cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja dotyczy budowy urzadzen infrastruktury technicznej stuzacej
rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Leba w zakresie budowy
urzadzen podczyszczajacych wody opadowe na terenie miasta Leby na dziatkach numer: 58/1, 240/10,
240/85, 362, 365/79, 367/7 obreb 2.

BURMEST

Andrzej Stvechm
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b : ) Przedsiebiorstwo Wodociggowe ,teba — Wicko” Sp. z 0.0.
tzedsieblprstwo ul. tebska 49 Nowecin, 84-360 teba
Wadoelgows - NIP: 841-15-95-536
Leba-Wicko tel.: (59) 866 18 01, www.pwlebawicko.pl
Sad Rejonowy w Gdarisku, XVI Wydz. Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, nr KRS 0000169994
L.dz227/2016 Nowecin, dn. 16.03.2015r.

ZOMB-KAN
Ul. Jagiety 7/9

10-125 Olsztyn

Przedsiebiorstwo Wodociagowe ,teba-Wicko” Sp.z 0.0.z siedzibg w Nowecinie ul. tebska 49,
przesyta uzgodnienia techniczne w zakresie sieci wodociggowych .

& WODOCIALBUWE
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'SPOLKA WODNA .LEBA"

84-360 Eeba - ul. Wspélna 1 - tel./fax 059 8661762, 059 8661836
e-mail: sw_leba@o2.pl
REGON: 000976563 3 NOEGR B4 1= 0008516
SW/KSE/ bO/\ /2016 Leba, 2016.03.14

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor
ul. Jagietty 7/9
10 — 125 Olsztyn

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 08.03 — znak 317/ZMBK/15 w
sprawie uzgodnienia planéw sytuacyjnych w zakresie sieci kanalizacji sanitarne;j
w Lebie przedstawiamy nasze uwagi do zatagczonych planow.
Na zataczonych planach sytuacyjnych nie podano podstawowych parametrow ;.
$rednic projektowanej kanalizacji i rzgdnych studni rewizyjnych.
Przedstawiony zostat tylko przebieg kanatu gtéwnego.
Sie¢ kanalizacyjna powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w taki sposdb, aby
stworzy¢ techniczne mozliwosci zapewniajace podtaczenie do kanalizacji sanitarne;
wszystkich nieruchomosci znajdujacych sig¢ na obszarze objetym opracowaniem -
odcinki sieci kanalizacyjnej powinne by¢ doprowadzone do granic poszczeg6lnych
nieruchomosci.
Lokalizacja projektowanych przepompowni $ciekow - w wyodrebnionych dziatkach
umozliwiajacych dojazd do tych obiektow sprzetu technicznego.
Do przepompowni powinna by¢ doprowadzona sie¢ wodociagowa.
Materiaty uzyte do budowy sieci powinny by¢ uzgodnione z przedsigbiorstwem.
Nalezy zwroci¢ uwage na brak stabilnosci gruntu rodzimego. Jazda ,,cigzkiego”
sprzetu budowlanego moze spowodowac¢ prace gruntu rodzimego, a to moze
spowodowac¢ uszkodzenie nowej sieci.
Jezeli jest to mozliwe przepompownie powinny by¢ wygrodzone, a teren
przepompowni utwardzony.
Studnie sieci kanalizacyjnej powinny mie¢ mozliwo$¢ czyszczenia przez
pracownikéw zaktadu. Studnie sieci ktére znajduja si¢ ponizej drogi powinny by¢
wyciagniete do wysokosci drogi.
Na krzyzéwkach stosowaé studnie min @ 1000mm w celu tatwiejszego czyszczenia
sieci.
Przy opracowaniu zasad odbioru uwzgledni¢ jako obowiazkowe kamerowanie
wybudowanego odcinka sieci.
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5 W planie koncepcji systemu wod-kan od ul. Wspélnej wrysowane jest wlaczenie do
4 sieci kanalizacyjnej przez wybudowanie na istniejacym kanale 800mm studni

wlaczeniowej. Nadmieniamy, iz tym kanatem sptywaja duze ilosci sciekow, co
skutkuje brakiem mozliwosci wylaczenia tego odcinka sieci na czas budowy.
Problem intensywnosci naptywu $ciekéw nasila si¢ w okresie wakacyjnym.
Nalezy przewidzie¢ taka technologie wykonania wiaczenia aby nie zaktocita pracy
sieci kanalizacyjnej w ul. Wspolne;j.

Do wiadomosci: /
Burmistrz Miasta Leby /
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B. CZESC RYSUNKOWA

PBW-1.0 Plan orientacyjny

PBW-2.1-2.2  Plan zagospodarowania terenu 1:500
PBW-3.1-3.3  Profil podtuzny 1:100
PBW-4.0 Zespoly podczyszczajace
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