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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk98758912]„Zakup nagrywarki wyników badań radiologicznych na potrzeby Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych POSUM w Poznaniu”

	L.p.
	Opis parametrów

	1. 
	Oprogramowanie Obsługi Duplikatora Płyt zarejestrowane/posiada:
· Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb,
· Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie 
min. IIb,
· [bookmark: _GoBack]Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb.

	2. 
	Producent oferowanego oprogramowania posiada min: 
· certyfikację ISO 9001, 
· certyfikację ISO13485, 
· certyfikację ISO 27001.

	3. 
	Zamawiający wymaga przeprowadzenia pełnej integracji systemowej pomiędzy oferowanym oprogramowaniem obsługi duplikatora, a oprogramowaniem PACS/RIS będącym w posiadaniu Zamawiającego (Synektik/Kamsoft). Koszty licencji jak i usług serwisowych ponowić będzie Wykonawca. Zamawiający nie będzie uczestniczył w pozyskaniu stosownych ofert w tym zakresie. 

	4. 
	Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD/DVD/BlueRay z badaniami pacjentów.

	5. 
	Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.) przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: 
· Pojemność łączna min. 150 płyt (karuzela 3 kosze) 
· Zewnętrzny magazynek odbiorczy min. 50 szt.
· Drukarka min. Everest Encore lub równoważna 
· 2 x wbudowana nagrywarka DVD/CD/BlueRay z możliwosćią szybkiej wymiany 
· interfejs min. USB 3.0
· waga urządzenia max. 50 kg

	6. 
	Komputer dedykowany do pracy jako stacja sterująca, o parametrach minimalnych:
· procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 3.0GHz lub równoważny
· pamięć RAM min. 8 GB 
· karta sieciowa LAN min. 1Gbps
· karta dźwiękowa
· karta graficzna 
· napęd DVD/RW
· min. HDD 128 GB SSD
· system operacyjny klasy min. Windows 
· monitor LCD min. 19" 
· klawiatura, mysz
· zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji sterujące 

	7. 
	Urządzenie posiada funkcję szybkiego testowania płyty przed nagraniem i/lub informuje o powstałym błędzie w trakcie nagrywania poprzez informację w interfejsie oraz odpowiedni nadruk na płycie.

	X
	Oprogramowanie do obsługi Duplikatora płyt CD/DVD

	8. 
	Program posiada interfejs użytkownika w języku polskim.

	9. 
	Program posiada panel pomocy kontekstowej w języku polskim.

	10. 
	Obsługa polskich znaków diakrytycznych.

	11. 
	Program działa pod systematem min. Windows.

	12. 
	Program działa w oparciu o architekturę 64-bitową.

	13. 
	Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu.

	14. 
	Program posiada zintegrowaną listę użytkowników z systemem RIS/PACS oraz ewentualnie z HIS.

	15. 
	Program integruje listę użytkowników z Active Directory.

	16. 
	Program wyświetla status robota min.: 
· czy oprogramowanie od robota jest aktywne,
· czy robot jest aktywny,
· stan tuszu w pojemniku

	17. 
	Podgląd stanu realizacji zleceń (kolejka) i możliwość zarządzaniem kolejką (wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie).

	18. 
	Program pozwala na weryfikację poprawności nagrywanych płyt.

	19. 
	Program pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach).

	20. 
	Automatyczne odświeżanie listy dostępnych badań.

	21. 
	Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, podłączenia urządzeń diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu.

	22. 
	Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu ZDO w zakresie obsługi oprogramowania dedykowanego do obsługi w/w przedmiotu zamówienia. 

	23. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach 
(telefon, faks, e-mail na który mają być zgłaszane awarie)

	24. 
	Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia. Udzielona gwarancja obejmie:
· Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu
· Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 9-17
· Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania

	25. 
	Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max. 24 godzin.
Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS.

	26. 
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu – maksymalnie 21 dni. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS

	27. 
	Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora.

	28. 
	Szkolenia personelu Użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń oraz aplikacji klinicznych – przez min. 1 dzień roboczy, bez ograniczenia liczby szkolonych osób, w terminie przed podpisaniem protokołu odbioru. 



