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Roboty bud_remontowe_ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45223000-6 OSADNIKI WSTEPNE - OB 5.1 5.2
1/KNR 4-04 |ST-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-02
160.0 m 160.00
RAZEM 160.00
2|KNR 4-01 |ST-04 |Wpykucie toru jezdnego na koronie m
d.1/0354-01
21.05*3.14*2 m 132.19
RAZEM 132.19
3|/KNR 4-04 |ST-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1/1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
0.001*(5.0*160.0+8*132.19) t 1.86
RAZEM 1.86
4/KNNR-W 3 |ST- Reprofilacja podtoza po wykuciu toru jezdnego
d.1/1408-01 05.01
21.05*3.14*2 132.19
RAZEM 132.19
5/KNR-W 2- |ST- Tor jezdny z piyt betonu polimerowego szer 60 cm mocowany na kleju z
d.1/02 2121-09 |05.01 zywic epoksydowych
21.05*3.14*2 132.19
RAZEM 132.19
6|kalkulacja |ST- Przewody grzewcze pod torem jezdnym
d.1|indywidual- [06.01
na
21.05*3.14*2 132.19
RAZEM 132.19
7|KNR 2-31 |ST- Porecze tancuchowe ze stali nierdzewnej OH18N9
d.1/0701-05 05.03
160.0 160.00
RAZEM 160.00
2|45223000-6 OSADNIKI WTORNE - OB 7.1 7.2
8/KNR 4-04 |ST-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych
d.2|0804-02
260.0 260.00
RAZEM 260.00
9/KNR 4-01 |ST-04 |Wykucie toru jezdnego na koronie
d.2|0354-01
36.2*3.14*2 227.34
RAZEM 227.34
10/KNR 4-04 |ST-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.2|1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
0.001*(5.0*260.0+8*227.34) t 3.12
RAZEM 3.12
11/KNNR-W 3 |ST- Reprofilacja podtoza po wykuciu toru jezdnego
d.2|1408-01 05.01
36.2*3.14*2 227.34
RAZEM 227.34
12|KNR-W 2- |ST- Tor jezdny z plyt betonu polimerowego szer 60 cm mocowany na kleju z
d.2|02 2121-09 |05.01 zywic epoksydowych
36.2*3.14*2 227.34
RAZEM 227.34
13|kalkulacja |ST- Przewody grzewcze pod torem jezdnym
d.2|indywidual- |06.01
na
36.2*3.14*2 227.34
RAZEM 227.34
14/KNR 2-31 |ST- Porecze tancuchowe ze stali nierdzewnej OH18N9
d.2|0701-05 05.03
260.0 260.00
RAZEM 260.00
3|45223000-6 POMPOWNIA OSADU WSTEPNEGO - OB 15, POMPOWNIA TLUSZ CZOW - OB 16
15/KNR AT-17 |ST-04 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamen- |cm
d.3/0101-03 towg w betonie zbrojonym
25.0 cm 25.00
RAZEM 25.00
16|KNR AT-17 |ST-04 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamen- |cm
d.3/0101-04 towg w betonie zbrojonym
25.0 cm 25.00
RAZEM 25.00
17|kalkulacja |ST- Przejscie szczelne tancuchowe dla Dz 168 mm szt.
d.3|indywidual- |05.03
na
1.0 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
18|kalkulacja |ST- Przejscie szczelne tancuchowe dla Dz 114 mm szt.
d.3|indywidual- |05.03
na
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/45223000-6 KOMORA ROZDZIAtU - OB K3
19/KNR AT-17 |ST-04 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamen- |cm
d.4/0101-03 towg w betonie zbrojonym
20.0 cm 20.00
RAZEM 20.00
20|kalkulacja |ST- Przejscie szczelne tancuchowe dla Dz 114 mm szt.
d.4|indywidual- |05.03
na
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR 4-04 |ST-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.4/0804-02
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
22|KNR 2-05 |ST-04 |Demontaz konstr. stalowej - istniejace kraty i przekrycia stalowe t
d.4/0208-04
z.0.7.
(2.5*1.0+(0.65+2.5)*0.5*0.94)*49.0*0.001 t 0.20
RAZEM 0.20
23|/KNR 4-04 |ST-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.4/1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
0.001*15.0*6.79 t 0.10
RAZEM 0.10
24|KNR 2-02 |ST- Porecze ze stali nierdzewnej OH18N9 m
d.4/1209-01 05.03
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
25|KNR 2-31 |ST- Porecze tancuchowe ze stali nierdzewnej OH18N9 m
d.4/0701-05 05.03
34 m 3.40
RAZEM 3.40
26|KNR 2-02 |ST- Przekrycia komory kratami typu Mostostal - kraty nierdzewne m?2
d.4/0702-09 05.03
2.5*1.0+(0.65+2.5)*0.5*0.94 m?2 3.98
RAZEM 3.98
5|45223000-6 POMPOWNIA OSADU ZAG ESZCZONEGO - OB 19
27|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3
d.5/0215-02 m3 na odktad w gruncie kat. Ill - odkopanie $cian fundamentowych - 80%
- wykopy mechaniczne
0.8%(3.2*0.5*(9.0+6.0)*2+3.2*0.6*0.5*3.2*(9.0*2+6.0*2)+2.0*2.0*3.2*0.33*| m3 125.64
4)
RAZEM 125.64
28|KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 |m3
d.5/0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - wykop reczny 20%
0.2%(3.2*0.5*(9.0+6.0)*2+3.2*0.6*0.5*3.2*(9.0*2+6.0*2)+2.0*2.0*3.2*0.33*| m3 31.41
4)
RAZEM 31.41
29|ZKNR C-1 |ST-04 |Oczyszczenie powierzchni $cian m2
d.5/0402-03
3.2*2*(8.0+6.0) m?2 89.60
RAZEM 89.60
30/KNR 2-02 |ST-11 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dyspersja |m?2
d.5/0603-07 asfaltowo-kauczukowa
3.2*2*(8.0+6.0) m?2 89.60
RAZEM 89.60
31/KNR 2-02 |ST-11 |Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m2
d.5/0603-08
3.2*2*(8.0+6.0) m?2 89.60
RAZEM 89.60
32|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie mechaniczne wykop6w gruntem piaszczystym m3
d.5/0230-01
125.64 m3 125.64
RAZEM 125.64
33/KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczenie zasypki jw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.5/0236-01 1]
125.64 m3 125.64
RAZEM 125.64
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34/KNR K-01 |ST- Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych . m?2
d.5/0101-01 05.04
Ob 19
2.8*(7.5*2+5.6*2)+7.5*5.6*2 m?2 157.36
RAZEM 157.36
35/KNR K-01 |ST- Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. |m
d.5/0105-03 05.04 pionowych
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
36/KNR K-01 |ST- Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw o ér. do 12 mm na |m
d.5/0109-01 05.04 powierzchniach poziomych i pionowych powtoka cementowo-polimerowg
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
37/KNR K-01 |ST- Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych zaprawa ce- |m?2
d.5/0108-05 05.04 mentowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej w miejscach uzupet-
niania ubytkéw.
przyjeto 10% pow
0.1*157.36 m?2 15.74
RAZEM 15.74
38/KNR BC-02 |ST- Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej kons- m2
d.5/0211-06 05.04 trukcji zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5
mm
15.74 m?2 15.74
RAZEM 15.74
39|KNR K-01 |ST- Szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na $cianach szpach- |m2
d.5/0110-03 05.04 lg cementowo-polimerowg - szpachla wyréwnawcza na wypetnieniach
15.74 m?2 15.74
RAZEM 15.74
40/KNR K-01 |ST-11 |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego na powierzchniach beto- |mz2
d.5/0114-03 nowych - powtoka na bazie zywicy pouliretanowej
157.36 m?2 157.36
RAZEM 157.36
6|45400000-1 WIATY ZAGESZCZACZY OSADU - OB 17.1i17.2
41/KNR 2-05 |[ST-04 |Demontaz obudowy dachu z blach trapezowych m2
d.6/1008-01
z.0.7.
7.3*6.0*0.5*8*2 m?2 350.40
RAZEM 350.40
42|KNR 2-05 |ST-04 |Demontaz obudowy $cian z blach trapezowych m?2
d.6/1007-01
z.0.7.
2*(4.5*5.4*8-3.5*3.5) m?2 364.30
RAZEM 364.30
43/KNR 4-01 |ST-04 |Wykucie oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m?2
d.6|0354-05
2.25*2*2 m?2 9.00
RAZEM 9.00
44|/KNR 4-04 |ST-04 |Demontaz skrzydet okiennych szt.
d.6/1006-02
4*2*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
45/KNR 4-01 |ST-04 |Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.6|0535-07
0.25%(5.4*8-3.5)*2 m?2 19.85
RAZEM 19.85
46/KNR 4-01 |ST-04 |Wykucie oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - brama zewn |m?2
d.6/0354-08
3.5*3.5*2 m?2 24.50
RAZEM 24.50
47/KNR 4-04 |ST-04 |Usunigcie skrzydet bramy szt.
d.6/1006-03
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48|/KNR 2-05 |ST-09 |Obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych powlekanych - TR T50/260 |m?2
d.6/1008-01 gr 0,75 mm
7.3*6.0*0.5*8*2 m?2 350.40
RAZEM 350.40
49|/KNR 2-05 |ST-09 |Obudowa s$cian z blach stalowych powlekanych - TR T50/260 gr 0,75 m2
d.6/1007-01 mm
2*(4.5*5.4*8-3.5*3.5) m?2 364.30
RAZEM 364.30
50/ KNR 7-12 |ST- Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?2
d.6/0102-02 10.04 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - kons-
trukcja stalowa wiat i belki wyciggnika
6.2*2*39.5 m?2 489.80
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RAZEM 489.80
51|KNR 7-12 |ST- Odtluszczanie konstrukcji kratowych - konstrukcja stalowa wiat i belki  |m2
d.6/0105-02 10.04 wyciggnika
489.8 m?2 489.80
RAZEM 489.80
52|KNR 7-12 |ST- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.6/0204-02 10.04 trukcji kratowych - konstrukcja stalowa wiat i belki wyciagnika
489.8 m?2 489.80
RAZEM 489.80
53|KNR 7-12 |ST- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.6/0204-02 10.04 trukcji kratowych - nastepna warstwa , - konstrukcja stalowa wiat i belki
z.sz.1.4. wyciggnika
489.8 m?2 489.80
RAZEM 489.80
54/KNR 7-12 |ST- Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami chlorokauczu- |m?2
d.6/0210-02 10.04 kowymi konstrukcji kratowych - konstrukcja stalowa wiat i belki wyciagni-
ka
Krotnos¢ = 2
489.8 m?2 489.80
RAZEM 489.80
55/NNRNKB |ST-09 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - |m?2
d.6|202 0541- obrébka cokotu
01
0.25*(5.4*8-3.5)*2 m?2 19.85
RAZEM 19.85
56| KNNR 7 ST- Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m?2
d.6|0701-04 10.03
2.25*2*2 m?2 9.00
RAZEM 9.00
57|KNR-W 2- [ST- Brama stalowa ocieplona uchylna m2
d.6|02 1205-01 {10.03
3.5*3.5*2 m?2 24.50
RAZEM 24.50
58|KNR-W 2- |ST- Wentylator dachowy V=6000m3/h Fi 250 szt.
d.6|17 0208-02 |06.02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 2- |ST- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 250 mm, w uktadach |szt.
d.6|17 0149-02 |06.02 kanatowych - pod wentylator jw
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60/KNR-W 4- [ST-04 |Demontaz wentylatoréw promieniowych ; srednica otworu ssacego do szt.
d.6|02 40210- 250 mm ( z podstawg )
02
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR-W 2- |ST- Wentylatory $cienne o srednicy otworu ssgcego do 315 mm V=3500 m3/ |szt.
d.6|17 0201-03 |06.02
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR-W 2- |ST-04 |Wentylatory scienne o Srednicy otworu ssgcego do 315 mm - demontaz |szt.
d.6/17 0201-03
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|45223000-6 POMPOWNIA SCIEKOW - OB 2
63|KNR K-01 |ST- Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych . m?2
d.7/0101-01 05.04
Ob 2
3.3%(7.8*2+9.6*2)+7.8*9.6*2 m?2 264.60
RAZEM 264.60
64|KNR K-01 |ST- Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. |m
d.7/0105-03 05.04 pionowych
55.0 m 55.00
RAZEM 55.00
65|KNR K-01 |ST- Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw o ér. do 12 mm na |m
d.7/0109-01 05.04 powierzchniach poziomych i pionowych powtoka cementowo-polimerowg
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
66|KNR K-01 |ST- Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych zaprawg ce- |m?2
d.7/0108-05 05.04 mentowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej w miejscach uzupet-
niania ubytkéw.
przyjeto 10% pow
0.1*264.6 m?2 26.46
RAZEM 26.46
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67|KNR BC-02 |ST- Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej kons- m?2
d.7/0211-06 05.04 trukcji zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5
mm
26.46 m?2 26.46
RAZEM 26.46
68|KNR K-01 |ST- Szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na $cianach szpach- |m2
d.7/0110-03 05.04 la cementowo-polimerowa - szpachla wyréwnawcza na wypetnieniach
26.46 m?2 26.46
RAZEM 26.46
69|KNR K-01 |ST-11 |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego na powierzchniach beto- |m?2
d.7/0114-03 nowych - powtoka na bazie zywicy pouliretanowej
264.6 m?2 264.60
RAZEM 264.60
70/KNR 4-04 |ST-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.7|0804-02
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
71|KNR 2-05 |ST-04 |Demontaz konstr. stalowej - istniejace kraty i przekrycia stalowe t
d.7/0208-04
z.0.7.
(12+4*1.4)*49.0*0.001 t 0.86
RAZEM 0.86
72|KNR 4-04 |ST-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.7/1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
0.86+0.001*15*10 t 1.01
RAZEM 1.01
73|KNR 2-02 |ST- Porecze ze stali nierdzewnej OH18N9 m
d.7/1209-01 05.03
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
74|KNR 2-02 |ST- Przekrycia wtazéw , kanatéw - kratami typu Mostostal - kraty nierdzewne |m?2
d.7/0702-09 05.03
12+4*1.4 m?2 17.60
RAZEM 17.60
8|/45223000-6 POZOSTALE OBIEKTY
75|KNR 4-04 |ST-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych - Ob. KS , 1, 3, 16, 21,|m
d.8/0804-02 K4
7.5+11+9.5+78+9+8.5+7.0+10.0 m 140.50
RAZEM 140.50
76/KNR 2-05 |[ST-04 |Demontaz konstr. stalowej - istniejace kraty i przekrycia stalowe Ob; 1, |t
d.8/0208-04 8, K4, 19
z.0.7.
(2*1.7+1.4+3.9+7+3*2+0.6)*49.0*0.001 t 1.09
RAZEM 1.09
77|KNR 4-04 |ST-04 |Demontaz drabin stalowych Ob; 1, 6, 21 m
d.8/0804-01
5.0+4.5+10.0 m 19.50
RAZEM 19.50
78|KNR 4-04 |ST-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.8/1107-03 kiem mechanicznym
1107-04
0.001*(15.0*140.5+14.27*7.5)+1.09 t 3.30
RAZEM 3.30
79|KNR 2-02 |ST- Porecze ze stali nierdzewnej OH18N9 m
d.8/1209-01 05.03
7.5+11+9.5+78+9+8.5+7.0+10.0 m 140.50
RAZEM 140.50
80/KNR 2-31 |ST- Porecze tancuchowe ze stali nierdzewnej OH18N9 m
d.8/0701-05 05.03
0.8+1.0+3.0+2.6+1.4+3.4 m 12.20
RAZEM 12.20
81/KNR 2-02 |ST- Przekrycia wtazéw , kanatdw - kratami typu Mostostal - kraty nierdzewne |m?2
d.8/0702-09 05.03
2*1.7+1.4+3.9+7+3*2+0.6 m?2 22.30
RAZEM 22.30
82|KNR 2-02 |ST- Drabiny ze stali nierdzewnej systemowe m
d.8/1213-01 05.03
5.0+4.5+10.0 m 19.50
RAZEM 19.50
83/KNNR-W 3 |ST-04 |Wiercenie otwordéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnica- |cm
d.8/0408-08 mi diamentowymi - Ob 8
30.0 cm 30.00
RAZEM 30.00

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33939
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.

84|kalkulacja |ST- Przejscie szczelne tancuchowe dla Dn 40 mm szt.
d.8|indywidual- |05.03
na
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33939




