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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |ST-02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.1/0126-01 pomoca spycharek
14.0*11.0 m?2 154.00
RAZEM 154.00
2|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymina |m3
d.1/0206-02 odlegtos¢ do 1 km
4.65*8.1*5.1+4.65*4.65*0.6*0.5*(8.1*2+5.1*2)+4.65*3.0*3.0*0.33*4 m3 418.58
RAZEM 418.58
3/KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania gruntu
418.58+0.96 m3 419.54
RAZEM 419.54
4/KNR 2-01 |ST-02 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt |m3
d.1/0310-02 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il) - pogtebienie
wykopu
1.2*(0.48*1.0*1.0+0.4*0.9*0.9) m3 0.96
RAZEM 0.96
5/KNR 2-01 |ST-02 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- m3
d.1/0122-01 nym
418.58+23.1+0.96 m3 442.64
RAZEM 442.64
6/KNR 2-01 |ST-02 |Plantowanie (i profilowanie ) dna wykopow wykonywanych recznie w m?2
d.1/0506-01 gr.kat.I-11l
8.1*5.1 m?2 41.31
RAZEM 41.31
7/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie mechaniczne wykopow gruntem piaszczystym m3
d.1/0230-01
418.58+23.1-4.8*7.77*4.98 m3 255.95
RAZEM 255.95
8/KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczenie zasypki jw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1/0236-01 11l
255.96 m3 255.96
RAZEM 255.96
9|kalkulacja |ST-02 |Koszty dostarczenia gruntu piaszczystego m3
d.1|indywidual-
na
255.96 m3 255.96
RAZEM 255.96
2145223000-6 KONSTRUKCJA
10|KNR 2-02 |ST- Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.2|1101-01 05.01
z.5z2.5.4.
9913
0.1*7.97*5.18 m3 4.13
0.4*0.4*0.5*1.1*4+0.48*0.48*0.5*1.2*3 m3 0.77
RAZEM 4.90
11|KNR 2-02 |ST- Zatarcie betonu podktadowego pod izolacjie - analogia ( wsp 0,7 ) m?2
d.2|1102-01 05.01
41.3+0.3*1.1*4+0.3*1.2*3 m2 43.70
RAZEM 43.70
12|NNRNKB |ST- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2|202 0618- |05.01 pow.ponad 5 m2 - dwukrotna
03 Krotnos¢ = 2
43.7 m?2 43.70
RAZEM 43.70
13|KNR 2-01 |ST-02 |Zaladunek i wywéz ziemi urodzajnej m3
d.2|0212-01
154.0*0.15 m3 23.10
RAZEM 23.10
14/KNR 2-02 |ST- Warstwy ochronna z betonu C16/20 grubosci 5 cm m?2
d.2|1102-01 05.01
1102-03
43.7 m2 43.70
RAZEM 43.70
15/KNR 2-02 |ST- Ptyty fundamentowe zelbetowe - ptyta denna zbiornika gr 35 cm - beton |m3
d.2|0205-01 05.01 |C30/37 W8
0.35*7.77*4.98+0.48*1.0*1.0-0.5*0.5*0.48+0.4*0.9*0.9-0.4*0.4*0.4 m3 14.16
RAZEM 14.16
16|KNR 2-02 |ST- Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - beton C30/37 W8 m?2
d.2|0207-03 05.01
0207-07
4.37*(5.82*2+4.98)+4.22*(1.2*2+4.98*2) m?2 124.79
RAZEM 124.79
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17|KNR 2-02 |ST- Betonowanie skoséw betonowych zbrojonych w narozach $cian Obje- m3
d.2|1915-05 05.01 tos¢ elementu do 0.5 m3. - beton C30/37 W8
z.sz.5.1.
9928
0.2*0.22*0.5*(4.5*2+0.7*2) m3 0.23
RAZEM 0.23
18/KNR 0-32 |ST- Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami  |m
d.2|0626-01 05.01 PVC 30 cm + sznur bentonitowy
7.52*2+4.73*3+4.73*2+1.5*2 m 41.69
RAZEM 41.69
19/KNR 2-02 |ST- Belki i podciggi zelbetowe; beton C30/37 W8 m3
d.2/0210-03 05.01
0.2*0.2*2*4.5 m3 0.36
RAZEM 0.36
20/KNR 2-02 |ST- Zelbetowe plyty stropowe, grubosci $r.15 cm plaskie - beton C30/37 m2
d.2|0216-02 05.01 w8
0216-05
1.7*4.98-0.8*0.8 m2 7.83
podest
4.5*1.5 m2 6.75
RAZEM 14.58
21|KNR 2-02 |ST- Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - beton C30/37 W8 |m2
d.2/0218-02 05.01 ( ze spocznikami )
0218-06
1.0%(2.16+2.43)+1.07*2.27+1.0*1.27 m?2 8.29
RAZEM 8.29
22|KNR 2-02 |ST- Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - beton C30/37 W8 - funda- m?2
d.2/0207-03 05.01 mentowe schodéw
0207-07
1.0*0.8 m2 0.80
RAZEM 0.80
23|KNR 2-02 |ST- Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - beton C30/37 W8 |m3
d.2|0218-01 05.01
1.0*2.0*0.3 m3 0.60
RAZEM 0.60
24|KNR 2-02 |ST- Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm - $cianki cokotowe wtazéw - be- |m2
d.2|0207-01 05.01 |ton C30/37 W8
0207-07
0.15*(1.04*2+0.8*2) m?2 0.55
RAZEM 0.55
25/KNR-W 2- |ST- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy termozgrze- |m?2
d.2|02 0604-08 |05.01 walnej
4.74*2*(7.77+4.98) m?2 120.87
RAZEM 120.87
26| KNR-W 2- |ST- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy termozgrze- |m?2
d.2|02 0604-09 |05.01 walnej - druga warstwa
4.74*2*(7.77+4.98) m?2 120.87
RAZEM 120.87
27|KNR 0-41 |ST- Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi - gr 8 cm m?2
d.2|0115-01 05.01
1.48%4.98+1.33*(7.77*2+4.98) m?2 34.66
RAZEM 34.66
28|KNNR-W 3 |ST- Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowa- m?2
d.2/0207-02 05.01 niem powierzchni
34.66 m?2 34.66
RAZEM 34.66
29|KNR 2-02 |ST- Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetos-|ms3
d.2/0283-01 05.01 cido 0,6 m3 - beton C30/37 W8
0.1%(1.8*1.05+0.42*0.42) m3 0.21
RAZEM 0.21
30/ KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/0290-02 05.01 zebrowane
0.001%(2739.0+4246.0+411.0+224.0+219.0) t 7.84
RAZEM 7.84
31|KNR K-01 |ST- Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego na powierzchniach beto- |mz2
d.2|0114-03 05.01 nowych - powtokag na bazie zywicy polimerowej
4.22*(1.2*2+4.5*2)+1.2*4.5*2+0.4*0.4*4 m?2 59.55
RAZEM 59.55
32/KNR-W 2- |ST- Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2|02 0101-06 |05.01
0.4*0.25*(6.7*2+4.75*2-1.5) m3 2.14
RAZEM 2.14
33|KNR-W 2- |ST-11 |Przekiadka z papy m2
d.2|02 0604-01
0.25*(6.7*2+4.75*2-1.5) m?2 5.35
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RAZEM 5.35
34/KNR 9-10 |ST- Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubo$- |m2
d.2|0153-02 05.02 ci warstwy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw silikatowych wykonane na za-
prawie tradycyjnej
2.68*(2*6.07+2*4.75)+1.31*4.75*2*0.5-1.5*2.11-1.09*1.2*4 m?2 55.82
RAZEM 55.82
35/KNR 2-02 |ST- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.2|0126-02 05.02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
36/KNR 2-02 |ST- Otwory w $scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2|0126-05 05.02
1.5%2*4+1.8*2 m 15.60
RAZEM 15.60
37/KNR 2-02 |ST- Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm |m3
d.2|0212-12 05.01 |- beton C30/37 W8
0.25*0.25*(6.07*2+4.75*2+1.7*2+1.3*4) m3 1.89
RAZEM 1.89
38/KNR 2-02 |ST-11 |lzolacje z folii paroizolacyjnej stropu komory m2
d.2|0616-01
1.45*5.24-0.8*0.8 m?2 6.96
RAZEM 6.96
39/KNR 2-02 |ST-11 |lzolacje cieplne z ptyt polistyrenu ekstrudowanego gr 10 cm - na stropie |m?2
d.2|0609-03
6.96 m?2 6.96
RAZEM 6.96
40 KNR 2-02 |ST- Warstwy ochronna z betonu grubosci 6 mm m2
d.2|1102-01 05.01
1102-03
6.96 m?2 6.96
RAZEM 6.96
41|/KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety (kg
d.2/0290-01 05.01 gtadkie 6 mm - zbrojenie szlichty jw
0.222*13.0*6.96*0.001 kg 0.02
RAZEM 0.02
42|KNR-W 2- |ST-11 |Pokrycie plyty papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2|02 0504-02
6.96 m?2 6.96
RAZEM 6.96
43/KNR 2-02 |ST- Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 80 mm m
d.2|1927-03 05.01
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
44|/KNR 2-02 |ST- Proby szczelnosci zbiornikdw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.2|1927-04 05.01
40.0 kg 40.00
RAZEM 40.00
45/KNR 2-02 |ST- Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie woda zbiornikéw rurami o $r. |m3
d.2|1927-07 05.01 |do 80 mm
4.22*1.2*4.5 m3 22.79
RAZEM 22.79
46|KNR 2-02 |ST- Proba szczelnosci zbiornika prob.
d.2|1927-08 05.01
1.0 prob. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNR 2-02 |ST- Proby szczelnosci zbiornikdw - spust wody m3
d.2|1927-10 05.01
22.79 m3 22.79
RAZEM 22.79
48 |kalkulacja |ST- Przejscie szczelne tancuchowe dla Dn 40 mm szt.
d.2|indywidual- |05.03
na
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|45223000-6 KONSTRUKCJE STALOWE
49|KNNR 7 ST- Konstrukcje ze stali nierdzewnej - tuleje dla przejs¢ szczelnych kg
d.3/0206-02 05.03
45.0 kg 45.00
RAZEM 45.00
50|KNNR 7 ST- Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - konstrukcja |t
d.3/0206-03 05.03 stalowa pod wyciagnik z belkg - stal czarna zabezpieczona antykorozyj-
nie .
0.001*327.18 t 0.33
RAZEM 0.33
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51|KNR 7-12 |ST- Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych |m2
d.3/0213-02 05.03
39.5*0.33 m?2 13.04
RAZEM 13.04
52|KNNR 7 ST- Konstrukcje ze stali nierdzewnej - okucia otworéw kg
d.3/0206-02 05.03
4.5*0.8*4 kg 14.40
RAZEM 14.40
53|KNR 2-02 |ST- Pokrywa ze stali nierdzewnej 80/80 cm szt.
d.3|1215-04 05.03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54/KNNR 7 ST- Konstrukcje ze stali nierdzewnej - balustrady kg
d.3/0206-02 05.03
292.2 kg 292.20
RAZEM 292.20
4/45260000-7 DACH
55|KNR 2-02 |ST-08 |Muraty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4/0406-01 drew.
0.12*0.12*6.32*2 m3 0.18
drew.
RAZEM 0.18
56/KNR 2-02 |ST-08 |Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.4|0408-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.06*0.16*3.82*8*2 m3 0.59
RAZEM 0.59
57|KNR 2-02 |ST-08 |Jetki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4/0408-02
0.036*0.12*2.12*(6*2+2) m3 0.13
RAZEM 0.13
58/KNR 2-02 |ST-08 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tar- |m2
d.4|0410-02 cicy nasyconej
3.82*2*7.32 m?2 55.92
RAZEM 55.92
59/NNRNKB |ST-08 |Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg m?2
d.4|202 0537- powlekang trapezowg na tatach
01
3.82%2*7.32 m?2 55.92
RAZEM 55.92
60/KNR-W 2- |ST-08 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.4|02 0511-04
3.82*4 m 15.28
RAZEM 15.28
61/KNR 2-02 |ST-08 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych |m2
d.4/2007-02 na stropach
2.93*2*6.32 m?2 37.04
RAZEM 37.04
62| KNNR 2 ST-08 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - |m2
d.4/0604-02 folia paroprzepuszczalna
2.93*2*6.32 m?2 37.04
RAZEM 37.04
63|KNR 2-02 |ST-08 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt m?2
d.4/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - gr 10 cm
37.04 m?2 37.04
RAZEM 37.04
64|KNR 2-02 |ST-08 |Dopfata za drugg warstwe izolacji - gr 5 cm m2
d.4|0613-04
37.04 m?2 37.04
RAZEM 37.04
65|KNR 2-02 |ST-08 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
d.4/2006-04 na stropach na rusztach
37.04 m?2 37.04
RAZEM 37.04
66/ KNR-W 2- |ST-08 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm |m
d.4|02 0524-02
7.32*2 m 14.64
RAZEM 14.64
67|KNR-W 2- |ST-08 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.4|02 0531-04
3.3*2 m 6.60
RAZEM 6.60
68|KNR-W 2- |ST-08 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu klejonym o $r. 110 mm szt.
d.4|15 0213-07
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33939




Ob33_Pompownia_wody ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
5|45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
69|KNNR 7 ST- Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2
d.5/0701-03 10.03
1.09*1.2*4 m?2 5.23
RAZEM 5.23
70| KNNR 2 ST- Drzwi stalowe fabrycznie wykonczone ( + zamki ) ociepone m2
d.5/1302-03 10.03
1.5%2.11 m?2 3.16
RAZEM 3.16
71|KNR AL-01 |ST- Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz |szt
d.5/0304-06 10.03  |do drzwi
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2- |ST- Posadzki epoksydowe w pomieszczeniach wewnetrznych m2
d.5/02 1128-01 |10.02
25.9+1.5*4.5 m?2 32.65
RAZEM 32.65
73|KNR-W 2- |ST- Posadzki epoksydowe na schodach m2
d.5/02 1128-02 |10.02
8.29+1.0%(1.71+2.65) m?2 12.65
RAZEM 12.65
74|KNR 2-02 |ST- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach m2
d.5/0803-03 10.01
7.62*(5.82*2+4.5*2+1.31*4.5%0.5*2)-1.5*2.11 m?2 199.03
RAZEM 199.03
75|KNR 2-02 |ST- Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i [V na osciezach |m2
d.5/0810-04 10.01  |otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 10 cm
0.1%(1.5+2.11*2) m?2 0.57
RAZEM 0.57
76|KNR 2-02 |ST- Dwukrotne malowanie farbami silikonowymii powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.5/1505-01 10.04  |tynkdw gtadkich
199.03+0.57 m?2 199.60
RAZEM 199.60
6/45400000-1 ROBOTY ELEWACYJNE
77/KNNR 2 ST- Docieplenie ptytami styropianowymi gr 12 cm - z wyprawg elewacyjng - |m?2
d.6/1902-04 10.01 tynk systemowy silikonowy
3.22*(6.56*2+4.98*2)+1.47*4.98*2*0.5-1.5*2.11-1.09*1.2*4 m?2 73.24
RAZEM 73.24
78/ KNNR 2 ST- Docieplenie ptytami styropianowymi gr 3 cm - z wyprawg elewacyjna - m?2
d.6/1902-09 10.01 tynk systemowy silikonowy - na osciezach
0.15%(1.5+2.11*2+1.09*8+1.2*4) m?2 2.89
RAZEM 2.89
79|KNR 0-23 |ST- Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. - tynk co- |m?2
d.6/0933-02 10.01 kotowy mozajkowy
0.2%(7.77*2+4.98*2-1.5) m?2 4.80
RAZEM 4.80
80/NNRNKB  |ST- Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.6/202 0541- |10.01 okapniki okienne.
01
0.25*1.2*4 m?2 1.20
RAZEM 1.20
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