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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE - ISTNIEJ ACE NAWIERZCHNIE | PODBUDOWY
1/KNR 2-31 |ST-04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1/0805-01
droga przy piaskowniku
105.0 m?2 105.00
RAZEM 105.00
2|KNR 2-31 |ST-04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1/0803-03 nych o grubosci 10 cm
0803-04
6335.43 m?2 6335.43
RAZEM 6335.43
3/KNR 2-31 |ST-04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.1/0802-07 25cm
0802-08
105.0+6335.43 m?2 6440.43
RAZEM 6440.43
4/KNR 2-31 |ST-04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
d.1/0813-03 kowej
56.0+3378.66 m 3434.66
RAZEM 3434.66
5/KNR 2-31 |ST-04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
0.06*3434.66 m3 206.08
RAZEM 206.08
6/KNR 2-31 |ST-04 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.1/0802-01 cm
6440.43 m?2 6440.43
RAZEM 6440.43
7|KNR 2-01 |ST-04 |Rozbieranie nawierzchni istn placu z ptyt zelbetowych azurowych m2
d.1/0129-08
19.0%(32.0+13.0) m?2 855.00
RAZEM 855.00
8/KNR 4-04 |ST-04 |Zaladowanie gruzu mechaniczne na samochody m3
d.1/1103-02
1.2*(0.35*6440.43+0.3*0.15*3434.66+206.08+855.0*0.15) m3 3291.65
RAZEM 3291.65
9/KNR 4-04 |ST-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym na sktadowisko . Ofe- |m3
d.1/1105-01 rent wskazuje miejsce sktadowania
1105-02
205.06 m3 205.06
RAZEM 205.06
2|45233000-9 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
10|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta. |ha
d.2|0121-02
0.0001*(19.0*13.0+40.35*4.0+3.5*15.5+0.215%(9.9*9.9+6.73*6.73+2*5.0* | ha 0.05
5.0))
0.0001*6335.43 ha 0.63
RAZEM 0.68
11/KNR 2-01 |ST-02 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2|0235-02 gruncie kat. lll-1V - przy piaskowniku - 80 % ob gruntu
10.0*32.0*0.5*0.6*0.8 m3 76.80
RAZEM 76.80
12/KNR 2-01 |ST-02 |Reczne formowanie nasypéw - przy piaskowniku - 20 % ob gruntu m3
d.2|0313-01
10.0*32.0*0.5*0.6*0.2 m3 19.20
RAZEM 19.20
13|kalkulacja |ST-02 |Koszty dostarczenia gruntu piaszczystego m3
d.2|indywidual-
na
10.0*32.0*0.5*0.6 m3 96.00
RAZEM 96.00
14/KNR 2-31 |ST-08 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.2|0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
19.0*13.0+40.35*4.0+3.5*15.5+0.215*(9.9*9.9+6.73*6.73+2*5.0*5.0) m?2 504.21
6335.43 m?2 6335.43
RAZEM 6839.64
15/KNR 2-31 |ST-08 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. |m2
d.2|0101-02 I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (+ 40 cm )
Krotnos¢ = 8
6839.64 m?2 6839.64
RAZEM 6839.64
16|/KNR 2-01 |ST-08 |Zatadunek i wywoz gruntu z korytowania i wymiany gruntu. Oferent wska- |m3
d.2|0212-01 zuje miejsce sktadowania.
0214-04
0.63*6839.64 m3 4308.97
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RAZEM 4308.97
17/KNR 2-31 |ST-08 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6839.64 m?2 6839.64
RAZEM 6839.64
18/KNR 2-31 |ST-08 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(0.12*0.15+0.3*0.15)*(40.3+30.3+11.5*2+19.0+13.0) m3 7.91
(0.12*0.15+0.3*0.15)*(2*5*2+6.73*2+9.9*2)*3.14*0.25 ms3 2.63
(0.12*0.15+0.3*0.15)*2099.1 m3 132.24
RAZEM 142.78
19/KNR 2-31 |ST-08 |tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do |m3
d.2|0402-05 40m
(0.12*0.15+0.3*0.15)*(2*5*2+6.73*2+9.9*2)*3.14*0.25 m3 2.63
23.8 m3 23.80
RAZEM 26.43
20|KNR 2-31 |ST-08 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.2|0403-03 cem.piaskowej
40.3+30.3+11.5*2+19.0+13.0 m 125.60
(2*5*2+6.73*2+9.9*2)*3.14*0.25 m 41.81
2099.1 m 2099.10
RAZEM 2266.51
21|KNR 2-31 |ST-08 |Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.2|0403-07
(2*5*2+6.73*2+9.9*2)*3.14*0.25 m 41.81
377.84 m 377.84
RAZEM 419.65
22/KNR 2-31 [ST-08 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.2|0104-05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
6839.64 m?2 6839.64
RAZEM 6839.64
23|KNR 2-31 |ST-08 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-03 niu 15 cm
0114-04
6839.64 m?2 6839.64
RAZEM 6839.64
24/KNR 2-31 |ST-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.2|0114-07 geszczeniu 11 cm
0114-08
6839.64 m?2 6839.64
RAZEM 6839.64
25|KNR 2-31 |ST-08 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg 0,3-0,5 kg / m2 m?2
d.2|1004-08
6839.64 m?2 6839.64
RAZEM 6839.64
26|KNR 2-31 |ST-08 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.2|0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 7 cm ; AC16P 50/
0311-02 70
6839.64-71.0 m?2 6768.64
RAZEM 6768.64
27|KNR 2-31 |ST-08 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.2|0311-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm ; AC11S
0311-06 50/70
6839.64-71.0 m?2 6768.64
RAZEM 6768.64
28|KNR 2-31 |ST-08 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2|0511-03 cementowo-piaskowej
71.0 m?2 71.00
RAZEM 71.00
3|45233000-9 CHODNIKI
29/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta . |ha
d.3/0121-02
(1.2%(9.7*2+21.5+3.5*2+44.56+23.0)+1.5*4.0+9.1+26.88+7.56+124.61+ |ha 0.11
254.26+180.0+208.54+51.7+12.36+45.94)*0.0001
RAZEM 0.11
30/KNR 2-31 |ST-08 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-IV - 10 |m?2
d.3/0102-05 cm gtebokosci koryta
(1.2%(9.7*2+21.5+3.5*2+44.56+23.0)+1.5*4.0+9.1+26.88+7.56+124.61+ |m?2 1065.50
254.26+180.0+208.54+51.7+12.36+45.94)
RAZEM 1065.50
31/KNR 2-31 |ST-08 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
(1.2%(9.7*2+21.5+3.5*2+44.56+23.0)+1.5*4.0+9.1+26.88+7.56+124.61+ |m?2 1065.50

254.26+180.0+208.54+51.7+12.36+45.94)
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33939




Drogi_Debica_ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 1065.50
32|KNR 2-31 |ST-08 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?2
d.3/0114-03 geszczeniu 10 cm
0114-04
(1.2%(9.7*2+21.5+3.5*2+44.56+23.0)+1.5*4.0+9.1+26.88+7.56+124.61+ |m?2 1065.50
254.26+180.0+208.54+51.7+12.36+45.94)
RAZEM 1065.50
33|/KNR 2-31 |ST-08 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3|0511-02 mentowo-piaskowej - kostka szara
(1.2%(9.7*2+21.5+3.5*2+44.56+23.0)+1.5*4.0+9.1+26.88+7.56+124.61+ |m?2 1065.50
254.26+180.0+208.54+51.7+12.36+45.94)
RAZEM 1065.50
34/KNR 2-31 |ST-08 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9.7*2+8.5*2+23.8+21.5+3.5*4+44.0*2+23.0*2+1.5+4.0+1.0 m 236.20
1504.87 m 1504.87
RAZEM 1741.07
35|KNR 2-01 |ST-02 |Zatadunek i wywdz gruntu z korytowania . Oferent wskazuje miejsce m3
d.3/0212-01 sktadowania.
0214-04
1065.5*0.1 m3 106.55
RAZEM 106.55
4/45223000-6 PLAC SKEADOWY
36/KNR-W 2- |ST-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
d.4|01 0203-04 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1.15*19.5*32.5+1.15*1.15*0.5*(19.5*2+32.5*2)+0.7*0.7*1.15*0.33*4 m3 798.33
RAZEM 798.33
37|KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.4|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania gruntu
798.33 m3 798.33
RAZEM 798.33
38|KNR 2-01 |ST-02 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- m3
d.4/0122-01 nym
798.33 m3 798.33
RAZEM 798.33
39/KNR 2-02 |ST- Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B10 - pod $ciany oporowe |m3
d.4/1101-01 05.01
0.1*2.0*(16.8+31.6+7.8*4) m3 15.92
RAZEM 15.92
40/KNR 2-02 |ST- Montaz elementéw prefabrykowanych - element $cienny typu L 190/305 |elem.
d.4/1925-02 05.01 |d.10m
53.0 elem. 53.00
RAZEM 53.00
41/KNR 2-02 |ST- Montaz elementéw prefabrykowanych - element narozny typu L 190/305 |elem.
d.4/1925-02 05.01 |d.10m
4.0 elem. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR 2-02 |ST- Montaz elementéw prefabrykowanych - element $cienny teowy 190/305 |elem.
d.4/1925-02 05.01 |d.1,0m
24.0 elem. 24.00
RAZEM 24.00
43/KNR 2-02 |ST- Montaz element6éw prefabrykowanych - element $cienny teowy krétki elem.
d.4/1925-02 05.01 190/275dt. 1,0 m
6.0 elem. 6.00
RAZEM 6.00
44|/KNR 2-02 |ST-11 |Dylatacje plyty ptytami styropianowymi gr 2 cm m2
d.4/0609-03
0.3*(16.8+10.72+6.8+6.8+6.68+9.7*2*4+31.6) m?2 47.10
RAZEM 47.10
45/KNR 2-02 |ST-11 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem poliure- |m
d.4/0617-06 tanowym
16.8+10.72+6.8+6.8+6.68+9.7*2*4+31.6 m 157.00
RAZEM 157.00
46 KNR-W 2- |ST- Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.4|18 0530-03 |05.01 m3 - elementy zelbetowe ; podkiad wyréwnujacy pod plyty na potaczeniu
elementéw teowych i elek
3*(0.32*0.3+1.7*0.1)*1.9 m3 1.52
RAZEM 1.52
47|KNR 2-01 |ST-02 |Reczne formowanie nasypow - podtoze pod nawierzchnie placu m3
d.4/0313-01
0.87*19.0*32.0 m3 528.96

dod za zasypanie skarp wykopu
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1.15*1.15*0.5%(19.5*2+32.5*2)+0.7*0.7*1.15*0.33*4 m3 69.51
RAZEM 598.47
48|kalkulacja |ST-02 |Koszty dostarczenia gruntu piaszczystego m3
d.4|indywidual-
na
598.47 m3 598.47
RAZEM 598.47
49|KNR 2-02 |ST- Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B12,5 m3
d.4/1101-01 05.01
0.05*19.0*32.0 m3 30.40
RAZEM 30.40
50/KNR 2-02 |ST- Piyty zelbetowe posadzkowa gr 15 cm - beton C30/37 m3
d.4/0205-01 05.01
0.15*19.0*32.0 m3 91.20
RAZEM 91.20
51/KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbro- |t
d.4/0290-02 05.01 |jenie plyty pretami fi 8 mm co 15 cm ( gbrg i dotem )
13.33*1.05*2*19.0*32.0*0.395*0.001 t 6.72
RAZEM 6.72
52/KNR 2-02 |ST- Zatarcie plyty zelbetowej posadzkowej m2
d.4/1102-01 05.01
19.0*32.0 m?2 608.00
RAZEM 608.00
53/KNR 2-02 |ST- I1zolacje z folii PVC 2x0,8 mm pozioma - dwie warstwy m2
d.4/0616-02 05.01
608.0 m?2 608.00
RAZEM 608.00
54/KNR 2-02 |ST- Posadzka betonowa C30/37 grubos$ci 80 mm zbrojona mikrowtéknem 50 |m?2
d.4/1102-01 05.01 |kg/m3
1102-03
608.0 m?2 608.00
RAZEM 608.00
5|45112700-2 ZIELEN (RENOWACJA | ODTWORZENIE )
55/KNR 2-21 |ST-03 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.5/0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
5.0 m3 5.00
RAZEM 5.00
56/KNR 2-21 |ST-03 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.5/0101-04 nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
5.0 m3 5.00
RAZEM 5.00
57/KNR 2-21 |ST-03 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.5/0101-05 nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km , Oferent
wskazuje miejsce sktadowania
5.0 m3 5.00
RAZEM 5.00
58/KNR 2-01 |ST-03 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-l11 m?2
d.5/0505-01
250.0 m?2 250.00
RAZEM 250.00
59/KNR 2-21 [ST-03 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |ms3
d.5/0218-02 ptaskim - warstwa gr 10 cm pod trawniki. ( rekultywacja terenu )
0.1*250.0 m3 25.0000
RAZEM 25.0000
60/KNR 2-21 [ST-03 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill nie zadar-|m?2
d.5/0202-01 nionym
250.0 m?2 250.00
RAZEM 250.00
61|KNR 2-21 |ST-03 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozoéw mineralnych na terenie |ha
d.5/0210-01 ptaskim grubosé¢ warstwy 3 cm
0210-02
0.025 ha 0.02
RAZEM 0.02
62|KNR 2-21 |ST-03 |Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem m2
d.5/0401-05
250.0 m?2 250.00
RAZEM 250.00
63|/KNR 2-21 [ST-03 |Reczna pielegnacja trawnikéw m2
d.5/0702-03
250.0 m?2 250.00
RAZEM 250.00
64|KNR 2-21 |ST-03 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.5/0301-06 cie kat. |-l z catkowitg zaprawag dotéw; srednica/gtebokosc¢ : 0.7 m - klony
( piecioletnie )
7.0 szt. 7.00
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RAZEM 7.00
65/KNR 2-21 |ST-03 |Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z zaprawa |szt.
d.5|0324-05 dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - Swierki ( piecioletnie )
40.0 szt. 40.00
RAZEM 40.00
66|KNR 2-21 |ST-03 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.5/0701-03
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
67|KNR 2-21 |ST-03 |Pielegnacja drzew iglastych szt.
d.5/0701-05
40.0 szt. 40.00
RAZEM 40.00
6/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE OBIEKTOW
6.1/45110000-1 ROZBIORKA PIASKOWNIKOW - OB 4.1 4.2
68|kalkulacja |ST-04 |Demontaz urzadzen i armatury ( z wywozem ) kpl.
d.6.|indywidual-
1ina
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-05 |ST-04 |Demontaz konstr. stalowej - istniejgce pomosty , schody , balustrady t
d.6.|0208-04
1|z.0.7.
3.0 t 3.00
RAZEM 3.00
70/KNR 4-04 |ST-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementow - szt.
d.6./0811-02 przygotowanie do transportu.
1
20.0 szt. 20.00
RAZEM 20.00
71|KNR 4-04 |ST-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.6./1107-03 kiem mechanicznym
1/1107-04
3.0 t 3.00
RAZEM 3.00
72|KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1,5 |m3
d.6.|0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll
1
1.5*1.5*0.5%(6.0*3.14*2+22.0) m3 67.14
RAZEM 67.14
73|KNR 4-01 [ST-04 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - przyjeto 20 % |m3
d.6./0212-03 kubatury zbiornika
1
0.2*166.2 m3 33.24
RAZEM 33.24
74/KNR 4-04 |ST-04 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |ms3
d.6./1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
1
33.24 m3 33.24
RAZEM 33.24
75|KNR 4-04 |ST-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.6./1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu - Oferent wskazuje miejsce sktado-
1/1105-02 wania
33.24 m3 33.24
RAZEM 33.24
76|kalkulacja |ST-04 |Koszt utylizacji materiatow z rozbiorki m3
d.6.|indywidual-
1ina
33.24 m3 33.24
RAZEM 33.24
77/KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.6./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
85.0*2 m3 170.00
RAZEM 170.00
78/KNR 2-01 [ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |ms3
d.6.|0237-03 kat. I-111
1
170.0 m3 170.00
RAZEM 170.00
79|kalkulacja |ST-02 |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.6.|indywidual-
1ina
170.0 m3 170.00
RAZEM 170.00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
6.2/45110000-1 ROZBIORKA KOMORY POt ACZENIOWEJ
80|KNNR 1 ST-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 |m3
d.6./0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.Ill - odkopanie $cian do gtebokosci
2 1,5m
1.0*1.0*0.5*2.5*4 m3 5.00
RAZEM 5.00
81 KNR 4-01 |ST-04 |Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - przyjeto 20 % |m3
d.6./0212-03 kubatury
2
38.1*0.1 m3 3.81
RAZEM 3.81
82|KNR 4-04 |ST-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |ms3
d.6./1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
2
1.2*3.81 m3 4.57
RAZEM 4.57
83/KNR 4-04 |ST-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |ms3
d.6./1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu - Oferent wskazuje miejsce sktado-
2|1105-02 wania
4.57 m3 4.57
RAZEM 4.57
84|kalkulacja |ST-04 |Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérki m3
d.6.|indywidual-
2/na
4.57 m3 4.57
RAZEM 4.57
85/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.6./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
2
15.0*0.8 m3 12.00
RAZEM 12.00
86/KNR 2-01 |ST-02 |Zageszczanie gruntu jw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki |ms3
d.6.|0237-03 kat. I-111
2
12.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
87|kalkulacja |ST-02 |Koszty pozyskania gruntu do zasypania. m3
d.6.|indywidual-
2|na
12.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
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