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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45223000-6 PIASKOWNIK
1/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymina |m3
d.1/0206-02 odlegtos¢ do 1 km
3.9*0.8*22.2+0.8*0.8*0.5*22.2*2 m3 83.47
1.7%2.1*3.2+1.7*1.7*0.5%(3.2*2+2.1*2)+0.85*0.85*1.7*0.33*4 ms3 28.36
1.5*3.9*1.8+1.5*1.5*0.5%(3.9*2+1.8*2)+0.75*0.75*1.5*0.33*4 m3 24.47
1.8*0.6*0.6*4 m3 2.59
RAZEM 138.89
2|KNR 2-01 |ST-02 |Doptata za kazde 0,5 km transportu gruntu jw ( Oferent wskazuje miejsce|m3
d.1/0214-04 sktadowania urobku )
138.89 m3 138.89
RAZEM 138.89
3/KNR 2-01 |ST-02 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- m3
d.1/0122-01 nym
138.89 m3 138.89
RAZEM 138.89
4/KNR 2-02 |ST- Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.1/1101-01 05.01
z.52.5.4.
9913
0.1*3.2*7.4 m3 2.37
0.1*3.9*25.5 m3 9.94
dod za skosy
3.2*0.6*1.95*0.5+0.4*0.9*0.5*3.9 m3 2.57
RAZEM 14.88
5|KNR 2-02 |ST- Zatarcie betonu podktadowego pod izolacjie m?2
d.1/1102-01 05.01
3.2*7.4 m2 23.68
3.9*25.5 m?2 99.45
RAZEM 123.13
6/KNR 2-02 |ST-11 |lzolacje poziome z geomembrany HDPE m?2
d.1/0616-01
123.13 m?2 123.13
RAZEM 123.13
7|KNR 2-02 |ST- Ptyty fundamentowe zelbetowe - beton C30/37 W8 m3
d.1/0205-01 05.01
0.25*3.0%7.34+0.05*1.9*3.0 m3 5.79
0.3*3.7*25.3 m3 28.08
RAZEM 33.87
8/KNR 2-02 |ST- Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - beton C30/37 W8 m?2
d.1/0207-03 05.01
0207-07
3.0%3.3+1.4*2*3.3+1.9*3.0+1.4*2*5.7 m?2 40.80
2.25*25.3*2+1.4*3.2 m?2 118.33
RAZEM 159.13
9/KNR 2-02 |ST- Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm - beton C30/37 W8 m?2
d.1/0207-03 05.01
0207-07
1.4%(0.5+5.49*2) m?2 16.07
2.25%(21.5+2*1.54) m?2 55.30
RAZEM 71.37
10/KNR 2-02 |ST- Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm ( skosne w plycie dennekj ) - be-\m2
d.1/0207-03 05.01 |ton C30/37 W8
0207-07
1.76*1.5*2+0.82*1.5*6 m?2 12.66
RAZEM 12.66
11|/KNR 2-02 |ST- Betonowanie skoséw betonowych zbrojonych w narozach $cian i piyt - m3
d.1/1915-05 05.01 |beton C30/37 W8
1.4%(1.8*0.25*4+2.0*0.25*0.5*4+0.6*0.25*0.5*4) m3 4.34
0.85*0.5*0.5*4*20.0 m3 17.00
1.25*2.0*0.35*0.5*2 ms3 0.88
1.25*1.3*0.35*0.5*2+1.25*0.57*0.35*2+1.25*(0.9*0.54+1.22*%(0.9+0.2)* |m3 251
0.5)
RAZEM 24.73
12|KNR 2-02 |ST- Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - beton C30/37 W8 m2
d.1/0216-02 05.01
2.2*3.7+3.75*3.89-0.62*0.5*2 m?2 22.11
RAZEM 22.11
13|/KNR 2-02 |ST- Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10 ) - wypetnienie |m3
d.1/1101-01 05.01 przestrzeni miedzy $cianami
z2.52.5.4.
9913
1.4*(0.5*5.49+0.92*0.3+0.64*0.3*0.5) m3 4.36
RAZEM 4.36
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14/KNR 2-02 |ST- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m ( fun- |m3
d.1/0202-01 05.01 damentowe schodéw ) - beton C30/37 W8
(0.4+0.3)*0.2*1.4*2 m3 0.39
(0.4+0.3)*0.2*1.4 m3 0.20
(0.4+0.3)*0.2*1.4 m3 0.20
RAZEM 0.79
15/KNR 2-02 |ST- Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm ( fundamentowe schodéw ) - m?2
d.1/0207-03 05.01 beton C30/37 W8
0207-07
1.2%(2%(0.3+1.2)+0.3+1.9+0.3*1.5) m2 6.78
RAZEM 6.78
16|/KNR 2-02 |ST- Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - beton C30/37 W8  |m2
d.1/0218-02 05.01
0218-06
1.2*%(1.6*2+2.5+2.2) m2 9.48
RAZEM 9.48
17/KNNR 7 ST- Konstrukcje ze stali nierdzewnej - tuleje dla przejs¢ szczelnych kg
d.1/0206-02 05.03
58.0 kg 58.00
RAZEM 58.00
18/KNNR 7 ST- Konstrukcje ze stali nierdzewnej - okucia otworéw kg
d.1/0206-02 05.03
7.82 kg 7.82
RAZEM 7.82
19/KNR 2-02 |ST- Kraty pomostowe ze stali nierdzewne;j m2
d.1/0702-09 05.03
0.62*0.5*2 m2 0.62
RAZEM 0.62
20/KNR 2-02 [ST-11 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dyspersja  |m?2
d.1/0603-07 asfaltowo-kauczukowa
2.4*(1.9*2+3.0)+0.4*7.4*2+1.35%(20.3*2+0.35*2+3.7)+1.8*0.8*8 m2 94.51
RAZEM 94.51
21/KNR 2-02 |[ST-11 |Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m2
d.1/0603-08
94.51 m2 94.51
RAZEM 94.51
22|KNR 2-02 [ST-11 |lzolacje z pionowa z folii kubetkowej m2
d.1/0616-04
94.51 m2 94.51
RAZEM 94.51
23|KNR 2-02 [ST-11 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - tasma dylatacyjna m
d.1/0617-02 PCW szerokosci 200 mm '3’
3.7*2+2.45*6 m 22.10
RAZEM 22.10
24|KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1/0290-02 05.01 zebrowane 8-14 mm
0.001*(2412+2635+2706+149+294+105+105+124+144) t 8.67
RAZEM 8.67
25|KNR 2-02 |ST- Porecze ze stali nierdzewnej OH18N9 m
d.1/1209-01 05.03
1.8*4+2.5*2+3.0*2+3.7*2+2.15+1.9+0.33+3.7*2+1.0*2 m 39.38
RAZEM 39.38
26|kalkulacja |ST- Przejscie szczelne tancuchowe dla DN 800 szt.
d.1|indywidual- |05.03
na
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-01 [ST-02 |Reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzu- |m3
d.1/0501-01 tem na odl.do 3 m
wykop
138.89 m3 138.89
potracenia za kubature fundamentéw
-1.9*3.0*1.7-0.8*3.7*22.2-0.8*1.3*3.5 m3 -79.04
RAZEM 59.85
28|kalkulacja |ST-02 |Koszty dostarczenia gruntu piaszczystego m3
d.1|indywidual-
na
59.85 m3 59.85
RAZEM 59.85
2]45223000-6 KANALY ZELBETOWE
29/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3
d.2|0215-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.21*3.1*25.0+1.21*4.4*3.6+1.21*1.21*0.6*0.5*(2*25.0+3.6*2) m3 138.07
RAZEM 138.07
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30|KNR 2-01 |ST-02 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- m3
d.2|0122-01 nym
138.07 m3 138.07
RAZEM 138.07
31/KNR-W 2- |ST-02 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruncie kat. |m?2
d.2|01 0506-01 I-111
3.0*25.0+4.4*3.6 m2 90.84
RAZEM 90.84
32|KNR 2-02 |ST- Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.2|1101-01 05.01
z.5z2.5.4.
9913
0.1*%(3.0*25.0+4.4*3.6) m3 9.08
RAZEM 9.08
33/KNR 2-02 |ST- Zatarcie betonu podktadowego pod izolacjie - analogia (wsp 0,7 ) m?2
d.2|1102-01 05.01
3.0*25.0+4.4*3.6 m2 90.84
RAZEM 90.84
34|KNR 2-02 |ST-11 |Izolacje geomembrany PEHD m?2
d.2|0616-01
1.1*(25.35+2.0+2.2+21.8+2.45+2.0) m2 61.38
RAZEM 61.38
35/KNR 2-02 |ST- Plyta denna kanatu gr 30 cm - beton B37 ( C30/37 ) W8 m3
d.2/0202-03 05.01
0.25*1.1*(25.35+2.0+2.2+21.8+2.45+2.0) m3 15.34
RAZEM 15.34
36/KNR 2-02 |ST- Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - beton B37 (|m2
d.2/0207-01 05.01 C30/37 ) W8
0207-07
1.35%(2*24.6+2*2.13+2*2.5+2*21.4+2*2.12+2*2.5) m2 149.18
RAZEM 149.18
37/KNR 0-32 |ST-11 |Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.2|0626-01 PVC 30 cm + sznur bentonitowy
2*24.6+2*2.13+2*2.5+2*21.4+2*2.12+2*2.5 m 110.50
RAZEM 110.50
38/KNR 4-01 |ST-04 |[Skucie betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach kanatéw ist- |m?2
d.2|0211-01 niejacych
0.15*2*(5.0+6.7) m2 3.51
RAZEM 3.51
39/KNR 2-14 |ST-04 |Wiercenie otworu w Sciankach istn o glebokosci do 25 cm otw.
d.2|1213-05
5*2*(5.0+6.7) otw. 117.00
RAZEM 117.00
40|kalkulacja |ST- Doptata za wklejenie pretéw zbrojeniowych na zywice szt
d.2|indywidual- [05.01
na
117.0 szt 117.00
RAZEM 117.00
41/KNR K-01 |ST- Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.2|0107-07 05.01
0.15*2*(5.0+6.7) m2 3.51
RAZEM 3.51
42|KNR-W 2- |ST- Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 |m3
d.2|18 0530-03 |05.01 m3 - elementy zelbetowe ; Potaczenie kanatéw istniejgcych i projektowa-
nych oraz nadbetonowanie $cianek istn - beton B37 ( C30/37 ) W8
(2*0.15*2+1.1*0.2)*0.5 m3 0.41
0.15*0.15*2*(5.0+6.7) m3 0.53
RAZEM 0.94
43/KNR 2-02 |ST- Obramowanie z katownika kanatu - 50x50x5 - stal nierdzewna m
d.2|0701-10 05.03
2*24.6+2*2.13+2*2.5+2*21.4+2*2.12+2*2.5 m 110.50
RAZEM 110.50
44|/KNR 2-02 |ST- Kraty pomostowe ze stali nierdzewnej m?2
d.2|0702-09 05.03
1.1*(24.6+2.12+2.5+21.4+2.12+2.5) m2 60.76
RAZEM 60.76
45/KNR 2-02 |[ST-11 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - tasma dylatacyjna m
d.2|0617-02 PCW szerokosci 200 mm '3’
1.35%4+1.1*2 m 7.60
RAZEM 7.60
46/KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/0290-02 05.01 zebrowane fi 10 mm
0.001*(2243+2205+57+100) t 4.60
RAZEM 4.60
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47/KNR 2-02 |ST-11 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dyspersja  |m?2
d.2|0603-07 asfaltowo-kauczukowa
1.11%(2*24.6+2*2.13+2*2.5+2*21.4+2*2.12+2*2.5) m?2 122.66
RAZEM 122.66
48|KNR 2-02 |ST-11 |Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m2
d.2/0603-08
122.66 m?2 122.66
RAZEM 122.66
49/KNR 2-01 |ST-02 |Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzu- |m3
d.2|0501-01 tem na odl.do 3 m
138.07-9.08-1.11*1.1*(25.35+2.0+2.2+21.8+2.45+2.0) m3 60.86
RAZEM 60.86
50/KNR 2-01 [ST-02 |Zaladunek i wywdz gruntu pozostatego ( Oferent wskazuje miejsce skta- |m3
d.2|0212-03 dowania urobku )
0214-04
138.07-60.86 m3 77.21
RAZEM 77.21
3]45223000-6 FUNDAMENT POD SEPARATORY | SZAFY STEROWNICZEJ
51/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3
d.3/0215-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.2%(4.3*2.2+0.6*2.2)+1.2*1.2*0.6*0.5*(4.3*2+2.2*2+0.6*2+2.2*2)+0.33* |m3 22.52
1.2*0.7*0.7*8
RAZEM 22.52
52|KNR 2-01 |ST-02 |Zatadunek i wywéz gruntu pozostatego - na odl.do 1 km m3
d.3/0212-01
22.52 m3 22.52
RAZEM 22.52
53/KNR 2-01 |ST-02 |Doptata za kazde 0,5 km transportu gruntu jw ( Oferent wskazuje miejsce|m3
d.3|0214-04 sktadowania urobku )
22.52 m3 22.52
RAZEM 22.52
54/KNR 2-02 |ST-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsyp- |m3
d.3/1101-07 ka zageszczona 1d>0,7 ( + zasypanie wykopu po wykonaniu robét )
22.52-1 m3 21.52
RAZEM 21.52
55/KNR 2-02 |ST- Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.3/1101-01 05.01
z2.52.5.4.
9913
0.1*(2.2*4.5+0.5*2.05)+0.3*0.4*2.0+1.1*1.1*0.28+0.1*0.2*1.4*8 m3 1.90
RAZEM 1.90
56/KNR 2-02 |ST- Zatarcie betonu podktadowego pod izolacjie - analogia ( wsp 0,7 ) m?2
d.3/1102-01 05.01
2.2*4.5+0.5*2.05 m2 10.92
RAZEM 10.92
57/KNR 2-02 |[ST-11 |lzolacje poziome z geomembrany HDPE m2
d.3/0616-01
2.2*4.5+0.5*2.05 m2 10.92
RAZEM 10.92
58/KNR 2-02 |ST- Ptyty fundamentowe zelbetowe - beton C30/37 W8 m3
d.3/0205-01 05.01
0.3*0.65*1.85 m3 0.36
0.2*2.0*2.0*2+(0.35+0.2)*0.5*0.3*1.6*4+(0.48+0.2)*0.5*0.58*1.6*4 m3 3.39
RAZEM 3.75
59|KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3/0290-01 05.01 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.001*236.0 t 0.24
RAZEM 0.24
60/KNR 2-02 [ST-11 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dyspersja  |m?2
d.3/0603-07 asfaltowo-kauczukowa - izolacja zagtebienia
0.6*2*(0.3+1.85)+0.4*2*2.0*4 m?2 8.98
RAZEM 8.98
61/KNR 2-02 |[ST-11 |Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m?2
d.3/0603-08
8.98 m?2 8.98
RAZEM 8.98
62|KNR 2-02 |ST- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte |m?2
d.3/1102-02 05.01 na gtadko - wierzch piyty
0.3*1.85+2.0*2.0*2 m?2 8.56
RAZEM 8.56
63|KNNR 7 ST- Konstrukcje ze stali nierdzewnej - konstrukcja wsporcza szafy sterowni- |kg
d.3/0206-02 05.03 czej
128.89 kg 128.89
RAZEM 128.89
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