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Ob6_Bloki_biologiczne_ATH

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
1/4511000 |ROBOTY ROZBIORKOWE 1 10
0-1
24522300 |[KONSTRUKCJE ZELBETOWE 11 18
0-6
3/4522300 |NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ( llosci rob6t szacunkowe - rzeczywiste ilosci 19 25
0-6 moga sie ujawni¢ w trakcie prowadzenia prac naprawczych )
4/4522300 |[KONSTRUKCJE STALOWE 26 32
0-6

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33939
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 |ST-04 |Rozbidrka warstw stropu migedzy zbiornikami m3
d.1/0212-03
0.15*(5.5*79.6-6.0*1.4) m3 64.41
RAZEM 64.41
2|KNR 4-01 |ST-04 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - istniejace po- |m3
d.1/0212-03 mosty zelbetowe i schody do odtworzenia
0.15*1.5*2.1*2+1.19 m3 2.14
RAZEM 2.14
3|/KNR 4-04 |ST-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m
d.1/0804-02
41.7*2-5.5+82.1*4+18.85*6+2.6*4+7.0*4+1.2*2+2.1*2+5.95*2+3.15*2+ |m 585.00
1.2%2
RAZEM 585.00
4/KNR 2-02 |ST-04 |Demontaz przekrycia ptytami z blachy zeberkowej m2
d.1/0702-09
6.0%1.2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
5/KNR 4-01 |ST-04 |Wykucie katownikéw stalowych - obramowania blachy jw m
d.1/0354-11
1.2%2+6.0*2 m 14.40
RAZEM 14.40
6/KNR-W 2- |ST-04 |Demontaz schodéw stalowych t
d.1|05 0208-04
z.0.7.
120*2*0.001 t 0.24
RAZEM 0.24
7/KNR 4-01 |ST-04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
1.2%(64.41+2.14) m3 79.86
RAZEM 79.86
8/KNR 4-01 |ST-04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km ; Oferent wskazuje miejsce sktadowania
79.86 m3 79.86
RAZEM 79.86
9|kalkulacja |ST-04 |Koszty utylizacji gruzu m3
d.1|indywidual-
na
79.86 m3 79.86
RAZEM 79.86
10/KNR 4-04 |ST-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1/1107-01 kiem recznym
1107-04
0.001*(15.0*585.0+7.2*49.0+14.4*4.5+240) t 9.43
RAZEM 9.43
2|45223000-6 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
11|KNNR 2 ST- Deskowanie systemowe $cian prostych zelbetowych m?2
d.2|0103-03 05.01
2*5.71%(2*12.0+2*1.5+0.25) m?2 311.20
2*2*4.3*18.0 m?2 309.60
RAZEM 620.80
12|kalkulacja |ST- Koszt pracy szalunku $cian m-g
d.2|indywidual- |05.01
na
100.0 m-g 100.00
RAZEM 100.00
13|KNNR 2 ST- Betonowanie $cian w deskowaniu systemowym z transportem betonu m3
d.2|0110-02 05.01 |pompa - beton C30/37 W8
0.25*5.71*%(2*12.0+2*1.5) m3 38.54
0.2*2*4.3*18.0 m3 30.96
RAZEM 69.50
14/KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/0290-02 05.01 zebrowane i gtadkie
0.001*(3504.0+2440.0) t 5.94
RAZEM 5.94
15/KNR BC-02 |ST- Powtoka grubowarstwowa epoksydowo smotowa na plycie stropowej - m?2
d.2|0305-01 05.01 dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
(5.5+0.3*2)*79.6-6.0*1.4 m?2 477.16
RAZEM 477.16
16|/KNR 2-02 |ST- Piyty zelbetowe na stropie gr 15 cm - Beton B37 ( C30/37 ) m3
d.2|0205-01 05.01
0.15*%(5.5*79.6-6.0*1.4) m3 64.41
RAZEM 64.41
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
17/KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbro- |t
d.2/0290-02 05.01  |jenie piyty jw fi 6 mm
0.001*0.222*13.3*(5.5*79.6-6.0*1.4) t 1.27
RAZEM 1.27
18/KNR 2-02 |ST- Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym poditozu - Beton B37 (C30/ |m3
d.2/0218-01 05.01 37)
nowe
6*(0.14*0.32*3+0.64*0.1) m3 1.19
odtwarzane
6*(0.14*0.32*3+0.64*0.1) m3 1.19
RAZEM 2.38
3/45223000-6 NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ( llo $ci rob6t szacunkowe - rzeczywiste ilo  §ci mog g sie
ujawni € w trakcie prowadzenia prac naprawczych )
19/KNR K-01 |ST- Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych . m?2
d.3/0101-01 05.04
7525.0 m2 7525.00
RAZEM 7525.00
20|KNR K-01 |ST- Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. |m
d.3/0105-03 05.04 pionowych
180.0 m 180.00
RAZEM 180.00
21|KNR K-01 |ST- Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw o ér. do 12 mm na |m
d.3/0109-01 05.04 powierzchniach poziomych i pionowych powlokg cementowo-polimerowg
250.0 m 250.00
RAZEM 250.00
22|KNR K-01 |ST- Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach zelbetowych zaprawg ce- |m?2

d.3/0108-05 05.04 mentowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej w miejscach uzupet-
niania ubytkow.
przyjeto 20% pow

0.2*7525.0 m2 1505.00
RAZEM 1505.00
23|KNR BC-02 |ST- Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej kons- m?2
d.3/0211-06 05.04 trukcji zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5
mm
1505.0 m2 1505.00
RAZEM 1505.00
24|KNR K-01 |ST- Szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na $cianach szpach- |m2
d.3/0110-03 05.04 I3 cementowo-polimerowa - szpachla wyréwnawcza na wypetnieniach
1505.0 m2 1505.00
RAZEM 1505.00
25|KNR K-01 |ST- Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego na powierzchniach beto- |m?2
d.3/0114-03 05.04 nowych - powtoka na bazie zywicy pouliretanowej
7525.0 m2 7525.00
RAZEM 7525.00
4145223000-6 KONSTRUKCJE STALOWE
26|KNR 2-05 |ST- Pomosty ze stali nierdzewnej t
d.4/0120-05 05.03
0.001*(427.14+533.84+1426.78+1388.6) t 3.78
RAZEM 3.78
27|KNR 2-05 |ST- Schody ( systemowe ) ze stali nierdzewnej + podjazd t
d.4/0120-05 05.03
0.001*(240.0+135.0) t 0.38
RAZEM 0.38
28|KNNR 7 ST- Konstrukcje ze stali nierdzewnej - okucia kg
d.4|0206-02 05.03
4.5%(1.4*2+6.0*2) kg 66.60
RAZEM 66.60
29|KNR 2-02 |ST- Przekrycia ptytami z blachy zeberkowej nierdzewnej m?2
d.4/0702-09 05.03
1.4*6.0 m2 8.40
RAZEM 8.40
30/KNR 2-02 |ST- Przekrycia kratami typu Mostostal - nierdzewne m?2
d.4/0702-09 05.03
7.0%1.2*2+5.95*2.1*2+1.2*3.15*2+2.8*1.2*2 m2 56.07
RAZEM 56.07
31/KNR 2-02 |ST- Porecze ze stali nierdzewnej OH18N9 m
d.4/1209-01 05.03
41.7*2-5.5+82.1*4+18.85*6+2.6*4+7.0*4+1.2*2+2.1*2+5.95*2+3.15*2+ |m 585.00
1.2*2
RAZEM 585.00
32|KNNR 5 ST- Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M12 wklejanych szt.
d.4/1201-04 05.03
4*585.0/2 Szt. 1170.00
RAZEM 1170.00
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