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Ob30_Stanowisko_oprozniania_ATH DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 4511100
0-8

ROBOTY ZIEMNE 1 7

2 4522300
0-6

KONSTRUKCJA śELBETOWA 8 23
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33939
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

ST-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

12.0*7.0 m2 84.00
RAZEM 84.00

2
d.1

KNR 2-01
0212-01

ST-02 Zaladunek i wywóz ziemi urodzajnej m3

0.15*84.0 m3 12.60
RAZEM 12.60

3
d.1

KNR 2-01
0206-02

ST-02 Wykopy w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

3.0*1.05*5.0+7.2*1.75*5.0+1.75*1.75*0.6*0.5*2*(9.2+5.0)+1.05*1.05*
1.75*0.33*4

m3 107.39

RAZEM 107.39
4

d.1
KNR 2-01
0214-04

ST-02 Dopłata za kaŜde 0,5 km transportu gruntu pozostałego z wykopów (
Oferent wskazuje miejsce składowania urobku )

m3

107.39 m3 107.39
RAZEM 107.39

5
d.1

KNR 2-01
0122-01

ST-02 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizin-
nym

m3

12.6+107.39 m3 119.99
RAZEM 119.99

6
d.1

KNR 2-01
0501-01

ST-02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzu-
tem na odl.do 3 m

m3

119.99-2.0*6.5*4.5-(0.65+0.2)*0.5*4.5*3.0 m3 55.75
RAZEM 55.75

7
d.1

kalkulacja
indywidual-
na

ST-02 Koszty dostarczenia gruntu piaszczystego m3

55.75 m3 55.75
RAZEM 55.75

2 45223000-6 KONSTRUKCJA śELBETOWA
8

d.2
KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

ST-
05.01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym  - B10 ( C8/10 ) m3

0.1*6.7*4.7 m3 3.15
RAZEM 3.15

9
d.2

KNR 2-02
1102-01

ST-
05.01

Zatarcie betonu podkładowego pod izolacjię - analogia ( wsp 0,7 ) m2

31.5 m2 31.50
RAZEM 31.50

10
d.2

KNR 2-02
0616-01

ST-
05.01

Izolacje poziome z geomembrany HDPE m2

31.5 m2 31.50
RAZEM 31.50

11
d.2

KNR 2-02
0205-01

ST-
05.01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - płyta denna zbiornika śr gr 30 cm - be-
ton B37 ( C30/37 ) W8

m3

0.3*6.5*4.5 m3 8.78
płyta zjazdowa
0.2*3.03*4.0+0.3*0.3*0.5*(2.6*2+4.0) m3 2.84

RAZEM 11.62
12

d.2
KNR 2-02
0207-01
0207-07 

ST-
05.01

Ściany Ŝelbetowe proste grubości 25 cm - beton B37 ( C30/37) W8 m2

3.0*2*(0.7+1.12)*0.5 m2 5.46
1.8*(6.5*2+4.0)+1.4*4.0 m2 36.20

RAZEM 41.66
13

d.2
KNR 2-02
0207-01
0207-07 

ST-
05.01

Ściany Ŝelbetowe proste grubości 20 cm - beton B37 ( C30/37) W8 m2

4.0*0.3 m2 1.20
RAZEM 1.20

14
d.2

KNR 2-02
0208-04

ST-
05.01

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; - beton B37 ( C30/37)
W8

m3

0.63*0.25*0.25*9 m3 0.35
RAZEM 0.35

15
d.2

KNR 2-02
0210-05

ST-
05.01

Belki  - beton B37 ( C30/37) W8 m3

0.25*0.25*6.0*3 m3 1.12
RAZEM 1.12

16
d.2

KNR 2-02
0603-07

ST-11 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - dyspersja
asfaltowo-kauczukowa

m2

1.9*(4.5+6.5*2)+1.25*4.5+(1.0+0.5)*0.5*3.0+(0.5+0.3)*4.5+2.85*0.3*2 m2 46.44
RAZEM 46.44
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17
d.2

KNR 2-02
0603-08

ST-11 Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m2

46.44 m2 46.44
RAZEM 46.44

18
d.2

KNR 2-02
0609-03

ST-11 Dylatacja z płyt styropianowych gr 1 cm m2

1.12*0.25*2+0.2*4.0 m2 1.36
RAZEM 1.36

19
d.2

KNR 2-02
0617-06

ST-11 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem trwale
plastycznym

m

4.0 m 4.00
RAZEM 4.00

20
d.2

KNR 2-02
0290-02

ST-
05.01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
Ŝebrowane 8-14 mm

t

0.001*2151.0 t 2.15
RAZEM 2.15

21
d.2

KNR 2-02
1915-04

ST-
05.01

Betonowanie skosów betonowych niezbrojonych - spadek m3

0.15*4.0*6.0 m3 3.60
RAZEM 3.60

22
d.2

KNR 2-02
1209-01

ST-
05.03

Poręcze ze stali nierdzewnej OH18N9 m

9.35*2+4.3 m 23.00
RAZEM 23.00

23
d.2

KNNR 7
0206-02

ST-
05.03

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 20 kg - okucia ze sta-
li czarnej

t

0.001*(24.68+133.92) t 0.16
RAZEM 0.16
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