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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
4522300 [FUNDAMENT - PUNKT POBORU PROBEK 14
0-6

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33939
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45223000-6 FUNDAMENT - PUNKT POBORU PROBEK
1|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3
d.1/0215-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
2.2*2.2*1.2+1.2*1.2*0.5*2.2*3+0.6*0.6*1.2*0.33*2 m3 10.85
RAZEM 10.85
2|KNR 2-01 |ST-02 |Zatadunek i wywdéz gruntu pozostatego - na odl.do 1 km m3
d.1/0212-01
10.85 m3 10.85
RAZEM 10.85
3|/KNR 2-01 |ST-02 |Doptata za kazde 0,5 km transportu gruntu jw ( Oferent wskazuje miejsce |m3
d.1/0214-04 sktadowania urobku )
10.85 m3 10.85
RAZEM 10.85
4/KNR 2-02 |ST-02 |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podiozu gruntowym - podsyp- |m3
d.1/1101-07 ka zageszczona 1d>0,7 ( + zasypanie wykopu po wykonaniu robét )
10.85-0.05*2.0*2.0-0.45*2*(0.45+0.2)*0.5%(2.0*2+1.3*2) m3 8.72
RAZEM 8.72
5|KNR 2-02 |ST- Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.1/1101-01 05.01
z.5z2.5.4.
9913
0.1%(2.2*0.4*2+1.4*0.4*2+1.1*1.1+0.5*4*1.3) m3 0.67
RAZEM 0.67
6/KNNR 2 ST- Deskowanie systemowe drobnowymiarowe fundamentu. m?2
d.1/0102-01 05.01
0.65*4+0.5*1.3*4 m2 5.20
RAZEM 5.20
7|KNNR 2 ST- Betonowanie plyty fundamentowej - beton B37 ( C30/37 ) W8 m3
d.1/0109-03 05.01
0.2*2.0*2.0+0.45*2*(0.45+0.2)*0.5*(2.0*2+1.3*2) m3 2.73
RAZEM 2.73
8/KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1/0290-02 05.01 zebrowane fi 8-14 mm
0.001*69.0 t 0.07
RAZEM 0.07
9|kalkulacja |ST- Koszt pracy szalunku m-g
d.1|indywidual- |05.01
na
10*4 m-g 40.00
RAZEM 40.00
10|KNR 2-02 |ST-11 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dyspersja |m?2
d.1/0603-07 asfaltowo-kauczukowa - izolacja zagtebienia
0.5*2.0*4 m2 4.00
RAZEM 4.00
11/KNR 2-02 |ST-11 |Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa m?2
d.1/0603-08
4.0 m2 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 2-02 |ST- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte |m?2
d.1/1102-02 05.01 na gtadko - wierzch plyty
2.0*2.0 m2 4.00
RAZEM 4.00
13|KNNR 7 ST- Konstrukcje stalowa wiaty t
d.1/0206-02 05.03
0.001*(7.08+256.74-98.56) t 0.17
RAZEM 0.17
14/NNRNKB |ST-09 |Dach i $cianki boczne z blachy trapezowej m2
d.1/202 0529-
01
2.26*2.0*3+2.15*2.0 m2 17.86
RAZEM 17.86
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