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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Kod
wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

[

4525210
0-9

RUROCIAGI TLOCZNE - PROFIL R1i R2

25

4525210
0-9

SCIEKI SUROWE - GRAWITACYJNE - PROFIL R3

26

48

4523130
0-8

WODA PITNA - PROFIL R5i R6

49

77

4525210
0-9

SCIEKI OCZYSZCZONE - PROFIL R10

78

98

4525210
0-9

KANALIZACJA SCIEKOWA GRAWITACYJNA - PROFIL R4

99

116

4523130
0-8

PRZEWOD T£OCZNY WODY TECHNOLOGICZNEJ - PROFIL R11, R12, R17

117

144

4523130
0-8

PRZEWOD TLOCZNY CZESCI PLYWAJACYCH - PROFIL R14

145

167

4523130
0-8

PRZEWOD T£OCZNY OSADU WSTEPNEGO - PROFIL R13

168

190

4525210
0-9

SIEC DODATKOWEGO ZRODtA WEGLA - PROFIL R9, R8, R7,

191

225

10

4525200
0-8

ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ POMPOWNI CZ. PLYWAJACYCH Z OSADNIKA

226

237

11

4525210
0-9

CZESCI PLYWAJACE ( grawitacyjny ) - PROFIL R15, R16, R18, R19

238

259

12

4523130
0-8

PRZEWOD T£OCZNY ODCIEKOW - PROFIL R20

260

276
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45252100-9 RUROCIAGI TEOCZNE - PROFIL R1i R2
1|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03
0.001*(78.0+77.5) km 0.16
RAZEM 0.16
2|kalkulacja |ST-08 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogi m?2
d.1|indywidual-
na
1.5%(6.5+5.5+6.0+4.5) m?2 33.75
RAZEM 33.75
3|kalkulacja |ST-08 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni chodnika m2
d.1|indywidual-
na
1.5*6.0*2 m?2 18.00
RAZEM 18.00
4/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1/0317-0501 tory w gruntach Kkat.IlI-I\VV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wy-
kop reczny )
kanat gtowny
0.15*((2.05+1.8)*0.5+0.3)*1.5*(78.0+77.5) m3 77.85
RAZEM 77.85
5/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1/0217-02 na odktad w gruncie kat.Ill ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*((2.05+1.8)*0.5+0.3)*1.5%(78.0+77.5) m3 441.13
RAZEM 441.13
6/KNR 2-01 |ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-|m?2
d.1/0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
2*((2.05+1.8)*0.5+0.3)*(78.0+77.5) m?2 691.98
RAZEM 691.98
7/KNR 2-01 |ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-|m?2
d.1/0322-08 praskami w gruntach suchych kat. |-V wraz z rozbiérkg(dodatek za dal-
szy 1 m szerokosci)
691.98 m?2 691.98
RAZEM 691.98
8/KNR-W 2- |ST-02 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1/01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
78*2 szt. 156.00
RAZEM 156.00
9|kalkulacja |ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kpl.
d.1|indywidual-
na
7.0 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
10/KNR 2-01 [ST-02 |Pompowanie wody godz.
d.1/0605-01
50.0 godz. 50.00
RAZEM 50.00
11|KNNR 1 ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1/0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci do 4 m
2+3 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNNR 1 ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1/0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
13/KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.1/18 0903-01 mentu 4.0 m
4+3 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
14/KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.1/18 0903-06 elementu 4.0 m
7.0 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
15/KNR 2-18 |ST-02 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
1.5%(78.0+77.5) m?2 233.25
RAZEM 233.25
16/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.1/0320-0101 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
(0.5+0.3)*1.5%(78.0+77.5) m3 186.60
potracenia za rure
-0.25*0.25*3.14*(78.0+77.5) m3 -30.52
RAZEM 156.08
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
17|KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasémag z tworzywa sztucz- |m
d.1/0219-01 nego
78.0+77.5 m 155.50
RAZEM 155.50
18/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1/0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
77.85+441.13 m3 518.98
potracenia za podioza i obsypki
-0.2*233.25-186.6 m3 -233.25
RAZEM 285.73
19/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.1/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
285.73 m3 285.73
RAZEM 285.73
20|KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
285.73 m3 285.73
RAZEM 285.73
21/KNR 9-18 |ST-07 |Kanaly z rur kanalizacyjnych typu GRP o $r. 500 mm PN 10 SN 10000 |m
d.1/0201-10
75.0+77.5 m 152.50
RAZEM 152.50
22|KNR 9-18 |ST-07 |Ksztaktki kanalizacyjne typu GRP na faczniki o $r. 500 mm - tuk 90 st szt.
d.1/0202-10
2.0+2.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 9-18 |ST-07 |Ksztaktki kanalizacyjne typu GRP na taczniki o $r. 500 mm - tuk 45 st szt.
d.1/0202-10
2.0+2.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|KNR-W 2- |ST- Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 |m3
d.1/18 0530-03 |05.01 m3 - elementy zelbetowe ; Bloki oporowe
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
25|KNR-W 2- |ST-07 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1/18 0706-08 prob.
1.0 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
2]45252100-9 SCIEKI SUROWE - GRAWITACYJNE - PROFIL R3
26|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0120-03
0.001*67.39 km 0.07
RAZEM 0.07
27|kalkulacja |ST-08 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drogi m?2
d.2|indywidual-
na
1.5*3.8 m2 5.70
RAZEM 5.70
28|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.2|0317-0501 tory w gruntach kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wy-
kop reczny )
kanat gtéwny
0.15*%((2.22+1.9)*0.5+0.2)*1.5*67.39 m3 34.27
poszerzenie dla studni
0.15*2.5*3.0*0.5*2*3 m3 3.38
RAZEM 37.65
29/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.2|0217-02 na odkiad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*%((2.22+1.9)*0.5+0.2)*1.5*67.39 m3 194.18
poszerzenie dla studni
0.85*2.5*3.0*0.5*2*3 m3 19.12
RAZEM 213.30
30|KNR 2-01 |ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-|m?2
d.2|0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
2*((2.22+1.9)*0.5+0.2)*67.39 m2 304.60
RAZEM 304.60
31|KNR 2-01 |ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-|m?2
d.2|0322-08 praskami w gruntach suchych kat. I-1V wraz z rozbiérkg(dodatek za dal-
szy 1 m szerokosci)
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304.6 m?2 304.60
RAZEM 304.60
32|KNR-W 2- |ST-02 |lgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.2|01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
68.0 szt. 68.00
RAZEM 68.00
33|kalkulacja |ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kpl.
d.2|indywidual-
na
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
34/KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie wody godz.
d.2|0605-01
16.0 godz. 16.00
RAZEM 16.00
35/KNNR 1 ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2|0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci do 4 m
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
36/KNNR 1 ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.2|0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
37|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.2|18 0903-01 mentu 4.0 m
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.2|18 0903-06 elementu 4.0 m
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 2-18 |ST-02 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2|0501-03
1.5*67.4 m?2 101.10
RAZEM 101.10
40|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.2|0320-0101 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
(0.8+0.3)*1.5*67.4 m3 111.21
potracenia za rure
-0.4*0.4*3.14*67.4 m3 -33.86
RAZEM 77.35
41|KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2|0219-01 nego
67.4 m 67.40
RAZEM 67.40
42|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2|0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
37.65+213.31 m3 250.96
potracenia za podioza i obsypki
-0.2*101.1-111.21 m3 -131.43
RAZEM 119.53
43/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.2|0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
131.43 m3 131.43
RAZEM 131.43
44|/KNR 2-01 |ST-02 |Nakfady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - Oferent wskazuje miejsce skltadowania
131.43 m3 131.43
RAZEM 131.43
45|KNR 9-18 |ST-07 |Kanaly z rur kanalizacyjnych typu GRP o $r.800 mm PN 10 SN 10000 m
d.2|0201-13
67.0 m 67.00
RAZEM 67.00
46/ KNR-W 2- |ST-07 |Studnie kanalizacyjne systemowe - trzon studni osadzony na trojniku - z |m
d.2|18 0518-01 rur GRP o $rednicy 800 mm
1.5*3 m 4.50
RAZEM 4.50
47|KNR-W 2- |ST-07 |Osadzenie wtazow zeliwnych z plyta przykrywajaca fi 800 szt
d.2|18 0529-01
3.0 szt 3.00
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RAZEM 3.00
48/KNR-W 2- |ST-07 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 800 mm odc. -1
d.2|18 0706-09 préb.
1.0 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
3|45231300-8 WODA PITNA - PROFIL R5i R6
49|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.3/0120-03
0.001*(59.67+17.04) km 0.08
RAZEM 0.08
50/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.3|0317-0501 tory w gruntach Kkat.IlI-IVV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wy-
kop reczny )
0.15%((1.63+1.21)*0.5+0.2)*1.0%(59.67+17.04) m3 18.64
RAZEM 18.64
51/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.3/0217-02 na odkiad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85%((1.63+1.21)*0.5+0.2)*1.0%(59.67+17.04) m3 105.63
RAZEM 105.63
52|KNR 2-01 |ST-02 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych wypraskamiw  |m2
d.3|0322-02 grunt. kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*((1.63+1.21)*0.5+0.2)*(59.67+17.04) m2 248.54
RAZEM 248.54
53|KNR-W 2- |ST-02 |lgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.3|01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
77.0 szt. 77.00
RAZEM 77.00
54|kalkulacja |ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kpl.
d.3|indywidual-
na
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
55/KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie wody godz.
d.3/0605-01
15.0 godz. 15.00
RAZEM 15.00
56/ KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
57/KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3/18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
58/KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.3|18 0903-01 mentu 4.0 m
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.3|18 0903-06 elementu 4.0 m
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
60/KNR 2-18 |ST-02 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3/0501-03
1.0%(59.67+17.04) m?2 76.71
RAZEM 76.71
61/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.3|0320-0101 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
(0.11+0.3)*1.0*(59.67+17.04) m3 31.45
RAZEM 31.45
62|KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucz- |m
d.3/0219-01 nego
59.67+17.04 m 76.71
RAZEM 76.71
63|/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.3|0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
18.64+105.63 ms3 124.27
potracenia za podioza i obsypki
-0.2*76.71-31.45 m3 -46.79
RAZEM 77.48
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64/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill  |m3
d.3/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
46.79 m3 46.79
RAZEM 46.79
65|KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.3|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
46.71 m3 46.71
RAZEM 46.71
66|KNR 2-02 |ST- Bloki oporowe z betonu monolitycznego. m3
d.3/0203-01 05.01
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
67/KNR-W 2- |ST-07 |Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych PEHD 0 |m
d.3/18 0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione ; Dz110x6,6 SDR17
z.52.3.9.
9907
59.67 m 59.67
RAZEM 59.67
68|KNR-W 2- |ST-07 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |ziacz.
d.3/18 0110-04 wania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
11.0 ziacz. 11.00
RAZEM 11.00
69|KNR-W 2- |ST-07 |Ksztaltki HDPE montowane metoda zgrzewania czotowego o $r.ze- ztacz.
d.3/18 0110-04 wnetrznej 110 mm - kolana
1.0 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR-W 2- |ST-07 |Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, m
d.3]/18 0109-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione SDR17 PE 100
z.52.3.9.
9907
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
71|KNR-W 2- |ST-07 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
d.3/18 0110-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
4.0 ziacz. 4.00
RAZEM 4.00
72|KNR-W 2- |ST-07 |Ksztaltki HDPE montowane metoda zgrzewania czotowego o $r.ze- ztacz.
d.3/18 0110-03 wnetrznej 90 mm - kolana
1.0 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 2- |ST-07 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt.
d.3/18 0112-01 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
z.52.3.9. o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umochione
9907
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR-W 2- |ST-07 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm ( hydrant + zasuwa ) kpl.
d.3|18 0219-03
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR-W 2- |ST-07 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC, PE, PEHD o |200m
d.3|18 0704-02 $r.nominalnej do 160 mm -1
prob.
2 200m 2.00
-1
préb.
RAZEM 2.00
76|KNR-W 2- |ST-07 |Dezynfekcja rurociagbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do160 mm |odc.20
d.3|18 0707-02 Oom
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
77|KNR-W 2- |ST-07 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.3|18 0708-02 om
2 odc.20 2.00
om
RAZEM 2.00
4/45252100-9 SCIEKI OCZYSZCZONE - PROFIL R10
78|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4/0120-03
0.001*68.7 km 0.07
RAZEM 0.07
-7 -
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79/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.4|0317-0501 tory w gruntach Kkat.IlI-I\VV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wy-
kop reczny )
0.15*%((1.75+2.24)*0.5+0.2)*1.1*68.7 m3 24.88
poszerzenie dla studni
0.15*2.5*3.0*0.5*2*1 m3 1.12
RAZEM 26.00
80|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.4/0217-02 na odkiad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*%((1.75+2.24)*0.5+0.2)*1.1*68.7 m3 140.99
poszerzenie dla studni
0.85*2.5*3.0*0.5*2*1 m3 6.38
RAZEM 147.37
81|KNR 2-01 |ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych wypraskamiw  |m?2
d.4|0322-02 grunt. kat.lll-1V wraz z rozbiér.
2*((1.75+2.24)*0.5+0.2)*68.7 m?2 301.59
RAZEM 301.59
82|KNR-W 2- |ST-02 |lgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.4|01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
69.0 szt. 69.00
RAZEM 69.00
83|kalkulacja |ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kpl.
d.4|indywidual-
na
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
84/KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie wody godz.
d.4/0605-01
5.0 godz. 5.00
RAZEM 5.00
85/KNNR 1 ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.4/0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci do 4 m
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
86/KNNR 1 ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.4|0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
87|KNR 2-18 |ST-02 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.4/0501-03
1.1*68.7 m?2 75.57
RAZEM 75.57
88|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.4/0320-0101 II; g - Zasypanie piaskiem kanatu - 30 cm ponad rure.
(0.25+0.3)*1.1*68.7 m3 41.56
RAZEM 41.56
89|KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucz- |m
d.4/0219-01 nego
68.7 m 68.70
RAZEM 68.70
90|KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.4|0320-0201 kat.Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
26.01+147.37 m3 173.38
potracenia z podioze , obsypke , studnie
-0.2*75.57-41.56-0.5*0.5*3.14*1.5 m3 -57.85
RAZEM 115.53
91/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.4/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywo6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
57.85 m3 57.85
RAZEM 57.85
92|KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.4|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
57.85 m3 57.85
RAZEM 57.85
93|KNR-W 2- |ST-07 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.4/18 0109-11 250 mm - wykopy umocnione Dz250 PE100 SDR17
z.52.3.9.
9907
69.0 m 69.00
RAZEM 69.00
-8-
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94/KNR-W 2- |ST-07 |Ttuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. zewnetrznej 250 mm - kotnierz |szt.
d.4|18 0112-04 nierdzewny
z.52.3.9.
9907
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2- |ST-07 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |zlacz.
d.4|18 0110-11 wania czotowego o $r.zewnetrznej 250 mm
12 ztacz. 12.00
RAZEM 12.00
96/ KNR-W 2- |ST-07 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.250 mm PN |kpl.
d.4|18 0205-06 10
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 9-22 |ST-07 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.4/0301-03 nicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR-W 2- |ST-07 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 300 mm |odc. -1
d.4|18 0706-04 prob.
1.0 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
5/45252100-9 KANALIZACJA SCIEKOWA GRAWITACYJNA - PROFIL R4
99/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5/0120-03
0.001*65.25 km 0.07
RAZEM 0.07

100|KNR 2-01 [ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.5/0317-0501 tory w gruntach Kkat.IlI-I\VV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wy-
kop reczny )

0.15*%((1.36+1.59)*0.5+0.2)*1.0*65.25 m3 16.39
poszerzenie dla studni
0.15*2.5*3.0*0.5*2*1 m3 1.12
RAZEM 17.51
101|KNR 2-01 [ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.5/0217-02 na odkiad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*%((1.36+1.59)*0.5+0.2)*1.0*65.25 m3 92.90
poszerzenie dla studni
0.85*2.5*3.0*0.5*2*1 m3 6.38
RAZEM 99.28
102|KNR 2-01 [ST-02 |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych wypraskamiw  |m2
d.5|0322-02 grunt. kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*((1.36+1.59)*0.5+0.2)*65.25 m2 218.59
RAZEM 218.59
103|KNR-W 2- [ST-02 |lIgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.5|01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
65.0 szt. 65.00
RAZEM 65.00
104 |kalkulacja |ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kpl.
d.5|indywidual-
na
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
105|KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie wody godz.
d.5/0605-01
5.0 godz. 5.00
RAZEM 5.00
106|KNR 2-18 |ST-02 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.5/0501-03
1.0*65.25 m?2 65.25
RAZEM 65.25
107|KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.5/0320-0101 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
(0.2+0.3)*1.0*65.25 m3 32.62
RAZEM 32.62
108/KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.5/0219-01 nego
65.25 m 65.25
RAZEM 65.25
109|KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.5|0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
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17.52+99.28 m3 116.80
potracenia za podioza i obsypki , studnie
-0.2*65.25-32.63-0.5*0.5*3.14*1.5 m3 -46.86
RAZEM 69.94
110|KNR 2-01 [ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.5/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-

dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.

46.86 m3 46.86
RAZEM 46.86
111|KNR 2-01 |ST-02 |Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.5|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
46.86 m3 46.86
RAZEM 46.86
112|KNR-W 2- |ST-07 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.5/18 0408-02 umocnione ; SN8
z2.52.3.4.
9908
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
113|KNR-W 2- |ST-07 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk |szt
d.5|18 0421-02 o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione Kolano
2.52.3.4.
9908
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
114/KNNR 5 ST-07 |Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.219,1x5 m
d.5/0705-03
5.2 m 5.20
RAZEM 5.20
115|KNR 9-22 [ST-07 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.5/0301-03 nicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR-W 2- [ST-07 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 300 mm |odc. -1
d.5/18 0706-04 préb.
1.0 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
6/45231300-8 PRZEWOD TLOCZNY WODY TECHNOLOGICZNEJ - PROFIL R11, R12, R17
117|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.6/0120-03
0.001*(212.3+137.42+3.1) km 0.35
RAZEM 0.35
118|kalkulacja |ST-07 |Rozbioérka i odtworzenie nawierzchni drogi m?2
d.6|indywidual-
na
1.5*7.0 m?2 10.50
RAZEM 10.50

119|KNR 2-01 [ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.6/0317-0501 tory w gruntach Kkat.IlI-I\VV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wy-
kop reczny )

0.15*%((1.36+1.85)*0.5+0.2)*1.0*212.3 m3 57.48
0.15%((2.54+1.39)*0.5+0.2)*1.0*137.42 m3 44.63
0.15*((1.63+1.83)*0.5+0.2)*1.0*3.1 m3 0.90
RAZEM 103.01
120|KNR 2-01 [ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.6/0217-02 na odkiad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*((1.36+1.85)*0.5+0.2)*1.0*212.3 m3 325.72
0.85*%((2.54+1.39)*0.5+0.2)*1.0*137.42 m3 252.89
0.85*((1.63+1.83)*0.5+0.2)*1.0*3.1 m3 5.09
RAZEM 583.70
121|KNR 2-01 [ST-02 |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych wypraskamiw  |m2
d.6/0322-02 grunt. kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*((1.36+1.85)*0.5+0.2)*212.3 m2 766.40
2*((2.54+1.39)*0.5+0.2)*137.42 m2 595.03
2*((1.63+1.83)*0.5+0.2)*3.1 m2 11.97
RAZEM 1373.40
122|KNR-W 2- [ST-02 |lIgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.6|01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
353.0 szt. 353.00
RAZEM 353.00
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123|kalkulacja |ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kpl.
d.6|indywidual-
na
14.0 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
124/KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie wody godz.
d.6/0605-01
15.0 godz. 15.00
RAZEM 15.00
125|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.6/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
14.0 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
126/ KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.6/18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
14.0 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
127|KNR-W 2- [ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.6/18 0903-01 mentu 4.0 m
8.0 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
128|KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.6/18 0903-06 elementu 4.0 m
8.0 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
129|KNR 2-18 |[ST-02 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.6/0501-03
1.0%(212.3+137.42+3.1) m?2 352.82
RAZEM 352.82
130|KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.6/0320-0101 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
0.41*1.0%(212.3+137.42+3.1) m3 144.66
RAZEM 144.66
131|KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.6/0219-01 nego
212.3+137.42+3.1 m 352.82
RAZEM 352.82
132|KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.6/0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
103.01+583.7 m3 686.71
potracenia z poditoze , obsypke
-0.2*352.82-144.66 m3 -215.22
RAZEM 471.49
133|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.6/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
215.22 m3 215.22
RAZEM 215.22
134/KNR 2-01 |ST-02 |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.6/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
215.22 m3 215.22
RAZEM 215.22
135|KNR-W 2- [ST-07 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 110 m
d.6/18 0109-04 mm - wykopy umocnione ; Dz110 PN10 SDR17
z.52.3.9.
9907
215.0+140.0 m 355.00
RAZEM 355.00
136 KNR-W 2- |ST-07 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- ztacz.
d.6/18 0110-04 wnetrznej 110 mm - kolana
2.0+2.0+1.0+2.0 zlacz. 7.00
RAZEM 7.00
137|KNR-W 2- |ST-07 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- ztacz.
d.6/18 0110-04 wnetrznej 110 mm - tréjnik
1.0 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
138/KNR-W 2- |ST-07 |Ttuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. zewnetrznej 110 mm - kotnierz |szt.
d.6/18 0112-02 nierdzewny
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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139|KNR-W 2- |ST-07 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrze- |zlacz.
d.6/18 0110-04 wania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
61.0 ztacz. 61.00
RAZEM 61.00
140/KNNR 5 ST-07 |Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.168,3 m
d.6/0705-03
15.0+35.0 m 50.00
RAZEM 50.00
141|KNR-W 2- |ST-07 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych PEHD o $r. zewnetrznej 63 m
d.6/18 0109-01 mm - wykopy umocnione Dz63 PN10 SDR17
z.52.3.9.
9907
3.6 m 3.60
RAZEM 3.60
142|KNR-W 2- |ST-07 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PEHD metoda zgrzewania |zlacz.
d.6/18 0110-01 czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
3.0 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
143|KNR-W 2- [ST-07 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 65 mm bez |kpl.
d.6|18 0205-01/ nasuwki - interpolacja
02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR-W 2- |ST-07 |Préba wodna szczelno$ci sieci o $r.nominalnej do 160 mm 200m
d.6/18 0704-02 -1
prob.
2.0 200m 2.00
-1
préb.
RAZEM 2.00
7145231300-8 PRZEWOD TLOCZNY CZESCI PLYWAJACYCH - PROFIL R14
145/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.7/0120-03
0.001*137.01 km 0.14
RAZEM 0.14
146|kalkulacja |ST-08 |Rozbioérka i odtworzenie nawierzchni drogi m2
d.7|indywidual-
na
1.5%(2.5+4.35+3.7) m2 15.82
RAZEM 15.82
147|KNR 2-01 [ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |ms3
d.7/0317-0501 tory w gruntach Kkat.IlI-IVV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wy-
kop reczny )
0.15*((1.67+1.45)*0.5+0.2)*1.0*137.01 m3 36.17
RAZEM 36.17
148|/KNR 2-01 [ST-02 |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych wypraskamiw  |m2
d.7/0322-02 grunt. kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*((1.67+1.45)*0.5+0.2)*137.01 m?2 482.28
RAZEM 482.28
149|KNR 2-01 [ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.7/0217-02 na odktad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*((1.67+1.45)*0.5+0.2)*1.0*137.01 m3 204.97
RAZEM 204.97
150|KNR-W 2- [ST-02 |lIgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.7|01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
137.0 szt. 137.00
RAZEM 137.00
151 |kalkulacja |ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kpl.
d.7|indywidual-
na
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
152|KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie wody godz.
d.7/0605-01
12.0 godz. 12.00
RAZEM 12.00
153|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.7/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
15.0 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
154|KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.7/18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
15.0 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
-12 -
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155|KNR-W 2- [ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.7|18 0903-01 mentu 4.0 m
4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
156|KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.7|18 0903-06 elementu 4.0 m
4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
157|KNR 2-18 |ST-02 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.7/0501-03
1.0*137.01 m?2 137.01
RAZEM 137.01
158|/KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.7/0320-0101 I; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
(0.1+0.3)*1.0*137.01 m3 54.80
RAZEM 54.80
159/KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.7/0219-01 nego
137.01 m 137.01
RAZEM 137.01
160|KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.7/0320-0201 kat.Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
36.17+204.97 ms3 241.14
potracenia za podioza i obsypki
-0.2*137.0-54.8 m3 -82.20
RAZEM 158.94
161|KNR 2-01 [ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.7/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywo6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
82.2 m3 82.20
RAZEM 82.20
162|KNR 2-01 |ST-02 |Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.7/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
82.2 m3 82.20
RAZEM 82.20
163|KNR-W 2- |ST-07 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.7/18 0109-03 90 mm - wykopy umocnione SDR17 PE 100
z.52.3.9.
9907
137.0 m 137.00
RAZEM 137.00
164|KNR-W 2- |ST-07 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |zigcz.
d.7/18 0110-03 wania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
23.0 ziacz. 23.00
RAZEM 23.00
165/KNR-W 2- |ST-07 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- ztacz.
d.7/18 0110-03 wnetrznej 90 mm - kolana
4.0 ziacz. 4.00
RAZEM 4.00
166/ KNR-W 2- |ST-07 |Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o sr.zewnetrznej do 90 mm - wykopy|szt.
d.7/18 0112-01 umochnione - kolnierz nierdzewny
z.52.3.9.
9907
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR-W 2- [ST-07 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur t PVC, PE, PEHD 0|200m
d.7/18 0704-02 $r.nominalnej do 160 mm -1
prob.
1 200m 1.00
-1
préb.
RAZEM 1.00
8|45231300-8 PRZEWOD TLOCZNY OSADU WSTEPNEGO - PROFIL R13
168/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.8/0120-03
0.001*17.9 km 0.02
RAZEM 0.02
169|kalkulacja |ST-08 |Rozbioérka i odtworzenie nawierzchni chodnika m?2
d.8|indywidual-
na
1.5*13.0 m?2 19.50
-13-
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RAZEM 19.50
170|KNR 2-01 [ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.8/0317-0501 tory w gruntach Kkat.IlI-IVV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wy-
kop reczny )
0.15*((1.76+1.46)*0.5+0.2)*1.0*17.9 m3 4.86
RAZEM 4.86
171|KNR 2-01 [ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.8/0217-02 na odktad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*((1.76+1.46)*0.5+0.2)*1.0*17.9 m3 27.54
RAZEM 27.54
172|KNR 2-01 [ST-02 |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych wypraskamiw  |m2
d.8|0322-02 grunt. kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*((1.76+1.46)*0.5+0.2)*17.9 m?2 64.80
RAZEM 64.80
173|KNR-W 2- [ST-02 |lIgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.8|01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
18.0 szt. 18.00
RAZEM 18.00
174|kalkulacja |ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kpl.
d.8|indywidual-
na
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
175|KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie wody godz.
d.8/0605-01
3.0 godz. 3.00
RAZEM 3.00
176/ KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.8/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
177|\KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.8/18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
178|KNR-W 2- [ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.8|18 0903-01 mentu 4.0 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
179|KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.8/18 0903-06 elementu 4.0 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
180|KNR 2-18 |[ST-02 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.8/0501-03
1.0*17.9 m?2 17.90
RAZEM 17.90
181|KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.8/0320-0101 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
(0.1+0.3)*1.0*17.9 m3 7.16
RAZEM 7.16
182|KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.8/0219-01 nego
17.9 m 17.90
RAZEM 17.90
183|KNR 2-01 [ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.8/0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
4.86+27.54 ms3 32.40
potracenia za podioza i obsypki
-0.2*17.9-7.16 m3 -10.74
RAZEM 21.66
184/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.8/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
10.74 m3 10.74
RAZEM 10.74
185|KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.8/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
10.74 m3 10.74
RAZEM 10.74
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33939



Sieci_Debica_ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
186|KNR-W 2- |ST-07 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.8|18 0109-05 125 mm - wykopy umocnione Dz125 SDR17 PN10
z.52.3.9.
9907
17.9 m 17.90
RAZEM 17.90
187|KNR-W 2- |ST-07 |Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- ztacz.
d.8|18 0110-05 wnetrznej 125mm - kolana
3.0 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
188|KNR-W 2- |ST-07 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrze- |zlacz.
d.8|18 0110-05 wania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
4.0 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
189|KNR-W 2- [ST-07 |Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r.zewnetrznej do 125 mm - wyko- |szt.
d.8|18 0112-02 py umocnione - kolnierz nierdzewny
z.52.3.9.
9907
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
190/KNR-W 2- |ST-07 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur PVC, PE, PEHD o {200m
d.8|18 0704-02 sr.nominalnej do 160 mm -1
prob.
1 200m 1.00
-1
préb.
RAZEM 1.00
9]45252100-9 SIEC DODATKOWEGO ZRODLAWEGLA— PROFIL R9, R8, R7,
191|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.9/0120-03
0.001*(71.5+16.63+38.4) km 0.13
RAZEM 0.13
192|KNR 2-01 [ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |ms3
d.9|0317-0501 tory w gruntach Kkat.IlI-I\VV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wy-
kop reczny )
kanat gtowny
0.15%((1.43+1.28)*0.5+0.2)*1.0*71.5 m3 16.68
0.15*%((1.59+1.41)*0.5+0.2)*1.0*16.63 m3 4.24
0.15%((2.33+1.32)*0.5+0.2)*1.0*38.4 m3 11.66
poszerzenie dla studni
0.15*2.5*3.0*0.5*2*1 m3 1.12
RAZEM 33.70
193|/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 |m3
d.9/0217-02 na odktad w gruncie kat.Ill ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*((1.43+1.28)*0.5+0.2)*1.0*71.5 m3 94.51
0.85*((1.59+1.41)*0.5+0.2)*1.0*16.63 m3 24.03
0.85%((2.33+1.32)*0.5+0.2)*1.0*38.4 m3 66.10
poszerzenie dla studni
0.85*2.5*3.0*0.5*2*1 m3 6.38
RAZEM 191.02
194|/KNR 2-01 [ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych wypraskamiw  |m?2
d.9|0322-02 grunt. kat.IllI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*((1.43+1.28)*0.5+0.2)*71.5 m2 222.36
2*((1.59+1.41)*0.5+0.2)*16.63 m2 56.54
2%((2.33+1.32)*0.5+0.2)*38.4 m2 155.52
RAZEM 434.42
195|KNR-W 2- |ST-02 |lIgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.9|01 0606-01 na gtebokos$é do 4 m
127.0 Szt. 127.00
RAZEM 127.00
196|kalkulacja |ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kpl.
d.9|indywidual-
na
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
197|KNR 2-01 [ST-02 |Pompowanie wody godz.
d.9|0605-01
12.0 godz. 12.00
RAZEM 12.00
198/KNNR 1 ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.9|0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
14.0 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
-15-
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199/KNNR 1 ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.9|0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
14.0 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
200/KNR-W 2- |ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci ele-  |kpl.
d.9|18 0903-01 mentu 4.0 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
201/KNR-W 2- |ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci kpl.
d.9|18 0903-06 elementu 4.0 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
202|KNR 2-18 |ST-02 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.9/0501-03
1.0*(71.5+16.63+38.4) m?2 126.53
RAZEM 126.53
203/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.9|0320-0101 I1; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
(0.16+0.3)*1.0%(71.5+16.63+38.4) m3 58.20
RAZEM 58.20
204/KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucz- |m
d.9/0219-01 nego
71.5+16.63+38.4 m 126.53
RAZEM 126.53
205/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.9|0320-0201 kat.Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
33.71+191.02 m3 224.73
potracenia za podioza i obsypki , studnie
-0.2*126.53-58.2-0.5*0.5*3.14*1.5 m3 -84.68
RAZEM 140.05
206/ KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.9/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywo6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
84.68 m3 84.68
RAZEM 84.68
207/KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.9|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
84.68 m3 84.68
RAZEM 84.68
208/KNR-W 2- |ST-07 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.9|18 0109-07 160 mm - wykopy umocnione Dz 160 PE100 SDR17
z.52.3.9.
9907
38.0 m 38.00
RAZEM 38.00
209|KNR-W 2- |ST-07 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |ziacz.
d.9|18 0110-07 wania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
7.0 ziacz. 7.00
RAZEM 7.00
210/KNR-W 2- |ST-07 |Ksztaltki HDPE montowane metoda zgrzewania czotowego o $r.ze- ztacz.
d.9|18 0110-07 wnetrznej 160 mm - kolana
3.0 ziacz. 3.00
RAZEM 3.00
211|KNR-W 2- |ST-07 |Ttuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. zewnetrznej 160 mm - kotnierz |szt.
d.9|18 0112-03 nierdzewny
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
212/KNR 7-09 |ST-07 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 200 |m
d.9/2106-01 mm. - 168,3x3 - stal 1,4301
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
213|KNR 7-09 |ST-07 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.9|2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 168,3x3-
stal 1,4301
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
214/KNR 7-09 |ST-07 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219.1 |szt.
d.9|2117-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - Tuleja pod luzny kotnierz PN10 dla ru-
ry Dz 168,3x3,0 - stal 1,4301
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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215/KNR 7-09 |ST-07 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.9|2201-04 Srednica nominalna 150 mm. sruby M20x95 - kotnierze do armatury ,
sruby , podkladki - stal 1,430
2.0 styk. 2.00
RAZEM 2.00
216|KNR 7-09 |ST-07 |Spawanie rur i ksztattek nierdzewnych Dz 168 ztacz.
d.9/0315-01
2+2+1 ziacz. 5.00
RAZEM 5.00
217|KNR 7-09 |ST-07 |Zasuwa nozowa DN150 PN10 z napedem elektrycznym - stal 1,4301 szt.
d.9/2619-07
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
218/KNR 7-09 |ST-07 |Szybkoztacze DN 150 do weza z zaslepka - stal 1,4301 szt.
d.9/2604-12
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
219/KNR 9-22 |ST-07 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.9/0301-03 nicy 1000 mm i gtebokosci 3 m
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
220/KNR-W 2- |ST-07 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 25 mm |m
d.9|18 0109-01 - wykopy umocnione ; Dz25 SDR17 PE 100
z.52.3.9.
9907
74.0+19.0 m 93.00
RAZEM 93.00
221|KNR-W 2- |ST-07 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |ziacz.
d.9|18 0110-01 wania czotowego o $r.zewnetrznej 25 mm
16.0 ziacz. 16.00
RAZEM 16.00
222|KNR-W 2- |ST-07 |Ksztaltki HDPE montowane metoda zgrzewania czotowego o $r.ze- ztacz.
d.9|18 0110-01 wnetrznej 25 mm - kolana
2.0 ziacz. 2.00
RAZEM 2.00
223|/KNR-W 2- |ST-07 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.9|18 0109-02 75 mm - wykopy umocnione Rury ostonowe SDR17
z.52.3.9.
9907
73.5+18.3 m 91.80
RAZEM 91.80
224|KNR-W 2- |ST-07 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |ziacz.
d.9|18 0110-02 wania czotowego o $r.zewnetrznej 75 mm
16.0 ziacz. 16.00
RAZEM 16.00
225/KNR-W 2- |ST-07 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC, PE, PEHD o |200m
d.9|18 0704-02 $r.nominalnej do 160 mm -1
préb.
2 200m 2.00
-1
préb.
RAZEM 2.00
10|45252000-8 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ POMPOWNI CZ. PLYWAJ ACYCH Z OSADNIKA
226|KNR 2-01 |ST-02 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o scianach pionowych wyko- |m3
d.10{0309-02 nywane przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat. gruntu Il ( 15% urob-
ku - wykop reczny )
0.15*3.5*3.5*3.5 m3 6.43
RAZEM 6.43
227/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.10{0217-02 na odkiad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*3.5*3.5*3.5 m3 36.44
RAZEM 36.44
228/KNR 2-10 |ST-02 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu na gtebokos¢ 6,0mw |m
d.10{0301-02 grunt kat.Ill - grodzice G62
3.5%4 m 14.00
RAZEM 14.00
229/KNR 2-18 |ST- Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - beton C8/10 m?2
d.10/0504-03 05.01
1.5*1.5*3.14 m?2 7.06
RAZEM 7.06
230/KNR 2-02 |ST- Ptyty fundamentowe zelbetowe - beton C25/30 - ptyta docigzajaca m3
d.10/0205-01 05.01
0.3*1.5*1.5*3.14 m3 212
RAZEM 212
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231/KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.10{0290-02 05.01 zebrowane
0.001*138.0 t 0.14
RAZEM 0.14
232|kalkulacja |ST-07 |Dostarczenie , montaz i uruchomienie pompowni ( charakterystyka tech- |kpl.
d.10|indywidual- niczna wg specyfikacji )
na
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR 2-10 |ST-02 |Wycigganie scianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan przy |m
d.10{0303-02 gtebokosci wbicia 6,0 m kat.gruntu lll-IV
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
234 |kalkulacja |ST-02 |Potracenie kosztéw odzysku grodzic - przyjeto 10 % strat ( 90% odzysk )|t
d.10|whasna
-0.9*165.0*6*14*0.001 t -12.47
RAZEM -12.47
235/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.10{0320-0201 kat.Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykopy
6.43+36.44 m3 42.87
potracenia kub pompowni
-0.1*7.07-2.12-1.2*1.2*3.14*3.0 m3 -16.39
RAZEM 26.48
236/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.10{0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
16.39 m3 16.39
RAZEM 16.39
237|/KNR 2-01 |ST-02 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.10|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
16.39 m3 16.39
RAZEM 16.39
11|45252100-9 CZESCI PLYWAJ ACE ( grawitacyjny ) - PROFIL R15, R16, R18, R19
238/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.11/0120-03
0.001*(3*2+5.2+4.8) km 0.02
RAZEM 0.02
239/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.11{0317-0501 tory w gruntach Kkat.IlI-IVV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wy-
kop reczny )
0.15*%((2.33+2.48)*0.5+0.2)*1.1*(3*2+5.2+4.8) m3 6.88
RAZEM 6.88
240/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.11/0217-02 na odkiad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
0.85*((2.33+2.48)*0.5+0.2)*1.1*(3*2+5.2+4.8) m3 38.97
RAZEM 38.97
241/KNR 2-01 |ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskamiw  |m2
d.11/0322-02 grunt. kat.lll-1V wraz z rozbiér.
2*((2.33+2.48)*0.5+0.2)*(3*2+5.2+4.8) m?2 83.36
RAZEM 83.36
242|KNR-W 2- |ST-02 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.11|01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
16.0 szt. 16.00
RAZEM 16.00
243|kalkulacja |ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltréw - dla odcinka 25 m kpl.
d.11|indywidual-
na
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
244/KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie wody godz.
d.11/0605-01
2.0 godz. 2.00
RAZEM 2.00
245/KNNR 1 ST-02 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.11/0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci do 4 m
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
246|KNNR 1 ST-02 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.11/0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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247\KNR 2-18 |ST-02 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.11/0501-03
1.1*(3*2+5.2+4.8) m?2 17.60
RAZEM 17.60
248/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.11/0320-0101 II; g - Zasypanie piaskiem kanatu - 30 cm ponad rure.
(0.25+0.3)*1.1*(3*2+5.2+4.8) m3 9.68
RAZEM 9.68
249/KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasémag z tworzywa sztucz- |m
d.11/0219-01 nego
3*2+5.2+4.8 m 16.00
RAZEM 16.00
250/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.11/0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
6.88+38.97 m3 45.85
potracenia z podioze , obsypke , studnie
-0.2*17.6-9.68 m3 -13.20
RAZEM 32.65
251/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.11/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
13.2 m3 13.20
RAZEM 13.20
252|KNR 2-01 |ST-02 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.11/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
13.2 m3 13.20
RAZEM 13.20
253/KNR 7-09 |ST-07 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.11]2107-01 323.9 mm. Grubos$¢ scianki do 8.0 mm - rurociag 273x3,0 stal 1.4301
6.0+5.2+4.8 m 16.00
RAZEM 16.00
254/KNR 7-09 |ST-07 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 |szt.
d.11]2118-01 mm. Grubos¢ scianki do 8.0 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy z wkiadka,
mosiezng 273x3,0 - stal 1,4301
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
255|KNR 7-09 |ST-07 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 |szt.
d.11]2118-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm - tuk stalowy gtadki 273x3,0 30 st - stal
1,4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
256/KNR 7-09 |ST-07 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 |szt.
d.11]2118-01 mm. Grubos¢ scianki do 8.0 mm - Tuleja dla rury 273 mm - stal 1,4301
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
257|KNR 7-09 |ST-07 |Spawanie rur i ksztaltek nierdzewnych Dz 273,0 ztacz.
d.11/0317-01
3+3+3+3+4 zlgcz. 16.00
RAZEM 16.00
258/KNR 7-09 |ST-07 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.11]2201-06 Srednica nominalna 250 mm. sruby M24x100 - kotnierz ptaski do przy-
spawania DN 300 ; stal 1,4301
2.0 styk. 2.00
RAZEM 2.00
259/KNR-W 2- |ST-07 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 300 mm |odc. -1
d.11/18 0706-04 préb.
1.0 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
12|45231300-8 PRZEWOD TLOCZNY ODCIEKOW - PROFIL R20
260|KNR 2-01 |ST-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.12/0120-03
0.001*24.0 km 0.02
RAZEM 0.02
261/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.12/0317-0501 tory w gruntach kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wy-
kop reczny )
0.15%(1.36+0.2)*1.0*23.23 m3 5.44
RAZEM 5.44
262|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.12/0217-02 na odktad w gruncie kat.Ill ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
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0.85*(1.36+0.2)*1.0*23.23 m3 30.80
RAZEM 30.80
263/KNR 2-01 |ST-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskamiw  |m2
d.12]/0322-02 grunt. kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*(1.36+0.2)*23.23 m2 72.48
RAZEM 72.48
264/ KNR-W 2- |ST-02 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.12|01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
265 kalkulacja |ST-02 |Koszty wynajmu zestawu igtofiltréw - dla odcinka 25 m kpl.
d.12|indywidual-
na
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
266|KNR 2-01 |ST-02 |Pompowanie wody godz.
d.12/0605-01
2.0 godz. 2.00
RAZEM 2.00
267|KNR 2-18 |ST-02 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.12/0501-03
1.0*23.23 m2 23.23
RAZEM 23.23
268/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.12/0320-0101 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
- 30 cm ponad rure.
0.4*23.23 m3 9.29
RAZEM 9.29
269/KNR 2-19 |ST-02 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasémag z tworzywa sztucz- |m
d.12/0219-01 nego
23.23 m 23.23
RAZEM 23.23
270/KNR 2-01 |ST-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.12/0320-0201 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
wykop
5.44+30.8 m3 36.24
potracenia z poditoze , obsypke
-0.2*23.23-9.29 m3 -13.94
RAZEM 22.30
271/KNR 2-01 |ST-02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.12/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu po-
zostatego z wykopow.
13.94 m3 13.94
RAZEM 13.94
272|KNR 2-01 |ST-02 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.12/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
13.94 m3 13.94
RAZEM 13.94
273|/KNR-W 2- |ST-07 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD o $r. zewnetrznej 63 m
d.12|18 0109-01 mm - wykopy umocnione Dz63 PN10 SDR17
z.52.3.9.
9907
215 m 21.50
RAZEM 21.50
274 KNR-W 2- |ST-07 |Ksztaltki HDPE montowane metoda zgrzewania czotowego o $r.ze- ztacz.
d.12|18 0110-01 wnetrznej 63 mm - tuki
2.0 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
275/KNR-W 2- |ST-07 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.12|18 0110-01 czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
4.0 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
276|KNR-W 2- |ST-07 |Préba wodna szczelnosci sieci o $r.nominalnej do 100 mm 200m
d.12|18 0704-02 -1
prob.
1.0 200m 1.00
-1
préb.
RAZEM 1.00
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