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1. Odwodnienie dotem preizolowane dla przewoddw gtownych DN65 z przewodami odwadniajacymi
DN25. - 1 kpl.

2. Zawdr kulowy z koncowkami do wspawania DN25, P=16bar, t=150°C uszczelnienie kuli PTFE+C,
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Informacje uszczegdélowiajace rysunki znajdujg sie w opisie
technicznym, ktory jest integraing czescia projektu
architektoniczno-budowlanego oraz opracowan branzowych

BPI Konst-Bud

ul. Nakielska 88
85-347 Bydgoszcz
tel, 796553222 (52)5243645
e-mail: kontakt@e-projekty24.pl
www.konst-bud.p!

. : W F Inwestor: Fordoriska Spdtdzielnia
diawika + HDPM, korpus- zabezpieczony antykorozyjnie - 2 szt. Mieszkaniowa Sp. z o.0.
3. Zawor regulacyjny prosty w wykonaniu morskim P=16bar, t=150°C DN25 z kompletem potaczen ul. Gen. F. Kleeberga 2
kolnierzowych z szyjkg p=16bar -2 szt. 85-791 Bydgoszcz
4, Krdciec rury stalowej DN25 - 2 szt. Obiekt: DOWA ZESPOLU BUDYNKOW
5. Koiano kat 90° DN25 -2 szt. Mlesz?(iueggn WIELORODZINNYCH Z
6. Tuleja z rury polietylenowej SDR17, PE8O, PN8 o L=360mm, DN=125mm - 2 szt, WBUDOWANYMI GARAZAMI
7. Manszeta typu N dla rury odwadniajgcej i dla tulei - 2 sz, 1 ETAP REALIZAC)! INWESTYCJI BUDYNEK B3
8. Uszczelka koricowa termokurczliwa DN25 dla rury odwadniajacej i plaszcza ochronnego - 2 szt. WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
9. Wiaz zeliwny D=600 z ryglami, pokrywa z zebrami; klasa i typ wg projektu indywidualnego - 1 szt. o o v o e
10. Ustabilizowanie wiazu betonem. z;g:) s Studnia DN1200 z zaworami odwadniajgcymi
1; E!yta zelbetg\;a okragta t?rr._120‘mr;'l, D‘z=1450mm z otworem Dw=600mm - 1 szt. ’ o $rednicy odwodnienia DN25 dla rur

. Krag z rury betonowej zbrojonej - 1 szt. preizolowanych DN 65 - przekrojg)
13. Podbudovqa ‘ pemm.l- . o Zakres: Nazwisko - nr upr. specjalnosc: Podpigy [ ]
14. Dno studzienki gr. min. 150mm ze spadkiem do studzienki. ? Prajekt:
15. Geowldknina. y - A . /ﬂrj%ohgg’criej Sakowski
16. Filtr zwirowo-kamienny. AV ' ~ Y
17. Krdciec dostudzienny kamionkowy klasa 240, DN=300mm, wys. 0,6m - 1 szt. _ 2 vyt iR BrokaR 5t Projektant ] _ 7
18, Drabina stalowa typowa z pretow ze s tali kwasoodporniej oraz uchwyt podirzymuijacy - 1 szt. . ' , ) p a_n.p sprawdzajqey: | a7 ,";'j,;ﬂﬁ%f’e’(@:é/
19, Ceownik zabezpieczony antykorozyjnie farba epoksydowa 3x do gr. 0.2 mm Opracowanie w zakresie branzy sanitarnej: ~
20. Rura kwasoodporna g';‘g‘l’(‘mapal'tdg‘f"”;?t"f '"Zk*f"'er”"eg" Opracowat: mgr in.Pawel Matynka

i 5 . 101r SleKIerKOwskKi 8
21. Fundament dziesieciokatny z bloczkéw betonowych, wys. min. 1,2m tel, 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl |22 branza: skala: i 3
03.2017 Sanitarna 1:.20 rysunku




