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OPIS TECHNICZNY

do projektu branży sanitarnej w zakresie wykonania  instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10.

1.0 . PODSTAWA OPRACOWANIA

− Zlecenie Inwestora (Zespół Szkół Technicznych w Tczewie), 
− Wizja lokalna w obiekcie i ustalenia z użytkownikiem,                           
− Obowiązujące normy i przepisy,
− Katalogi urządzeń i literatura fachowa.

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie.

3.0. DANE OGÓLNE.

Istniejący budynek szkolny jest obiektem częściowo podpiwniczonym, o jednej kondygnacji
nadziemnej, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wyposażony jest w
instalację wod-kan i c.o. z przyłączeniem do zewnętrznych sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej, elektrycznej, ciepłowniczej i teletechnicznej. Ogrzewanie pomieszczeń i pobór
ciepłej wody z ist. systemu. Istniejąca instalacja wody zimnej i ciepłej składa się z rur
stalowych ocynkowanych gwintowanych i miedzianych, kanalizacja sanitarnej z rur żeliwnych
i PVC, natomiast instalacja c.o. składa się z rur stalowych spawanych oraz grzejników
żeliwnych członowych oraz płytowych. 

4.0. ZEWNĘTRZNA KANALIZACYJA SANITARNA.

Ścieki bytowo-gospodarcze z urządzeń sanitarnych znajdujących się w budynku szkoły na
parterze będą odprowadzane poprzez projektowane studnie „S1” - „S17” do istniejącej
przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie Inwestora.
Projektowany układ kanalizacji sanitarnej wykonać z rur Ø200 PVC dla kanalizacji
zewnętrznej klasy S8 kN/m2, łączonych na uszczelki gumowe wargowe i należy wykonać w
gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 10 cm i obsypce gr. 20 cm, którą dokładnie
ubić przy rurze. Wypełnienie pozostałej części wykopu gruntem rodzimym, który należy
sukcesywnie ubijać i zagęszczać. Wszystkie odcinki, które mają mniej niż 1,0m przykrycia
rury należy ocieplić np. keramzytem.
Projektowane studnie „S1”-”S17” wykonać jako studzienki rewizyjno – połączeniowe Ø1000
bet. z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400. W dnie każdej studni zastosować odpowiednią
kinetę. Przejścia rurociągu przez ścianki studzienki wykonać w tulejach ochronnych z
uszczelką (przejście szczelne). W przepompowni należy wymienić istniejącą pompę na nową
wraz z całym jej osprzętem, nawiązując się do istniejącego układu elektrycznego. Dodatkowo
należy przewidzieć zamontowanie stopni złazowych do tej przepompowni. 
Wymagania dla pompy: 

- wydajność Q = 5,77 l/s
- wysokość podnoszenia H = przyjęto ok. 7 m
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Średnice i trasę projektowanej kanalizacji oraz lokalizację studni pokazano na mapie
sytuacyjnej.

Uwaga:
Prace będą odbywać się przy ist. budynku szkoły i innych mediów, zaleca się
wykonywanie prac w szalunkach, aby nie naruszyć struktury ziemi spod fundamentów
istniejącego obiektu i pobliskich mediów.

5.0. Określenie obszaru oddziaływania:

5.1.  Zakres analizy.

Budynek zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie ogranicza się do terenu działki, na której jest projektowana instalacja kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego
10.

Rodzaj i zasi  ę  g uci  ąż  liwo  ś  ci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Ogólnie
oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można
scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu. W trakcie realizacji
inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych w porze dziennej dla zminimalizowania
wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki
transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm. Wykonywane
wykopy spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów
krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może
za sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki folii, drewna czy też nadmiar ziemi
powstały z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane
z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy), a następnie
przekazane odbiorcy odpadów. 

Zakres obszaru ograniczonego u  ż  ytkowania.

Projektowana budowa po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
użytkowania jak również zmian w sposobie użytkowania terenu.
W trakcie budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja inwestycji
ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działki objętej projektem budowlanym.

5.2. Wyznaczone otoczenie obiektu.

Ze względu na charakter inwestycji teren w „otoczeniu obiektu” objęty analizą wyznacza się jako 
działka nr 344/14.

5.3. Tabela analizy.

W poniższej tabeli przedstawiono akty prawne przeanalizowane pod względem sposobu 
oddziaływania inwestycji na wyznaczony teren w założonym „otoczeniu obiektu” i wynikających 
z tego ewentualnych ograniczeń w zagospodarowaniu tego terenu:
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ZAKRES USTAW OBJĘTYCH ANALIZĄ
PRZEWIDYWANE
ODDZIAŁYWANIE

1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 
2013r. – Dz. U. poz.1409, z późn. zm.)

BRAK

ANALIZA POD 
WZGLĘDEM:

W szczególności:
Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 – należy badać, czy projektowany obiekt nie 
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im 
wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych

MOŻLIWY
SPOSOBU
ODDZIAŁYWAN
IA:

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
„w otoczeniu obiektu”.

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z późn. zm.)

BRAK

ANALIZA POD 
WZGLĘDEM:

W szczególności:
pod względem możliwości wprowadzenia ograniczenia w zagospodarowaniu z 
powodu:  miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpadów, usytuowania 
studni, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, zieleni i urządzeń 
rekreacyjnych, oświetlenia i nasłonecznienia, bezpieczeństwa pożarowego, 
przysłaniania i zacieniania

MOŻLIWY
SPOSOBU
ODDZIAŁYWAN
IA:

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
„w otoczeniu obiektu”.

3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

BRAK

ANALIZA POD 
WZGLĘDEM:

W szczególności:
W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej bądź 
realizacji inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym.
Zastosowanie może znaleźć np. § 2, § 7, § 10, § 21, § 40, § 79

MOŻLIWY
SPOSOBU
ODDZIAŁYWAN
IA:

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu
„w otoczeniu obiektu”.

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)

BRAK

ANALIZA POD 
WZGLĘDEM:

W szczególności:
Zastosowanie może znaleźć § 2 i § 3

MOŻLIWY
SPOSOBU
ODDZIAŁYWAN
IA:

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu
„w otoczeniu obiektu”

5 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca BRAK
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2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.
U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami)

ANALIZA POD 
WZGLĘDEM:

W szczególności:
Określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od rodzaju zabudowy.

MOŻLIWY
SPOSOBU
ODDZIAŁYWAN
IA:

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu
„w otoczeniu obiektu”.

6 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

BRAK

ANALIZA POD 
WZGLĘDEM:

W szczególności:
Odległości obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi od urządzeń i instalacji 
związanych z przygotowywaniem i magazynowaniem ścieków używanych jako 
nawóz w rolnictwie, a także gruntów, na których są one wykorzystywane – 
załącznik nr 8 do rozporządzenia.

MOŻLIWY
SPOSOBU
ODDZIAŁYWAN
IA:

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu
„w otoczeniu obiektu”.

5.4. Wnioski końcowe

Zgodnie z analizą przeprowadzoną na podstawie wybranych aktów prawnych stwierdza się, iż
planowana inwestycja:

• nie powoduje wykluczeń w zakresie lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych
terenu otoczenia obiektu budowlanego zabudowanego i niezabudowanego.

• w zakresie istniejącego zainwestowania terenu otoczenia obiektu budowlanego nie
następuje zmiana warunków użytkowania, w sposób zasadniczy zmieniająca istniejący
standard użytkowy (w okresie przeprowadzania analizy).

Zgodnie z analizą przeprowadzoną na podstawie wybranych aktów prawnych obszar
oddziaływania zamyka się na granicy działki nr 344/14, objętej opracowaniem.

6.0.         UWAGI KOŃCOWE.

• Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając
należyty nadzór techniczny i organizacyjny na placu budowy.

• Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania robót i odbioru robót budowlanych i montażowych oraz
zgodnie z normami państwowymi i branżowymi.

• Prace ziemne można wykonać mechanicznie. W przypadku natrafienia na
nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty ziemne, należy zawiadomić
dozór techniczny. 

• Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy
zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru. 
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• Instalacje po wykonaniu poddać próbie szczelności zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

• Podane w niniejszej dokumentacji rzędne włazów studzienek rewizyjno-
połączeniowych na etapie wykonawstwa należy dopasować do niwelety realizowanego
zagospodarowania terenu działki w zakresie objętym inwestycją.

• Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych firm niż
zaproponowane w niniejszym projekcie, lecz o tych samych parametrach co
projektowane w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

Dla projektu: Projekt branży sanitarnej w zakresie wykonania  instalacji kanalizacji 
sanitarnej dla potrzeb warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. 
Sobieskiego 10.

Inwestor: Zespół Szkół Technicznych w Tczewie, ul.Sobieskiego 10, 83-110 
Tczew,

Adres budowy: dz. nr 344/14 w Tczewie, ul. Sobieskiego 10

Projektant: mgr inż. Michał Żukowski POM/0048/PWOS/12

Sprawdzający: mgr inż. Adrian Wrzosek POM/0047/PWOS/12
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ W ZAKRESIE
WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB
WARSZTATÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL.
SOBIESKIEGO 10.

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10. 
Projektowane przewody układane będą na głębokości od 1,13 m do 2,33 m poniżej terenu.
Na budowie nie występują zagrożenia wynikające z działania niebezpiecznych substancji
chemicznych, biologicznie czynnych lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
Prace ziemne w większości wykonywane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Dla robót ziemnych, w przypadku gruntu sypkiego ściany pionowe wykopów należy zabezpieczyć
szalunkami z desek, a dla gruntów spoistych szalunek jest zbyteczny. 
Podczas wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad:

 robotnikom nie wolno pracować bez kasków,
 w wykopach głębokich wykonanych z przerzucaniem ziemi na pomosty nie wolno ustawić

robotników jednych nad drugimi, spadające bowiem z góry bryły gruntu mogą zranić
robotników pracujących niżej,

 schodzenie do wykopu po rozporach jest niedopuszczalne, do schodzenia należy
przygotować drabinki,

 w razie dłuższej przerwy w wykonywaniu wykopu lub w wypadku zalania go przez wody
opadowe roboty można wznowić dopiero po uprzednim sprawdzeniu stanu obudowy
ścian i zamocowania rozpór. Wszelkie obluzowania rozpór należy usuwać przez ponowne
ich założenie. Należy również sprawdzić, czy nie nastąpiło wymycie gruntu spoza
obudowy. W razie stwierdzenia pustych przestrzeni za obudową należy nasypać świeżej
ziemi i dobrze ją ubić,

 maszyny stosowane podczas robót ziemnych należy eksploatować zgodnie z instrukcją
obsługi. Do obsługi maszyn nie wolno dopuszczać pracowników nieprzeszkolonych.

Podczas wykonywania robót z zastosowaniem koparek należy przestrzegać następujących
ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy:

 koparka powinna być ustawiona na terenie równym i poziomym,
 nie należy dopuszczać do zbytniego zagłębiania się łyżki w grunt,
 łyżkę można obracać dopiero po uprzednim jej wydobyciu z gruntu,
 nie należy hamować gwałtownie mechanizmu obrotowego,
 podczas załadunku urobku na środki transportowe łyżkę należy opuszczać możliwie jak

najniżej,
 podczas pracy koparki należy uważać, aby na środku transportowym lub pomiędzy nimi a

koparką nie znajdowali się ludzie,
 podczas przerw w pracy łyżka koparki powinna znajdować się na ziemi.

Przed przystąpieniem do prac Kierownik lub osoba uprawniona winna przeprowadzić instruktaż
dla pracowników podejmujących prace montażowe. Prace należy wykonywać zgodnie z ogólnymi
zasadami BHP przy pełnym zabezpieczeniu pracowników. Podczas pracy sprzętu przewidzianego
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do robót montażowych należy przestrzegać środki ostrożności z zachowaniem
należytego bezpieczeństwa. 

Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w
budownictwie. 
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OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że projekt branży sanitarnej w zakresie wykonania

instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie

przy ul. Sobieskiego 10 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i nadaje się do realizacji.
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