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Zespot Szkét Tech.Tczew kan.sanitarna N.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15466 Uzytkownik: Z.Instalacyjny




Zespot Szkét Tech.Tczew kan.sanitarna N.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Kanalizacja sanitarna
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe - trasa kanalizacji sanitarnej| km
d.1/0113-03 241.00 : 1000=0.241 km
obmiar =0.241 km
R -
1* robocizna r-g 26.9920| 0.0000 0.00
112 r-g/lkm
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0251| 0.0000 0.00
0.104 m3/km
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.8075| 0.0000 0.00
7.5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1/0212-06 mi podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
cie kat. lll - rurociag kanalizacji sanitarnej
241.00x1.00x1.65=397.65 m3
397.65x90%=357.88 m3
obmiar =357.880 m3
~R-
1* robocizna r-g 42.2298| 0.0000 0.00
0.118 r-g/m3
~S -
2 koparko - spycharka jednonaczyniowa kotowa |m-g 17.2498| 0.0000 0.00
0.4 m3
0.0482 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szero- | m3
d.1|0310-0201 kosci 0.8-1.5 m pod rurociggi w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciag-
giem recznym kat. lll-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
397.65 - 357.88=39.77 m3
obmiar =39.770 m3
~R-
1* robocizna r-g 65.6205| 0.0000 0.00
1.65 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- | kpl.
d.1{0901-01 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu do 4.0 m
obmiar =2.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4.6400( 0.0000 0.00
2.32 r-g/kpl.
M-
2* drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.0200| 0.0000 0.00
korowane
0.01 m3/kpl.
3 krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0.0400| 0.0000 0.00
0.02 m3/kpl.
4* drut stalowy okragty miekki $r. 5mm kg 16.0000| 0.0000 0.00
8 kgl/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-3-
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Zespot Szkét Tech.Tczew kan.sanitarna N.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wyko- m?2
d.1/0314-07 poéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych kat. llI-1V wraz z rozbiorkg
Pist. - S9
120.00 mb x 2 $ciany x 2mb=480.00 m2
480.00 x 0.50=240.00 m2
obmiar =240.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 124.8000| 0.0000 0.00
0.52 r-g/m?2
M-
2 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0384| 0.0000 0.00
0.00016 t/m2
3 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.IlI| m3 0.2208| 0.0000 0.00
0.00092 m3/m2
4* drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.2064| 0.0000 0.00
korowane
0.00086 m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 24.0000| 0.0000 0.00
0.1 kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wyko- m?2
d.1/0314-07 pow liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych kat. lI-1V wraz z rozbiérkg ( mat. po-
mocniczy z rozbiorki | etapu 50% Pist. - S9 )
S9 - 817
obmiar =240.000 m2
R -
1* robocizna r-g 124.8000| 0.0000 0.00
0.52 r-g/m?2
M-
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0384| 0.0000 0.00
0.00016 t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm klL.IIl| m3 0.1104| 0.0000 0.00
0.00092*0.5=0.00046 m3/m?2
4* drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.1032| 0.0000 0.00
korowane
0.00086*0.5=0.00043 m3/m?2
5% klamry ciesielskie kg 12.0000| 0.0000 0.00
0.1*0.5=0.05 kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 2-18 Podsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 | m2
d.1/0501-01 cm pod rurocigg kanalizacji sanitarnej
240.50 - 17.00 (studnie) x 1.00=223.50 m2
obmiar =223.500 m2
R -
1* robocizna r-g 54.8547| 0.0000 0.00
0.257%0.955=0.245435 r-g/m2
M-
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 27.2670| 0.0000 0.00
0.122 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|/KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 m?2
d.1/0501-03 cm
obmiar =223.500 m2
R -
1* robocizna r-g 100.1045| 0.0000 0.00

0.469%0.955=0.447895 r-g/m2

M -
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Zespot Szkét Tech.Tczew kan.sanitarna N.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 54.5340| 0.0000 0.00
0.244 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- | kpl.
d.1{0901-06 getycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie-
go o rozpietosci elementu do 4.0 m
obmiar =2.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4.2400( 0.0000 0.00
2.12 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1/0222-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-lll - rurocigg kanalizacji sanitarnej
397.65 - 81.80 ( podsypka+obsypka )=315.85
m3
315.85 x 95%=300.06 m3
obmiar =300.060 m3
~S--
1* koparko - spycharka jednonaczyniowa kotowa |m-g 4.0508| 0.0000 0.00
0.4 m3
0.0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.1{0312-0201 pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci
0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
315.85 x 5%=15.79 m3
obmiar =15.790 m3
~R-
1* robocizna r-g 19.2638| 0.0000 0.00
1.22 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR-W 2-01 |Zageszczenie wykopoéw zageszczarkami; grun-| m3
d.1(0228-03 ty sypkie kat. I-1ll - kanalizacji sanitarnej
obmiar =397.650 m3
~R-
1* robocizna r-g 40.5603| 0.0000 0.00
0.102 r-g/m3
~S -
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 12.3272| 0.0000 0.00
0.031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR-W 4-01 |Dowéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0109-05 mi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-11) ( pod-
sypka, obsypka ) z wywozem nadmiaru ziemi
do utylizacji
obmiar =81.800 m3
~R-
1* robocizna r-g 67.0760| 0.0000 0.00
0.82 r-g/m3
~S--
2 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 44.1720, 0.0000 0.00
0.54 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-5-
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Zespot Szkét Tech.Tczew kan.sanitarna N.

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15466 Uzytkownik: Z.Instalacyjny

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
14|KNR-W 4-01 |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0109-08 mi na kazdy nastepny 1 km ( podsypka, obsyp-
ka ) z wywozem nadmiaru ziemi do utylizacji
Krotnos¢ = 10
obmiar =81.800 m3
~S--
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 24.5400| 0.0000 0.00
0.03*10=0.3 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15 Utylizacja ziemi m3
d.1|cena zaktado-|obmiar =81.800 m3
wa
~S--
1* utylizacja ziemi m3 81.8000| 0.0000 0.00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1/0408-03 zewn. 200 mm
obmiar =240.500 m
R -
1* robocizna r-g 120.2500{ 0.0000 0.00
0.5 r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. m 245.3100{ 0.0000 0.00
200x5.9 mm
1.02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.5012| 0.0000 0.00
0.0104 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR-W 2-19 |Rury ochronne - ostonowe PVC-U o ér. 315 m
d.1|/0119-04 mm
obmiar =3.000 m
~R-
1* robocizna r-g 4.2000{ 0.0000 0.00
1.4 r-g/m
M-
2 rury ochronne - ostonowe z PVC-U o $r. 315 m 3.0000| 0.0000 0.00
mm
1 m/m
3 manszeta o $r. 300x200 mm szt. 2.0000| 0.0000 0.00
0.666666 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR 9-20 Montaz przej$¢ szczelnych do rurociggéw szt.
d.1/0201-03 PVC-U o $r. 200 mm - studnie kanalizacyjne
obmiar = 34.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 20.0260| 0.0000 0.00
0.589 r-g/szt.
M-
2* przejscie szczelne PVC-U kanalizacyjne o $r. | szt. 34.0000{ 0.0000 0.00
200 mm; L=120 mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)




Zespot Szkét Tech.Tczew kan.sanitarna N.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~S -
4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 3.0600| 0.0000 0.00
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. |stud
d.1/0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
obmiar =17.000 stud.
~R-
1* robocizna r-g 362.1000f 0.0000 0.00
21.3 r-g/stud.
M-
2 kregi betonowe zbrojone wys.500 mm o $r. szt. 85.0000| 0.0000 0.00
1000 mm b/o
5 szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 3.9440| 0.0000 0.00
ralnego B 7,5
0.232 m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 7.9900, 0.0000 0.00
ralnego B-10
0.47 m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.8500| 0.0000 0.00
0.05 m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg 63.4100| 0.0000 0.00
ZOLR
3.73 kg/stud.
7 roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 116.2800| 0.0000 0.00
6.84 kg/stud.
8 witaz kanatowy D400/600 z zabezpieczeniem | szt. 17.0000| 0.0000 0.00
przed kradziezg, zamykany na 2 rygle
1 szt./stud.
9* pokrywy nastudzienne zelbetowe z/o na stud- | szt. 17.0000| 0.0000 0.00
nie¢ 1000 mm
1 szt./stud.
10 pierscienie odcigzajgce zelbetowe na studnie | szt. 17.0000| 0.0000 0.00
1000 mm
1 szt./stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~S--
12* samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadun- | m-g 39.9500{ 0.0000 0.00
kowym 5 t
2.35 m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér.  |[0.5
d.1/0513-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
réznicy gtebokosci stud
obmiar =-44.000 [[0.5 m] stud.]
R -
1* robocizna r-g -89.3200f 0.0000 0.00
2.03 r-g/[0.5 m] stud.
M-
2* kregi betonowe zbrojone wys.500 mm o $r. szt. -44.0000f 0.0000 0.00
1000 mm b/o
1 szt./[0.5 m] stud.
3* zaprawa cementowa M 7 m3 -0.4400{ 0.0000 0.00
0.01 m3/[0.5 m] stud.
4* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg -33.0000f 0.0000 0.00
ZOLR
0.75 kg/[0.5 m] stud.
5* roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg -59.8400| 0.0000 0.00
1.36 kg/[0.5 m] stud.
6" materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00

2.5 %(od M)

~-S--
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Zespot Szkét Tech.Tczew kan.sanitarna N.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7 samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadun- | m-g -10.1200| 0.0000 0.00
kowym 5 t
0.23 m-g/[0.5 m] stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1|cena zaktado-|obmiar = 1.000 kpl.
wa
~S--
1* obstuga geodezyjna kpl. 1.0000{ 0.0000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Kanalizacja sanitarna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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Zespot Szkét Tech.Tczew kan.sanitarna N. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kanalizacja sanitarna
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe - trasa kanalizacji sanitarnej km
d.1/0113-03 241.00 : 1000=0.241 km
0.241 km 0.241
RAZEM 0.241
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0212-06 odkfad w gruncie kat. lll - rurocigg kanalizacji sanitarnej
241.00x1.00x1.65=397.65 m3
397.65x90%=357.88 m3
357.88 m3 357.880
RAZEM 357.880
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociggiw  |m3
d.1/0310-0201  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1l1-
IV; gtebokos$¢ do 1.5 m
397.65 - 357.88=39.77 m3
39.77 m3 39.770
RAZEM 39.770
4/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu do 4.0 m
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
d.1/0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z
rozbiérkg
Pist. - S9
120.00 mb x 2 $ciany x 2mb=480.00 m2
480.00 x 0.50=240.00 m2
240.00 m?2 240.000
RAZEM 240.000
6|KNR-W 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
d.1/0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z
rozbiérkg ( mat. pomocniczy z rozbiorki | etapu 50% Pist. - S9 )
S9 - 817
240.00 m?2 240.000
RAZEM 240.000
7|KNR 2-18 Podsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm pod rurocigg kanalizacji sani-|m2
d.1/0501-01 tarnej
240.50 - 17.00 (studnie) x 1.00=223.50 m2
223.50 m?2 223.500
RAZEM 223.500
8/KNR 2-18 Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
223.50 m?2 223.500
RAZEM 223.500
9/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu do 4.0 m
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - rurocigg kanalizacji sanitarnej
397.65 - 81.80 ( podsypka+obsypka )=315.85 m3
315.85 x 95%=300.06 m3
300.06 m3 300.060
RAZEM 300.060
11/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos$cido 1.5 mi |m3
d.1|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
315.85 x 5%=15.79 m3
15.79 m3 15.790
RAZEM 15.790
12|KNR-W 2-01 |Zageszczenie wykopdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - kanalizacji  |m3
d.1/0228-03 sanitarnej
397.65 m3 397.650
RAZEM 397.650
13|KNR-W 4-01 |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.1/0109-05 kat. I-1l) ( podsypka, obsypka ) z wywozem nadmiaru ziemi do utylizacji
81.80 m3 81.800
RAZEM 81.800
14| KNR-W 4-01 |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km ( m3
d.1/0109-08 podsypka, obsypka ) z wywozem nadmiaru ziemi do utylizacji
Krotnos¢ = 10
81.80 m3 81.800
RAZEM 81.800
15 Utylizacja ziemi m3
d.1|cena zakfa-
dowa
81.80 m3 81.800
RAZEM 81.800
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
240.50 m 240.500
RAZEM 240.500
17|KNR-W 2-19 [Rury ochronne - ostonowe PVC-U o $r. 315 mm m
d.1/0119-04
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 9-20 Montaz przej$¢ szczelnych do rurociggéw PVC-U o $ér. 200 mm - studnie kana- |szt.
d.1/0201-03 lizacyjne
34.00 szt. 34.000
RAZEM 34.000
19|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebokosci 3m
17.00 stud. 17.000
RAZEM 17.000
20|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-44.00 [0.5m] -44.000
stud.
RAZEM -44.000
21 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1|cena zakfa-
dowa
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1092.4377 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.3312 0.3312 0.00 0.00
gr.63mm Kkl.III
2.|drewno na stemple budowlane okragte |[m3 0.0200 0.0200 0.00 0.00
iglaste korowane
3.|drewno na stemple budowlane okragte |m3 0.3096 0.3096 0.00 0.00
iglaste korowane
4.|drut stalowy okragty miekki $r. 5mm kg 16.0000 16.0000 0.00 0.00
5.|klamry ciesielskie kg 36.0000 36.0000 0.00 0.00
6. |krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.0400 0.0400 0.00 0.00
16x16cm
7.|kregi betonowe zbrojone wys.500 mm |szt. | 41.0000 41.0000 0.00 0.00
o $r. 1000 mm b/o
8.|manszeta o $r. 300x200 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
9.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |ms3 7.9900 7.9900 0.00 0.00
wa naturalnego B-10
10.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |ms3 3.9440 3.9440 0.00 0.00
wa naturalnego B 7,5
11.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) |t 0.0768 0.0768 0.00 0.00
12. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe na |szt. | 17.0000 17.0000 0.00 0.00
studnie 1000 mm
13.|pokrywy nastudzienne zelbetowe z/o |szt. | 17.0000 17.0000 0.00 0.00
na studnie 1000 mm
14. |pospotka - kruszywo nienormowane m3 | 81.8010 81.8010 0.00 0.00
15. |przejscie szczelne PVC-U kanalizacyj- |szt. | 34.0000 34.0000 0.00 0.00
ne o $r. 200 mm; L=120 mm
16. |roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg | 56.4400 56.4400 0.00 0.00
17.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izo- |kg 30.4100 30.4100 0.00 0.00
lacji ABIZOL R
18. |rury ochronne - ostonowe z PVC-Uo |m 3.0000 3.0000 0.00 0.00
$r. 315 mm
19.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej o ér. |m |245.310 245.310 0.00 0.00
zewn. 200x5.9 mm 0 0
20. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0251 0.0251 0.00 0.00
21.|wlaz kanatowy D400/600 z zabezpie- |szt. | 17.0000 17.0000 0.00 0.00
czeniem przed kradziezg, zamykany
na 2 rygle
22.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.4100 0.4100 0.00 0.00
23.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko - spycharka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 21.3006 0.00 0.00
2.|obstuga geodezyjna kpl. 1.0000 0.00 0.00
3.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.8075 0.00 0.00
4.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 68.7120 0.00 0.00
5.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.5012 0.00 0.00
6.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 3.0600 0.00 0.00
7.|samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym 5 t m-g 29.8300 0.00 0.00
8.|utylizacja ziemi m3 81.8000 0.00 0.00
9.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 12.3272 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15466 Uzytkownik: Z.Instalacyjny

-13-




