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OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy sanitarnej w zakresie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb

1.0

2.0.

warsztatow Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora (Zespo6t Szkot Technicznych w Tezewie),
- Wizja lokalna w obiekcie i ustalenia z uzytkownikiem,

- Obowiazujace normy i przepisy,

- Katalogi urzadzen i literatura fachowa.

CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
Zespotu Szkét Technicznychprzy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie.

3.0. DANE OGOLNE.

4.0.

Istniejacy budynek szkolny jest obiektem czgsciowo podpiwniczonym, o jednej kondygnacji
nadziemnej, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wyposazony jest w
instalacje wod-kan i c.o. z przylaczeniem do zewnetrznych sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektrycznej, cieptowniczej i teletechnicznej. Ogrzewanie pomieszczen i pobdr
cieptej wody z ist. systemu. Istniejgca instalacja wody zimnej i cieplej sktada si¢ z rur
stalowych ocynkowanych gwintowanych i miedzianych, kanalizacja sanitarnej z rur zeliwnych
i PVC, natomiast instalacja c.o. sklada si¢ z rur stalowych spawanych oraz grzejnikéw
zeliwnych cztonowych oraz ptytowych.

ZEWNETRZNA KANALIZACYJA SANITARNA.

Scieki bytowo-gospodarcze z urzadzen sanitarnych znajdujacych si¢ w budynku szkoty na
parterze beda odprowadzane poprzez projektowane studnie ,,S1” - ,,S17” do istniejacej
przepompowni $ciekow zlokalizowanej na terenie Inwestora.
Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur @200 PVC dla kanalizacji
zewngetrznej klasy S8 kN/m2, taczonych na uszczelki gumowe wargowe i nalezy wykona¢ w
gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 10 cm i obsypce gr. 20 cm, ktérg doktadnie
ubi¢ przy rurze. Wypetnienie pozostatej czeSci wykopu gruntem rodzimym, ktéry nalezy
sukcesywnie ubija¢ i zageszcza¢. Wszystkie odcinki, ktére majg mniej niz 1,0m przykrycia
rury nalezy ociepli¢ np. keramzytem.
Projektowane studnie ,,S17-"S17” wykona¢ jako studzienki rewizyjno — potgczeniowe @1000
bet. z wlazem Zeliwnym typu ciezkiego D400. W dnie kazdej studni zastosowa¢ odpowiednig
kinete. Przejscia rurociggu przez S$cianki studzienki wykona¢ w tulejach ochronnych z
uszczelka (przejscie szczelne). W przepompowni nalezy wymieni¢ istniejaca pompe na nowa
wraz z calym jej osprzetem, nawigzujac si¢ do istniejacego uktadu elektrycznego. Dodatkowo
nalezy przewidzie¢ zamontowanie stopni ztazowych do tej przepompowni.
Wymagania dla pompy:

- wydajnos¢ Q = 5,77 /s

- wysoko$¢ podnoszenia H = przyjeto ok. 7 m



Srednice i trase projektowanej kanalizacji oraz lokalizacje studni pokazano na mapie
sytuacyjnej.

Uwaga:

Prace beda odbywaé sie przy ist. budynku szkoly i innych mediéw, zaleca sie
wykonywanie prac w szalunkach, aby nie naruszy¢ struktury ziemi spod fundamentéw
istniejacego obiektu i pobliskich mediow.

5.0. OKkreslenie obszaru oddzialywania:

5.1. Zakres analizy.

Budynek zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ogranicza si¢ do terenu dziatki, na ktdrej jest projektowana instalacja kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb warsztatow Zespotu Szkoét Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego
10.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp. Ogdlnie
oddzialywanie na $rodowisko, ktore wystagpi w fazie realizacji przedsgwzigcia mozna
scharakteryzowac¢ jako chwilowe, niecggte, o niewielkim nat¢zeniu. W  trakcie  realizacji
inwestycji planuje s¢ prowadzenie rob6t ~ budowlanych w porze dziennej dla zminimalizowania
wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki
transportowe i inne).

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm. Wykonywane
wykopy spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi 1 okresowe zaklocenie walorow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsgwzigcia pociggna¢ moze
za sobg powstawanie odpadoéw takich jak kawalki folii, drewna czy te nadmiar ziemi
powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane
Z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy), a nasg¢pnie
przekazane odbiorcy odpaddéw.

Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowana budowa po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie wytkowania terenu.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji
ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatki objetej projektem budowlanym.

5.2. Wyznaczone otoczenie obiektu.

Ze wzgledu na charakter inwestycji teren w ,,otoczeniu obiektu” objety analiza wyznacza si¢ jako
dziatka nr 344/14.

5.3. Tabela analizy.

W ponizszej tabeli przedstawiono akty prawne przeanalizowane pod wzgledem sposobu
oddzialywania inwestycji na wyznaczony teren w zatozonym ,,otoczeniu obiektu” i wynikajacych
z tego ewentualnych ograniczen w zagospodarowaniu tego terenu:



PRZEWIDYWANE
ZAKRES USTAW OBJETYCH ANALIZA ODDZIALYWANIE
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z BRAK

2013r. — Dz. U. poz.1409, z p6zn. zm.)
ANALIZA POD W szczegblnosci:
WZGLEDEM: |Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badac, czy projektowany obiekt nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych

MOZLIWY Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
SPOSOBU ,,W otoczeniu obiektu”.

ODDZIALYWAN

IA:

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w BRAK

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z p6zn. zm.)

ANALIZA POD W szczegblnosci:

WZGLEDEM: pod wzgledem mozliwosci wprowadzenia ograniczenia w zagospodarowaniu z
powodu: miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpadéw, usytuowania
studni, zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekle, zieleni i urzadzen
rekreacyjnych, oswietlenia i nastonecznienia, bezpieczenstwa pozarowego,
przystaniania i zacieniania

MOZLIWY Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
SPOSOBU ,,Ww otoczeniu obiektu”.

ODDZIALYWAN

IA:

3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w BRAK

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

ANALIZA POD W szczegblnosci:

WZGLEDEM: W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej badz
realizacji inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem budowlanym.

Zastosowanie moze znalez¢ np. § 2, § 7, § 10, § 21, § 40, § 79

MOZLIWY Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
SPOSOBU ,,W otoczeniu obiektu”.

ODDZIALYWAN

IA:

4 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie BRAK

przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
z 2010 1. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: [Zastosowanie moze znalez¢ § 21§ 3

MOZLIWY Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
SPOSOBU ,W otoczeniu obiektu”

ODDZIALYWAN

IA:

5 Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca | BRAK
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2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.
U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

ANALIZA POD W szczegblnosci:

WZGLEDEM: Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.
MOZLIWY Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
SPOSOBU ,,W otoczeniu obiektu”.

ODDZIALYWAN

IA:

6 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie BRAK

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: |Odlegtosci obiektéw przeznaczonych na pobyt ludzi od urzadzen i instalacji
zwigzanych z przygotowywaniem i magazynowaniem $ciekéw uzywanych jako
naw6z w rolnictwie, a takze gruntow, na ktérych sg one wykorzystywane —
zalgcznik nr 8 do rozporzadzenia.

MOZLIWY Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

SPOSOBU ,,W otoczeniu obiektu”.

ODDZIALYWAN

IA:

5.4. Whnioski koncowe

Zgodnie z analizg przeprowadzong na podstawie wybranych aktow prawnych stwierdza sie, iz
planowana inwestycja:
- nie powoduje wykluczen w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych
terenu otoczenia obiektu budowlanego zabudowanego i niezabudowanego.
- w zakresie istniejagcego zainwestowania terenu otoczenia obiektu budowlanego nie

nastepuje
standard u

zmiana warunkow uzytkowania, w sposOb zasadniczy zmieniajgca istniejacy
zytkowy (w okresie przeprowadzania analizy).

Zgodnie z analiza przeprowadzong na podstawie wybranych aktéw prawnych obszar
oddzialywania zamyka si¢ na granicy dziatki nr 344/14, objetej opracowaniem.

6.0.

UWAGI KONCOWE.

«  Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny na placu budowy.
« Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami

technicznymi wykonania robét

i odbioru robét budowlanych i montazowych oraz

zgodnie z normami pahstwowymi 1 branzowymi.

Prace ziemne mozna wykona¢ mechanicznie. W przypadku natrafienia na
nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty ziemne, nalezy zawiadomic
dozor techniczny.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru.



Instalacje po wykonaniu podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Podane w niniejszej dokumentacji rzedne wilazéw studzienek rewizyjno-
polaczeniowych na etapie wykonawstwa nalezy dopasowac do niwelety realizowanego
zagospodarowania terenu dziatki w zakresie objetym inwestycja.

Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen i materiatdw innych firm niz
zaproponowane Ww niniejszym projekcie, lecz o tych samych parametrach co
projektowane w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Dla projektu: Projekt branzy sanitarnej w zakresiewykonania instalacji kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb warsztatow Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie przy ul.
Sobieskiego 10.

Inwestor: Zespot Szkot Technicznych w Tczewie, ul.Sobieskiego 10, 83-110
Tczew,

Adres budowy: dz. nr 344/14 w Tczewie, ul. Sobieskiego 10

Projektant: mgr inz. Michat Zukowski POM/0048/PWOS/12

Sprawdzajacy: mgr inz. Adrian Wrzosek POM/0047/PWOS/12



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: PROJEKT BRANZY SANITARNE] W ZAKRESIE
WYKONANIA INSTALACIJI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB
WARSZTATOW ZESPOLU SZKOE TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL.
SOBIESKIEGO 10.

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
warsztatow Zespotu Szkoét Technicznych w Tezewie przy ul. Sobieskiego 10

Projektowane przewody uktadane beda na gtebokosci od 1,13 m do 2,33 m ponizej terenu.

Na budowie nie wystepuja zagrozenia wynikajace z dziatania niebezpiecznych substancji
chemicznych, biologicznie czynnych lub zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Prace ziemne w wigkszosci wykonywane bedg przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

Dla robét ziemnych, w przypadku gruntu sypkiego sciany pionowe wykopdéw nalezy zabezpieczy¢

szalunkami z desek, a dla gruntéw spoistych szalunek jest zbyteczny.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

) robotnikom nie wolno pracowa¢ bez kaskéw,

»  w wykopach gtebokich wykonanych z przerzucaniem ziemi na pomosty nie wolno ustawic¢
robotnikéw jednych nad drugimi, spadajace bowiem z géry bryly gruntu moga zranic¢
robotnikéw pracujacych nizej,

»  schodzenie do wykopu po rozporach jest niedopuszczalne, do schodzenia nalezy
przygotowac¢ drabinki,

»  w razie dluzszej przerwy w wykonywaniu wykopu lub w wypadku zalania go przez wody
opadowe roboty mozna wznowi¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu stanu obudowy
scian 1 zamocowania rozpor. Wszelkie obluzowania rozpor nalezy usuwac przez ponowne
ich zatozenie. Nalezy réwniez sprawdzi€¢, czy nie nastagpitlo wymycie gruntu spoza
obudowy. W razie stwierdzenia pustych przestrzeni za obudowg nalezy nasypac $wiezej
ziemi i dobrze ja ubic,

) maszyny stosowane podczas robdt ziemnych nalezy eksploatowa¢ zgodnie z instrukcja
obstugi. Do obstugi maszyn nie wolno dopuszcza¢ pracownikéw nieprzeszkolonych.

Podczas wykonywania robdt z zastosowaniem koparek nalezy przestrzega¢ nastepujacych
ogolnych zasad bezpieczenstwa pracy:

»  koparka powinna by¢ ustawiona na terenie rOwnym i poziomym,

nie nalezy dopuszcza¢ do zbytniego zaglebiania si¢ tyzki w grunt,

tyzke mozna obraca¢ dopiero po uprzednim jej wydobyciu z gruntu,

nie nalezy hamowac¢ gwaltownie mechanizmu obrotowego,

podczas zatadunku urobku na srodki transportowe tyzke nalezy opuszcza¢ mozliwie jak

najnizej,

»  podczas pracy koparki nalezy uwaza¢, aby na srodku transportowym lub pomigdzy nimi a
koparka nie znajdowali si¢ ludzie,

»  podczas przerw w pracy tyzka koparki powinna znajdowac si¢ na ziemi.

)
)
)
)

Przed przystgpieniem do prac Kierownik lub osoba uprawniona winna przeprowadzi¢ instruktaz
dla pracownikéw podejmujgcych prace montazowe. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogélnymi
zasadami BHP przy pelnym zabezpieczeniu pracownikéw. Podczas pracy sprz¢tu przewidzianego
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do rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ srodki ostroznosci z zachowaniem
nalezytego bezpieczenstwa.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt branzy sanitarnej w zakresiewykonania
instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzebZespotu Szkot Technicznych w Tczewie
przy ul. Sobieskiego 10zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej 1 nadaje si¢ do realizacji.
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