GeoKoncept Pawet Cader

Ul. Bohateréw Getta 16/9
58-100 Swidnica

NIP: 896 145 15 12

Tel: 573 931 123
biuro.geokoncept@gmail.com

Zleceniodawca:

MIVO Construction Maciej Zelawski
Ul. Rumunska 13/10
64-100 Leszno

OPINIA GEOTECHNICZNA
ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn ,,Budowa

parkingu na ul. Wolsztynskiej we Wschowie”

Lokalizacja otworow: dz. nr 376/26,
376/44, 376/46
Obreb: Wschowa

Wojewodztwo: Lubuskie

Zespot realizujgcy:
mgr Krzysztof Kosiorowski
upr. nr VII-1791
mgr Pawet Cader
upr. nr XI11-058 DOL

Swidnica, listopad 2021 r.



OPINIA GEOTECHNICZNA
ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn ,,Budowa parkingu na ul.

Wolsztynskiej we Wschowie”

SPIS TRESCI
BT S I
2. CEL | ZAKRES PRAC BADAWGCZYCH ..o i
2.1. ZaKres WYKONANYCH PrAC........uuuuiiiii et e e et e s e e e e e e e et a e e e e e e e e eernaa s
2.1.1. WIerCenia DAOAWCZE ..........uuuuuiiiiiiiiiiiie e
2.1.2. Prace KAmMEIAINE ...
2.1.3. Wptyw wykonanych prac geotechnicznych na SrodowiSKO...............ccccceviuuiiininnnnnnnnnnns
3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.........covitiiitieiteeeeteetete et ee et ee st en e s essve s e e e
4. BUDOWA GEOLOGICZNA ...
5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW .....cooviiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee et
5.1, GIUPY NOSNIOSCI ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e e e e e e e e eeees
6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE........ciiiiitiitiitie ettt e e et e e e e e e e s nnnnaees
T WNIOSKI e

ZALACZNIKI

1. Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500
3. Wycinek mapy geologicznej w skali 1:50 000
4. Profile analityczne otwordéw w skali 1:50

5. Przekréj geotechniczny w skali 1:500/1:50

GeoKoncept Pawet Cader
Tel: 573 931 123
biuro.geokoncept@gmail.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn ,,Budowa parkingu na ul.

Wolsztynskiej we Wschowie”

1. WSTEP

Niniejszg ,Opinie...” wykonano na zlecenie MIVO Maciej Zelawski

Przedmiotem badan jest teren dziatek 376/26, 376/44, 376/46 znajdujgcych sie w

miejscowosci Wschowa przy ul. Wolsztynskiej.

Podstawe prawng ,Opinii...” stanowig:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463),

e EUROKOD 7 — PN-EN 1997-1. ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine”,,

e EUROKOD 7 — PN-EN 1997-2. ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego”,

e PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.

Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis,

e PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Cze$c 2. Zasady klasyfikowania,

e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
e PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

e PN-86/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe,

e PN-86/B-04451. Grunty budowlane. Badania laboratoryjne,

e PN-B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
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2. CEL | ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

Celem opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
budowy parkingu przy ul. Wolsztynskiej we Wschowie. Rozpoznaniem objeto wskazane
przez Zleceniodawce obszary dziatek 376/26, 376/44 i 376/46 znajdujgcych sie w
miejscowosci Wschowa. Przed przystgpieniem do prac terenowych zapoznano sie z
materiatami przekazanymi przez Zleceniodawce, materiatami archiwalnymi (Szczegodfowa
Mapa Geologiczna Polski, Wschowa [615]) oraz przeprowadzono wizje lokalng terenu.

Zakres badan wskazany zostat przez Zleceniodawce.
2.1. Zakres wykonanych prac
2.1.1. Wiercenia badawcze

Badania polowe przeprowadzono w pazdzierniku 2021 r. Wszystkie otwory wykonano

przy uzyciu zestawu do wiercenh recznych

Rozpoznano podioze gruntowe do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,, przy pomocy 3-ech

otworéw wiertniczych.

W trakcie wiercenia prowadzono na biezgco opis oraz migzszosci warstw
stanowigcych warstwy konstrukcyjne ulicy oraz prowadzono statg obserwacje
wydobywanego z otworu urobku Przy kazdej zmianie warstwy lub co 1,0 m odwiertu
przeprowadzano petng analize makroskopowg gruntu, okreslajgc jego rodzaj, stan,

wilgotnos¢ oraz barwe.

Lokalizacje wykonanych otworéw zaznaczono na Mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
Zatgcznik nr 2.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu

geologicznego w poszczegolnych otworach.
2.1.2. Prace kameralne

Na podstawie wykonanych wierceh badawczych i badah terenowych wykonano i

opracowano:

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych [Zat. Nr 4],

-przekroj geotechniczny [Zat. Nr 5]
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2.1.3. Wptyw wykonanych prac geotechnicznych na srodowisko

Wykonawca podjgt wszelkie dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska na przedmiotowym obszarze badan. Prace wykonane zostaly w pemi
sprawnym technicznie sprzetem. Wykonawca unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych i powierzchniowych i innych
szkodliwych dla sSrodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robdt wiertniczych. Wykonane prace nie spowodujg zmian warunkow

gruntowo-wodnych oraz nie wywotajg zmian w srodowisku naturalnym.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Omawiany teren badan znajduje sie w poétnocnej czesci miejscowosci Wschowa. Pod
wzgledem administracyjnym usytuowany jest w gminie Wschowa, powiecie wschowskim w

wojewodztwie lubuskim.

Pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego, wg regionalizacji Kondracki J. [2],
omawiany obszar badan potozony jest na obszarze Wysoczyzny Leszczynskiej. Stanowi ona

cze$¢ wiekszej jednostki (makroregionu) okreslanej jako Nizina Potudniowowielkopolska.

Pod wzgledem hydrograficznym badany obszar znajduje sie w dorzeczu Odry.

Gtéwnym ciekiem wodnym badanego obszaru jest rzeka Odra.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Kenozoiczne pietro Wysoczyzny Leszczynhskiej budujg gtéwnie plejstocenskie utwory
geologiczne zlodowacenia poétnocnopolskiego, przede wszystkim gliny zwatowe, piaski i
zwiry lodowcowe, miejscami w morenach czotowych, zajmujgce ponad potowe obszaru
mezoregionu. Dos¢ czesto, w rozproszeniu, wystepujg piaski i zwiry sandrowe, a w dolinach
rzek i obnizeniach jeziornych — piaski, zwiry i mutki rzeczne. Tereny w okolicach Leszna i
Wschowy to obszary, ktére byly objete zlodowaceniem Warty. Wystepujg tam gliny zwatowe

oraz piaski i gliny lodowcowe

Wykonanymi wierceniami, w podtozu stwierdzono kompleks czwartorzedowych

piaskow i zwirbw wodnolodowcowych i glin zwatowych oraz utworéw antropogenicznych.
Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci osadow:

- piaski i zwiry wodnolodowcowe: Sg to piaski $rednie, lokalnie przewarstwione gling
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- gliny zwatowe: Sg to gliny pylaste

- utwory antropogeniczne: Sg to nasypy hiekontrolowane zbudowane z piasku $redniego,

Zwiru i zuzlu.

5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Podzialu gruntéw podtoza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie analizy makroskopowej stosujgc normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw, PN-81/B-03020. Grunty budowlane -

Posadowienie bezposrednie budowli.

Ich podziat przedstawia sie nastepujgco:

GRUNTY ANTROPOGENICZNE: nie wydzielono parametrow geotechnicznych.

GRUNTY RODZIME:

e grunty niespoiste srednioziarniste (piaski Srednie):

Warstwa geotechniczna Fglib - grunty niespoiste S$rednioziarniste

w stanie Srednio zageszczonym:
w stopniu zageszczenia wynoszgcym Srednio ID=0,60

e grunty $rednio spoiste (gliny pylaste):

Warstwa geotechniczna GB2 - grunty Srednio spoiste w stanie
twardoplastycznym. Grupa

konsolidacji ,,B”
W stopniu plastycznosci wynoszgcym Srednio IL=0,15

Tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych

warstw przedstawiono w Tabeli nr 3, za tekstem.

5.1 Grupy nosnosci

Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego
(Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

[5], okreslono wysadzinowo$¢ gruntdw. Stwierdzono, ze na badanym terenie wystepujg
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grunty watpliwe i wysadzinowe, w dobrych warunkach wodnych. Na tej podstawie okreslono

grupy nosnosci gruntéw, zgodnie z ponizszg tabels.

Rodzaj gruntu podioza Grupa no$nosci podioza gruntowego nawierzchni, gdy

Lp. nawierzchni warunki wodne sa:

wg tablicy 8.2 dobre przecietne zle

1 2 3 4 5

1. [Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1
2. | Grunty watpliwe G2 G2 G3
3. | Grunty malo wysadzinowe G3 G4 G4
4. | Grunty bardzo wysadzinowe G4 G4 G4

Tab.1 Grupy nosnosci w zaleznosci od wysadzinowoS$ci i warunkéw wodnych (Judycki J. i inni,
2014) [5]

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta wod

gruntowych.

W oparciu o dostepng literature Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogdlna” [3]
dokonano oceny przepuszczalnosci gruntéw budujgcych obszar badah. Grunty niespoiste
wystepujace na badanym terenie charakteryzujg sie Srednig przepuszczalnoscig. Grunty

spoiste charakteryzujg sie bardzo stabg przepuszczalnoscia.

Stopien : Wspotczynnik filtracji
przepuszczalnosci Biie] el m/d cm/s
Bardzo mocno rumosz 250 25107
przepuszczalne 2wir (z wiekszg o T L10-

ilogcia kamieni) 150-250 (1,6°107-2,5"10
Mocno Zwir 75-150 [7,5-10°-1,5"10"
przepuszczalne pospétka, piasek 25_75 25 102-7,5 102
gruby
Srednio zwir gliniasty,
przepuszczalne | pospéika gliniasta, 10-25 102%=2,5107?
piasek sredni
Mato - _ S a2
przepuszczalne piasek drobny 1-10 107 -10
Stabo piasek pylasty, o 4 a3
przepuszczalne piasek gliniasty = WH=10
pyt piaszczysty 107 - 10" 10°=10"
Bardzo stabo pyt, glina ' 10° — 10?2 10° - 10
przepuszczalne piaszczysta, glina
glina pylasta, glina
piaszczysta 10*- 10° 107 -10°
zwiezia
Praktycznie glina zwiezta, glina
nieprzepuszczalne |pylasta zwiezta, it | 10° - 10 10°-10"
piaszczysty
It, it pylasty 10°- 10° 10°-10°

Tab.2 Orientacyjne wartosci wspofczynnikow filtracji, (Pazdro Z., Kozerski B. 1990) [3]
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7. WNIOSKI

7.1. Na badanym terenie podioze gruntowe rozpoznano 3-ma otworami

geotechnicznymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

7.2. Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych stwierdzono

w podiozu:

GRUNTY ANTROPOGENICZNE: nie wydzielono parametréow geotechnicznych.

GRUNTY RODZIME:

- grunty niespoiste srednioziarniste (piaski Srednie):

- warstwa geotechniczna: Fglib

- grunty $rednio spoiste (gliny):

- warstwa geotechniczna: GB2

7.3. Utwory niespoiste zaliczone do warstw geotechnicznych Fgllb wystepujace na

terenie badan sg gruntami o srednich parametrach wytrzymato$ciowych.

Utwory spoiste zaliczone do warstw geotechnicznych GB2 wystepujgce na terenie

badan sg gruntami o srednich parametrach wytrzymatosciowych.

W przypadku wystepowania w/w warstwy w strefie bezposredniego posadowienia
fundamentéw, wymaga prowadzenia robét ziemnych z duzg ostroznoscig i starannoscia,
krotkimi odcinkami, przy ograniczonej ilosci ciezkiego sprzetu pracujgcego bez wibracji, aby

nie dopusci¢ do uplastycznienia odstanianych gruntéw spoistych (zjawisko tiksotropii).

Z uwagi na niejednorodnosc¢ nasypy niekontrolowane nalezy uznaé jako stabonosne.
Jednakze z wuwagi na charakter inwestycji nie nalezy wyklucza¢ mozliwosSci

posadowienia na danym terenie obiektéw budowlanych w postaci parkingu.

Nalezy zwréci¢ uwage, iz nasypy zbudowane sg z gruntéw nadajgcych sie do
ponownego wbudowania w podtoze. W celu polepszenia parametrow gruntu mozna
rozwazy¢ mozliwos¢ wykonania stabilizacji na istniejgcym gruncie, wzmocnienia podfoza
geowtdkning lub jego czesciowg wymiane.

7.4 Podczas wykonywania robot ziemnych =zaleca sie prowadzenie nadzoru

geotechnicznego pod nadzorem uprawnionego geologa badz geotechnika. Zadaniem

nadzoru bedzie m.in. wskazywanie rejonow o stabszych parametrach, celem wymiany badz
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wzmocnienia, oraz wykonywanie odbioréw wzmocnionego podioza. Ze wzgledu na
niejednorodnos¢ gruntéw nasypowych ostateczng decyzje o wykorzystaniu ich do

ponownego wbudowania podejmie nadzér geotechniczny, bgdz kierownik budowy.

7.5. Wystepujgce na terenie badan grunty niespoiste nalezy zaliczy¢ do gruntow
watpliwych, ze wzgledu na przewarstwienia gliny, i przyja¢ grupe nosnosci G2. Dla gruntéw

spoistych nalezy przyja¢ grupe nosnosci G4.

Zaleca sie wzmocnienie, i doprowadzenie gruntéw do grupy nosnosci G1 np. poprzez
wykonanie pod konstrukcjg warstwy z gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem,
wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) lub metodami opisanymi w ,Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” [5].

7.6. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadia

waod gruntowych.

Zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogéina” [3] grunty niespoiste
wystepujgce na badanym terenie charakteryzujg sie $rednig przepuszczalnoscig. Grunty

spoiste charakteryzujg sie bardzo stabg przepuszczalnoscia.

7.7. Strefa przemarzania dla rejonu badanh zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 0,8
m p.p.t.

7.8. Na podstawie przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych badanego obszaru

oraz parametrow geotechnicznych warstw ostateczng decyzje o sposobie i ewentualnej

koniecznosci poprawienia parametrow geotechnicznych warstw podejmie projektant.

7.9. Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) dla projektowanego obiektu warunki
gruntowe nalezy uznaé jako proste, natomiast projektowany obiekt budowlany sugeruje sie

zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Opracowanie:
mgr Krzysztof Kosiorowski — upr. VII-1791

mgr Pawet Cader — upr. XI11-058 DOL
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Tabelanr 3

GeoKoncept ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYZNACZONYCH METODA B wg PN-81/B-03020
OPINIA GEOTECHNICZNA ustalajaca
geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn ,,Budowa parkingu na ul. Wolsztynskiej we Wschowie
Wilgotnos$¢ Gestosc Spéjnosc Kat tarcia £ M
Wiek | Rodzaj gruntu wg PN-86/B 02480 Nrw-wy geot. Symbol Iy I naturalna | objetosciowa | gruntu | wewnetrznego MFl’)a MFfa
W, [%] | gruntup[ym? | cu[kPa] o, [ (MPa] (MPa]
a Gliny zwatowe
g Glina pylaste GB2 Gn [ - [ o015 ] 20 210 | 3345 | 1920 | 318 | 4194
E Piaski i zwiry wodnlodowcowe
« 5! 1.70
E Piasek $redni Fgllb Ps 0.60 - 142 1.85 - 33.60 94.62 112.31
© 22° 2.00

Legenda: 1 - grunty mato wilgotne; 2 - grunty wilgotne; 3 - grunty mokre

Opracowat: mgr Pawet Cader
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543 /1 [

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wylgcznie za zgodg autora.

MIVO Construction Maciej Zelawski

64-100 Lezno, ul. Rumunska 13/10

[ ) Nr projektu:
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P34.2021/02
Inwestor: Zamierzenie
. budowlane:
Gmina Wschowa udowlane Budowa parkingu na ul. Wolsztyriskiej we Wschowie.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
Adres 4
A_G . . . . . ! ul. Wolsztynska, 67-400 Wschowa
o granica dziatek objetych inwestycjg Umowa nr 5.032.208.2021/81/2-28/2021 | MY 081203_4.0001.376/24, 376/26, 376/44, 376/46
Rodz.oprac:  zat. do wniosku [ Nazwa rysunku: Nrrys.:
- PLAN SYTUACYINY
Branza: PZT Z 1
.
Data: 10.2021 Skala: 1:500
Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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4|l obszar wykonanych badan geologicznych “'-’I“ "
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Wycinek Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Wschowa (615)

GEOKONCEPT Zatgcznik nr 3.1

MAPA GEOLOGICZNA
SKALA 1: 50 000

- obszar wykonanych badan geologicznych

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski




Zatgcznik nr 3.2

Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Wschowa (615)
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Torly:
AW 61,0 m np. rzeki
¥i ko ¥
h tarasdw 51,0 m 1 rzeki

na glinach zwakawych

Namuby pisszczyste i piaski rzeczne den dolinnych:

i glinach zwslowysh

na itach i mulkach, migjscami pisskach, zastoskovyeh
Ity | mulki 2 domigszka piaskdw (madyl:

na piagkach raecznych tarasdw zalewowych 1,0-3,0 m np. rzeki
Pinski i mulki koryt reeczrveh

Plaski rzeczne tarasdw zalewowych 0,6-1,0 m n.p. rzski

Piaski rzeczre tarastw zalewowych 1.0-3.0 m np. reski

Piaski | pliask! llasto-pylowate deluwiaine:

na glinach zwalowych

na ilach | mudiach, miejscami pinskach, zastoiskowych

Piaski soliczre:

na pinskach, misjecami b bwismi, rzecanych tarasdw naczalewowych
3,0-5,0 m np. reaki

na pisskach | Ewirsch wodnolodawsawych gdrych

Piasii aoliczne w wydmach

Piaski, migj i 2 Bwirami, reacind Tarasiw 3.0-8.0
mn.p. rzek

na glinach zwalowysh

Piasski,

Ipradalinng) *

Piaski | 2wiry géirne

na glinach zwakovych

Fiaski | bwiry maren crolowych:

na glinach rwalaveych

Piaski, twiry | glazy lodowcavwe:
ra glinach zwatowyh

na piaskach | fwirsch wodnolodowcowych dolnych

Giliny zwaicve®

Pinski i twiry wodnolodowsowe dolng

Piaski i #wiry wodnolodownowe géme:

na ginach zwalowych
Pinski, twiry i glazy lndawsowe:
na ginach zwalpwych

na plaskach i #wirach wodnolodowcowych dolnych

Gliny zwalawe:
na piaskach i iwirsch wodnolodowcowych dalnyeh

na ilach | muficach, migjscami pisskach, zastaiskowych

Finski i #wiry wodnolodoweowe dolne

Ity | muici, miejscami piaski, zastaiskows

Gliny 2walowa | ich rezydua®

Piaski i #wiiry wodnolodawecows®

Wil | piagl astoiskowa™

Piaski roeczne®

Gliny zwalowe®

Piaski | #wiry wodnolodowsowe®

Pigski | Bwiry rzeczng®

Giliny Twmbowe®

Gilirgy mmwlsl‘?j::oﬂ;;mkl i piaski gdrnamiccatiskia monen
Ty, Pkl | plasii

Piaski, #y, mulki | wogiel brunatry®

Piaski, iy, mulki | wogiel brunatny

Plaski glaukonitaws, By | mulki®

Bowse, multwes | piaskowce®

‘Wapienie | waglenie marglisie®*

Howee, wapienia | margle dolomitycane®
Piaskowoe i ilowaoe®

lpwee i pinskowea®

‘Waglenie, anhydryty, dalcmity i sale kamisnng*
Piaskowse®

PFiaskpwen | zlepintion”

Faza
pomorska

Faza
poznafska

. Faza
leszczyriska

1 “
Stadial DOWACENL
> lnszczynisko- - SUODOWACENIE 5y yocnG-
-pomorski | BALTYCKIE POLSKIE
- - -
4 ”
| ZLODOWACENIE
WARTY
LODOWACENIA
RODKOWO -
POLSKIE
ZLODOWACENIE
QDAY
J
INTERGLACJAL
WIELKI
N
ZLODOWACENIE
SANU
INTERGLACJAL ZLODOWACENIA
MALOPDLSKI > POLUDNIOWO -
[PRZASNYSKI) POLSKIE
ZLODOWACENIE
NIDY
MIDCEN
GORNY
WIOCEN
SRODKOWY MICCEN
MIOCEN
DOLNY
OLIGOCEN DOLNY
+GORNY OLIGOCEN
KAJPER DOLNY
+GORNY

WAPIER MUSZLOWY
GORNY

PIASKOWIEC
PSTHAY GOANY
PIASKOWIEC
PSTRY
SRODKOWY
PIASKOWIEC
PSTRY DOLNY

CECHSZTYN

CZERWONY
SPAGOWIEC

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski



GeoKoncept Pawet Cader

ul.Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-1

Zat.nr: 4,1

X: 5742734.40
Y: 5590466.40

Rejon: dz. nr 376/44
Miejscowos¢: Wschowa
Gmina: Wschowa

Wiercenie: GeoKoncept Pawet Cader
Dozér geol.: P.Cader XI11-058DOL

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 107.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: Lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10-26
88 2 g 5 8
O ®© - = N :U =1 ,\'
0| 3. & Prgfll Przelot o ) A g = § s K §
€| 283 | & litologiczny Opis litologiczny = @5 3 5 a 4 g £
g| =90 | @ 2 3 O > c e o
S ON=Z| 2 < =35 = IS S I
o g & Q = ) w 2
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N, /‘; nasyp (Piasek Sredni, Zwir,
J Zuzel), ciemnoszary - - - Mg -
n *17040| piasek $redni -
przewarstwiony gling, z6tty Fgllb szg | 0.60 cMSal watpliwe
0.90 glina pylasta, z6tta
GB2 tpl - 0.15 | cISi Wwysadzinowd
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GeoKoncept Pawet Cader

ul.Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-2

Zak.nr: 4,2

X: 5742718.70
Y: 5590488.00

Rejon: dz. nr 376/26
Miejscowos¢: Wschowa
Gmina: Wschowa

Wiercenie: GeoKoncept Pawet Cader
Dozér geol.: P.Cader XI11-058DOL

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 107.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: Lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10-26
9 S 2 g . g
c & i 5 N 3 £ iy
0| 3. & Prgfll Przelot o ) A g = § s K §
€| 283 | & litologiczny Opis litologiczny = @5 3 5 a 4 g £
g| =90 | @ 8 3 @ k=) = S o
§ °ONZ| 8 £ =3 S kS > g
R} g & Q = ) w 2
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N, /‘; nasyp (Piasek Sredni, Zwir,
J Zuzel), ciemnoszary - - - Mg -
n *17040| piasek $redni .
przewarstwiony gling, zoity Fgllb szg 0.60 clMSal watpliwe
1.00 glina pylasta, z6tta
GB2 tpl - 0.15 | cISi wysadzinows
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GeoKoncept Pawet Cader

ul.Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

Profil numer O-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr: 4,3

X: 5742707.30
Y:5590461.40

Rejon: dz. nr 376/46
Miejscowos¢: Wschowa
Gmina: Wschowa

Wiercenie: GeoKoncept Pawet Cader
Dozér geol.: P.Cader XI11-058DOL

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 107.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: Lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10-26
9 S 2 g . g
S ®© 1 c N NTA =2 ~
0| 3. & Prgfll Przelot o ) A g = § s K §
€| 283 | & litologiczny Opis litologiczny = @5 3 5 a 4 g £
o| 90| O 2 3 O > c e o
el OR=z| 2 € =5 = 8 5 a
R} g & Q = ) w 2
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? o nasyp (Piasek $redni, Zwir,
(}éf?/ Zuzel), ciemnoszary N (Ps, Z, Zup _ _ Mg -
I v _
.. -7 050| piasek $redni ]
przewarstwiony gling, zotty Ps/IG szg | 0.60 clMSa watpliwe
0.90 glina pylasta, z6tta
Gp tpl - 0.15 | cISi Wwysadzinowd
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Opinia geotechniczna Zat.nr

51
Data Nazwisko Podpis ,. . . Skala
Opracowa! mar P.Cader Przekroj geotechniczny |-
Weryfikowat 1: 557%0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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