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Dokumentacje projektowa nalezy odczytywac w catosci. Tres¢ rysunku technicznego wchodzgcego w sktad
Dokumentac;ji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg by¢ traktowane
jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowaé w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami
Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa sporzgdzono na mapie do celdw projektowych. Przed
przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji stanu istniejgcego, a
ewentualne zmiany w odniesieniu do projektu powinien bezzwtocznie przekaza¢é do projektanta.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu z Dokumentacji Projektowej.
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1. Rozwiqgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obciqgzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczeri, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatfowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w
zaleznosci od potrzeb — informacja o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztafceri, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie
ekspertyze techniczng obiektu.

1.1. Informacja ogélna.

Projektuje sie budowe naziemnego parkingu wraz z drogami manewrowymi dla samochodéw osobowych,

w tacznej liczbie 57 stanowisk.

a.| Parametry miejsca postojowych:

@ miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych - 3,6x5,0m 10 stanowisk
@ miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych - 2,5x5,0m 43 stanowiska
= miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - 3,5x8,0m 4 stanowiska

b.| Parametry drég manewrowych:

= kategoria ruchu:  KR1 -jak dla stanowisk postojowych i jezdni manewrowych uzywanych wytgcznie
przez samochody osobowe i o masie catkowitej do 3,5 tony

= szerokos¢ projektowanej jezdni manewrowej: 25,0m

c.| Uksztattowanie terenu.

= pochylenie niwelet jezdni manewrowych 0,74% - 0,99%

= spadek poprzeczny jezdni manewrowych 0,74% - 1,35% w kierunku scieku
= spadek podtuzny miejsc postojowych 0,60% w kierunku Scieku

= spadek porzeczny miejsc postojowych 0,74% - 0,99%

d.| Sposdb dostepu do drogi publiczne;j.

@ zjazd z drogi gminnej z ul. Wolsztynskiej 6,0m

@ zjazd z drogi gminnej z ul. Jagiellonskiej 5,0m

e.| Wykonczenia.

Betonowa kostka brukowa wibroprasowana gr.8cm:
= plac manewrowy: typ Behaton, kolor szary
@ miejsca postojowe: typ Behaton, kolor grafit
Miejsca postojowe oznakowac znakiem poziomym P-18.

Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych oznakowaé znakiem pionowym D-18 lub D-18a z tabliczka
T-29 oraz znakiem poziomym P-24, tto pomalowa¢ na kolor niebieski RAL 5017. Do wykonania znakéw poziomych

uzywac dedykowanych farb drogowych.
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1.2. Rozwiazania konstrukcyjne.

Projekt obejmuje wykonanie parkingu ze zjazdami z ul. Wolsztynskiej i z ul. Jagielloiskiej we Wschowie.

Rozwigzania konstrukcyjne parkingu przyjeto w oparciu o, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni
przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementéw drég” zgodnie, z ktérym kategorie ruchu do

projektowania konstrukcji nawierzchni nalezy dobraé¢ wg przeznaczenia nawierzchni:

o kategoria ruchu:  KR1 -jak dla stanowisk postojowych i jezdni manewrowych uzywanych wytgcznie
przez samochody osobowe i o masie catkowitej do 3,5 tony

= wymagana no$nos$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni: E>>80 MPa

Wykonanie nawierzchni jak dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdéw samochodowych

— nawierzchnie podatne i pétsztywne z warstwg nawierzchniowg z kostki betonowej:

= warstwa nawierzchniowa  betonowa kostka brukowa
= warstwa podsypki cementowo-piaskowa
= podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana

= warstwa mrozoochronna  mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji nawierzchni.
a.| Ocena warunkdéw gruntowo-wodnych dla okreslenia grupy no$nosci podtoza nawierzchni:

= warunki wodne do gtebokosci 2,00m przecietne

= rodzaj i wtasciwosci gruntu zalegajgcego do gtebokosci 1,00m watpliwe/wysadzinowe

/od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni/

b.| Ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni:

= wedtug wysadzinowosci gruntu i warunkéow wodnych G2

= wtdrny modut odksztatcenia na podfozu gruntowym E>>50 MPa
na warstwie mrozoochronnej E>>80 MPa
na podbudowie kruszywowej E>>130 MPa

1.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.
a.| Konstrukcja nawierzchni— gr.46cm.

= Betonowa kostka brukowa wibroprasowana gr.8cm, typ Behaton
@ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm, cement 32,5 uziarnienie do 2mm
= Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.20cm

= Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 gr.15cm

b.| Obrzeza — betonowe wibroprasowane.

= kraweznik drogowy 15x30cm
= kraweznik drogowy niski 12x25cm
= kraweznik najazdowy 15x22cm
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= kraweznik oporowy 12x25cm
= obrzeze chodnikowe 8x25cm

/dtugosci elementéw prostych 100cm, elementy skosne, elementy tukowe dobra¢ zgodnie miejscem

wbudowania/

= tawa betonowa —z oporem, beton C12/15

1.5. Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych, w szczegdlnosci:
= zabezpieczenie terenu robdt budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych oraz
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi
= wytyczenie przejs¢ pieszych

@ urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw oraz urobku i odpadéw budowlanych

Wykonawca zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dn. 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481, ze zmianami) uzyska
zezwolenie Zarzgdcy drogi gminnej ul. Wolsztynskiej i ul. Jagielloriskiej na zajecie pasa drogowego w celu

prowadzenia robot zwigzanych z budowgq zjazdu.

1.6. Wytyczne ogdlne realizacji robo6t ziemnych.

= Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, p.poz, zasadami sztuki inzynierskiej i PB.

= Teren robdt zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych, oznakowaé tablicami i tasmami
ostrzegawczymi.

= W trakcie realizacji robdt nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne istniejgce kamienie graniczne, repery
wysokosciowe, aby nie zostaty uszkodzone, wzglednie usuniete.

= W strefach urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonywaé wytacznie recznie.

@ Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia terenu, wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac¢ jako czynne.

= W przypadku uszkodzenia urzadzen obcych, uszkodzenie bezwzglednie nalezy zgtosi¢ wtascicielowi
urzadzenia, w porozumieniu z wtascicielem dokonaé naprawy.

= Wykonywad podwieszenia, podparcia odkrytych urzgdzen podziemnych.

= W strefie napowietrznych linii energetycznych pod napieciem zachowac skrajne odlegtosci dla maszyn
budowlanych.

= W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymac¢ roboty, powiadomié inwestora i stuzby
archeologiczne.

= W przypadku wykopania w czasie robdt ziemnych niewypatéw lub innych materiatéw niewiadomego

pochodzenia, wstrzymac prace, powiadomic inwestora oraz odpowiednie stuzby.
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1.7. Warunki techniczne wykonania robét ziemnych.

= Wykopy ptytkie (do 1,0m) zabezpieczy¢ skarpowaniem.
= Wykopy chronic¢ przed zalaniem woda.

= Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.

1.8. Uwagi koncowe.

= Wszystkie elementy konstrukcji spetniajg warunki nosnosci i uzytkowalnosci zgodnie z Polskimi
Normami.

= Elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé z witasciwych materiatéw posiadajgcych certyfikaty oraz
dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

= Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb wykwalifikowanych i doswiadczonych, posiadajacych

odpowiednie uprawniania oraz wiedze z zakresu BHP.

Jezeli badania kontrolne wykazq, Ze grupa nosnosci podtoza gruntowego okreslona w czasie robét jest
gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podifoia to nalezy
przeprojektowac dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podfoza z uwzglednieniem nizszej
nosnosci podfoia gruntowego nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykaiq zwiekszong nosnos¢ podioza
gruntowego w stosunku do zatozien projektowych, to nie nalezy wprowadzac¢ Zadnych zmian w projekcie. W
przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem

faktycznym a dokumentacjq projektowgq, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej /w

zaleznosci od potrzeb/.

2.1. Kategoria geotechniczna obiektu.

W oparciu o Opinie Geotechniczng wykonang w listopadzie 2021r. przez firme geologiczng GeoKoncept

Pawet Cader przyjmuje sie ustalenia:

a.| Zgodnie z normg Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

(Dz.U. 2012 poz.463) dla omawiane]j inwestycji ustala sie | kategorie geotechniczng, przyjmuje sie proste

warunki gruntowe.

b.| Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla okreslenia grupy nosnosci podtoza nawierzchni:

= warunki wodne do gtebokosci 2,00m

@ rodzaj i wiasciwosci gruntu zalegajacego do gtebokosci 1,00m

/od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni/

UWAGA!

przecietne

watpliwe/wysadzinowe

W przypadku stwierdzenia, na etapie realizacji inwestycji, warunkow gruntowych gorszych od przyjetych

wymagana bedzie konsultacja geologiczna.

2.2. Spos6b posadowienia obiektu.
a.| Ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni:

= wedtug wysadzinowos$ci gruntu i warunkéw wodnych:
= wtdrny modut odksztatcenia: na podfozu gruntowym
na warstwie mrozoochronnej

na podbudowie kruszywowej

b.| Posadowienie konstrukcji nawierzchni — bezposrednie.

G2

E>>50 MPa
E>>80 MPa
E»>130 MPa
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3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska /w zaleznosci od potrzeb/.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

4. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiafowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspofzaleznosci urzqdzern | wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczqcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do warunkéw terenu, wystepujgce wzdtuz trasy
obiektu budowlanego, oraz rozwiqzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych Ilub o
szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddéw bezpieczeristwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego
liniowego.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.
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7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzqdzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzacji

— wyposazonych w urzgdzenia, ktdére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzqdzenia z indywidualnym sterowaniem

pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat

klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjqg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg

sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i)  piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpozarowe;.

. ODWODNIENIE PARKINGU.

7.1. Instalacja kanalizacji deszczowej.
a.| Informacja ogdlna.

Odprowadzenie wéd opadowych na podstawie warunkéw przytagczeniowych do sieci kanalizacji deszczowe;j

wydanych przez Gmine Wschowa.

Odbiér wéd opadowych z powierzchni parkingu projektuje sie w sposdb grawitacyjny gwarantujgcy ciagty
odbidr sciekdéw i niezawodnosé odbioru do sieci kanalizacji deszczowej na podstawie warunkow przytgczeniowych

wydanych przez Gmine Wschowa.

b.| Informacja dotyczaca ilosci odprowadzanych wéd opadowych z powierzchni parkingu.

= wody opadowe 37,96dm3/s

c.| Urzadzenia powierzchniowe.

Odbidr wéd opadowych z powierzchni zlewni czgstkowych parkingu wykonaé prefabrykowanym sciekiem

muldowym o tgcznej dtugosci 141,0m. Koryto uktadac na tawie betonowej z betonu C12/15.

Element posredni miedzy odwodnieniem powierzchniowym a podziemnym stanowi wpust uliczny,

projektowany w ilosci 8szt dla powierzchni poszczegdlnych zlewni 162,1-292,7m?2.

d.| Urzadzenia podziemne.

Lokalna sie¢ kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci 146,17m nalezy wykonac z rur PCV ¢200-¢250, SN
8kN/m?2 o $ciankach litych. Wtgczenie do projektowanej studni rewizyjnej (S1) przez separator ropopochodny (SR)

sytuowane na dziatce Inwestora.

Przewody utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 15cm, prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg
z zastosowaniem projektowanych spadkéw. Obsypka piaskowa ponad wierzch rury 30cm. Trasy rurociggdéw

uzgodniono z Inwestorem biorgc po uwage warunki techniczne i uksztattowanie terenu.
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7.2. Studnie kanalizacyjne.
a.| Informacja ogdlna.

= Studnie rewizyjng projektuje sie jako betonowga szczelng 1000 (dennica monolityczna, pofaczenia
elementdw na uszczelke), zwienczenie wtazem zeliwnym klasy D400.
s Wopust uliczny projektuje sie jako betonowy szczelny ¢500 (dennica monolityczna, potaczenia

elementdw na uszczelke), zwienczenie nasadg muldowg zeliwng klasy D400.

Wykonaé wg wytycznych producenta stosowanego systemu. Studnie posadowié na podsypce z piasku o
grubosci 15cm. Dla zachowania szczelnosci i trwatosci witgczenia rur nalezy zapewnic¢ dobre wsparcie gruntowe przez
zageszczenie podsypki i obsypki do wysokosci podtagczenia in situ do 1s>0,95. Zasypaé analogicznie do zasypania
rurociagu.

b.| Wtaczenie do studni.

s Otwory prefabrykowane.

UWAGA.

Otwory wykonac zgodnie z rysunkiem zestawieniowym kinet.

= Montaz rurociggu.

Dla utatwienia montazu koniec przytaczanej rury sfazowac i usung¢ wszystkie nieréwnosci. Przed wtozeniem
powierzchnie zewnetrzne rury i powierzchnie wewnetrzne uszczelki kielicha oczys$ci¢ i posmarowac srodkiem
poslizgowym. Umiesci¢ centrycznie rure wewnatrz kielicha i wsunac j3.

UWAGA.

Zastosowanie uszczelek gumowych umozliwia zmiane kierunku rur dolotowych w kazdym kierunku (zakres
wg danych producenta stosowanej wktadki).

c.| lzolacja antykorozyjna.

Studnie betonowe.

= Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng, przez naniesienie warstwy roztworu
bitumicznego do gruntowania studni oraz dwdch warstw roztworu bitumicznego do izolacji studni

kanalizacyjnych.

7.3. Kolizje.

Na trasie projektowanej instalacji NIE wystepuja zinwentaryzowane sieci podziemne istniejgcego uzbrojenia
terenu. Istnieje mozliwos$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, wszystkie napotkane urzadzenia
nalezy traktowac jako czynne.

Wszelkie prace w zblizeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonad recznie.
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7.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Do realizacji inwestycji stosowaé¢ materiaty i wyroby budowlane umozliwiajgce prawidtowe dziatanie
istniejgcego i projektowanego systemu kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny spetnia¢

wymogi ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Przewody rurowe:

@ rodzaj sieci instalacja kanalizacji deszczowej

= materiat PCW 9250, SN 8kN/m2 — lite

= potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowa
Studnie:

Zestawienie studni betonowych

| Kineta
Oznaczenie | Srednica Pokrywa
rodzaj wlot wylot
WuU1-8 500 WU/D400 osadnik 0,5m --- Dw: ¢$250
S1 1000 D400 kineta pofaczeniowa D1: ¢$300-0° Dw: $300
D2: ¢250 — P85°

Studnie wykonac jako szczelne: dennica monolityczna, potqgczenia elementdw na uszczelke. Nasady wpustow
ulicznych klasy D400 montowac na pierscieniach odcigzajgcych.

Separator ropopochodny (SR):

= separator lamelowy z osadnikiem  typ 6/60/1200 1500

$rednica rur wlot/wylot 250

= pokrywa D400

Sciek muldowy:

= betonowy prefabrykowany 15x50 (ciek gt.7cm i szer.40cm)

7.5. Obliczenia.
a.| Obliczenia przeptywu miarodajnego wykonano metodg posrednia.
3
Q = quedp [4m /]
gdzie:

3
e natezenie deszczu obliczeniowego g, [dm /s . ha]

o powierzchnia zlewni A [ha]

@ wspotczynnik sptywu U]
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Zatozenia:

= czestotliwos¢ deszczu nawalnego ¢ = 10 lat dla odwodnien powierzchniowych przez muldy

@ czas trwania deszczu t = 10 min dla zlewni ptaskich
= wspotczynnik sptywu dla t=10, c=10 Yo = P1010 = 2,82
3
= natezenie deszczu obliczeniowego dla t=15, c=1 G151 = 100 [dm /s . ha]

Natezenie deszczu obliczeniowego q, . = q,10 dla matych zlewni wykonano w oparciu o wzér Reinholda:

Qec = Q151 Pec [dm3/s . ha] =100-2,82 = 282 [dm3/s . ha]

Wyniki:
3 3
wu 9ee |9 /g . hal Alhal v o[4m’/q
1 0,01764 3,48
2 0,01621 3,20
3 0,02621 5,17
4 0,02387 4,71
5 282 0,02400 2,82 4,74
6 0,02704 5,34
7 0,02809 5,54
8 0,02927 5,78
RAZEM 37,96

b.] Wymiarowanie przewododw.

Zatozenia:

@ dobdr srednic przewoddw przy uzyciu krzywej sprawnosci

= spadek 1,0%
= predkos¢ przeptywu 0,8-1,2m/s
Wyniki:
= dla przeptywow <27,91dm3/s > 200  (max wypetnienie 87%)
o dla przeptywow <37,96dm3/s > @225  (max wypetnienie 87%)

Ze wzgledow technicznych projektuje sie catg instalacje wykonac 250 (max wypetnienie 67%)

c.| Dobér Scieku muldowego.

Zatozenia:
°  przeptyw >5,54dm3/s
s spadek 0,74%

Dobiera sie $ciek muldowy 15x50cm o gtebokosci cieku 7cm i szerokosci muldy 40cm, zapewniajacy

przeptyw 8,2dm3/s.
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7.6. Roboty ziemne.

= Wykopy waskoprzestrzenne o s$cianach pionowych wykonywaé zaréwno mechanicznie jak
i recznie, stosujgc szalowanie petne.
= Przy wykopach mechanicznych zwrécié¢ uwage, aby wykopu nie przegtebiad.
= Wyréwnywanie spadkdéw rurociggu przez pokfadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia piaskiem na catej dtugosci.
= Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku sredniego i/lub grubego o dobrym uziarnieniu, przed
utozeniem rur podsypke zagesci¢ do 1s20,95. Wysokos$é podsypki 0,20m.
= Zasypanie rurociggu wykonac¢ w trzech etapach:
wykonac¢ warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztgczy
wykonac prébe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potgczeniach
zasypac wykop do powierzchni terenu z odtworzeniem stanu pierwotnego
= Obsypke nalezy wykona¢ recznie piaskiem $rednim i/lub grubym o dobrym uziarnieniu. Szerokos$¢
obsypki 20,30m od obrysu rury, wysokos¢ obsypki 20,30m od obrysu rury, zageszcza¢ ubijakami
recznymi. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami <0,20m i zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s20,95. Pozostatg zasypke wykona¢ warstwami <0,20m, nadajgcym sie do zasypania
pochodzgcym z urobku gruntem rodzimym i zageszczac recznie lub mechanicznie do uzyskania
wskaznika zageszczenia:
Is>1,00 dla h<0,5m p.p.t.
1s>0,97 dla h>0,5m p.p.t.

7.7. Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych, w szczegdlnosci:
= zabezpieczenie terenu robdt budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych oraz
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi
@ wytyczenie przejs¢ pieszych

@ urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw oraz urobku i odpadéw budowlanych

7.8. Wytyczne ogdlne realizacji rob6t wodno-kanalizacyjnych.

@ Przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanych z przytgczeniem do sieci nalezy zawiadomié gestora
sieci.

= Przed przystgpieniem do robét ziemnych dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy przytaczy wraz z
oznakowaniem istniejgcych urzadzen podziemnych.

= W trakcie realizacji robét nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne istniejgce kamienie graniczne, repery
wysokosciowe, aby nie zostaty uszkodzone, wzglednie usuniete.

= W przypadku uszkodzenia rurociggdw drenarskich nalezy je bezwzglednie naprawic.

= Materiat uzyty do budowy musi spetnia¢c obowigzujgce wymagania dla wyrobéw budowlanych

stosowanych w sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych.
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= Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, p.poz, zasadami sztuki inzynierskiej i Prawa
Budowlanego.

= Teren robdt zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych, oznakowaé tablicami i tasmami
ostrzegawczymi.

= W strefach urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonywaé wytgcznie recznie.

= Wykonywa¢ podwieszenia, podparcia odkrytych urzadzen podziemnych.

= W strefie napowietrznych linii energetycznych pod napieciem zachowac skrajne odlegtosci dla maszyn
budowlanych.

= W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymac¢ roboty, powiadomié¢ inwestora i stuzby
archeologiczne.

= W przypadku wykopania w czasie robdt ziemnych niewypatéw lub innych materiatéw niewiadomego
pochodzenia, wstrzymac prace, powiadomic inwestora oraz odpowiednie stuzby.

@ Po zakoniczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

7.9. Uwagi.

= Prace prowadzi¢ w $cistej wspdtpracy z gestorem sieci wg jego wytycznych i zalecen w szczegdlnosci:
zgodnie z wydanymi warunkami przyfaczenia do sieci, zatgcznikiem do wydanych warunkow
przytaczenia oraz tabelg odlegtosci skrajni przewodow sieci wod-kan.

= Przed zasypaniem przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

= Do realizacji inwestycji stosowaé materiaty i wyroby budowlane umozliwiajace prawidtowe dziatanie
zaprojektowanego systemu wodociggowego. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny
spetnia¢ wymogi ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadaé odpowiednie atesty, deklaracje

zgodnosci.

Termin wykonania wigczenia do sieci kanalizacyjnej oraz inne prace zwigzane z wykonaniem przytgczy

nalezy uprzednio uzgodnic z gestorami i zarzqdcq drogi.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy

stanem faktycznym a dokumentacjq projektowq, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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. OSWIETLENIE PARKINGU.

7.10. Podstawy opracowania.

= zlecenie inwestora
= plan sytuacyjny
@ uzgodnienia miedzybranzowe

= obowigzujgce przepisy i normy

7.11. Zakres opracowania.

= wewnetrzne linie zasilajgce
= instalacje oswietleniowe zewnetrzne

= instalacje uziemiajgce stupéw

7.12. Wewnetrzne linie zasilajace.

Zasilanie instalacji bedzie odbywato sie z przytgcza elektroenergetycznego projektowanego przez ENEA
Operator sp. z 0.0. wedtug warunkéw 74163/2021/0D5/ZR8 wraz z projektowanym ztgczem kablowo-pomiarowym
ZK-P. Zapotrzebowana moc 8kW. Pomiar energii elektrycznej odbywaé sie bedzie metodg bezposrednig z

zabezpieczeniem przedlicznikowym (ograniczniki mocy) w ZK-P 3x 16A oraz z zabezpieczeniem gtéwnym gG 25A.

Ze ztgcza ZK-P zaprojektowano linie zasilajgcg do rozdzielnicy R-Osw kablem YKY 5x10mm2 prowadzonym

w ziemi.

7.13. Rozdzielnica R-Osw.

Obok ztgcza kablowo-pomiarowego zamontowaé rozdzielnice niskiego napiecia 0,4kV o wymiarach
1880x393x 42mm, umieszczong w szafie kablowej o IP44, z zabezpieczeniami obwoddw oswietlenia zewnetrznego.
Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato za pomocg automatu zmierzchowego oraz stycznika 4-biegunowego.

Schemat ideowy rozdzielnicy i lokalizacje rozdzielnicy pokazano na rysunkach.

W rozdzielnicy przewidzie¢ rezerwe miejsca na rozbudowe. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ aparaty
elektryczne: zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe dla poszczegdlnych obwoddéw odbiorczych, ochronniki

przeciwprzepieciowe klasy T1, wytgczniki réznicowoprgdowe oraz urzgdzenia do sterowania oswietleniem.

7.14. Linie zasilajace obwodéw oswietlenia zewnetrznego.

Instalacje os$wietlenia zewnetrznego zasila¢ z rozdzielnicy R-Osw. Obwody oswietlenia wykona¢ kablami
typu YKY 5x6mm2. Projektowane kable nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m (réw kablowy wykopac na
gtebokos¢ 0,8m) na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, i nadsypce piaskowej o grubosci 10cm, nastepnie przykry¢
warstwa rodzimego gruntu o grubosci 25cm oraz przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim
o szerokosci minimum 20cm i grubosci 0,5mm. Kable uktadaé¢ w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Na kablach natozy¢ trwate opaski

identyfikacyjne.
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W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi, pod wjazdami
utwardzonymi, kable nalezy utozy¢ w rurach ochronnych typu DVK 75, w razie potrzeby zastosowac podwierty. Kable
po utozeniu w rowach kablowych nalezy dokfadnie zwymiarowa¢ wykonujgc geodezyjng inwentaryzacje

powykonawcza.

Sterowanie oswietleniem wykona¢ za pomoca programowanego automatu zmierzchowego i stycznika 4-

biegunowego umieszczonych wewnatrz szafy kablowej IP44
Zastosowacd oprawy oSwietleniowe o nastepujgcych parametrach (np. ROUTE 5):
= moc przytgczeniowa 58,4W
@ strumien Swietlny oprawy 8117Im
@ sprawnosc¢ 96,63%
o skuteczno$¢ $wietlna 139,0 Im/W
= barwa 5000K

= wspotczynnik oddawania barw 99

Oprawy os$wietlenia montowa¢ na masztach oswietleniowych ze stali ocynkowanej o wysokosci h=6m,
$rednicy @60/134mm (np. AURIGA P60 6m).

Zastosowac nastepujgce rodzaje wysiegnikow:
@ typu S na jedng oprawe; 1,6m; kat nachylenia 10° - 14szt

@ typu D na dwie oprawy; 1,6m; kat nachylenia 10°, kgt miedzy ramionamil80° - 4szt

Wewnatrz stupow zamontowac izolacyjne ztacza kablowe typu 1ZK-4-01 z wktadkami topikowymi gL 2A.
Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki stupowe. Na masztach zainstalowac¢ tabliczki numeracyjne, ostrzegawcze i WO.

Sruby montazowe mocowania opraw nalezy zabezpieczy¢ typowymi kapturkami ochronnymi K2.

Rozmieszczenie masztédw oswietleniowych wraz z oprawami pokazano na rysunkach.

7.15. Instalacja ochrony od porazen i przepiec.

Projektowane instalacje elektryczne wykonaé w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrone przeciwporazeniowa
realizowac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, i tak:

a.| Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana jest przez:

= zastosowanie izolacji czesci czynnych urzadzen
= zastosowanie obuddéw urzadzen o stopniu ochrony (co najmniej ) IP44 i wiecej;

@ uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-pragdowych o pradzie lan=30mA;

b.| Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) realizowana jest przez:

= zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania przez wytgczniki samoczynne
= zastosowanie wytacznikow réznicowopradowych w uktadzie sieciowym TN-S,

= zastosowanie potaczen wyréwnawczych;

c.| Jako ochrone od przepie¢ w tablicy R-Osw zastosowac ograniczniki przepieé¢ typu T1 o Up<1,5kV oraz

Uc=350V"~.
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7.16. Instalacje odgromowe.

Maszty oswietleniowe nalezy uziemié. W tym celu zastosowac tasme stalowg FeZn 25x4mm i poprowadzi¢
ja miedzy poszczegdlnymi stupami wzdtuz linii kablowej. Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1-2 ,Ochrona

odgromowa obiektow budowlanych”. Rezystancja uziemienia R<10Q.

7.17. Obliczenie natezenia oswietlenia.

Doboru natezenia oswietlenia dla pomieszczenia ustugowego dokonano w oparciu o norme PN-EN 12193.
Obliczen dokonano wykorzystaniem programu komputerowego przy zatozeniu uzyskania sredniego natezenia
oswietlenia 15Ix zgodnie z PN-EN 13201. Obliczenia w zatgczeniu do projektu. Oznaczenia, ilosci i typy opraw podano

na schematach instalacji.

7.18. Uwagi koricowe.

= Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE, dokumentacjg techniczng i wiedzg techniczna.

= Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw wedtug obowigzujgcych przepisdw oraz dokonac¢ opisu
rozdzielnic elektrycznych RE. Protokoty pomiarowe przekaza¢ do Inwestora.

= Stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajace certyfikat lub swiadectwo zgodnosci.

= Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstepstwa od niego
wymagaja pisemnej zgody projektanta.

= Rozdzielnice elektryczne wykona¢ o wtasciwosciach nie gorszych od projektowanych.

= Zachowac zgodnos$¢ producenta i serii dla catego osprzetu montowanego w budynku.

Instalacje nalezy wykonac¢ przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od granic dziatki, innych urzqdzen,

obiektow itp.
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8. Sposob powiqgzania instalacji i urzqgdzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatoZzeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem rodzaju i wielkosci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczqcych racjonalizacji
uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzqdzer ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwiqzanej z tymi urzqdzeniami.

. ODWODNIENIE PARKINGU.

8.1. Wiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wdéd opadowych na podstawie warunkéw przytagczeniowych do sieci kanalizacji deszczowej

wydanych przez Gmine Wschowa:

= wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej ¢300
= nabudowanie studzienki rewizyjnej w miejscu wpiecia

= instalacja separatora ropopochodnego

8.2. Studzienka rewizyjna.

Witaczenie do sieci przez nabudowanie studni rewizyjnej /na odcinku kanalizacji deszczowej kd300

usytutowanej w dziatce inwestora/ i wpiecie do niej projektowanej sieci lokalnej odwodnienia parkingu.

Zestawienie studni betonowych

| Kineta
Oznaczenie | Srednica Pokrywa
rodzaj wlot wylot
S1 1000 D400 kineta pofaczeniowa D1: ¢$300-0° Dw: $300
D2: ¢250 — P85°

Studnie wykonac jako szczelne: dennica monolityczna, potqczenia elementéw na uszczelke.

8.3. Obliczenia i zatozenia obliczeniowe.

Obliczenia wykonano za pomocg kalkulatora doboru uktadow podczyszczajgcych przy zatozeniach:

= metoda obliczenia max strumienia wdéd opadowych  metoda statych natezen

= model opadowy PANDa

= prawdopodobienstwo 10%

@ czestosc deszczu obliczeniowego 10 (1 na 10lat)
@ pow. zredukowana zlewni 0,1329ha

@ wspotczynnik sptywu 0,7
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8.4. Separator ropopochodny.

W zakresie jakosci i sposobu odprowadzania wod opadowych /dla parkingdw o pow. >0,1ha/ spetnienie
wymogoéw prawnych zapewnia sie przez podczyszczenie wéd opadowych z zawiesin typowych dla kanalizacji
deszczowej do poziomu < 100mg/dm3 zawiesiny ogdlnej oraz weglowodoréw ropopochodnych do poziomu

<5mg/dm3. llo$¢ odprowadzanych wdd:

@ przeptyw nominalny 1,99dm3/s
o przeptyw maksymalny 37,06dm3/s

Dla spetnienia wymogéw dobrano separator lamelowy z osadnikiem (SR) typu 6/60/1200 $1500. Srednica
rur wlot/wylot DN250. Urzadzenia podczyszczajgce wymagajq regularnej kontroli oraz czyszczeniu — w pierwszym
roku 1 raz na kwartat, dalej w zaleznosci potrzeb. Usuwanie zgormadzonych zanieczyszczen, transport i utylizacja

powinna by¢ realizowana przez koncesjonowang firme.

Il OSWIETLENIE PARKINGU.

8.5. Zasilanie instalacji oswietlenia.

Zasilanie instalacji bedzie odbywato sie z przytgcza elektroenergetycznego projektowanego przez ENEA
Operator sp. z 0.0. wedtug warunkéw 74163/2021/0D5/ZR8 wraz z projektowanym ztgczem kablowo-pomiarowym
ZK-P. Zapotrzebowana moc 8kW. Pomiar energii elektrycznej odbywacé sie bedzie metoda bezposrednig z

zabezpieczeniem przedlicznikowym (ograniczniki mocy) w ZK-P 3x 16A oraz z zabezpieczeniem gtéwnym gG 25A.

Ze ztacza ZK-P zaprojektowano linie zasilajgca do rozdzielnicy R-Osw kablem YKY 5x10mm2 prowadzonym

w ziemi.

8.6. Bilans mocy.

Nr P, Przekrdj przewodu | Rozdzielnica

. Nazwa obwodu [kV‘V] cosg | llosé faz U, V] k, | PkWI| 1u[A] | Ine [A] mm2] elektryczna nr| ZASILANIE
Bilans R-Osw
1-xx_|O$wietlenie obwdd S1 0,42 | 0,85 230 1,000 042] 21 3| YKY5x6mm2 R-Osw
2-xx_|Oswietlenie obwéd S2 0,42 | 0,85 230 1,000 042] 21 3| YKY5x6mm2 R-Osw
3-xx_|Oswietlenie obwéd S3 0,24 | 0,85 230[ 1,000 024 12 3| YKY5x6mm2 R-O$w
4-xx_|Oswietlenie obwdéd S4 0,24 | 0,85 230[ 1,000 024 1,2 3| YKY5x6mm2 R-O$w
5-xx_|Sterowanie o$wietleniem 0,10 | 0,93 230 1,00 0,10[ 0,5 3

6-xx |Rezerwa zasilanie gniazd do aut elektrycznych (1) | 2,30 | 0,93
7-xx_|Rezerwa zasilanie gniazd do aut elektrycznych (2) | 2,30 | 0,93
8-xx_|Rezerwa zasilanie gniazd do aut elektrycznych (3) | 2,30 | 0,93

230 1,000 2,30] 10,8 10| YKY5x6mm2 R-Osw
230 1,000 2,30] 10,8 10| YKY5x6mm2 R-Osw
230[ 1,00f 2,30] 10,8 10[ YKY5x6mm2 R-O$w

9-xx_|Rezerwa 2,30 | 0,93 230 050 1,15 54| 10 R-O$w
Razem R-Osw| 10,62] 0,93 3 400 0,89 95 [147
P " Ps
[kW] [kW]
Zasilanie ZK-P - R-Osw| 9,5 | 0,85 3 400 0,8 | 758 [12,9] 16 [ YKY5x10mm2 ZK-P

Instalacje nalezy wykonac przy zachowaniu normatywnych odlegfosci od granic dziatki, innych urzqdzen,
obiektow itp.
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9. Rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
zespotow tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowq, decydujgcq o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen technologicznych, majgcych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

10. Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

10.1. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

= Drogi pozarowe — nie wymagane.

= Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejgce w odlegtosci <75m.

11. Charakterystyke energetycznq budynku.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

Dla prawidtowej realizacji obiektu zapewnic geodezyjnq obstuge budowy.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy

stanem faktycznym a dokumentacjq projektowq, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

Readlizacje inwestycji nalezy prowadzic¢ zgodnie z Pozwoleniem Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dn. 23.11.2021r. i 03.02.2022r.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA PIIB

zal.1. Projektant w zakresie branizy drogowej.
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zat.7.

DECYZIJE, UZGODNIENIA, INNE

Decyzja Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

LUBUSKI WOJEWODZKI Ziclona Goéra
KONSERWATOR ZABYTKOW 23 -1i- 2021
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra

tel./fax (68) 3253745, 324 74 11, 324 73 90

www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.235.2021[mWsc-1]

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
64-700 Wschowa

DECYZJA

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. liart. 36 ust. 1
p. 1 ustawy zdnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
22021 r,, poz. 710) oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dzedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwar zabytkow (Dz. U.
z 2021 r. poz 81), a takze z art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2021 r.
Gminy Wschowa reprezentowanej przez petnomocnika Pana Macieja Zelawskiego

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

udziela pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze objetym ochrong
krajobrazowg wyznaczonym w decyzji o wpisie do rejestru zabytkéw zespotu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wschowa (nr rejestru zabytkow 134 i 2181) obejmujacych budowe
parkingu na dzialkach nr 376/24, 376/26, 376/44, 376/46 przy ul. Wolsztynskicj
i ul. Jagielloniskiej we Wschowie zgodnic z projektem budowlanym opracowanym przez mgr inz.
Krzysztofa Nadanego i inz. Macieja Zelawskiego w pazdzierniku 2021 r.

Termin waznosci pozwolenia — 31 grudnia 2025 roku.

Pozwolenia udziela si¢ pod warunkiem spelnienia obowi
. niczwlocznym zawiadomieniu o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

" zgodnie z art. 32 ustawy zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami: kto, w irakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot,
co do kidrego isiieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymaé wszelkie
roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot; zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych
Srodkéw, ten przedmiot imiejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza,
prezydenta miasta). 2. Burmisirz jest obowigzany niezwlocznie, nie dluzej niz w terminie 3 dni,
przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 3.
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uzasadnienie

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gérze w dniu 27.10.2021 r.
wplyngt wniosek Gminy Wschowa reprezentowanej przez petnomocnika Pana Macieja
Zelawskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowe parkingu na dziatkach nr 376/24,
376/26, 376/44, 376/46 przy ul. Wolsztynskiej i ul. Jagiellonskiej we Wschowie zgodnie
z przedtozonym projektem budowlanym.

Kompetencje Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpatrywania
sprawy wynikajg z faktu, ze dziatki nr 376/24, 376/26, 376/44, 376/46 usytuowane sg na obszarze
chronionego krajobrazu, wspéitworzacego historyczny zesp6t urbanistyczno-krajobrazowy miasta
Wschowy, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 134 i 2181. Granice obszaru wpisanego
do rejestru zabytkow i objetego ochrong krajobrazowa — w promieniu kilometra od granicy uktadu
urbanistycznego — wyznaczone zostaly w decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
28.02.1975 r. W decyzji tej wskazano, ze uzgodnienia konserwatorskiego wymagajg wszelkie
nowe lokalizacje oraz roboty majace wplyw na zmiang krajobrazu. Wpisany do rejestru zabytk6w
uklad urbanistyczny stanowi obiekt zabytkowy chroniony w mysl art. 6 pkt. 1 lit. b oraz art. 7 pkt.
1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 36
ust. 1 p.1 cyt. ustawy prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow wymaga uzyskania pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw.

W toku postepowania administracyjnego ustalono, ze planowany zakres prac obejmujacy
budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce nr 2334/4. zlokalizowanej
na wspotczesnym osiedlu mieszkaniowym, nie wplynie negatywnie na zachowanie zabytkowych
wartosci zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa i nie ma przeciwwskazan
konserwatorskich do wykonania prac zgodnie z projektem. Z uwagi na koniecznoé¢ whasciwego
prowadzenia i nadzorowania inwestycji w sentencji okreslono dodatkowe warunki waznosci
decyzji. Stwierdzono ponadto, ze ww. inwestycja nie stoi w sprzecznoéci z ustaleniami
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyzszego, na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art.
7 p. 11iart. 36 ust. 1 p. 1 ustawy zdnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, orzeczono, jak w sentencji.

Informuje sie, ze:

- uzyskanie pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytkow na podjecie prac nie zwalnia
z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami),

- postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia-meizg, zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie

ez emie
.-24 ,,:‘f,j\

e i . = N [ e . i i
Od niniejszej decyzji stuzy str ’ftg)xf ddwoladie /do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim poér'edgjﬁtwqm Wierminie 14 dni od dnia jej doreczenia -
chyba ze przepisy prawa powszechnie obowigzujacego stanowia inaczej. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczmej, ktéry wydal decyzje. Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem
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dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem
terminu do wniesienia odwolania, jezeli Jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli
wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania. (art. 127a. § 1. art. 130 § 4 Kpa).
Zgodnie z art. 107d ustawy o ochronie zabytkow: kto bez pozwolenia albo niezgodnie
z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkow
podejmuje dzialania o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienieznej
w wysokosci od 500 do 500 000 z1.

LUBUBKI WOJEWODZKI
KONJHHAATOR ZABYTKOW

Ir Re¥bare Brelflhis-Kopec

Otrzymujg:

Gmina Wschowa reprezentowana przez pefnomocnika Pana Macieja Zelawskiego — epuap -
a/a(12791)

oprac. E.Gérowska 22.11.202] r,

Nic podicga oplacie skarbowej na podstawic art. 7 ust. 2. 3 i 4 ustawy
2dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225. poz. 1635)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO:

I Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewédzki Konserwator Zabytkow
z siedzibg w Zielonej Gorze ul. Kopernika 1, 65-063 Ziclona Gora

2. Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow wyznaczy! inspektora ochrony danych z ktérym mozna
kontaktowac sie listownie pod adresem Administratora lub elektronicznic iod@lwkz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sag w celu wypetnienia obowigzkow prawnych cigzacych
na Administratorze, w zwigzku z prowadzeniem postepowa administracyjnych oraz prowadzeniem
postgpowai przed sadami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735)

4. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania a takze innym
organom wiadzy publicznej oraz podmiotom wykonujacym zadania publiczne lub dziatajgcym
na zlecenie organow wladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikaja z przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowc beda przetwarzane przcz okres niczbedny do realizacji wskazanych powyzcj
celow przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa.
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6.

a)
b)
¢)
d)
€)

f)

g

W zwiazku z przctwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysluguja Pani/Panu nastepujace
uprawnienia:

prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

prawo do zadania sprostowania swoich danych osobowych. zgodnie z art. 16 RODO,

prawo do zadania usuniecia swoich danych osobowych. w przypadkach okreslonych w art. 17 RODO,
prawo do zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,
prawo wiiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21
RODO,

w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa si¢ na podstawie udzielonej
zgody, przystuguje Pani/Panu prawo do cofniecia tej zgody w dowolnym momencie,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
adres: Urzad Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax.
22 531 03 01 Godziny pracy urzedu: 8.00 — 16.00 Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od:
10.00 - 13.00

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujetym przepisami prawa, do ktérych
podania jest Pani/Pan zobowigzana/zobowiazany, a w pozostatym zakresic jest dobrowolne, jednakze
niepodanie danych begdzie skutkowato odmowa realizacji ustug.

Pani/Pana dane nie beda poddawanc zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwnicz
profilowaniu.
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LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Géra 03 12 1022

KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
ul. Kopernika 1, 65-063 Ziclona Goéra
tel./fax (68) 3253745, 324 74 11, 324 73 90
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@Iwkz.pl

ZN.5142.235.2021 [mWsc-2]

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
64-700 Wschowa

DECYZJA

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 1 p. 4, art. 6 ust.1. p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 1 art. 36 ust.
1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkdw i opicce nad zabytkami (1. Dz. U.
z 2021 r., poz. 710), w oparciu o art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 733), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.12.2021 r.
Gminy Wschowa reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Macieja Zelawskiego

Lubuski Wojewdédzki Konserwator Zabytkow
postanawia

na wniosck Strony zmieni¢ swojg decyzje znak ZN.5142.235.2021[mWsc-1] z dnia 23.11.2021
r. w sprawie pozwolenia na browadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
— zespole urbanistycznym miasta Wschowa (nr rejestru zabytkéw 134 i 2181), obejmujacych
budowe parkingu na dziatkach nr 376/24, 376/26, 376/44, 376/46 przy ul. Wolsztynskiej
i ul. Jagiellonskiej we Wschowie, w zakresie okres$lonym w przedlozonym wniosku oraz na
rysunku projektowym, to jest zmiany lokalizacji zjazdu z ul. Jagiellonskiej.

Pozostate zapisy deceyzji nie ulegaja zmianic.

uzasadnienie

Dnia 6.12.2021 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Ziclonej Gorze
wplynal wniosek Gminy Wschowa reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Macicja
Zclawskicgo w sprawie zmiany decyzji Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
ZN.5142.235.2021[mWsc-1] z dnia 23.11.2021 r. zezwalajacej na budowg parkingu na dziatkach
nr 376/24, 376/26, 376/44, 376/46 przy ul. Wolsztynskiej 1 ul. Jagiellonskiej we Wschowie,
w zakresie zmiany lokalizacji zjazdu 7 ul. Jagielonskiej.

Kompetencje Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpatrywania
sprawy wynikaja z art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy zdnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkdw
iopiece nad zabytkami, zgodnie z ktorym prowadzenic robdt budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw wydanego w trybie decyzji administracyjnej. Jak ustalono, wprowadzone zmiany nie
wplyna negatywnie na zakres prac.
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Biorac pod uwage brak zastrzezen co do zakresu zmiany pozwolenia, na podstawic art.
89 p. 2, art. 91 ust. 1 p. 4, art. 6 ust.1, p. 1 lit. h,%?p 1iart. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia

23 07 2003 roku o ochronie zabytkéw i ?QTpce nﬁ.d-ﬁ tkaml w oparciu o arl. 135 uslawy
: , orzeczono jak w sentencji.

|4

Od niniejszej decyzji stuzy stroﬁqﬁg 04 -'*.do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim poéredmm W" terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Decyzja staje sie
ostatcezna 1 prawomocna z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. Decyzja
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
7 7adaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia
odwolania (art. 127a § 1. art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 107d ustawy o ochronic zabytkéw: kto bez pozwolenia albo niezgodnie
7 7akresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow
podejmuje dziatania o kiérych mowa w arl. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienigznej
w wysokosei od 300 do 500 000 zl.

Otrzymuja:

Gmina Wschowa reprezentowana przcz pelnomocnika Pana Macieja Zelawskiego MIVO Construction,

ul. Rumunska 13/10, 64-100 Leszno
afa(14434)
aprac. F.Gorowska 1.02.2022 1,

Nic podlega oplacic skarbowej na podstawie art. 7 ust. 2, 3 14 uslawy
z dnia 16.11.2006 . 0 oplacie skarbowej (Dz. UL Nr 225, pox. 1635)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskicgo I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzanicm danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

2z siedzibg w Zielonej Gorze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra

081203_4.0001.376/24; 081203_4.0001.376/26; 081203_4.0001.376/44; 081203_4.0001.376/46
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(5]

a)
b)
)
d)
€)

f)

2)

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw wyznaczyl inspektora ochrony danych z ktérym mozna
kontaktowac¢ sig¢ listownie pod adresem Adminjstratora lub elektronicznie iod{@lwkz.pl

Pani/Pana danc osobowc przetwarzane sa w celu wypeinienia obowiazkéw prawnych cigzacych
na Administratorze, w zwiazku z prowadzeniem postepowan administracyjnych oraz prowadzeniem
postgpowan przed sadami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735)

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym uczestnikom postgpowania a takze innym
organom wiadzy publicznej oraz podmiotom wykonujacym zadania publiczne lub dzialajacym
na zlecenie organdw wladzy publicznej, w zakresic i w celach, ktore wynikajg z przepisow
powszechnie obowiazujgcego prawa.

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych powyzej
celow przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow
powszechnic obowigzujacego prawa.

W zwigzku z przetwarzanicm Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu nastepujace
uprawnienia:

prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych, zgodnic z art. 15 RODO,

prawo do zadania sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,

prawo do zadania usunigcia swoich danych osobowych, w przypadkach okre§lonych w art. 17 RODO,
prawo do zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,
prawo wniesicnia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21
RODO,

w przypadku gdy przetwarzaniec Pani/Pana danych osobowych odbywa si¢ na podstawie udzielonej
zgody, przystuguje Pani/Panu prawo do cofnigeia tej zgody w dowolnym momencie,

prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
adres: Urzad Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax.
22 531 03 01 Godziny pracy urzedu: 8.00 — 16.00 Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od:
10.00 - 13.00

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujetym przepisami prawa, do ktorych
podania jest Pani/Pan zobowigzana/zobowigzany, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne, jednakze
niepodanie danych bedzie skutkowato odmowa realizacji ustug.

Pani/Pana dane nie bg¢dy poddawanc zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rdwnicz
profilowaniu.

081203_4.0001.376/24; 081203_4.0001.376/26; 081203_4.0001.376/44; 081203_4.0001.376/46
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zat.8.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa dot. lokalizacji zjazdu z ul. Wolsztynskiej.

Wschowa, dnia 25 pazdziernika 2021 r.

B1.7211.18.2021

DECYZJA NR 10/2021

Na podstawie art. 20 pkt.8, art. 29 oraz art. 30, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. UL 2z 2021 1. pox. 1376) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administtacyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonepo przez Pana Macieja Zelawskiego, reprezentujacego firme MIVO Construction
Maciej Zelawski, ul. Rumuiiska 13/10, 64-100 Leszno, # dnia 14.10.2021 r., w sprawie wydania
zgody na lokalizacjg zjazdu publicznego z drogi gminnej publicznej nr 104066F, dzialka nr 4306,
na dziatke 376/44, 376/26, 376,46, ul. Wolsztyfiska m. Wschowa,

zezwalam

na lokalizacjc ww. zjazdu i wejscie w dziatke nt 436 (droga gminna nr 104066F) w zakresie objetym
whioskiem w mysl ustawy Prawo Budowlane,

na warunkach:

Zijazd zlokalizowad 1 utwardzi¢ kostka betonows w miejscu, jak zaznaczono na mapie
sytuacyjnej, stanowiacej zalacznik graficzny do decyzji.

Przecigcie ktawedzi zjazdu i drogi zakoficzy¢ kraweznikiem drogowym obnizonym lub
ulozonym na plasko.

Koszt skomunikowania nieruchomosci lezy po stronie inwestora.

Na czas prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zjazdu opracowaé i zatwierdzic
w Starostwie Powiatowym projeckt tymezasowej organizacji ruchu.

Zgodnie z art. 29. Ust. 5 ustawy o drogach publicznych, zezwolenie na lokalizacje zjazdu
wygaénie jesli w clagu 3 lat od jego wydania nie zostanie wybudowany.

UZASADNIENIE

Zpodnic z art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia,
gdyZ niniejsza decyzja w caloscl wyczerpuje zadanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronic odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Zielonej Gorze za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dary otrzymania decy7ji.

Zalacenik:
Plan sytuacyjny
Otrzymuja:
710 Wnioskodawea

a/a ]

Sprawg prowadzi: Irmina Janowska, Biuro Inwestyeji i Infrastrukiury, Urzad Miasta 1 Gminy Wschowa, tel: 65 540 86 44
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P el WSCFOWA

ul. Rynek 1, WEASNIE TU

67-400 Wschowa

www.wschowa.pl

Wschowa, dnia 14 grudnia 2021 r.
BI.7211.18.2021

Sprawe prowadzi: Irmina Janowska
Stanowisko ds. inwestycji

DECYZJA NR 23/2021

Na podstawie art. 20 pkt.8, art. 29 oraz art. 30, Ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) i art. 104

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez

Pana Macieja Zelawskiego, reprezentujacego firme MIVO Construction

Maciej Zelawski, ul. Rumurnska 13/10, 64-100 Leszno, z dnia

14 grudnia 2021 r., w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy

Wschowa nr 10/2021 2z dnia 25 pazdziernika 2021 r. znak:

BI.7211.18.2021, w zwigzku ze zmiang zatgcznika graficznego,

orzeka sie

zmieni¢ decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa nr 10/2021 z dnia

25 pazdziernika 2021 r. znak: BIL.7211.18.2021, w sprawie lokalizacji

zjazdu i wejécie w dziatke nr 436 (droga gminna nr 104066F) w nastepujacy

sposéb:

1. Zmienia sie zatacznik graficzny w zakresie lokalizacji zjazdu z drogi
gminnej dziatka nr 2361, ul. Jagielloiska, na dziatke 376/24, 376/26,
376/44, 376/46, m. Wschowa.

Pozostate zapisy decyzji pozostajg bez zmian.
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zat.9. Zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa dot. lokalizacji zjazdu z ul. Jagiellonskiej.

Wschowa, dnia 25 pazdziernika 2021 1.
BL.7211.19.2021

MIVO Construction
Maciej Zelawski

ul. Rumusiska 13/10
64-100 Leszno

Dotyczy: wniosku o wydame zgody na lokalizacje zjazdu z drogi pgminnej dz. nr 2361,
ul. Jagicllofiska, na dzialke 376,24, 376/26, 376/44, 376/46, m. Wschowa.

W odpowiedzi na wniosel zlozony przez Pana Macieja ?el:stkiego, reprezentujacego
firme MIVO Construction Macicj Zelawski, ul. Rumusiska 13/10, 64-100 Leszno, z dnia
14.10.2021 r., w sprawie wydania zgody na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej dzialka nr 2361,
ul. Jagiellofiska, na dziatke 376/24, 376/26, 376/44, 376/46, m. Wschowa, wyrazam zgod¢ na
lokalizacj¢ ww. zjazdu na nastgpujacych warunkach:

1. Zjazd zlokalizowaé w miejscu jak zaznaczono na mapie sytuacyjnej stanowiacej zalacznik
graficzny do wniosku.

2. Przecigcie krawedzi zjazdu i drogi zakoriczyé kraweznikiem drogowym obnizonym lub
ulozonym na plasko.

3. Przed rozpoczeciem prac przedlozyé w tutejszym Utzedzie projekt zabezpieczenia robot.

Zalacenik:
Plan sytuacyjny
Olreymuja;
1. Wnioskodawca
2. afal]

Sprawg prowadzi: Irmina Janowska, Biuro [nwestyeji 1 Infrastrokiory, Urzad Miasta § Gminy Wachowa, tel: 65 540 86 44
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P a1 WSCFOWA

ul. Rynek 1, WELASNIE TU

67-400 Wschowa

www.wschowa.pl

Wschowa, dnia 14 grudnia 2021 r.
BI.7211.19.2021

Sprawe prowadzi: Irmina Janowska

Stanowisko ds. inwestycji

MIVO Construction
Maciej Zelawski

ul. Rumunska 13/10
64-100 Leszno

Dotyczy: zmiany uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi gminnej dz. nr 2361,
ul. Jagiellonska, na dziatke 376/24, 376/26, 376/44, 376/46,
m. Wschowa.

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Macieja Zelawskiego,
reprezentujacego firme MIVO Construction Maciej Zelawski, ul. Rumuriska
13/10, 64-100 Leszno, z dnia 13.12.2021 r., w sprawie zmiany
uzgodnienia znak: BI.7211.19.2021 z dnia 25 pazdziernika 2021 r.
w zakresie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej dziatka nr 2361,
ul. Jagiellonska, na dziatke 376/24, 376/26, 376/44, 376/46,
m. Wschowa, zezwalam na lokalizacje ww. zjazdu zgodnie z zatgcznikiem

graficznym.
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zat.10. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej Gminy Wschowa.

Gmina Wschowa WSC@I@GWA

ul. Rynek 1,
67-400 Wschowa WEASHYE Tl e e

www. wschowa.pl
Wschowa, dnia 20,10.2021r.
BI1.720.207 .2021
Sporzadzil: Grzegorz Panfito

Maciej Zelawski
ul. Stoneczna 1
64-100 Leszno

Dotyezy: odprowadzenia wéd opadowych w zwiazku z , Budows parkingu na ul. Wolsztyriskie]
we Wschowie”,

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2021r. (data wplywu 14.10.2021r) w sprawie
wydania warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej projektowanego parkingu na
ulicy Wolsztynskiej we Wschowie ustalam nastepujgce warunki:

1. Kanalizacj¢ deszczows projektowanego patkingu wpiat do istnicjace) sieci kanalizaciji

deszczowej © 300 zlokalizowanej na dzialce 376/44 1376/24.

2. Zaprojcktowac separator ropopochodny.
3. Wykonaé studzienke rewizyjna na istniejacej sieci w miejscu wpigcia kanalizacji deszezowej

patkingu,

DYREKTOR
Biura Inw u/t),(/ Aol uktury

e

Ortrzymuja;
1. Maciej Zelawski, ul. Sloncczna 1, 64-100 Leszno;
27 aja

74

8 R T
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ul. Wolsztynska/Jagielloriska, 67-400 Wschowa

zat.11. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 02.11.2021 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
74163/2021/0D5/ZR$

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

parking, Wschowa, ul. Wolsztyiiska, dz. nr 376/24, 376/26, 376/44,367/46
warunki dotycza przyljczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 8 kW

na napigciu 0,4 KV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia kablowa 0,4kV, obwéd nr 2, stacja nr 08-0914.

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 7 0.0.:
Wykona¢ przylaez¢ kablowe w ciagu istniejacej linii kablowej o ktérej mowa w pkt.2. Projektowane
przylacze zakoinczyé zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego ZKI1x-1P
zabudowanym na terenie posesji w granicy dzialki nr 376/46 przy dzialce nr 376/45 z dostgpem do zigez
od strony drogi dojazdowej. W projektowanym zigczu nalezy przygotowaé¢ miejsce do zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wykonaé weigeie w istniejgey lini¢ kablowa nn o przekroju 4 x 120mm®.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego naleZy wyprowadzié¢ instalacje
odbioreza wedlug potrzeb.
Gléwny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polgczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje¢ i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przyljczanego (zigcze kablowo - pomiarowe stanowi wiasno$§¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Migjsce dostarczania energii clektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i mstalacji

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Z1acze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zainstalowa¢ bezpoSredni uklad pomiarowo - rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowymi ENEA Operator Sp. z 0.0.)

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

— gléwne: WTN gG 25A, zlgcza kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe: jednobiegunowe ograniczniki mocy: 3 x 16A, zlacza kablowo - pomiarowe.

74163/2021/0D5/ZR8 UT SB Strona 1

081203_4.0001.376/24; 081203_4.0001.376/26; 081203_4.0001.376/44; 081203_4.0001.376/46

MIVO.Construction

B.|ZAt_58



PT_ZAt

Budowa naziemnego parkingu dla samochodow osobowych. P34.2021/02

ul. Wolsztynska/Jagielloriska, 67-400 Wschowa

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg g < 0,4,

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 20kV w GPZ "Wschowa",
czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 s,

IX. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1.

Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie .warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzgdzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzer elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosc na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napiecia, odksztateenia napigcia, zawartosci
poszezegolnych harmonicznych, wskaznika dhlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kiore
53 publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operatorenea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnodei przyjetych rozwiazan ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw,
dopuszezonych we zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznoSci warunkéw przyljczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
il

Warnnki apracowat]

!

ENEA Op¢rator Sp. z o.0.
| | Rejon Dystrybudji Leszno

| | Dzisl Rgzwoju | IAwestycjl
ferownik

f;ﬁaf vk
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UWAGI OGOLNE

1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z placem budowy
i jego otoczeniem. Znaczace rdéznice pomiedzy stanem obiektéw z dnia wizji lokalnej, a stanem faktycznym na

dzien przystapienia do robdt budowlanych nalezy zgtosi¢ do jednostki projektowej.

3. Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych i doswiadczonych,

posiadajacych odpowiednie uprawniania oraz wiedze z zakresu BHP.
4. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane nalezy ogrodzic¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

5. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe. Rynny

zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu.

6. Elementy i materiaty z demontazu powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym
z wykonaniem innych robdt. Materiaty z rozbidrek zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Okreslenie rzeczywistego miejsca odwozu
materiatéw przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy. Gdy wynika to z warunkow i uzgodnien,
materiaty z rozbidrek stanowigce wtasnos¢ Inwestora albo wtasciciela przebudowywanych urzadzen obcych,

zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez odpowiedniego wtasciciela.

INFORMACIA O ODPADACH

1. Zgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, podczas wykonywania robét budowlanych
powstajg odpady. Odbiorca tych odpaddéw staje sie jednoczesnie wytwdrca odpaddw, powstatych przy
wykonywaniu dziatalnosci i ponosit bedzie wszystkie obcigzenia, zwigzane z korzystaniem ze srodowiska (art.
279 ust. 2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony $rodowiska - Dz.U.2008.25.150 (tekst jednolity) wraz z

pdzniejszymi zmianami).
2. Do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét nalezy:

= wywdz odpadow wiasnym lub wynajetym transportem,

= prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpaddw —zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r.0 odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z pdzniejszymi zmianami),

= przyjecie odpowiedzialnosci za czynnosci zwigzane z zagospodarowaniem odpadow (segregacja ,

transport oraz unieszkodliwienie).

ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

1. Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego sg mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych

przepiséw lub zasad sztuki budowlanej.

2. Podane w projekcie materiaty stanowig propozycje projektanta. Wymienione z nazwy materiaty w projekcie
budowlanym majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych materiatow,

potrzebnych do realizacji przedsiewziecia.

3. Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia parametréw

technicznych okreslonych, poprzez materiaty wymienione z nazwy w projekcie budowlanym.

MIVO.Construction B.|ZAt_60



PB_UWAGI Budowa naziemnego parkingu dla samochodow osobowych. P34.2021/02

ul. Wolsztyriska/Jagielloriska, 67-400 Wschowa 081203_4.0001.376/24; 081203_4.0001.376/26; 081203_4.0001.376/44; 081203_4.0001.376/46

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie.

2. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych

zezwolen formalno-prawnych.

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowaé elementy i materiaty posiadajgce

wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i certyfikaty.

4. Przed przystgpieniem do robdt, po dokonaniu odkrywek istniejgcych elementéw, jak rowniez uzyskania
dostepu do przestrzeni stropow — w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieznosci z przyjetymi
rozwigzaniami niniejszego opracowania, lub ewentualnym innym proponowanym rozwigzaniem przez

wykonawce robdt, nalezy zwrdcic sie do autora o korekte lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.
5. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw poréwnawczych dla okreslenia jakosci i
parametrow wbudowanych materiatéw. Zastosowane materiaty, powinny posiadac parametry minimalne takie

jakie zostaty opisane w projekcie.

7. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

8. Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robdét budowlanych winny by¢ prowadzone w sposdb
uwzgledniajgcy koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy jednostki, w tym w szczegdlnosci w cenie kontraktowej

nalezy uwzglednic¢ wszelkie roboty tymczasowe gwarantujgce ciggtos¢ uzytkowania budynku.

9. W celu prawidtowego zabezpieczenia srodkéw na realizacje inwestycji nalezy przyja¢ rezerwe min 10% wartosci

inwestycji na prace dodatkowe, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.

PODSTAWA PRAWNA

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2020 poz. 1333).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2013 poz.
523).

4. Polskie Normy oraz zasady wiedzy techniczne;j.
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Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wylgcznie za zgodq autora.

3 % Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski o Nr projektu:
Z 2= 64-100 Leszno, ul. Rumurska 13/10
= § A-G  granica dziatek objetych inwestycja tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P34.2021/02
z 2 pow. 2040,85m2
= S L . i i Lo Inwestor: Zamierzenie
2 < @ proj. zjazd z drogi gminnej ul. Wolsztynskiej i budowlane:
5 A = (zjazd nie objety wnioskiem o wydanie Decyzji PnB) Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
5 12 o L L ul. Rynek 1
b % @ proj. zjazd z drogi gminnej ul. Jagielloriskiej
; = ) ) : B ; . 67-400 Wschowa
3 i (zjazd nie objety wnioskiem o wydanie Decyzji PnB) Ad
P& = s @  utwardzenial . o - bet. kostka bruk inv;:zt i ul. Wolsztynska, 67-400 Wschowa
. E ;g z gz{’- ‘é(‘;"ggrﬁze"'a rozgraniczenia - bet. kostka brukowa Umowa nr $.032.208.2021/B1/2-28/2021 ek 081203_4.0001.376/24, 376/26, 376/44, 376/46
; ': -E ; Rodz. oprac.: PT_ D S E Nazwa rysunku: Nrrys.:
it ; IR E ) PLAN SYTUACYJNY
i¥ ) b = 8 . . - Branza: drogowa
3108 s R proj. parking dla sam. osob. i poj. sam. o dmc do 3,5t .
z =) A bet. kostka brukowa . . .
E g o~ pow. 1855 37m2 Data: 11.2021 Skala: 1:500
Projektant: mer inz. Krzysztof NADANY MAZ/0350/POOD/07, spec. drogowa
Sprawdzajacy: | mgrinz Krzysztof STEPIEN MAZ/0357/PO0OD/08, spec. drogowa
Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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Obiekt projektowany w sposdb zapewniajacy dostosowanie do
terendw przylegtych i otoczenia przez dobdér materiatow i
uksztattowanie niwelety, ptaszczyzny i spadkéw, z
uwzglednieniem przepisdw techniczno-budowlanych, zgdéd i
zezwolen LWKZ oraz Burmistrza MiG Wschowa. Forma
architektoniczna typowa dla obiektéw parkingowych, spetnia
wymagania estetyczne i funkcjonalne tego typu obiektom.
Betonowa kostka brukowa wibroprasowana gr.8cm:

plac manewrowy: typ Behaton, kolor szary

miejsca postojowe: typ Behaton, kolor grafit
Miejsca postojowe oznakowac znakiem poziomym P-18.
Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych oznakowaé
znakiem pionowym D-18, D-18a z tabliczka T-29 oraz znakiem
poziomym P-24. Tto pomalowac na kolor niebieski RAL 5017.

10x miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
3,6x5,0m

43x miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
2,5x5,0m

4x miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
3,5x8,0m

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,

odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

S)

proj. zjazd z drogi gminnej ul. Wolsztynskiej

(zjazd nie objety wnioskiem o wydanie Decyzji PnB)

proj. zjazd z drogi gminnej ul. Jagiellonskiej

(zjazd nie objety wnioskiem o wydanie Decyzji Pnb)

proj. utwardzenia/rozgraniczenia - bet. kostka brukowa

pow. 90,58m2

Jednostka projektowa:

MIVO Construction Maciej Zelawski
64-100 Leszno,
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

& Nr projektu:
ul. Rumuniska 13/10 .

P34.2021/02

Inwestor: Zamierzenie

R budowlane: . . .
Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

i/:(\j;z:t i ul. WolsztyAska, 67-400 Wschowa
Umowa nr 5.032.208.2021/B1/Z-28/2021 yelk 081203_4.0001.376/24, 376/26, 376/44, 376/46
Rodz. oprac.: PT_ D S E Nazwa rysunku: Nr rys.:
oran: drogowa UKLAD PRZESTRZENNY
ranza:
D.2

Data: 11.2021 Skala: 1:200
Projektant: mer inz. Krzysztof NADANY MAZ/0350/POOD/07, spec. drogowa
Sprawdzajacy: | merinz. Krzysztof STEPIEN MAZ/0357/POOD/08, spec. drogowa
Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI




PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU

Skala 1:20
. 5,90 .
1 1
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' 1.
+00.00 = 107.67m n.p.m. 1204 3,0%.
“ proj. parking o | | | - | | =107.50m n.p.m.
X p R BT 1 | | | \‘ = istn. droga gminna
b PR ‘fd o B ’ oo ul. Wolsztyriska
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| 115,15 115 |
115,15 115,
1. proj. kraweznik najazdowy - 15x22cm
| 2. proj. jezdnia - kostka brukowa typu behaton gr.8cm, kolor czerwony
3. proj. opornik wtopiony - 12x25cm
4. proj. pobocze - kostka brukowa typu behaton gr.8cm, kolor grafit
5. proj. obrzeze chodnikowe - 8x25cm
| 107.50 6. proj. kraweznik parkingu - 15x30cm
: : 7. istn. kraweznik drogi gminnej SCHEMAT DOW|AZAN IA CHODNIKA
.. i . . Skala 1:20

| Catos¢ wykonac na warstwie mrozooronnej.

5,9 1. 2.

‘x 3,0% 8,09

\“O\ ! IO

o — OBRZEZE STYK  droga gminna/zjazd . i \/OA

. : : zja;d/parking istn. chodnik obnizenie NN

\ etonowe obrzeze wibroprasowane

‘ typ najazdowy 15x22cm

6* tawa betonowa z oporem, z betonu C12/15
| mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.10cm

s la

- g
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI gr.46cm

N
A

=]
10,15 ,7,/8 )|

betonowa kostka brukowa wibroprasowana
typ Behaton gr.8cm

A

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
cement 32,5, uziarnienie do 2mm, gr.3cm

L 15 112) 15 L

mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.20cm .
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
OBRZEZESTYK  jezdnia/pobocze

odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski
betonowe obrzeze wibroprasowane 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
typ opornik (wtopiony) 12x25cm
7.

Nr projektu:
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction .
| H
tawa betonowa z oporem, z betonu C12/15 nwestor

P34.2021/02
Zamierzenie
Gmina Wschowa budowlane:
mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.10cm

Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
i’:ﬁ: o i ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa
Umowa nr $.032.208.2021/Bl/2-28/2021 | oo 081203_4.0001.376/24, 376/26, 376/44, 376/46
OBRZEZE STYK pobocze/tereny zielone Rodz. oprac.: PT D S_E Nazwa rysunku: Nr rys.:
betonowe obrzeze wibroprasowane ZJAZD Z DROGI GMINNEJ UL. WOLSZTYNSKIEJ
typ obrzeze chodnikowe 8x25cm Branza: drogowa D 3
tawa betonowa z oporem, z betonu C12/15 Data: 11.2021 Skala: 1:100
mieszanka niezwiazana C90/3 0/31,5 gr.10cm Projektant: mgr inz. Krzysztof NADANY MAZ/0350/PO0D/07, spec. drogowa
Sprawdzajacy: | merinz. Krzysztof STEPIEN MAZ/0357/POOD/08, spec. drogowa
Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU

a Skala 1:20
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1. proj. kraweznik najazdowy - 15x22cm
2. proj. jezdnia - kostka brukowa typu behaton gr.8cm, kolor czerwony
3. proj. opornik wtopiony - 12x25cm
4. proj. pobocze - kostka brukowa typu behaton gr.8cm, kolor grafit
5. proj. obrzeze chodnikowe - 8x25cm
6. proj. kraweznik parkingu - 15x30cm
7. istn. kraweznik drogi gminnej SCHEMAT WYKONANIA POBOCZA

.. i . . Skala 1:20
Cafosc¢ wykonac na warstwie mrozooronnej.

OBRZEZE STYK  droga gminna/zjazd
. zjazd/parking — N N
= —
beton(_)we obrzeze wibroprasowane P Y teren | " " " | " " | oF o
typ najazdowy 15x22cm N ~
ol zielony — - 7 X}
tawa betonowa z oporem, z betonu C12/15 “&T R v 3
1 /7 R : " 4 — AN —K
mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.10cm C;T A N
P . - ~ ; —
TZJ - 4 . \ 5 SF
\‘ ‘ . . o ‘j<
: .I:’ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI gr.46cm
| e 19,819,
betonowa kostka brukowa wibroprasowana
typ Behaton gr.8cm L 15 ALlZAL 15 1
| | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
; cement 32,5, uziarnienie do 2mm, gr.3cm
-] mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.20cm .
- PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
| — —— Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
% — T 272 odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
7 . I ] OBRZEZE STYK jezdnia/pobocze Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski Nr projektu:
> R 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
I | betonowe. Obrzeze. wibroprasowane tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P34.2021/02
| typ opornik (wtopiony) 12x25cm
l \‘ tawa betonowa z oporem, z betonu C12/15 Inwestor: éi’;;ﬁvr;ennf
| x Gmina Wschowa ’ Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
| | mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.10cm ul. Rynek 1
| ] 67-400 Wschowa
| | | ﬁ‘iiiit i ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa
| ' Umowa nr 5.032.208.2021/B1/2-28/2021 yelt: 081203_4.0001.376/24, 376/26, 376/44, 376/46
k ‘ - k OBRZEZE STYK  pobocze/tereny zielone Rodz. oprac. PT D S_E Nazwa rysunku: NI rys.:
\ betonowe obrzeze wibroprasowane ZJAZD Z DROGI GMINNEJ UL. JAGIELLONSKIE)
1 = N\ — typ obrzeze chodnikowe 8x25cm Branza: drogowa ’ D 4
- L 1 []
; | / — tawa betonowa z oporem, z betonu C12/15 Data: 11.2021 Skala: 1:100
] 1 N mieszanka niezwiazana C90/3 0/31,5 gr.10cm Projektant: mgr inz. Krzysztof NADANY MAZ/0350/PO0D/07, spec. drogowa
\ — - ! ) - ”
- i e - Sprawdzajacy: | mgrinz. Krzysztof STEPIEN MAZ/0357/POOD/08, spec. drogowa
T
IR J— Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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OGRANICZENIE KONSTRUKCJI PARKINGU
Skala 1:20

1.

SCIEK MULDOWY
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ROZGRANICZENIE JEZDNI/MIEJSC POSTOJOWYCH

Skala 1:20
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1. proj. krawezZnik drogowy - 15x30cm
2. proj. kraweznik drogowy niski - 12x25cm
3. proj. jezdnia - kostka brukowa typu behaton gr.8cm, kolor szary
4. proj. rozgraniczenie - kostka brukowa typu behaton gr.8cm, kolor szary
5. proj. miejsca postojowe - kostka brukowa typu behaton gr.8cm, kolor grafit
6. proj. sciek muldowy - 15x50cm (ciek gt.7cm i szer.40cm)

Catos¢ wykonac na warstwie mrozooronnej.
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ROZGRANICZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH

Skala 1:20
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1.

, 10,15 ,7,11,12,

OBRZEZE ograniczenie konstrukcji

parkingu

betonowe obrzeze wibroprasowane
typ drogowy 15x30cm

tawa betonowa z oporem, z betonu C12/15

mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI gr.46cm

betonowa kostka brukowa wibroprasowana
typ Behaton gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
cement 32,5, uziarnienie do 2mm, gr.3cm

mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.20cm

OBRZEZE STYK jezdnia/miejsca postojowe

betonowe obrzeze wibroprasowane
typ drogowy (niski) 12x25cm

tawa betonowa z oporem, z betonu C12/15

mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.10cm

SCIEK MULDOWY

betonowy Sciek muldowy
prefabrykowany 15x50cm (gt.7cm, szer.40cm)

tawa betonowa z oporem, z betonu C12/15

mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.10cm
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Inwestor: Zamierzenie

R budowlane: . . .
Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

i’:ﬁ: e i ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa

Umowa nr $.032.208.2021/Bl/2-28/2021 | oo 081203_4.0001.376/24, 376/26, 376/44, 376/46
Rodz. oprac.: PT_ D S E Nazwa rysunku: Nr rys.:
Branza: drogowa SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE D 5
Data: 11.2021 Skala: 1:20
Projektant: mer inz. Krzysztof NADANY MAZ/0350/POOD/07, spec. drogowa
Sprawdzajacy: | merinz. Krzysztof STEPIEN MAZ/0357/POOD/08, spec. drogowa
Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski Nr projektu:
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction ' P34.2021/02
Inwestor: Zamierzenie
WU 1'8 . . . budowlane: . . ,
e proj. wpust uliczny z nasadg muldowg D400 8szt Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
bet. szczelny z osadnikiem 0,5m @500 ul. Rynek 1
L 67-400 Wschowa
proj. sciek muldowy d.141,0m Adres ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa
s1 bet. prefabrykowany 15x50cm lub brukowany Umowa nr .032.208.2021/81/2-28/2021 | ooV 081203_4.0001.376/24, 376/26, 376/44, 376/46
O/ proj. studzienka rewizyjna Rodz. oprac.: PT_ D S E Nazwa rysunku: Nr rys.:
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SR . N Branza: sanitarna 1
proj. separator ropopochodny z osadnikiem S .
separator lamelowy typ 6/60/1200 @1500 D400 Data: 11.2021 Skala: 1:200
Projektant: inz. Jan ZELAWSKI 1593/93/Lo, spec. instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzajacy: mer inz. Leszek WIELEBSKI 113/98/Lo, spec. instalacje i sieci sanitarne
Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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Inwestor: Zamierzenie
R budowlane: . . .
Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
Adres ul. WolsztyAska, 67-400 Wschowa
inwestycji:
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- B UKEAD LOKALNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Branza: sanitarna S 2
Data: 11.2021 Skala: 1:200
Projektant: inz. Jan ZELAWSKI 1593/93/Lo, spec. instalacyjno-inzynieryjna
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UWAGA:

1. Skrzyzowanie z sieciami uzbrojenia terenu wykonaé z zachowaniem normatywnych
odlegtosci.

2. Wszelkie prace w zblizeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonac recznie.
3. Wszystkie wymiary i odlegtosci zweryfikowac¢ na budowie.

4. Rzedna istn. sieci kd w miejscu nabudowana studni S1 podlega weryfikacji po odkryciu.
Rzedne projektowane lokalnej sieci kd odnosi¢ do zweryfikowanej rzednej istn. sieci kd,
zachowac projektowane spadki 1,0%.
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64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski Nr projektu:
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P34.2021/02

Inwestor: Zamierzenie
R budowlane: . . .
Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
ﬁz:t i ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa
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Data: 11.2021 Skala: 1:100/1:200
Projektant: inz. Jan ZELAWSKI 1593/93/Lo, spec. instalacyjno-inzynieryjna

Sprawdzajacy: | merinz Leszek WIELEBSKI

113/98/Lo, spec. instalacje i sieci sanitarne

Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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UWAGA:

1. Skrzyzowanie z sieciami uzbrojenia terenu wykonaé z zachowaniem normatywnych

odlegtosci.

2. Wszelkie prace w zblizeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonac recznie.

3. Wszystkie wymiary i odlegtosci zweryfikowac¢ na budowie.

4. Rzedna istn. sieci kd w miejscu nabudowana studni S1 podlega weryfikacji po odkryciu.
Rzedne projektowane lokalnej sieci kd odnosi¢ do zweryfikowanej rzednej istn. sieci kd,

zachowac projektowane spadki 1,0%.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski

64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

Nr projektu:
. P34.2021/02

Inwestor: Zamierzenie

. budowlane:
Gmina Wschowa udowlane

ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.

i’jﬁ:z:t i ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa
Umowa nr $.032.208.2021/B1/Z-28/2021 vt 081203_4.0001.376/24, 376/26, 376/44, 376/46
Rodz. oprac.: PT_ D S E Nazwa rysunku: Nr rys.:
oo m PROFIL KD - WU6, WU7, WUS8
ranza: sanitarna
S.4
Data: 11.2021 Skala: 1:100/1:200
Projektant: inz. Jan ZELAWSKI 1593/93/Lo, spec. instalacyjno-inzynieryjna

Sprawdzajacy: | merinz Leszek WIELEBSKI

113/98/Lo, spec. instalacje i sieci sanitarne

Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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UWAGA:

1. Skrzyzowanie z sieciami uzbrojenia terenu wykonaé z zachowaniem normatywnych

odlegtosci.

2. Wszelkie prace w zblizeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonac recznie.

3. Wszystkie wymiary i odlegtosci zweryfikowac¢ na budowie.

4. Rzedna istn. sieci kd w miejscu nabudowana studni S1 podlega weryfikacji po odkryciu.
Rzedne projektowane lokalnej sieci kd odnosi¢ do zweryfikowanej rzednej istn. sieci kd,
zachowac projektowane spadki 1,0%.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

Nr projektu:
. P34.2021/02

Inwestor: Zamierzenie
. budowlane: . . ,
Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
mjz:t i ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa
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Data: 11.2021 Skala: 1:100/1:200
Projektant: inz. Jan ZELAWSKI 1593/93/Lo, spec. instalacyjno-inzynieryjna

Sprawdzajacy: | merinz Leszek WIELEBSKI

113/98/Lo, spec. instalacje i sieci sanitarne

Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI




Zestawienie kinet studni betonowych

Oznaczenie Nazwa Rysunek llos¢
S1 Kineta potgczeniowa w studni $1000mm, 2x wlot S 1szt.
Dw: @300 o
B
D1: @300, 0°
D1 Dw
D2: @250, PCW SN8 @250, P85° \/
WU1-8 Osadnik 0,5m w studni @500mm 8 szt.
Dw: @250, PCW SN8 @250
/\ )

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
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Nr projektu:

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction P34.2021/02
Inwestor: Zamierzenie
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Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
i/:\j\:::t i ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa
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Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski

64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
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Nr projektu:

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction P34.2021/02

Inwestor: Zamierzenie
. budowlane: . . ,
Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
i/:\j\:::t i ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa
Umowa nr 5.032.208.2021/BI/Z-28/2021 yalk: 081203_4.0001.376/24, 376/26, 376/44, 376/46
Rodz. oprac.: PT_ D S E Nazwa rysunku: Nrrys.:
- POSADOWIENIE RUROCIAGU - SCHEMAT
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.

Data: 11.2021 Skala: J—
Projektant: inz. Jan ZELAWSKI 1593/93/Lo, spec. instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzajacy: mgr inz. Leszek WIELEBSKI 113/98/Lo, spec. instalacje i sieci sanitarne
Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:

MIVO Construction Maciej Zelawski

Nr projektu:
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P34.2021/02

Inwestor: Zamierzenie

. budowlane: . . ,
Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

i/::\:::t i ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa
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Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski Nr projektu:
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P34.2021/02

Inwestor: Zamierzenie
. budowlane: . . .
Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
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Rodz. oprac.: PT_ D S E Nazwa rysunku: Nr rys.:

SEPARATOR LAMELOWY - SCHEMAT

Branza: sanitarna S 9
.

Data: 11.2021 Skala: -—
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Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,

odstepowania i dokonywanie zmian w czesci

lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:

64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10

MIVO Construction Maciej Zelawski

Nr projektu:
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tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction P34.2021/02
Inwestor: Zamierzenie
. budowlane: . . ,
Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
ié\c:\:::t i ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa
Umowa nr 5.032.208.2021/BI/Z-28/2021 yalk: 081203_4.0001.376/24, 376/26, 376/44, 376/46
Rodz. oprac.: PT_ D S E Nazwa rysunku: Nr rys.:
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Sprawdzajacy: mgr inz. Leszek WIELEBSKI 113/98/Lo, spec. instalacje i sieci sanitarne
Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI
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Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytgcznie za zgodg autora.

1XYKY 5x6mm?2 0,6/1kV RE /| 2xYKY 5x6mm?2 0,6/1kV RE 3XYKY 5x6mm?2 0,6/1kV RE Teanosta profekows:  MIVO Construction Made Zelowsh rT. D
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
H H H H H . tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction P34.2021/02
W ziemil W ziemil W ziemil .
Inwestor: Zamierzenie
Gmina Wschowa budowlane: Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
——  proj. linia o$wietlenia zewnetrznego 67-400 Wschowa
i/:i;::tycji- ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa
X ~ : 081203_4.0001.376/24, 376/26, 376/44, 376/46
o= naswietlacz zewnetrzny IP65 60W Umowa nr $.032.208.2021/B1/Z-28/2021
na stupie h=6m, np. ROUTE 5 T3 60 Rodz. oprac.: PB.PT_E Nazwa rysunku: Nrrys.:
% szafa elektryczna zewn. Branza:  elektroenergetyczna INSTALACJA OSWIETLENIA E 1
wym. 1880x393x243mm |IP44 .
Data: 11.2021 Skala: 1:200
= uziemienie stupa o$wietleniowego
Projektant: mer inz. Sfawomir WOLSKI MKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna
Sprawdzajacy: | mgrinz. Paulina LACIEJEWSKA WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna




Rozdzielnica elektryczna R-Osw
szafka kablowa I1P44
o wym. 1880 x 393 x 243mm

1. Rozdzielnica R-Osw. szafka kablowa
o wym. 1880 x 393 x 243mm, P44

2. Montaz rozdzielnicy w szafie kablowej IP44.

3. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano
samoczynne wytgczenie napiecia oraz
wytgczniki réznicowopradowe.

4. Rozdzielnice elektryczng nalezy przytgczy¢ do
instalacji uziemiajgcej.

V=  Rozigcznik izolacyjny

- Wytgcznik nadprgdowy

<$> Sygnalizacja

Przekaznik lub stycznik(’
Wytacznik roznicowo-prgdowy

Ochronnik przeciwprzepieciowy
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3x16A
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
OZNACZEN IA NA SCHEMACIE Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
UWAGI . . odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski Nr projektu:

64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction P34.2021/02

T0

Inwestor: Zamierzenie
B budowlane: . . .
Gmina Wschowa Budowa naziemnego parkingu dla samochodéw osobowych.
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
i’jﬁ:g; i ul. Wolsztyriska, 67-400 Wschowa
Umowa nr 5.032.208.2021/B1/2-28/2021 yak: 081203_4.0001.376/24, 376/26, 376/44, 376/46

Nazwa rysunku:

SCHEMAT ZASILANIA | ROZDZIELNICY R-OSW

Rodz. oprac.: Nrrys.:

PB.PT_E

Branza: elektroenergetyczna E 2
Data: 11.2021 Skala: -— '
Projektant: mgr inz. Stawomir WOLSKI MKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna

Sprawdzajacy: | mgrinz. Paulina LACIEJEWSKA WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna
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