Zatacznik nr 1
do Formularza ofertowego

(Zmieniony w dniu 22.05.2023 r.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE (GRANICZNE)

PRODUCENT: ...cccveiiiiiniieiiininiiecnenes

ROK PRODUKCJI: ...ccccvvriiniieinennnnnnn.

Lp. Parametry wymagane Warunek Parametry oferowane —

graniczny
potwierdzenie, opis, komentarz

1. | dostawa do miejsca montazu TAK

2. | instruktaz w wymiarze szkolenia min. 1 dzien, dla min. 10 TAK

0s., w jezyku polskim lub angielskim

3. | dostarczenie pelnej dokumentacji urzadzenia w jezyku TAK

polskim lub angielskim

4, Roztadunek, wniesienie, montaz i uruchomienie w miejscu TAK
instalacji
5. | dostarczenie $wiadectwa wzorcowania urzadzenia zgodnie z TAK

wymaganiami podanymi w pkt. 6 Opisu Przedmiotu

Zamowienia
6. mozliwo$¢ pracy ciaglej TAK
7. napigcie zasilania: 3x400 V AC TAK
8. czestotliwo$¢ napigeia zasilajacego: 50 Hz TAK
9. wspolczynnik zawartosci harmonicznych AC: nie wigksze TAK
niz 5%

10. | moc catkowita pracy ciaglej jako zasilacz/obciazenie nie TAK

mniej niz: 180 kW

11. | zakres napiecia pracy: nie mniej niz 80 — 1000 V DC, lecz TAK
nie wigkszy niz 0 — 2000 V DC

12. | zakres regulacji pradu: nie mniej niz + 400 A (z
uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z mocy

catkowitej przy pracy ciaglej)

13. | minimalne napigcie pracy przy maksymalnym pradzie TAK

obciazenia: nie wigksze niz 80 V
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14. | tryby pracy zasilacza: CV (stale napigcie), CC (staly prad), TAK
CP (stata moc)

15. | mozliwos¢ przelaczania trybu pracy: zasilacz, obcigzenie TAK
16. | sprawno$¢: nie mniej niz 90% TAK
17. | rozdzielczo$¢ regulacji napigcia: nie wigcej niz 100 mV TAK

18. | doktadnos¢ regulacji napigcia: nie wigeej niz +£0,1% FS (FS TAK

— Full Scale, pelna skala napigcia oferowanego systemu)

19. | rozdzielczos$¢ regulacji pradu: nie wigcej niz 100 mA TAK

20. | doktadnos$¢ regulacji pradu: nie wigcej niz +0,2% FS (FS — TAK

Full Scale, pelna skala pradu oferowanego systemu)

21. | rozdzielczos$¢ regulacji mocy nie wigeej niz 1 W TAK

22. | doktadno$¢ regulacji mocy: nie wigcej niz £1% FS (FS — TAK

Full Scale, pelna skala mocy oferowanego systemu)

23. | rozdzielczo$¢ pomiaru napigcia: nie wigcej niz 100 mV TAK

24. | doktadnos$¢ pomiaru napigcia: nie wigeej niz +0.1% FS (FS TAK

— pelna skala pomiaru)

25. | rozdzielczo$¢ pomiaru pradu: nie mniej niz 100 mA TAK

26. | dokladnos$¢ pomiaru pradu: nie wigcej niz +0.2% FS (FS — TAK

pelna skala pomiaru)

27. | rozdzielczo$¢ pomiaru mocy nie wigcej niz 1 W TAK

28. | doktadno$¢ pomiaru mocy: nie wigcej niz £0,1% FS (FS — TAK

Full Scale, petna skala pomiaru)

29. | zabezpieczenie przed zbyt wysokim pradem TAK
30. | zabezpieczenie termiczne urzadzenia oraz obiektu badan TAK
31. | zabezpieczenie przeciwzwarciowe TAK

32. | mozliwo$¢ zadawania i wySwietlania parametrOw pracy TAK

przy pomocy panelu umieszczonego na urzadzeniu

33. | komputer sterujacy praca urzadzenia zawierajacy TAK
oprogramowanie sterujace pracg systemu umozliwiajace

zadawanie i wy$wietlanie parametrow pracy

34. | mozliwo$¢  podlaczenia  zewngtrznego — wylacznika TAK

bezpieczenstwa wylaczajacego wyjscie zasilacza

35. | liczba kanatéw pomiaru temperatury nie mniejsza niz: 16 TAK

36. | Sposob pomiaru temperatury: termopary lub czujniki TAK
rezystancyjne
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37. | zakres temperatury otoczenia pracy: minimum 10 — 40 °C TAK

38. | sposob podiaczenie przewodow pradowych: zacisk srubowy TAK

39. | mozliwo$¢ automatycznego tadowania baterii w trybach: TAK
CC - Constant Current, CV — Constant Voltage, CP —
Constant Power, CC-CV — Constant Current — Constant

Voltage

40. | mozliwos$¢ automatycznego roztadowania baterii w trybach: TAK
CC — Constant Current, CV — Constant Voltage, CP —
Constant Power, CP-CV - Constant Power — Constant

Voltage

41. | mozliwo$¢ oddawania energii na sie¢ TAK

42. | system powinien umozliwiaé pomiar  rezystancji TAK

wewngtrznej metoda ACIR przy czgstotliwosci 1 kHz

43. | minimum 2 zestawy przewodow o réznych przekrojach TAK
umozliwiajace poditaczenie DUT przy petnej mocy, dlugosé

przewodow nie mniejsza niz: 10 m

44. | minimum 24-miesigczna gwarancja od dnia przekazania TAK

przedmiotu zamoéwienia

Uwagal!

1) W Kkolumnie ,WARUNEK GRANICZNY” wyrazenie ,,TAK” oznacza bezwzgledny wymég — brak
zadanego/wymaganego rozwigzania lub niewypelnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2) Zaleca sig, aby Wykonawca przed wypelnieniem niniejszego Zalgcznika zapoznal si¢ z trescig SWZ
i zalacznikéw do SWZ.

OFERTE NALEZY OPATRZYC KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
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