Zatacznik nr 1 do SWz
(Zmieniony w dniu 22.05.2023 r.)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - dostawa systemu do badania baterii elektrochemicznych

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa nieuzywanego i nieregenerowanego uprzednio, fabrycznie
nowego, wyprodukowanego nie wczesniej niz w 2021 roku, systemu do badania baterii
elektrochemicznych wraz z niezbednym oprogramowaniem ioprzyrzgdowaniem oraz
instruktazem przygotowujagcym do jego obstugi. System ma umozliwia¢ tadowanie oraz
roztadowywanie baterii zgodnie z zadanym cyklem oraz monitorowaé parametry elektryczne i
temperature obiektu badan.

2. W zakresie zamowienia jest:

2.1. Dostawa do miejsca montazu;

2.2. instruktaz w wymiarze szkolenia min. 1 dzien, dla min. 10 os., w jezyku polskim lub
angielskim;

2.3. dostarczenie petnej dokumentacji urzadzenia w jezyku polskim lub angielskim;

2.4. roztadunek, wniesienie, montaz i uruchomienie w miejscu instalacji

2.5. Dostarczenie swiadectwa wzorcowania urzadzenia zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
6 Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

3. Miejsce instalacji:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Przemystowy Instytut Motoryzacji

03-301 Warszawa, ul. Jagielloriska 55

W miejscu wskazanym przez zamawiajgcego.

4. Szczegbétowe warunki umowy okreslone zostaty we wzorze stanowigcym zatgcznik numer 9 do
SWZ.

5. System musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

5.1. mozliwosé pracy ciagtej;

5.2. napiecie zasilania: 3x400 V AC;

5.3. czestotliwos$¢ napiecia zasilajgcego: 50 Hz;

5.4. wspodtczynnik zawartosci harmonicznych AC: nie wieksze niz 5%;

5.5. moc catkowita pracy ciggtej jako zasilacz/obcigzenie nie mniej niz: 180 kW;

5.6. zakres napiecia pracy: nie mniej niz 80 — 1000 V DC, lecz nie wiekszy niz 0 — 2000 V DC;

5.7. zakres regulacji pradu: nie mniej niz + 400 A (z uwzglednieniem ograniczert wynikajacych z

mocy catkowitej przy pracy ciggtej);

5.8. minimalne napiecie pracy przy maksymalnym pradzie obcigzenia: nie wieksze niz 80 V;

5.9. tryby pracy zasilacza: CV (state napiecie), CC (staty prad), CP (stata moc);

5.10. mozliwosc¢ przetaczania trybu pracy: zasilacz, obcigzenie;

5.11. sprawnosé: nie mniej niz 90%;

5.12. rozdzielczo$¢ regulacji napiecia: nie wiecej niz 100 mV;

5.13. doktadnos¢ regulacji napiecia: nie wiecej niz £0,1% FS (FS — Full Scale, petna skala napiecia
oferowanego systemu);

5.14. rozdzielczo$¢ regulacji pradu: nie wiecej niz 100 mA,;

5.15. doktadnos¢ regulacji pradu: nie wiecej niz £0,2% FS (FS — Full Scale, petna skala pradu
oferowanego systemu);

5.16. rozdzielczos$¢ regulacji mocy nie wiecej niz 1 W,
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5.17.

5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.
5.26.
5.27.

5.28.

5.29.

5.30.
5.31.
5.32.
5.33.
5.34.

doktadnos$¢ regulacji mocy: nie wiecej niz £1% FS (FS — Full Scale, petna skala mocy
oferowanego systemu);

rozdzielczo$¢ pomiaru napiecia: nie wiecej niz 100 mV;

doktadnos$é pomiaru napiecia: nie wiecej niz £0.1% FS (FS — petna skala pomiaru);
rozdzielczos¢ pomiaru pradu: nie mniej niz 100 mA,

doktadnosé pomiaru pradu: nie wiecej niz £0.2% FS (FS — petna skala pomiaru);
rozdzielczos¢ pomiaru mocy nie wiecej niz 1 W,

doktadnos$é pomiaru mocy: nie wiecej niz £0,1% FS (FS — Full Scale, petna skala pomiaru);
zabezpieczenie przed zbyt wysokim pradem;

zabezpieczenie termiczne urzadzenia oraz obiektu badan;

zabezpieczenie przeciwzwarciowe;

mozliwos¢ zadawania i wysSwietlania parametréw pracy przy pomocy panelu
umieszczonego na urzadzeniu;

komputer sterujgcy pracg urzadzenia zawierajagcy oprogramowanie sterujgce pracg
systemu umozliwiajgce zadawanie i wyswietlanie parametréw pracy;

mozliwosé podtaczenia zewnetrznego wytacznika bezpieczenstwa wytgczajgcego wyijscie
zasilacza;

liczba kanatdw pomiaru temperatury nie mniejsza niz: 16;

Sposdb pomiaru temperatury: termopary lub czujniki rezystancyjne;

zakres temperatury otoczenia pracy: minimum 10 — 40 °C,

sposéb podtaczenie przewoddw pradowych: zacisk Srubowy;

mozliwos¢ automatycznego tadowania baterii w trybach:

5.34.1. CC - Constant Current;

5.34.2. CV - Constant Voltage;

5.34.3. CP — Constant Power;

5.34.4. CC-CV - Constant Current — Constant Voltage;

5.35.

mozliwo$¢ automatycznego roztadowania baterii w trybach:

5.35.1. CC - Constant Current;

5.35.2. CV - Constant Voltage;

5.35.3. CP —Constant Power;

5.35.4. CP-CV — Constant Power — Constant Voltage;

5.36.
5.37.

5.38.

5.39.

mozliwos$¢ oddawania energii na sie¢;

system powinien umozliwiaé pomiar rezystancji wewnetrznej metodg ACIR przy
czestotliwosci 1 kHz;

minimum 2 zestawy przewodéw o réznych przekrojach umozliwiajgce podtaczenie DUT
przy petnej mocy, dtugos¢ przewoddw nie mniejsza niz: 10 m

minimum 24-miesieczna gwarancja od dnia przekazania przedmiotu zamédwienia.

6. W celu odebrania przedmiotu zamdwienia zgodnego z niniejszym opisem, Zamawiajacy przed
podpisaniem protokotu odbioru bedzie zgda¢ przedstawienia przez Wykonawce swiadectwa z
wykonania wzorcowania nastepujgcych parametréw:

6.1.

6.2.
6.3.

pomiaru napiecia, w zakresie od minimalnego zalecanego napiecia pracy (nie wiecej niz 80 V),
przez kolejne wielokrotnosci 100 V, do napiecia 1 kV (minimum 11 punktéw);

pomiaru pradu dla punktéw: 50 A, 100 A, 150 A, 200 A, 250 A, 300 A, 350 A, 400 A (8 punktow)
napiecia zadanego, w zakresie od minimalnego zalecanego napiecia pracy (nie wiecej niz 80

V), przez kolejne wielokrotnosci 100 V, do napiecia 1 kV (minimum 11 punktéw);

6.4.

pradu zadanego dla punktow: 50 A, 100 A, 150 A, 200 A, 250 A, 300 A, 350 A, 400 A (8
punktow) wydane przez akredytowane laboratoria z wdrozonym systemem jakosSci zgodnym
z nastepujgcymi wymogami:

6.4.1.dla swiadectw wzorcowania wydanych przez polskie laboratorium: ISO/IEC EN17025 lub

Swiadectwo wydane przez NMI (w Polsce np. Gtéwny Urzad Miar) lub réwnowazne,

6.4.2.dla swiadectw wzorcowania wydanych poza granicami Polski: swiadectwo wzorcowania

wydane przez NMI lub swiadectwo akredytacji zgodne z ISO/IEC EN 17025 wraz z ILAC
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MRA lub s$wiadectwo akredytacji zgodne z ISO/IEC EN 17025 wraz z EA MLA lub
rownowazne.
Przez réwnowazne w tym punkcie, Zamawiajgcy uznaje dokumenty wystawiane przez niezalezne
podmioty certyfikujgce potwierdzajgce spetnianie wszystkich wymagan zawartych w przywotanych
normach.

7. Wozorcowanie dostarczonego systemu o ktérym mowa w pkt 6 musi odby¢ sie w siedzibie
Zamawiajgcego w miejscu jego instalacji.

8. Swiadectwa wzorcowania powinny by¢ wydane przez Krajowe Instytucje Metrologiczne (NMI —
National Metrology Institute) lub Instytucje Desygnowane bedgce depozytariuszami wzorcéw
panstwowych lub przez laboratoria wzorcujgce akredytowane przez jednostke bedaca
sygnatariuszem porozumien EA MLA i/lub ILAC MRA.

9. Przez jednostki oceniajgce zgodnosé, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, rozumie sie

jednostke wykonujaca dziatania z zakresu oceny zgodnosci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje i
kontrole, akredytowang zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcym rozporzadzenie
(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
Zamawiajgcy akceptuje rdwniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki oceniajgce
zgodnosé. Przez rownowazne jednostki oceniajgce Zamawiajacy rozumie niezalezne podmioty
dokonujacy oceny, ktéry posiadajg akredytacje kraju co do zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w normach zharmonizowanych dla tego typu dziatan oceniajacych.

10. Swiadectwa muszg by¢ wystawione w jezyku polskim lub jezyku angielskim.

11. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ odbioru przedmiotu zamdwienia na podstawie innych
dokumentdéw niz okreslone w pkt 6 — 9, w szczegdlnosci dokumentacji technicznej producenta
potwierdzajgcej zgodnos¢ z wymaganiami niniejszego opisu przedmiotu zamowienia o ile
wykonawca wykaze, iz nie ma dostepu do certyfikatéw lub sprawozdan z badan, o ktérych mowa
powyzej, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, a braku dostepu nie mozna
przypisa¢ zaniechaniom wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest opisac
wszelkie uzasadniajgce to okolicznosci oraz przedtozyé Zamawiajagcemu dowody potwierdzajgce,
iz dostarczony system spetnia wymagania okreslone w opisie przedmiotu.

12. W przypadku przedstawienia réwnowaznych srodkéw dowodowych Wykonawca jest zobowigzany
do wykazania rownowaznosci przedstawionych srodkéw dowodowych.
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