	l.p.
	Urządzenie
	Parametr wymagany /oceniany
	Parametr oferowany

	A.
	WIDEOBRONCHOSKOP kompatybilny z obecnie użytkowanym torem wizyjnym  
	
	

	1.
	Średnica  sondy endoskopowej – max 6,1 mm
	6,1 mm – 0 pkt.
Poniżej – 5 pkt
	

	2.
	Średnica  końcówki sondy endoskopowej – max 6,0 mm
	6,0 mm – 0 pkt.
Poniżej – 5 pkt
	

	3.
	Kanał roboczy – min. 2,8 mm
	TAK
	

	4.
	Głębia ostrości  min  3- 100 mm
	3-100 mm – 0 pkt.
poniżej – 5 pkt
	

	5.
	Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:130o
	TAK
	

	6.
	Pole widzenia –  Min 120o
	TAK
	

	7.
	Ilość dowolnie programowanych przycisków  na głowicy endoskopu do sterowania funkcjami procesora – min 4 przyciski
	4 przyciski - 0 pkt.
Powyżej - 5 pkt
	

	8.
	Długość sondy roboczej  
	min 600 mm
	

	9.
	Kolorowe kodowe oznaczenie średnicy kanału
	TAK – 10
NIE – 0 pkt
	

	10.
	Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających 
	TAK – 10
NIE – 0 pkt
	

	11.
	Możliwość mycia i dezynfekcji w środkach chemicznych GA oraz PAA – potwierdzona w materiałach oryginalnych producenta
	TAK
	

	12
	Wideobronchoskop w pełni kompatybilny z Torem Wizyjnym OLYMPUS  w skład którego znajdują się następujące elementy :
Źródło Światła CLV-190, Procesor Video CV-190Plus, Oprogramowanie ENDOBASE , Monitor medyczny NDS Endovue 24” , tester szczelności 
	TAK 
	


Załącznik nr 1 tabela 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis wymaganych parametrów technicznych dla endoskopu zgodnego z aktualnie używanym torem wizyjnym

	B.
	Pozostałe wymagania dotyczące urządzenia
	
	

	1.
	Urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)
	TAK
	

	2.
	Urządzenie posiada znaki CE z oznaczeniem jednostki notyfikacyjnej
	TAK
	

	3.
	Urządzenie fabrycznie nowe. 
Data produkcji nie wcześniejsza niż 8 miesięcy od daty zakupu
	TAK
	

	4.
	Dokumentacja Techniczno-Ruchowa w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, a także dla personelu skrócona instrukcja obsługi w formie papierowej.
	TAK
	

	5.
	Bezpłatna dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	6.
	Bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego z zakresu prawidłowej obsługi przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu
	TAK
	

	7.
	Paszport techniczny z odpowiednimi danymi oraz wpisami potwierdzającymi montaż, uruchomienie, szkolenie i sprawność techniczną urządzenia
	TAK
	



	B.
	Gwarancja
	
	

	1.
	Gwarancja min 24  miesiące  zawierająca:
- Naprawy gwarancyjne, - Przeglądy  - 1 /rok
 Niezależnie od powyższego: ostatni przegląd techniczny w ostatnim miesiącu deklarowanej  gwarancji min 24 miesiące
	TAK
	

	2.
	Reakcja serwisu poprzez  podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 2 dni roboczych.
	TAK
	

	3.
	Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający  przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE  zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych.
	TAK
	

	4.
	Czas naprawy endoskopów  liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. 
	TAK
	

	5.
	Maksymalnie 3 naprawy tego samego podzespołu w ciągu kolejnych 12 miesięcy biegu okresu gwarancji uprawniają Zamawiającego do żądania wymiany podzespołu na nowy.
	TAK
	

	6.
	Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od zakończenia produkcji sprzętu.
	TAK
	

	7.
	Aparat zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni od momentu zgłoszenia usterki  o parametrach nie gorszych niż wymagane w powyższej tabeli.
	TAK 
	








