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1 Projekt Budowlany i Wykonawczy

1.1 OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Plock dn. 19.01.2022 r.
Oswiadczam, ze
WYKONANIE INSTALACJI ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SIECI

SZKIELETOWEJ SWIATLOWODEOWEJ W BUDYNKU REKTORATU
PRZY UL. BANKOWEJ 12 W KATOWICACH

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.
Opracowat: Projektowat:
inz. Norbert Gorzynski mgr inz. Jozef Marecki

)

mgr ind. Jézef” arecki
Uprawnienia budowalane dg jromesewania 1 kierowania
robotami budowianymi bezSgraniczen w specjainodci
P 72008 lelekomunikacia wraz 7 Jlrastrukturg towarzyszacy
3° Pric” ZaB. Totht ne-Pel M8 ceeseesecsne ot Ewidghdyiny OSSR ©* 0
014 NMOZ XUX/005 7

3 Vey/2
2 *‘J'.’q( ISI.v"‘:J'vS/U SEP £ or 1 56/2016/E

Inwestycja:
Rozbudowa i modernizacja sieci szkieletowej swiattowodowej w budynku
rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach

Inwestor:
Uniwersytet Slaski
w Katowicach ul. Bankowa 12

Wykonawca:

Biuro Projektow TELECOM Norbert Gorzynski
09-400 Brwilno

ul. Jagodowa 20



1.2 Uprawnienia

Projektowe budowlane

Projektowe Okablowania Strukturalnego COBINET

Licencja zab. tech. II stopnia

Certyfikat TECHOM

Uprawnienia Budowlane Elektryczne w zakresie projektowania



Stowarzyszenie Teletechnikéw Polskich
XXI

jest organizacja pozarzadowa o charakterze zawodowo-naukow o-technicznym,
propagujaca dobre praktyki budowy i utrzymania wszelkich
instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych

CERTYFIKATnr029/2014

Norbert Gorzynski

jest czlonkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia Teletechnikéw Polskich XX1

ponadto

przestrzega Statutu i regulaminéw wewnetrznych organizacji
oraz stosuje si¢ do zasad okreslonych w
Kodeksie Etyki Zawodowej

Wyzwania XXI| wieku stawiajq srodowisku zawodowemu teletechnikow wielkie zadania w
zakresie tworzenia zintegrowanej infrastruktury lachmznq dia rozwoju spoleczmstwa
informacyjnego oraz rosngcych potrzeb zapewnienia bezpieczenstwa mienia, oséb
informacji #d. W ramach Stowarzyszenia iaczymy wysiki wszystkich spacjalnosci

teletechnicznych, takich jak: telefonia, teleinformatyka, telewizja kablowa, systemy

izacji i zabezpieczen ofc. w dazeniu do realizacji wspoinych celéw w ramach
jednolitego Stowarzyszenia Telatochnikdw Polskich XX wieku.

: J, Jacek Szymczak
Warszawa, 05.05.2014 e Prezes

weryNkacja danych: info@ielelachnika.org.pi



CERTYFIKAT ' DESIGNER
PROJEKTANTA / CERTIFICATE

Norbert Gorzynski

BP TELECOM Norbert Gérzyfski
ul. Jagodowa 20, 09-400 Brwilno

jest autoryzowanym projektantem systemu
FIBRAIN DATA.

Dokument uprawnia oraz potwierdza kwalifikacje do
wykonywania projektéw Systemu Okablowania Strukturalnego
FIBRAIN DATA.

Licencja nie moze by¢ przenoszona na inne firmy i osoby.

Licencja jest wazna przez okres 2 lat od daty jej wystawienia.

Nr: CP0O319012021/PL Rafal Kalisz Zaczernie, 19.01.2021

Prezes Zarzgdu
'v @p
.

FIBRAINZ="



ZAKLAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

00 -570 Warszawa, Al. Wyzwolenla 12 /KRS Nr 0000164572/
tel. 22 625-34-00

AUTORYZACJA nr 139/P/2020

Zaklad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM®", w oparciu o porozumienia
z producentami i dystrybutorami elektronicznych urzadzeri alarmowych
Przedluza autoryzacje Firmie:

BP TELECOM Norbert Gérzyriski

w BRWILNIE NIP 774 213 82 81
reprezentowanej przez
Pana
Gérzynski Norbert
posiadajacego zadwiadczenie o vkofczeniy kursu TECHOM
nr 209/P/2008

W oparciu 0 postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie o0séb | mienia
(Dz.U.Nr,114 poz.740), Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie srodkow
bezpieczefistwa fizycznego stosowanych do zabezpleczania informaci niejawnych (Dz.U. 2012 poz.
683), wymagania PN-EN 50131-1, PN-EN 60839-11-1, PN-EN 62676-1-1, wymagania wynikajace 2
wojskowych dokumentéw normatywnych oraz o Inne wymagania branzowe, Zakiad Rozwoju
Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM" Sp. z 0.0. z dniem 10.12,2020 udziela autoryzac)i w
zakresie;

« PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, KONSERWACII I EKSPLOATACH
ELEKTRONICZNYCH SYSTEMOW ZABEZPIECZEN do stopnia rabezpieczenia 4
oraz w obiektach wojskowych zgodnie z Norma Obronny NO-04-A004:2016
.Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe” / Wymaganiami Eksploatacyjno-
Technicznymi Dla XIX Grupy SpW - Systemy | Urzadrenia Specjalistyczne Do
Ochrony Oblektéw z dn. 8 maja 2020r.

2 terminem watnoécidodnia 10.12. 20273 1.

WARUNKI AUTORYZACII, wiatace sig z PN-EN 16763 Uslugi w zakresie systemow ochrony

przeciwpozarowej oraz systeméw zabezpieczer technicznych zostaly wymienione na odwroce
ninlejszego dokumentu | ich przyjecie zostalo potwierdzone podpisem "Reprezentanta” Autoryzowanego

Zokladu Instalac)l Alarmowych.




MAZOWIECK!
KOMENDANT WOIEWODZK] POLICH]

RADOM 1% -02- 1

{nrgan wydgiqey saswicdczene | (migjscowasc | data)

ZASWIADCZENIE NR PZT-4148 *

Zaswiadcza sie, 7e Pan(i)  NORBERT GORZYNSKI
{Imig, nazwisko)

77072611034

{numer PESEL, o tle zostal favany)

(deta weodzenia dla oxdb nieposiadaigeych manery PESEL)

zamieszkaly(12) | 3 \1a7A 12 m. 68, 09-400 PLOCK

zostat(a) wpisany(-na) na list¢ kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia technicznego.

.'lu.P NACIELNIK
VI "C;ﬁuﬁh
[pe

WV NG ! Tt
sfwiadezenie

rerzchotssho-Oxtapizk

* Numer za§wiadczenia zgodny z numercm porzadkowym wpisu na licie kwalifikowanych pracownikéw
zabezpicczenia technicznego.



POLSKA

I Z B A

= INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
0 numerze weeyfikacyjnym:
MAZ-88L-3)1-v92 *

Pan JOZEF ANDRZEJ MARECKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4276/02
adres zamieszkania ul. HORBACZEWSKIEGO 7 m.55, 03-996 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku prze::

Roman Lulis, Przewodniczqcy Rady Mazowieckiej Okrqgowej l2by Intynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 1 dnia 18 nia 2001 r. o podp feb ¥ (uumumpummu-eumm
elektronkine] opatrione bezplecznym podpk ek icamym weryfhkowanym przy p ¥ ego bwalifik ego certyfikatu sq
rownowaline pod wigledem skuthow p ych doks ¥ mtmw‘

* Werytihaciq poprawnodel danych w niniejszym zadwiadcreniu moltna spr ¢ p weryfilacyinego ratwiad
mrmjmnmmmmnuwummwmxmmmmlmu
Budownictwa,



Wirszawa, dnia 12.03 1998 1.
Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDEL 4277 108

DECYZJA nr 094119870

Pan mgr int. Jézef Marecki
wrodzony dma 09.11.1945 r. w Warszawie

Na jodstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks posiepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz U. 2 1980r, Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pbznicjszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Laczncéei z dnia 10 pazdziernics 1995r,, w
sprawie samndzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpauzeniy waiosku, z dniz 09.12.1997 r., w sprawic nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikicji oraz przeprowadzeniu postgpowsnia kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
W telekomunikacli przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacs

bez ogranizen

Pouczenie
m--qnq ucy-a:mnn- odwolanle do Minnens Leconedel
Wiwrego Inpekion PITW, w kemae 14 dat od

duglanmbmmlni 129 4112 Kl

GtOWN SPEKTOR
/e
@ Grabowski
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1.3 Podstawa opracowania

Projekt Budowlany i Wykonawczy zostat wykonany na podstawie:
a) zawartej umowy
b) Zalozen technicznych przekazanych przez zamawiajacego,

c) Planow architektoniczno-budowlanych przekazanych przez
zamawiajacego,

d) Warunkow technicznych instalacji sieci okablowania strukturalnego

e) Warunkow technicznych systemow zasilania

f) Warunkow technicznych systemow informatycznych,

g) Obowiazujacych norm i przepisow:

>

YV VYV

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - o ochronie przeciwpozarowe;.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - o Panstwowej Strazy Pozarne;.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o wyrobach budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 roku w sprawie sposobow deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia i mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
pazdziernika 2005 roku w  sprawie czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowa Straz Pozarna.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 2z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
PN-B-02877-4: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
PN-B-02877-4: 2001/ Az1: 2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

PN - EN 12101: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta.
Zeszyty od nr 1 do nr 10.

11



» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia
1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

» PN-B-02857: 2017-04 Ochrona  przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogodlne.

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia
19 lutego 2020 roku w sprawie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, jakie maja speiniac¢ obiekty budowlane lub ich czesci
oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadow.

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w
sprawie katalogu odpadow.

Normy ISO/IEC:
e IEC 60793 - standard omawiajacy parametry wioknie sSwiatlowodowych,
W szczegOlnosci wyr6zni¢ mozna tu normy:

o IEC 60793-2-10 (dotyczy wlokien wielomodowych 50/125 Ala, oraz
62,5/125 Alb)

o IEC 60793-2-50 (dotyczy wlokien jednomodowych 9/125 typu
B1.1, B1.2, B1.3, B2, B4, BY5)

o IEC 60794-2 — wymagania dla sprzetu do zastosowan wewnetrznych
« IEC 60794-3 — wymagania dla sprzetu do zastosowan zewnetrznych

« ISO/IEC 11801 - okablowanie strukturalne dla budynkow uzytecznosci
publicznej. Norma definiuje, miedzy innymi, kanaly transmisyjne oraz
okresla ttumienie dla danego kanatu wyrazone w dB dla kategorii wlokien
jednomodowych i wielomodowych. Norma ISO/IEC definiuje tez wlasnosci
wlokien Swiatlowodowych: maksymalng thumiennoS¢ oraz minimalna
szerokos¢ pasma okreslajace przepustowosc kabla.

Warto nadmieni¢, ze normy IEC sa tlumaczone na jezyk polski, np:
PN-EN 60793-2:2012 : Swiatlowody -- Czes¢ 2: Specyfikacja wyrobu --
Postanowienia ogolne

Inne:

v Wytyczne projektowania CNBOP.

v Certyfikaty urzadzen wydane przez CNBOP w Jozefowie.
v Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzadzen.

12



2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w zakresie
okablowania sSwiatlowodowego dla potrzeb inwestycji budowy ukladu sieci
szkieletowej Swiattlowodowej w budynku rektoratu Uniwersytetu Slaskiego w
Katowicach.

3 System okablowania szkieletowego FO

3.1 Ogolna charakterystyka projektowanej sieci FO

W celu budowy szkieletowej sieci informatycznej w budynku Rektoratu
Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach projektuje sie okablowanie szkieletowe
Swiatlowodowe. Projekt ma na celu potaczenie BPD zlokalizowanych w budynku
Bankowa 12 z serwerownia GPD. W tym celu zaprojektowano topologie gwiazdy
gdzie centralnym punktem jest przetacznica swiatlowodowa shupkowa.

3.2 Ogodlna charakterystyka systemu FO

Projektowany system swiatlowodowy jednomodowy jest skonstruowany tak by
zapewni¢ uzytkownikom mozliwosci transmisyjne sieci Swiatlowodowej nawet
powyzej 10 Gb/s. System zawiera ztacza swiatlowodowe SC idealnie nadaje si¢
do realizacji szybkich polaczen szkieletowych (backbones) sieci LAN, sieci SAN.
Panele i boxy swiatlowodowe projektowane do budowy systemu zapewniaja
odpowiednie rozprowadzenie, zakonczenie i zarzadzanie bardzo delikatnymi
potaczeniami Swiatlowodowymi. Aby zapewni¢ mozliwoS¢ przesylania nie tylko
aktualnie stosowanych protokolow transmisyjnych, ale rowniez dlugi okres
dziatania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium
transmisyjne dla polaczen szkieletowych przewiduje sie kable swiatlowodowe
typu K—CMF-0-J9-Onn-FOXX gdzie nn oznacza liczbe wlokien. Projektowany
kable posiada wtokna swiatlowodowe zgodne ze standardem ITU-T G.652.D

13



3.3 Zestawienie relacji

Lp. nazwa linku od lokalizacja | kondygnacja do lokalizacja kondygnacja nurs:n:::cja nowa numeracja k?:::a Slusic‘,;; dlt:ic::c
1 |GPD/1.26---KPD 0B LPDOB |Bankowa 12 parter 15| pok 0.36A SM 24) 31 51
2 |GPD/1.26---KPD OA LPDOA |Bankowa 12 parter 123 | pok 0.5 SM 24) 82 102
4 |GPD/1.26---KPD 1B LPD 1B Bankowa 12 pietro | 136 | pok 1.4 SM 24) 71 91
4 | GPD/1.26---KPD 2B LPD 2B |Bankowa 12 pietro Il 53| pok 2.32 SM 24) 33 53
5 |GPD/1.26---KPD 2A LPD 2A | Bankowa 12 pietro Il 149 | pok 2.4 SM 24) 74 94
6 |GPD/1.26---KPD 2C pok Bankowa 1 pietro LPD 2C |Bankowa 12 pietro Il pok balkon auli SM 24) 32 52
7 |GPD/1.26-—-KPD3A [1.26/1.27 |12 LPD3A |Bankowa 12 |pietrolll pok 3.2 SM 24) 54 74
8 |GPD/1.26---KPD 3B LPD 3B Bankowa 12 pietro lll pok 3.33a SM 24) 38 58
9 |GPD/1.26---KPD 3C LPD 3C |Bankowa 12 pietro lll pok.3.23 SM12) 58 78
10 | GPD/1.26---KPD OE LPD OE Bankowa 12 piwnica pom UPS SM 24) 29 49
11 | GPD/1.26---KPD 0G LPD OG |Bankowa 12 piwnica pok centrum medialne | SM 24) 39 59
12 |GPD/1.26---KPD Z LPD Z Bankowa 12 |teren zew stupek przytagczeniowy | SM 24) 44 64




3.4 Ukladanie kabli Swiatlowodowych

3.4.1 W kanalizacji telekomunikacyjnej

Poza zakresem opracowania

3.4.2 Trasami w budynku

W celu ukladania kabla telekomunikacyjnego w budynku do przelacznicy
zlokalizowanej w pomieszczeniach technicznych projektuje si¢ wykonanie tras
kablowych:

Rur RHDPE LSOH

W budynku Bankowa 12 - trasa kablowa wykonana 2z rury
telekomunikacyjnej mocowanej na uchwytach zgodnie z czescia rysunkowa
projektu. Dlugosc¢ projektowanej trasy przedstawiono w tabeli zestawienie kabli
szkieletowych.

Rury ostonowe do kabli
optotelekomunikacyjnych (RHDPE)
shuza do  budowy lokalnej i
dlugodystansowej telekomunikacyjnej
kanalizacji wtoérnej 1 rurociagow
kablowych. Rury z gladka
powierzchnig zewnetrznag oraz
wewnetrzng powierzchnia rowkowanag
z warstwag poslizgowa. Standardowo
wykonywane sg w kolorze czarnym z
roznobarwnymi paskami na
powierzchni zewnetrzne;j.

Rura ostonowa do kabli optotelekomunikacyjnych

PDyrektywa 2014/35/UE

Pokumenty odniesienia:

PKWiU:

Charakterystyka:
stwa poslizgows ulatwiajacyg wcigganie kabia

Zastosowanie:
teletechnicznych
Materiat: HDPE

Zakres temperatur:

(transport, instalacja, eksploatacja

Kolor:

Czarny lub czamy wyrozniony wzdiuz na powierzchni zewnetrznej réznobarwnymi paskami
Srednice zewnegtrzne (mm):
Plugos< odcinkow: 250 mb

Koryta siatkowe
W ciggach pionowych projektuje sie ukladanie kabli w korytach siatkowych
Korytko siatkowe 200H60/3 KDS.



Wysokos¢ (mm) 60

Zabezpieczenie powierzchni Drut cynkowany galwanicznie
Dtugos¢ 3000 mm

Szerokosc¢ 200 mm

Rodzaj materiatu Metal

3.5 Kabel swiatlowodowy

Kabel swiatlowodowy 24J uniwersalny LSOH 2kN U-DQ(ZN)BH G652D. El14a
Universal Central Tube Cable to kabel swiatlowodowy w konstrukcji centralne;j
luznej tuby wypelnionej zelem. Kable

posiadaja od 2 do 24 wldkien oraz elementy

wzmacniajace z wlokien szklanych oraz

powloke LSHF. Oznaczenie wg normy VDE:

U-DQ(ZN)BH. Zgodnos¢ 2z normami ISO

11801-1, EN 50173-1:2011, IEC 60794-1.

Odpornosc¢ na ptomienie wg norm IEC 60332-

1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-

2; Class Eca.

e Konstrukcja kabla :
- luzna tuba fi 2,8mm wypelniona zelem, zawiera 2-24 wtékna
- membrana wzmacniajaca: wtdokna szklane blokujace wode
- plaszcz: 1mm niebieska powloka FireBur, odporna na UV
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3.6 Przelacznica swiatlowodowa w GPD

W GPD (Glownym Punkcie Dystrybucyjnym) projektuje sie przelacznice
szatkowa stupkowa 256 FO. Lokalizacje przelacznicy pokazano na czesci

rysunkowej projektu. Przelacznica bedzie stuzyla do
wykonania podlaczenia badz krosowania. Projektuje sie
przelacznice swiatlowodowe. Przelacznice gtowna polaczona
trasa wykonana z koryta siatkowego z przelacznica FO

kampusowa w celu wykonywania cross konetow.

Cechy

przeznaczona do pracy w centralach
telekomunikacyjnych o ograniczonej powierzchni i
wysokim zageszczeniu spawow i ztaczy

mozliwos¢ zakonczenia i komutacji od 72 do 336
wlokien swiattowodowych

dolna czesci wyposazona jest w mufe zakonczeniowa,
miejsce na zapasy wlokien kabla liniowego i pigtaili
wysuwany panel komutacyjny utatwia mocowanie
adapterow standardu E-2000, SC lub innych (opcja)
panel umozliwia prowadzenie pigtaili po stronie
nieprzelaczalnej i patchcordow po stronie
przelaczalnej

zalecane pigtaile o dtugosci 6 m, wykonane na
kablach stacyjnych o srednicy 2,0 lub 2,4 mm
WYPOSAZENIE:

kompletna obudowa z wysuwanym panelem
instrukcja obstugi i montazu

zestaw montazowy

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

kasety KS-24 zamawiane oddzielnie

naktadki redukcyjne dla adapterow FC, ST

17



3.7 Przelacznice swiatlowodowe w BPD

Przy kazdym BPD (budynkowym Punkcie Dystrybucyjnym) projektuje sie
przelacznice szafkowa 24FO. Lokalizacje przelacznic pokazano na czesci
rysunkowej projektu. Przelacznica bedzie

shuzyta do wykonania podlaczenia badz i f"};;"] i \

krosowania. Projektuje sie przelacznice
Swiatlowodowe.

BESDNS95555

il S SUMRSNLNRNEE

| —

Cechy produktu 0!, 4
SLINTE w
11 ki
e przelacznica nascienna, i {Ji,%f k
przystosowana do montazu na al l‘ -we. |
zewnatrz lub wewnatrz budynkow ‘L._

e przystosowana do instalacji w |
srodowisku przemystowym o

|
wysokim zapyleniu
e mozliwosc¢ instalacji splitterow

optycznych

wydzielony obszar mufowy i komutacyjny
wysoki stopien szczelnosci IP66
mozliwosci osadzenia na cokole

wklad z listwa komutacyjna

kasety KS-24

dtawnice (np. DP-13, DP-16, DP-21)
opaski i tasmy kablowe

instrukcja obstugi i montazu

zestaw montazowy

Zestaw Instalacyjny Zamka Euro Lock do Przelacznicy PSH
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3.8 Zestawienie materialow

Lp. Nazwa podzespotu ‘Jedn ‘ Ilosc
MATERIALY
11.1 Przelacgnica s%upkowa 288 wyposazona w przedziat z kpl 1
tackami spawow ztacza S.C./APC
112 Przelacgnica sgaikowa 24 wyposazona w przedziat z kpl 10
tackami spawow ztacza S.C./APC
Przelacznica szafkowa 24 zewnetrzna nascienna
1.1.3 |wyposazona w przedziat z tackami spawow ztacza kpl 1
S.C./APC
1.1.4 |pigtail S.C. 2,5m SM szt 480
1.1.5 |kabel swiattowodowy SM 12 j mb 78
1.1.6 |kabel swiattowodowy SM 24 j mb 747
1.1.7 |rura RHDPE 25/3,7 mm LSOH mb 800
1.1.8 |koryto siatkowe 250/60 wraz z systemem mocowan m 80
1.1.9 |uchwyty do mocowania rury 25mm szt | 1000
1.1.10 | kabel krosowy FO SM S.C./APC - 1c 2 m szt 44
1.1.11 | materiatly dodatkowe kpl 1
Robocizna
1.2.1 |wykonanie przewiertow pionowych fi 75 mm szt 12
1.2.2 |wykonanie przewiertow poziomych fi 75 mm mb 21
1.2.3 |demontaz sufitow podwieszonych m2 180
1.2.4 |montaz rury oslonowe;j mb | 800
1.2.5 |montaz tras kablowych mb 80
1.2.6 |zaciagniecie kabla mb | 1090
1.2.7 |montaz przetacznic szt 12
1.2.8 |wprowadzenie i obrobka kabla w przetacznicy szt 22
1.2.9 |wykonanie spawow szt 480
1.2.10 | montaz sufitow m?2 180
1.2.11 |wykonanie uszczelnien pozarowych kpl 1
1.2.12 |wykonanie zabudowy trasy w pionie systemie EI 90 mb 24
1.2.13 Zggfgg‘\;v;:; malowane obrobek po pracach mo 20
1.2.14 |wykonanie opisow kabli i przetacznic kpl 1
1.2.15 E?er?&irgazilektometryczne i transmisyjne w dwoch szt 480
1.2.16 |dokumentacja powykonawcza kpl 1
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4 UWAGI

4.1 Klauzula opracowania

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony
Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiazujacym prawem i
ustawa ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Projekt opracowano
zgodnie 2z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z
uwzglednieniem aktualnych przepisow na dzien przekazania projektu
Zamawiajacemu. Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu
inwestycyjnego - szczegolnie po uplywie 12 miesiecy od daty jego
wykonania - wymagac¢ bedzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji
danych oraz zastosowanych rozwigzan technicznych pod katem
obowiazujacych wowczas przepisow. Projekt zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami, oraz
zasadami wiedzy technicznej. W caloSciowej formie zawartej w
opracowaniu nadaje sie¢ do wykonania instalacji objetej projektem.
Integralna czesScig calego opracowania jest opis wraz z rysunkami w
postaci rzutow i schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem
W spisie tresci.

mgr int. Jézeﬂf{arecki
Uprawniensa budowalane dg ji/oreatewania 1 kierowania
robotami budowianymi bezSgraniczen w speciainodci
telekomunikacia wraz 7 jilrastrukturg towarzyszycy
nr ewidgntyny 0541/98/U

(podpis projektanta)
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4.2 Koncowe uwagi projektanta

Projekt wykonany zostal zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, dostepna w
czasie projektowania wiedza techniczng i warunkami aktualnymi w dniu
oddania go Zamawiajacemu. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji musza
zosta¢c uzgodnione 2z przedstawicielami inwestora i zaakceptowane przez
projektanta. Wykonawca projektu zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji uzyskanych w procesie projektowania, ktore maja wpltyw
na bezpieczenstwo przedmiotowego obiektu.

4.3 RownowaznoS¢ rozwiazan

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do
konkretnych producentow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentow
nalezy traktowac jako stuzace do okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia
poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie
urzadzen i materialow rownowaznych pochodzacych od innych wytworcow nie
gorszych od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantuja dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz beda posiadac¢ wszystkie
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

4.4 Uszczelnienia pozarowe

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych musza posiadac
odporno$S¢ ogniowg rowna odpornosci tego oddzielenia. Stosowac
przegrody i uszczelnienia tylko z odpowiednim dopuszczeniem:

v’ masa uszczelniajaca peczniejaca — uszczelnienia pojedynczych kabli
oraz wiazek kabli, do uszczelnienia przejS¢ przez stropy (szachty) i
przebicia poziome,

v poduszki ochronne peczniejace — uszczelnienia tras kablowych i duzych
przejsc instalacyjnych

v’ zaprawa murarska — uszczelnienia przejs¢ przez Sciany i stropy,

Zastosowane materialy ogniochronne musza byc¢ atestowane i montowane

zgodnie z instrukcja producenta. Po wykonaniu uszczelnien nalezy je

odpowiednio opisa¢ podajac typ uszczelnienia, jego odpornosc¢ ogniowsq i

date wykonania. Wykonanie wszelkich przejs¢ pozarowych moze zostac

powierzone do wykonania kompleksowo dla catego budynku
specjalistycznej firmie wybranej przez Inwestora/Generalnego Wykonawce.

Oswiadczenie dotyczace wykonania tych uszczelnien przez odrebna firme

nalezy zawrze¢ w projekcie powykonawczym. Uszczelnienia ppoz.

wykonac:

v Przy przejSciach instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielen
pozarowych

v Przy przejSciach instalacyjnych przez Sciany i strop pomieszczenia
ochrony.
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v Przy przejSciach przewodow i kabli pomiedzy kondygnacjami i w obrebie
szachtow instalacyjnych.

v Kazdym przejsciu kabli przez przedsionek pozarowy lub hol windowym

v’ Przejsciu pionowym kabli pomiedzy kondygnacjami

v Wprowadzeniu kabli do pomieszczen technicznych bedacych oddzielna
strefa pozarowa

v Przy przejSciach kabli uszczelnienia wykonac¢ przy wejsciu, jak i przy
wyjsciu kabli.

4.5 Prowadzenie prac

W zwiazku z faktem iz projekt dotyczy obiektu istniejacego i wszystkie prace
beda wykonywane podczas normalnego funkcjonowania obiektu wykonawca
musi wzia¢ pod uwage kalkulujac cene za wykonanie zadania nastepujace
czynniki:

v wykonanie i ustalenie harmonogramu prac na kazdym budynku
niezaleznie

v' prowadzenie prac tak aby nie wptynely na normalne dzialanie uczelni

v wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materialow i urzadzen do kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienia jej pelnej funkcjonalnosci

v peklienia nadzoru przez kierownika prac i inspektora nadzoru

4.6 Rozbudowa

v' Kazda rozbudowa systemu FO w przysztosci musi by¢ uzgodniona z
zespotem projektowym niniejszego opracowania

v' Wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa musza by¢ uzgodnione z
Inwestorem

4.7 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

v Oswiadczenie wykonawcy, ze instalacja zostala wykonana zgodnie z
projektem, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej i Ze nadaje sie do eksploataciji,

v' Ewentualne zmiany instalacji naniesione na rzuty i schematy instalacji
odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

v. W przypadku znaczacej ilosci zmian, lub stabej czytelnosci
dokumentacji ze zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja
powykonawcza czesci rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zostac
wykonana, jako aktualizacja calkowita poszczegolnych rysunkow,
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Notatke okreslajaca zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do
niniejszej dokumentacii,

Atesty wszystkich uzytych elementow systemu i instalacji,

Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych
elementow systemu,

Protokot szkolenia obshugi systemow,

Protokot pomiarow rezystanciji izolacji kabli, testow i rozruchow.
Gwarancje dla wszystkich elementow systemu,

Instrukcje konserwacji

4.8 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu tras kablowych, przejscia kablowe nalezy uszczelni¢ pozarowo

masa o odpornosci nie nizszej niz dane przejScie. Po wykonaniu uszczelnien
nalezy = wykona¢ dokumentacje  powykonawcza  przejSC  pozarowych.
Dokumentacja musi zawierac:

v
v
v

Protokot z numeracja "kontrolek" dla poszczegolnych przejsc ,
Atesty zastosowanych materialow do uszczelnienia
Protokot odbioru podpisany przez kierownika roboét i inspektora do spraw

p-poz.
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5 RYSUNKI

TT - 01 Rzut piwnicy

TT - 02 Rzut parteru

TT - 03 Rzut pietra I

TT - 04 Rzut pietra II

TT - 05 Rzut pietra III

TT - 06 Schemat sieci szkieletowej FO
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