Radziejewo P1

Zbiornik (studnia) ttoczni

- Materiat: PE-HD

- Typ: Przejezdny

- Wewnetrzna $rednica zbiornika Di 2,00 m

- Catkowita wysokos¢ zbiornika 4,41 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @90

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC/PE): 110, @200

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC/PE): ?110, @160 x 2
- Dodatkowe wykonanie wylewki na dnie zbiornika: Tak

- Masa zbiornika: 3 450 kg

Opis zbiornika (specyfikacja):

- zbiornik wykonany z rury strukturalnej PE-HD wg PN-EN 13476 o SN4 lub SN8 wg PN-EN ISO 9969,

- dno zbiornika 3-warstwowe: na gorze i na dole ptyty PE-HD o gr. 3cm pomiedzy nimi wypetnienie betonem zbrojonym gr.
20 cm, szczelne,

- w dnie wykonane zagtebienie na pompe odwadniajacg o $rednicy ok. 30 cm i gtebokosci 23 cm,

W zakres robdt budowlanych wchodzi transport zbiornika na plac budowy z roztadunkiem wraz z robotami towarzyszacemi:
W przypadku docigzenia zbiornika zatozony ciezar wtasciwy betonu docigzenia = 24,00 kN/m3.

- wykonaniem wykopu i ewentualnego fundamentu,

- posadowieniem zbiornika ttoczni,

- odwodnieniem wykopu i zbiornika tloczni przed montazem,

- utozeniem przewodu zasilajgcego szafe sterowniczg ttoczni,

- utozeniem rury ostonowej z pilotem pomiedzy szafq sterownicza a zbiornikiem ttoczni,
- wykonaniem fundamentu pod szafe sterownicza,

- zasypaniem wykopu i uporzagdkowaniem terenu wokét ttoczni.

Technologia

Wyposazenie podstawowe:
- Rurociag ttoczny wewnatrz studni ttoczni o $rednicy @90x5,4 (SDR17)

- Orurowanie ttoczni z rur PE SDR17, PN10 wg PN-EN 12201

- Kotnierze luzne z PE, PN10, owiercenie wg PN-EN 1092-1

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Uszczelki

- Drabina ztazowa ze szczeblami antyposlizgowymi ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) wg PN-EN 14396
- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Potaczenie rury doptywowej - kotnierz zaciskowy Quick PVC/PE

- Podtaczenie pompy odwadniajacej - rury PE@40 Polyrac ISO z zaworem odcinajagcym PE 1% "
- Wentylacja studni PE@160 +wentylator kanatowy @160, 72W / 230V

- Wentylacja ttoczni PE@110 z podtaczeniem pompy odwadniajacej

- Kominek wentylacyjny PE@160

- Kominek wentylacyjny PE@110

- Oswietlenie studni - 2 lampy oprawy okragte 2x 60W / 230V z wiacznikiem przy wiazie

- Kanaty kablowe 60x90 PVC

- Potaczenia wyréwnawcze

- Prefabrykacja, montaz w fabryce, transport

- Witaz zeliwny @800 kl. D400 wg PN-EN 124, szt. 1

Wyposazenie dodatkowe:

- Zasuwa na doptywie DN200 nozowa +wstawka zel. 2-kotn. DN200 zamontowana wewnatrz studni

- Krdciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztagczem STORZ-C @52 wg PN-M-51038

- Kominek wentylacyjny PE@110 z wktadem weglowym i tréjnikiem PVC z zaworem napowietrzajagcym wg PN-EN 12380
- Podest obstugowy do studni PE-HD/TWS petny do zbiornika o $rednicy Di=2,00 [m]
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Uwagi:
- Przewdd ttoczny zakonczony jest ztaczem RK lub kotnierzem DN90, do podiaczenia rury PE.
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Dobrana ttocznia

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek tloczni Qp 4,24 1/s

- Wysokos¢ podnoszenia ttoczni Hp 14,30 m

Dane techniczne ttoczni:

- Oznaczenie typu CORE 20.2-17/540
- Max. doptyw 20 m3/h

- Wysokos$¢ dna doptywu 750 mm

- DN kré¢éca ttocznego 80 mm

- Srednica rury doptywowej 200 mm

- Moc nominalna P2 2,65 kW

- Klasa sprawnosci 1E3

- Dtugosc¢ kabli 20 m

- Min. $rednica studni 1,50 m

- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopien ochrony pomp 1P68

- Numer katalogowy 2554528

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- Elektroda pretowa 20m 60/200mm

- Pompa odwadniajaca TM32/8-10M

- Przekaznik NIV101/A 230V VP. - 2 szt.
- Przekaznik NIV105/S 230V VP.

- Zawor zwrotny Rp 1%" do TM(TS)32

Opis wyposazenia tloczni:

Zbiornikowa przepompownia $ciekdéw z systemem separacji czesci statych zgodna z PN-EN 12050-1.

Do zabudowy w zewnetrznej komorze podziemnej.

Urzadzenie z 2 pompami w ustawieniu suchym, z silnikami IP68 w klasie sprawnosci IE3.

Pompy wyposazone sgq w czujniki wilgoci zainstalowane w komorze uszczelnienia.

WIlot DN200 z przytaczem kotnierzowym.

Zbiornik retencyjny, zbiorniki separacji czesci statych i rurociagi wykonane z odpornego na korozje polietylenu, nie
wymagajg powitok zabezpieczajacych. Monolityczny zbiornik retencyjny bez konstrukcyjnych potaczen spawanych.
Rozdzielacz doptywu wykonany z odpornego na uderzenia i korozje poliuretanu. Przezroczysta pokrywa rozdzielacza
dolotowego pozwala monitorowac sytuacje w rozdzielaczu i doptywie bez koniecznosci otwierania systemu. Szybkoztgcze do
zainstalowania pomp w systemie i na otworze kontrolnym do demontazu daje oszczedno$¢ czasu bez luzowania $rub. Pompy
stojg na zbiorniku w pozycji lekko pochylonej, aby zapewni¢ ich odpowietrzenie.

W kazdym separatorze znajdujg sie elementy cedzace ze stali kwasoodpornej.

Automatyczne ptukanie przewodem (DN40) z rurociggu ttocznego do zbiornika retencyjnego tworzy turbulencje i wspomaga
zapobieganie sedymentacji na dnie zbiornika.

Zbiornik wyposazony w kroéciec do podtaczenia odpowietrzenia @75.

Indywidualne odciecie doptywu do kazdego z separatorow.

Rurociag ttoczny zakonczony jest trojnikiem ortowym kotnierzowym z PUR.

Wyposazona w sonde hydrostatyczng 4-20 mA, zakres pomiarowy 0-2,5m, z kablami dt. 20m.




