Wojskowy Osrodek Farmacji i Techniki Medycznej
ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynow

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamodwienia: Dostawa komory dekontaminacyjnej i namiotu
pneumatyczneqo

2. llosé¢:

Lp. | Nazwa przedmiotu zamoéwienia | J.m. | llosé

1 Komora dekontaminacyjna kpl 1

2 Namiot pneumatyczny kpl 1

3. CPV: 33100000-1, 33163000-0
4. Oferty czesciowe: TAK

5. Wymogi techniczne: zgodnie z szczegétowym opisem przedmiotu zamowienia.

6. Ustugi dodatkowe: transport, zatadunek i roztadunek na koszt Wykonawcy.

7. Termin realizacji:

Do 77 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pozniej niz do dnia 30.10.2022 r.

8. Miejsca dostawy: dostawa, wniesienie, instalacja uruchomienie urzgdzenia:

Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni, ul. Grudzinskiego 4, 81-103
Gdynia

9. Dodatkowe oswiadczenia i dokumenty

a) wymagane na etapie sktadania oferty:

1. Instrukcja uzytkowania i eksploataciji.

2. Oswiadczenie, ze przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy
do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupéw,

3. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski (zatgczy¢ autoryzacje producenta

oraz wykaz punktow serwisowych).
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4. Materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty, zawierajgce jego specyfikacje
techniczng, wykaz czesci sktadowych i potwierdzenie parametrow (minimum w zakresie
wymaganym opisem przedmiotu zamowienia) np. prospekty, karty katalogowe, broszury lub
inne dokumenty spetniajgce powyzsze wymagania.
5. Certyfikat CE, deklaracja CE — jesli asortyment stanowi wyrob medyczny.
b) wymagane na etapie dostawy:
1. Paszport urzgdzenia w jezyku polskim dostarczona do kazdego urzadzenia
2. Karta gwarancyjna zawierajgca:
a) uprawnienia uzytkownika z tytutu gwaranciji,
b) wykluczenia gwaranciji,
C) obowigzki uzytkownika wynikajgce z gwarancji, tj. informacje o koniecznych
przeglgdach stanu technicznego, ich czestotliwosci w okresie gwarancji, a takze
podmiotach, w ktorych przeglagd mozna wykonaé (o ile producent/dystrybutor sobie
taki zastrzeze).

3. Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona z towarem.

10. Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:

10.1. Gwarancja minimum 24 miesigce, w okresie gwarancji koszty wymaganych
przegladow serwisowych wliczone w cene oferty.

10.2. W zakresie komory dekontaminacyjnej - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
dostepny w Polsce co najmniej przez kolejnych 5 lat.

10.3. W zakresie namiotu pneumatycznego - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
dostepny w Polsce.

10.4. Czas reakcji serwisu na zgtoszenie awarii — nie dtuzej niz 72 godzin. Czas
podjecia diagnozy i naprawy nie dtuzszy niz 7 dni. Usunigcie awarii — nie dtuzej niz
14 dni roboczych od zdiagnozowania awarii.

10.5. W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezptatny serwis gwarancyjny
i przeglady okresowe.

11. Wymagania dot. szkolenia:

Szkolenie praktyczne personelu potwierdzone protokotami, w terminach uzgodnionych
pomiedzy wykonawcg i odbiorcg koncowym. Pomoc techniczna w cenie.
12. Inne wymagania

Dostarczany wyrdb powinien by¢é oznakowany zgodnie z decyzjg nr 3/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie
znakowania kodem kreskowym wyroboéw dostarczanych do resortu obrony narodowej — Dz. Urz.
MON z 07.01.2014. poz 11.
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13. Zalaczniki:

Zatgcznik 1 - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - komora
dekontaminacyjna

Zatgcznik 2 - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - namiot
pneumatyczny

Zatgcznik nr 1 do OPZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
KOMORA DEKONTAMINACYJNA

1. Przedmiotem zaméwienia jest: komora dekontaminacyjna - urzgdzenie przeznaczone
do dekontaminacji ludzi i sprzetu.

2. Wymagania techniczne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

Komora dekontaminacyjna o konstrukcji opartej na 4 przestach pneumatycznych
rozpieranych rurami dmuchanymi;

Przesta potaczone w jedng komore pneumatyczng wyposazong w zawor
wlotu/wylotu powietrza i zawér bezpieczenstwa;

Mozliwo$¢ nadmuchania przy pomocy butli powietrznej, pompki elektrycznej
(230/12v) lub noznej;

Wyposazona w 2 lezgce naprzeciw siebie wejscia oraz wodoodporny rekaw
do prowadzenia odkazania z zewnatrz kabiny. Zamknigcia wejs¢ na zamek
btyskawiczny;

Podtoga komory odpinana, odporna na rozcigganie i rozdzieranie;

Wewnagtrz komory minimum 2 systemy natryskowe do dekontaminacji
(z minimum 5 dyszami);

Wewnatrz komory zaczep do zamocowania lampy oswietleniowej;

Przytgcze wodne ztgczem storz 25 wyprowadzone na zewngtrz komory;
Wodoodporny rekaw srednicy 5-10 cm do wyprowadzania weza na wode skazong
na zewnatrz komory;

Powtoka zewnetrzna i podtoga komory wykonane z tkaniny wodoodpornej, niepalnej,
odpornej na uv, procesy starzenia i uszkodzenia mechaniczne;

Szkielet pneumatyczny wykonany z gazoszczelnej minimum 5-warstwowej tkaniny

zbrojonej siatkg poliestrowg, odporny na uv, starzenie, uszkodzenie mechaniczne;
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2.12.Okna boczne i okno dachowe wykonane z przezroczystej szyby z folii wysoko
przezroczystej wszytej na state, bez mozliwosci otwierania;

2.13.Jedno okno z rekawem s$rednicy 5-10 cm umozliwiajgcym przeprowadzenie
dekontaminaciji z zewnatrz komory;

2.14. Zakres temperatur uzytkowania komory: co najmniej od -35°c do +70°c;

2.15. Wymiary: wewnetrzne — 1,6x2,6x2,2m +/-15cm (szer., di., wys.), zewnetrzne —
2,0x3,0x2,4m+/-15¢cm (szer., dt., wys.).

2.16. Masa urzgdzenia — nie przekraczajgca 90 kg.

2.17. Kolor komory: matowy, ciemnozielony lub khaki.

2.18. Urzadzenie gotowe do uzycia.

2.19. Urzagdzenia odporne na dtugotrwate uzycie srodkow chemicznych.

3. Wyposazenie komory:

3.1. Torba transportowa wzmacniana z 4 uchwytami do noszenia;
3.2.Mata dezynfekcyjna podtogowa (4 wycieraczki gumowe grube z duzymi oczkami
80cm x 120cm +/-10cm);
3.3. Pompka elektryczna 230/12V do pompowania i wypompowania kabiny:
3.4. Pompka przystosowana do oferowanego namiotu
3.5. Parametry techniczne pompki:
a) zasilanie 230 v,
b) wydajnosé 1500-2000 I/min,
c) moc: 1000-2000w,
d) cisnienie 140-400 mbar (5,8 psi),
e) dtugos¢ kabla nie mniej niz 5 m,
f) zestaw koncowek do pompowania,

g) wymiary: (szerokosé/wysokos¢/dtugosé) 180/250/320 mm (+/- 30 mm).

4. Wymagania dotyczace kodyfikacji:

NIE DOTYCZY
Zatgcznik nr 2 do OPZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
NAMIOT PNEUMATYCZNY
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1. Przedmiotem zaméwienia jest: namiot pneumatyczny przeznaczony jako centra
dowodzenia, schronienie probobiorcéw podczas dziatania zespotu prébobiorczego.

2. Wymagania techniczne:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5

2.9

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.
2.14.

2.15.
2.16.
2.17.

Konstrukcja pneumatyczna (stelaz) mocowana na specjalnych uchwytach
rzepowych, co daje mozliwos¢ wypiecia samej konstrukcji lub poszycia
w celu naprawy lub wymiany;

Wejscia: kotnierz przystosowany do tgczenia z innymi namiotami. Wejscia
wykonczone zamkiem btyskawicznym zabezpieczajgcym przed przenikaniem wody
oraz specjalnym kotnierzem uszczelniajgcym, zapewniajgce petng ochrone przed
warunkami atmosferycznymi; mozliwos¢ rolowania i spinania na klamry;

Wymiary (szeroko$c¢/gtebokosé/wysokosé) — 4,9 x 52 x 2,5 m (szer. X dt.
Xwys.) £ 20 cm.

Masa namiotu — 95 +/- 5 kg.

. Zakres pracy materiatu od -30°c do + 60°c (+/- 5°c).
2.6.
2.7.
2.8.

Materiat na namiot: pcv, trudnopalny, odporny na uv i procesy starzenia.
Mozliwos¢ dezynfekowania urzgdzenia przy uzyciu srodkéw chemicznych.

Kolor poszycia: khaki lub ciemnozielony.

.Komory pneumatyczne stelaza wyposazone w zawory wlotu i wylotu powietrza

umozliwiajgce nadmuchanie namiotu za pomocg pompki elektrycznej lub butli
ze sprezonym powietrzem.

Zawor bezpieczenstwa zapobiegajgcy rozerwaniu jego konstrukcji podczas
napetniania sprezonym powietrzem.

Trojwarstwowe okna sktadajgce sie z moskitiery wszytej na state, folii przezroczystej
i zastonki z tkaniny zasadniczej. Dwa okna na kazdej Scianie/stronie bocznej
namiotu.

Uchwyty do podwieszania lamp i energii elektrycznej.

Podtoga odpinana, odporna na rozcigganie i rozrywanie.

Na $cianie bocznej rekawy przeznaczone do podigczenia nagrzewnicy,
klimatyzatora.

Uchwyty do przenoszenia namiotu w pozycji roztozone;.

Wywietrzniki.

Mieszek nozny.
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2.18. Kotwy, sledzie, linki odciggowe, mtotek na wyposazeniu namiotu.

2.19. Zestaw naprawczy.

2.20. Pokrowiec do namiotu wykonany z trwatego materiatu, zapewniajgcy odpowiednie

przechowywanie elementéw namiotu. Kolor materiatu: ciemnozielony lub khaki.

3. Wyposazenie namiotu:

3.2.

3.1.Pompka elektryczna do pompowania i  wypompowywania  powietrza
z urzgdzen pneumatycznych, jak namioty oraz inne struktury nadmuchiwane
powietrzem:
3.1.1. Pompka przystosowana do oferowanego namiotu,
3.1.2.  Parametry techniczne pompki:
a) zasilanie 230 v,
b) wydajnosé 1500-20001/min,
c) moc: 1000-2000w,
d) cisnienie 140-400 mbar (5,8 psi),
e) dtugos¢ kabla 5 mb (+/- 0,5 m),
f) zestaw koncoéwek do pompowania,
g) wymiary: (szerokosé/wysokosc/dtugosé) 180/250/320mm (+/- 30 mm).
Nagrzewnica olejowa:
3.2.1. Przeznaczona do ogrzewania namiotow lub kontenerow,
3.2.2. Wyposazona w rekaw do podtgczenia z namiotem w celu rozprowadzenia
cieptego powietrza oraz zamknietg komore spalania
i kominek umozliwiajgcy odprowadzenie spalin na zewnatrz, dzieki czemu
powietrze oddawane do pomieszczenia jest czyste,
3.2.3. Kofa, podstawki i porecze utatwiajgce transport nagrzewnicy,
3.2.4. Parametry techniczne nagrzewnicy:
a) typ nagrzewnicy: przenosna,
b) rodzaj nagrzewnicy: wysokocisnieniowa,
C) moc grzewcza: 35 kw,
d) paliwo: olej napedowy,
e) odprowadzenie spalin,
f) przytgcze kominowe,
Q) zintegrowany zbiornik na paliwo,
h) elektroniczna kontrola ptomienia,
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)] czujnik przeciwgrzaniowy,

)] elektrozawor odcinajgcy doptyw paliwa w przypadku przerwania zasilania,
K) nienagrzewajgca sie obudowa,
) mozliwos¢ podtgczenia przewodow rozprowadzajgcych przewod zasilajgcy

silnik z zabezpieczeniem termicznym,
m) mozliwos¢ podtgczenia termostatu pomieszczeniowego,
n) wskaznik poziomu paliwa,
0) regulacja temperatury w zakresie od 5 do 55 °c (+/- 2°c),
p) zasilanie: 220-240 v,
q) wymiary: (szerokos¢/wysokosc/dtugos¢) 580/800/1100mm (+/- 30 mm),
r waga: do 30 kg,
) rekaw do rozprowadzania cieptego powietrza,
t) kotnierz do podtgczenia rekawa do rozprowadzenia gorgcego — powietrza,
u) komin z daszkiem umozliwiajgcy odprowadzenie spalin,

V) kabel zasilajgcy min. 15 m.

4. Wymagania dotyczace kodyfikacji:

NIE DOTYCZY
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