Wojskowy Osrodek Farmaciji i Techniki Medycznej
ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynow

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamodwienia: Dostawa urzadzen laboratoryjnych

2. llosé:
Lp. Nazwa przedmiotu zamoéwienia J.m. | llosé
1. | Zestaw 3-stanowiskowy do filtracji membranowej typu Microfil | szt. 1

3. CPV: 38000000-5

4. Oferty czesciowe: NIE DOTYCZY

5. Wymogi techniczne: zgodnie z szczegétowym opisem przedmiotu zamdowienia.

6. Ustugi dodatkowe: transport, zatadunek, roztadunek, instalacja, uruchomienie
urzgdzenia na koszt Wykonawcy.

7. Termin realizacji: do 42 dni nie pozniej niz do dnia 30.10.2022 r.

0o

. Miejsca dostawy: dostawa, instalacja uruchomienie urzgdzenia:
Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej — Krakow, Odrowgza 7, 30-901 Krakdéw

9. Dodatkowe oswiadczenia i dokumenty

a) wymagane na etapie sktadania oferty:

1. Instrukcja uzytkowania i eksploatacii.

2. O$wiadczenie, ze przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy
do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupow,

3. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski (zatgczy¢ autoryzacje
producenta oraz wykaz punktow serwisowych).

4. Materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty, zawierajgce jego specyfikacje

techniczng, wykaz czesci sktadowych i potwierdzenie parametréw (minimum w
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zakresie wymaganym opisem przedmiotu zamowienia) np. prospekty, karty
katalogowe, broszury lub inne dokumenty spetniajgce powyzsze wymagania.
5. Certyfikat CE, deklaracja CE — jesli asortyment stanowi wyrob medyczny.
6. Certyfikat CE IVD, deklaracja CE IVD- jesli asortyment stanowi wyréb medyczny do
diagnostyki in vitro.
b) wymagane na etapie dostawy:
1. Paszport urzgdzenia w jezyku polskim dostarczona do kazdego urzadzenia
2. Karta gwarancyjna zawierajgca:
a) uprawnienia uzytkownika z tytutu gwaranciji,
b) wykluczenia gwaranciji,
C) obowigzki uzytkownika wynikajgce z gwarancji, tj. informacje o
koniecznych przeglgdach stanu technicznego, ich czestotliwosci w okresie
gwarancji, a takze podmiotach, w ktérych przeglad mozna wykonac (o ile
producent/dystrybutor sobie taki zastrzeze).
3. Instrukcja obstugi, specyfikacja techniczna, oprogramowanie uzytkowe: analiza

wody pitnej w jezyku polskim dostarczona wraz z urzgdzeniem.

10. Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:

10.1. Gwarancja minimum 24 miesigce, w okresie gwarancji koszty wymaganych
przegladéw serwisowych wliczone w cene oferty. Czas reakcji serwisu od
momentu zgtoszenia do momentu rozpoczecia naprawy max 72 h. Czas
naprawy na terenie Polski — 7 dni roboczych. W przypadku wydtuzenia czasu
naprawy powyzej 7 dni roboczych wyrdb zastepczy o parametrach
réwnowaznych z naprawianym.

10.2.Wymiana sprzetu na nowy - na wniosek uzytkownika po 3 nieskutecznych
naprawach w okresie gwarancyjnym.

10.3. W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezpfatny serwis gwarancyjny
i przeglady okresowe.

11. Wymagania dot. szkolenia:

Szkolenie personelu potwierdzone protokotem, w terminie uzgodnionym pomiedzy

wykonawcg i uzytkownikiem.

12. Zataczniki:

Zatgcznik 1 - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Zatgcznik nr 1 do OPZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZESTAW 3-STANOWISKOWY DO FILTRACJI MEMBRANOWEJ

TYPU MICROFIL

1. Przedmiotem zamoéwienia jest: zestaw 3-stanowiskowy do filtracji membranowej
typu Microfil. Zestaw przeznaczony do analizy mikrobiologicznej metodg filtracji
membranowej, badan zanieczyszczen mikrobiologicznych wody wodociggowej i wody
uzdatnionej.

2. Wymagania techniczne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

Zestaw 3 - stanowiskowy na szerokiej metalowej podstawie, trzy gtowice,
specjalny system dzwigni unoszgcej membrane co ufatwia jej zdjecie do
dalszych analiz, zestaw z zaworem odcinajgcym préoznie.

Mozliwos¢ filtracji w sterylnych jednorazowych lejkach 100 ml z uzyciem filtréw
membranowych 47 mm.

Metalowa gtowica ze spiekiem z mozliwoscig uzycia filtrow membranowych 47
mm.

Kolba filtracyjna 4 litry.

Korki neoprenowe 8, 3/8” - 5 szt. w opakowaniu.

Waz silikonowy 3/16”, dt. 140 cm, autoklawowalny.

Podktadki filtracyjne Microfil - 3 szt. w opakowaniu.

Pompa prézniowo—cisnieniowa do zastosowan chemicznych, powioka
teflonowa, 230 V / 50 Hz (w komplecie filtr hydrofobowy oraz silikonowy
przewod prozniowy).

Zestaw z mozliwoscig sterylizowania w autoklawie oraz palnikiem gazowym.

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:
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Nie dotyczy.
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