Wojskowy Osrodek Farmacji i Techniki Medycznej
ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynow

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamodwienia: Dostawa sprzetu laboratoryjnego
2. llosé:

Lp. | Nazwa przedmiotu zamoéwienia | J.m. | llos¢

1 | Mikrobiologiczny probnik powietrza | kpl 1

3. CPV: 38000000-5,
4. Oferty czesciowe: NIE

5. Wymogi techniczne: zgodnie z szczegétowym opisem przedmiotu zamdowienia.

6. Ustugi dodatkowe: transport, zatadunek, roztadunek, instalacja i uruchomienie
urzgdzenia na koszt Wykonawcy.

7. Termin realizaciji:

Poz. 1 — do 42 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pozniej niz do dnia
30.10.2022 r.

8. Miejsca dostawy: dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie:

Laboratorium Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, ul.
Gdanska 147, 85-915 Bydgoszcz

9. Dodatkowe oswiadczenia i dokumenty

a) wymagane na etapie sktadania oferty:

1. Instrukcja uzytkowania i eksploataciji.

2. Oswiadczenie, ze przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy
do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupéw,

3. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski (zatgczy¢ autoryzacje producenta
oraz wykaz punktéw serwisowych).

4. Materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty, zawierajgce jego specyfikacje
techniczng, wykaz czesci sktadowych i potwierdzenie parametrow (minimum w zakresie
wymaganym opisem przedmiotu zamowienia) np. prospekty, karty katalogowe, broszury lub
inne dokumenty spetniajgce powyzsze wymagania.

5. Certyfikat CE, deklaracja CE — jesli asortyment stanowi wyréb medyczny.
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6. Certyfikat CE IVD, deklaracja CE IVD- jesli asortyment stanowi wyrob medyczny do
diagnostyki in vitro.

b) wymagane na etapie dostawy:

1. Paszport urzgdzenia w jezyku polskim

2. Karta gwarancyjna zawierajgca:
a) uprawnienia uzytkownika z tytutu gwaranciji,
b) wykluczenia gwaranciji,
C) obowigzki uzytkownika wynikajace z gwarancji, tj. informacje o koniecznych
przeglagdach stanu technicznego, ich czestotliwosci w okresie gwarancji, a takze
podmiotach, w ktérych przeglagd mozna wykonacé (o ile producent/dystrybutor sobie
taki zastrzeze).

3. Instrukcja obstugi, specyfikacja techniczna w jezyku polskim dostarczona wraz z kazdym

urzgdzeniem.

10. Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:

10.1. Gwarancja minimum 24 miesigce, w okresie gwarancji koszty wymaganych
przegladow serwisowych wliczone w cene oferty.

10.2. Czas reakcji serwisu od momentu zgtoszenia do momentu rozpoczecia naprawy
max 72 h. Czas naprawy na terenie Polski — 7 dni roboczych. W przypadku
wydtuzenia czasu naprawy powyzej 7 dni roboczych wyréb zastepczy o
parametrach réwnowaznych z naprawianym.

10.3. Wymiana sprzetu na nowy — na wniosek uzytkownika po 3 nieskutecznych
naprawach w okresie gwarancyjnym.

10.4. W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezpfatny serwis gwarancyjny
i przeglady okresowe.

11. Wymagania dot. szkolenia:

Szkolenie praktyczne personelu potwierdzone protokotami, w terminach uzgodnionych
pomiedzy wykonawcg i odbiorcg koncowym. Pomoc techniczna w cenie.
12. Inne wymagania:
Dostarczany wyréb powinien byé oznakowany zgodnie z decyzjg nr 3/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w
zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony
narodowej — Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz. 11.
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13. Zalaczniki:

Zatgcznik 1 - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Mikrobiologiczny
probnik powietrza
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Zatgcznik nr 1 do OPZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MIKROBIOLOGICZNY PROBNIK POWIETRZA

1. Przedmiotem zaméwienia jest: mikrobiologiczny prébnik powietrza przeznaczony do
pobierania probek do badan czystosci mikrobiologicznej powietrza.

2. Parametry urzadzenia:

2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

Gtowica poboru préb na min. 300 otworéw o $rednicy nie mniej niz 0,6 mm
(anodowana, predkos¢ uderzenia <20 m/s) — 2 szt.

Torba do transportu — 1 szt.

Zasilacz + wtyczka — 1 szt.

Kabel USB o dtugosci min. 1,5 m

CD z oprogramowaniem komputerowym, instrukcjg obstugi, napedem USB
i certyfikatem producenta w Excelu do przeprowadzenia justowania
i kalibracji

Praca z ptytkami Petriego o srednicy 90 mm

Staty przeptyw powietrza min. 100 I/min, kontrolowany z pomocg wbudowanego
anemometru

Urzgdzenie zwalidowane zgodnie z normg EN I1SO 14698

Podswietlany, czytelny wyswietlacz graficzny

Intuicyjna obstuga aparatu i mozliwo$¢ bezposredniego dostepu do funkcji menu
Menu w jezyku polskim

Alarm akustyczny

Min. 50 informacji o probkach ( w tym: data, czas, uzytkownik, objetos¢)
Litowo-jonowe baterie wielokrotnego tadowania

tadowanie przez mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia do pradu

Wybor trybu recznego i komputerowego

Pionowa konstrukcja urzgdzenia

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:
NIE DOTYCZY
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