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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego w postępowaniu nr 257/10/ZP/2024/176

Odpowiadając na pytania Wykonawcy dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę technicznych środków materiałowych i akcesoriów teleinformatycznych na potrzeby 
15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG, Zamawiający uprzejmie informuje:
Pytania: 
Czy poz. 6 i 7 to są te same przełącznice - Przełącznica światłowodowa CBF-12xLC/PC duplex 1U 19'' ? 
Czy poz. 8 i 9 to są te same przełącznice - Przełącznica światłowodowa CBF-PS-24xSC/PC duplex 1U 19'' ? 
Czy w poz. 11 wymagany jest panel UTP nieekranowany czy FTP ekranowany? Czy panel ma być wyposażony w 24szt modułów RJ45 kat. 6?

Odpowiedzi:
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia:
 
Pozycja 6 Jest to pojedyncza  Przełącznica światłowodowa CBF-12xLC/PC duplex 1U 19'' wysuwana ;
Pozycja 7 Jest to kompletna Przełącznica światłowodowa CBF12xLC/PC duplex 1U 19'' w której wyposażeniu znajduje się: Tacka spawów 24J SPT01,CBF Adapter światłowodowy LC/PC SM duplex -ilość 24szt, Pigtail LC/PC SM 9/125 1m G.657A-ilość 24szt, Śrubka M2,2x6,5 do adapterów światłowodowych (wkręt).

Pozycja 8 Jest to pojedyncza Przełącznica CBF 24xSC/PC duplex 1U 19'' wysuwana obsługa adapterów: SC Duplex, LC Quatro;
Pozycja 9 Jest to  Kompletna przełącznica światłowodowa CBF-PS-24xSC/PC duplex 1U 19'' wysuwana : obsługa adapterów: SC Duplex, LC Quatro Zestaw do samodzielnego montażu. (CBF Pigtail SC/PC SM 2m G.652D (24 szt),Śrubka M2,2x6,5 do adapterów światłowodowych (wkręt),CBF przełącznica rack 1U 19'' 24xSC duplex - wysuwalna ,CBF Adapter światłowodowy SC/PC SM Duplex -ilość 24szt.;Tacka spawów 24J SPT01, Kod produktu: 8026, Producent: CBF.  

Pozycja 11 Jest to  Patch Panel 19" panel krosowy, 24xRJ45, RJ45, Cat.6, 1U, zaprojektowany do montażu w szafach rack 19".W zestawie dostępny zestaw montażowy (4 śruby M6, koszyczki i podkładki). Zamawiający dopuszcza z patchcordami ekranowanymi (np. F/UTP) oraz nieekranowanymi (U/UTP).
